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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycxe wykonania i przegia robot
zwigzanych z budowi przebudow kablowych linii zasilaicych niskiego nagtia.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jakandent przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacja techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckanij dotycz zasad prowadzenia robo6t azanych z
wykonaniem kablowych linii zasilagych niskiego nagtia. W zakres rob6t wchogtz

- roboty przygotowawcze

- roboty montaowe linii kablowych
- pomiary powykonawcze

- kontrola jakéci

1.4. Okreslenia podstawowe.

Elektroenergetyczna linia kablowa-kabel wielaytowy lub wiazka kabli jednaytowych w uktadzie
wielofazowym (ewentualnie kilka kabli jedno- lubekdzytowych pohczonych rownolegle), wraz z
osprztem, utzone na trasie od punktu zasileg¢go do odbiornika shaca do przesytania energii
elektrycznej.

Trasa kabla —pas terenu lub przestrzeni, w ktorymzadoe g jedna lub wecej linii kablowych

Napiecie znamionowe linii-napkcie micdzyprzewodowe w przypadkugalu przemiennego, nagie miedzy
biegunowe w przypadku gaiu statego, na ktore zostata zbudowana linia kadélow

Osprzet elektroenergetycznej linii kablowej —zestaw elementow stacych do 4czenia, zakaczenia lub
rozgatzienia linii kablowej

Mufa kablowa — zestaw elementow stacych do 4czenia dwdch odcinkdw linii kablowych zapewa@jch
pofaczenie elektryczne i mechaniczne kabli oraz zapajaeych wi&ciwa izolacg

Glowica kablowa —zastaw elementow zapewrjaych wigciwe zakaczenie linii kablowej umdiwiajacy
podkczenie kabla do zaciskdw wdzenia zapewniagych wiaciwe warunki pracy kabla

Skrzyzowanie —miejsce na trasie linii kablowej w ktdrym rzut poaiy linii kablowej przecina rzut poziomy
innej linii kablowej lub innego ugdzeni a uzbrojenia terenu ( ruragu , gazocigu, drogi, toru kolejowego
itp.)

Zbli zenie -miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym liniapazebiega wzdtutrasy innego ukgdzenia
uzbrojenia terenu

Nadmierne zblizenie —wystepujew miejsce, w ktorym odlegs trasy linii kablowej od przebiegajych w
poblizu uradzen jest mniejsza ridopuszczalna oddoymi przepisami

Odlegtosé skrzyzowania —odlegta¢ pomigdzy krzyzujacymi Sk urzadzeniami mierzona w rzucie pionowym
urzadzen od dolnej krawdzi urzdzenia potaonego wyej do gornej krawdzi urzdzenia potaonego niej
Opaska oznaczeniowa kabla tasma z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego z saomigmi w sposob
trwaty ( np. wyttoczonymi ) danymi identyfikagymi linie kablows:

- trasa kabla opisana punktem pgikpwym i kaacowym

- typ kabla

- hapkcie znamionowe linii kablowej

- wiasciciel lub jednostka prowadeza eksploatagj
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- rok budowy linii kablowej

Oznacznik kablowy — stupek betonowy z wyttoczditera ,K” ( kabel ) lub ,M” (mufa) stuzacy do
oznakowania trasy kabla uonego w ziemi i lokalizacji muf kablowych na likiablowej

Ostona kabla —konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla ptsz#todzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego

Przegroda —ostona utaona wzdta kabla w celu oddzielenia go ogsgedniego kabla lub innego udzenia
Przepust ( przewiert) —przepust wykonany metoda bezodkrywkomwykorzystaniem spetu
specjalistycznego

Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej 80-00 ,Wymagania Ogoélne”

2. MATERIALY.

Ogolne wymagania dotygeze materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej08700.

2.1. Wymagania ogoélne dotycgce materiatow.

Wykonawca zobowzany jest:

- dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji grjerej i Specyfikacji Technicznej

- stosowa wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posipga certyfikaty na znak bezpiedstwa ,B”

wydane przez Polskie Centrum Béad&ertyfikacji oraz dopuszczenie odpowiednich jestek badawczych
do stosowania w Polsce

- dla wyrobéw nie oleitych obowazkiem certyfikacji — stosowawyroby posiadajce stosownéwiadectwa
jakaosci oraz atesty

- powiadamia Inzyniera o proponowanyctrodtach pozyskania materiatéw przed rozgotem dostawy i
uzyska jego akceptagj

2.2. Kable elektroenergetyczne.

Do budowy kablowych linii zasilagych naley stosowaé kable o izolacji i powtoce polwinitowej na napie
0,6/1kV typu:

- YAKXS - kable zzytami aluminiowymi

-YKY - kable zzytami miedzianymi

Kable stosowanegbla do zasilania przepompowftiekow. Kable typy YAKXS (przekrojach wg.
dokumentacji projektowej) stosowangdb do przebudowy istniegych linii kablowych lub do wykonania
linii kablowych zasilagcych od punktu poboru energii (stupy istamjch napowietrznych linii
elektroenergetycznych) doazky kablowych lub kablowo-pomiarowych zlokalizowahyprzy
poszczegdlnych przepompowniach.

Wszelkie kable winny posiad&ertyfikaty na znak bezpieargwa ,B”

Kable winny by dostarczone na plac budowy beggolnio przed przyspieniem do ich uktadania. W razie
wczeniejszego zakupienia kabli, najeje przechowywaw magazynie. Kable winny bydostarczone i
przechowywane wgbnach kablowych ustawionych pionowo na kgdwiach kkbnéw Bebny naley
zabezpieczy przed przetaczaniemesiDopuszcza sidostarczanie i krotkotrwate przechowywanie krdtkic
odcinkéw kabli w kegach ut@aonych poziomoSrednica kegu kabla winna b§/nie mniejsza i 40-krotna
zewretrznasrednica kabla.

Koncowki kabli winny by w sposéb pewny zabezpieczone przed wnikaniem wiildo wretrza kabla.
Kable o widocznych ¢knieciach, otarciach i innych uszkodzeniach powtoklazgjnej nie mog by¢ uzyte
do budowy linii kablowych.

Diugasci poszczegolnych odcinkow linii kablowych zasiajch zostaty podane w dokumentacji projektowe;.
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2.3. Mufy kablowe.

Zaleca st wykonywanie linii kablowych z catych odcinkéw kabllv razie koniecznéxi polaczenia odcinkow
kabli wynikajcych z dtugéci dostarczonych przez producenta kahtiztez wynikajacej z warunkow
budowy linii kablowych palczenia wykonywa nalezy za pomog muf kablowych.

Stosowa nalezy gotowe zestawy do wykonania muf &rta Zastosowane mufy winny bezwgdhie posiadé&
certyfikat na znak bezpiearstwa ,B”.

Mufy zaktad@ nalezy przy dobrych warunkach atmosferycznych w sposdbraaliwiajacy wniknigcie
zaroéwno do wetrza mufy jak i do kabla wilgoci.

2.4. Koncowki kablowe.

Do przyhczenia kabli do zaciskow udzer nalezy stosowa koncowki kablowe mocowane nigtach kabla
przez zagniatanie. Do kablzgtami aluminiowymi stosow@nalezy koncowki kablowe z aluminium, dla
kabli zzytami miedzianymi kacowki kablowe miedziane.

2.5. Rury ochronne: ostonowe i przepustowe.

Jako rury ostonowe dla kabli stosatvary z polietylenu wysokiejgptcsci (PEHD). Stosowanalery rury
produkowane z przeznaczeniem na rury ostonoweatti, lposiadajce specjalnie wykiczors powierzchng
wewretrzng oraz dodatkowy ospe utatwiajpcy przecaganie kabli.

Stosowé nalezy nastpujace rodzaje rur:

- rury ostonowe uktadane na sk#pyvaniach z innym uzbrojeniem podziemnym — rury PEdHDednicy 75
mm klasy SN4 (o sztywrgoi obwodowej >4 kN/n? wg. 1ISO 9969)

- rury przepustowe pod drogami, dojazdami ukladarmgwartym wykopie - rury PEHD frednicy 75 mm
klasy SN8 (o sztywni@i obwodowej >8 kN/n? wg. ISO 9969)

- rury ostonowe do ochrony kabli wyprowadzonychosny linii elektroenergetycznych napowietrznych
- rury PEHD oérednicy 50 mm klasy SN4 uodpornione na dziatanbenieniowania ultrafioletowego

Rury przeznaczone na ostony i przepusty dla kaelnmogy posiada widocznych gknig¢ i zgniecé. Rury
powinny by dostarczone na plac budowy begalnio przed ich wbudowaniem. W razie potrzeby ich
skladowania w magazynie przyobiektowym winny lpyzechowywane w pozycji poziomej. Py
warstwami rur powinny hystosowane przektadki z desek. Rury winny bgbezpieczone przed staczaniem i
przetaczaniem si

2.6. Piasek na podsypk obsypke i zasypke kabli.
Piasek na podsypkobsypk i zasypk kabli powinien odpowiadawymaganiom
normy PN-87/B—01100.

2.7.Sktadowanie materiatow.

2.7.1. Kable energetyczne .

Kable energetyczne przechowytvaalezy nawiniete na kebny kablowe. Zalecasprzechowywanie kabli na
bebnach

kablowych, na ktérych dostarczane zostaly od predtac Kacowki kabli winny by, w sposéb pewny
zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci dogtwra kabla. Dopuszczaggprzechowywanie kabli na otwartej
przestrzeni. Bbny kablowe winny by ustawione pionowo na kradziach lekbnoéw i zabezpieczone przed
przetaczaniem si

Krotkie odcinki kabli mog by¢, przez krétki okres czasu przechowywane zgténiv kregi, ktérychsrednica
winna by nie mniejsza rii 40-krotnasrednicy kabla. Kggi kabli winny by utozone ptasko na podia. Kregi
kabli winny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zargkah.

OPRACOWANO W PPIRIK "INKOM" w BIALYMSTOKU
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2.7.2. Osprzt kablowy.
Osprzt kablowy (mufy, odgromniki) winien yprzechowywany w pomieszczeniach zamigrgah w
opakowaniach fabrycznych. Warunki przechowywanianyiodpowiadé zaleceniom producenta osgitz.

2.8. Odbior materiatéw na budowie.

Materiaty naley dostarczy na budow wraz certyfikatamiswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi i
protokdtami odbioru technicznego, atestami, aprainatechnicznymi i deklaracjami zgodioh Dostarczone
materiaty na miejsce budowy nayesprawdzté pod wzgédem kompletnéci i zgodndaci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowaddi szczegotowe ogtiziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaemad lub
powstania wtpliwosci ich jakaci, przed wbudowaniem nalg podd& badaniom okrdonym przez layniera
robét. Materiaty, ktére nie zyskaly akceptacjtyniera naley zwrécic do dostawcy.

3. SPRZT.
Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

3.1. Sprat do wykonywania robot.

Wykonawca zobowaizany jest do zywania jedynie takiego spgta, ktory nie odniesie niekorzystnego
wptywu na jakdé¢ wykonywanych robét. Spek uzywany do rob6t winien iyzaakceptowany przez
Inzyniera.

Rodzaj i ilas¢ sprztu musi zapewri wykonanie robét zgodnie z dokumentacjaz Specyfikagj Techniczi
w terminie zalaonym w harmonogramie zaakceptowanym przeyriiera.

Sprzt uzyty do wykonania robot,dalacy w posiadaniu Wykonawcy lub wyréy do wykonania robét winien
mie¢ przewidziane przepisami dopuszczenia, badaniatezine itp. oraz byutrzymany w dobrym stanie
technicznym oraz statej gotowa do pracy.

Do wykonania robo6t zwzanych z inwestygjbudowy linii kablowych Wykonawca winien dysponawa
nastpujacym sprztem:

- samochad skrzyniowy o fadowsed do 5 ton

- samochoOd dostawczy

- przyczepa do przewienia kabli

- zurawie budowlane samochodowe

- sprzt mechaniczny igczny do zagszczania

- specjalistyczne ugzlzenie do wykonywania przeciskow (przewiertow)

- inny sprzt w zaleznosci od potrzeb uzgodniony zAynierem

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji Technicznep8-0.

Wykonawca zobowjzany jest dostosowania takistodkéw transportu, ktére pozwplinikmaé uszkodzé i
odksztatcé przewaonych materiatdw.

Materiaty na budowpowinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczbarodkéw transportu powinna gwarantaiyarowadzenie robét zgodnie z zasadami
zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikat¢jd@chnicznych i wskazaniamizyniera oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie. Przexgsae materiaty powinny kiyrozmieszczone réwnomiernie oraz
zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie pajandu.

OPRACOWANO W PPIRIK "INKOM" w BIALYMSTOKU
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4.1. Transport kabli.

Kable winny by transportowane nawigte na lebny kablowe na specjalnej przyczepie do przeaata kabli.
Dopuszcza sitransportowaniedibnéw kablowych na samochodzie skrzyniowyrnabBy winny by wéwczas
ustawione pionowo na kragziach tarcz. Bony winny by w sposéb pewny zabezpieczone przed
przetaczaniem si

Zatadunek i roztadunek kabli winien dprowadzonyzurawiem samochodowym. Nie dopuszczassaczania
bebndéw z platformy samochodu po pochylniach.

4.2. Transport rur ochronnych.

Rury ostonowe winny bytransportowane:

- na samochodach skrzyniowych o odpowiedniej dtaigo

- $rodki transportu powinny méegpowierzchnie gtadkie bez gwdzi lub innych ostrych kragdzi

- przy wielowarstwowym utzeniu rur gérna warstwa nie @ przewysza sciansrodka transportu wcej
niz o 1/3srednicy zewntrznej rury

- rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedte tektury falistej i desek podiauchy
spinapce boczngciany samochodu

- przy zatadowaniu rur nie moa ich rzucé ani przetaczapo pochylni
- przy diugdciach wekszych ni dtugas¢ pojazdu wielké¢ zwisu nie mae przekraczalm.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogdlne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technig&i1e00-00.

5.1. Zasady wykonywania robét.

Wykonawca przedstawi #gnierowi do akceptacji projekt organizacji ruchwglowego i harmonogram robot
uwzgkdniajacy wszystkie warunki w jakichdola wykonywane roboty.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do budowy linii kablowych roboty ziemne dgee z dokumentagjprojektow i
Specyfikacy Techniczia ST-03-01.

Wykopy pod kablowe linie zasilgje niskiego nagtia naley wykona recznie.

Glebokas¢ wykopdw winna by tak dobrana, aby utone w nich, na podsypce piaskowej kable znalazty si
(gorna krawdz kabla) na gibokasci 70 cm poniej powierzchni gruntu. Szerokbdna wykopu winna
wynies¢ 40 cm dla pojedynczego kabla.

5.3. Podsypka piaskowa.

Dno rowu kablowego, na catej jego szeramalezy zasypd warstwg piasku grubéci 10 cm stanowdica
podsypk pod budowas linie kablows. W przypadku gruntéw bardzo silnie nawodnionyahbogéé podsypki
nalery zwickszy¢ do 15cm. W przypadku uktadania kabla w gruntaelszizystych bez kamieni i innych
zanieczyszcazemazna, po uzyskaniu akceptacjizimiera zrezygnowaz wykonania podsypki piaskowej.

5.4. Roboty montaowe.
5.4.1. Uktadanie kabli w rowach kablowych.

Przed przysipieniem do uktadania kabli nalew rowie kablowym utay¢ rury ostonowe na skrzgwaniach
Z istniepcym uzbrojeniem oraz wykotbarzewiert (przecisk) pod przeszkodami.

Kable w rowie nalgy uktad& przez odwijanie kabla zbna kablowego przewonego na przyczepie do
przewaenia kabli nad rowem. Nie dopuszczawktadania kabli metaduciagu czotowego ani terozwijania
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kabla wzdtd rowu kablowego i pfniejszego zsurcia go do rowu. Przy przegjaniu kabla przez rury
ochronne naley stosowdé metody zapewniage nie uszkodzenie kabla i jego izolacji przyaiu rolek
prowadzacych. Kable uktadaw rowie linia falista zwigkszapc tym dtugd¢ kabla o 4% w stosunku do
diugdasci trasy kabla.

Bezparednio po utaeniu dwdéch kolejnych odcinkéw kabla najge pohczy¢ mufy kablows. Kable, w
trakcie uktadania lub bezp®dnio po ut@geniu, naley oznakowa poprzez zatzenie opasek
oznaczeniowych. Opaski oznaczeniowe winng gktadane na catej dtugm kabla co okoto 10 m oraz
bezpdrednio przy kadej mufie kablowej.

Przy wprowadzaniu kabla do rur ochronnych i przémusprzy wyprowadzeniach kabla na stup oraz do
zlacza pozostawizapas kabla po 2 m k@ej strony przeszkody.

Na zatomach trasy oraz przy uktadaniu zapaséw kafulb zachowé dopuszczalny promiegiccia kabla.
Po utazeniu kabla naley go zasypé&co najmniej 10 cm warsenpiasku, a nagpnie 15 cm warstwgruntu
rodzimego. Po zagzczeniu tych warstw nate nad kablem utpy¢ folig z PCW koloru czerwonego o
szerokdci 20 cm i grubéci co najmniej 0,8 mm. naginie naley zasypa row kablowy gruntem rodzimym
warstwami po maksimum 30 cm z ubijaniem.

5.4.2. Wyprowadzenie kabla na stupy linii napowietznych n.n. i zhcz kablowych.

Przy wyprowadzeniu kabla na stup nglgo ostoné rurg ochronna PEHD érednicy 50 mm mocowardo
stupa specjalnymi uchwytami przystosowanymi do apalstupa. Kabel winien ldyostonkty od gkbokasci
0,5 m pod powierzchaiziemi do wysokéci 2,5 m nad powierzchgi Powyzej rury ochronnej kabel mocowa
do stupa co okoto 0,5 m przystosowanymi do tegouytami.

Do zkcz kablowych kabel natg wprowadza poprzez otwor w dnie @#tza w ostonie z rury PEHD o
srednicy 50 mm.

5.4.3. Skrzygowania z istniepcym uzbrojeniem.

Na skrzyowaniach z istnigicym uzbrojeniem podziemnym kable ngl@stoni rurami ochronnymi na
szerokdéci krzyzowanego uzbrojenia o diugm podanej w projekcie. Wyloty rur ochronnych nglealepic
poprzez wprowadzenie naebbkas¢ co najmniej 10 cm od wlotu rury pianki poliuretave).

Przy skrzyowaniach nalgy stosowé nastpujace zasady:

- na skrzgowaniach z kanalizagjsanitara kabel winien znal& sie had krzyowanym rurocigiem

- na skrzgowaniach z innymi kablami, kabel o wszym napgciu roboczym winien zna# sig ponizej kabla
0 nizszym napiciu roboczym

W kazdym przypadku odlegkd pionowa od krzyowanych urzdzea winna wynost co najmniej 0,5 m w

przypadku, gdy zachowanie tej odlegiojest niemaliwe, dopuszcza sizmniejszenie odlegéai pionowej

pod warunkiem nalenia na krzgowane urzdzenie rury ochronnej dwudzielnej.

Wszelkie roboty wykonywane na skéngvaniu i w zblzeniu do istniejcych uradzen podziemnych nalsy
prowadz¢ pod nadzorem wigiciela lub wytkownika krzyowanego urgdzenia. Zlecenie nadzoru
specjalistycznego nad robotami jest obgkiem wykonawcy i on tate ponosi koszty tego nadzoru.

5.4.4. Oznakowanie trasy kabla.

Po zasypaniu rowu kablowego naldras linii kablowej oznakowé poprzez:
- zabudowanie stupkéw oznaczeniowych betonowydtem |, K" na wszystkich zatamaniach trasy kabla oraz
na odcinkach prostych co najmniej co 100m

- zabudowanie stupkéw oznaczeniowych betonowych Wiejscu zabudowy muf kablowych
- zawieszenie tabliczki informacyjnej kabla icu kablowym oraz na kablu wyprowadzonym na stup.
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5.4.5. Podjczenie kabla.

Podhczenia kabla na lininapowietrzna oraz zaciskéwyera kablowego maa dokona po wykonaniu
pomiaréw stanu izolacji oraz po pozytywnym wynikdlp napéciowych oraz odebraniu linii kablowej przez
przedstawiciela Zaktadu Energetycznego. Zgtosziemigkablowej do odbioru przez Zaktad Energetygzn
dokonuje Wykonawca Robdét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyaeze kontroli jakdci robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét.

Kontrola zwhzana z wykonaniem linii kablowych powinnachgyrowadzona w czasie wszystkich faz robot.
Kontrola jakdci rob6t obejmowé bedzie nastpujace badania :

- zgodnd¢ z dokumentaaj projektows wykopdw i przepustow

- wykonanie podsypki i zasypki piaskowej

- utozenie kabla zgodnie z przepisami i Specyfikdkgchniczi

- prawidtowd¢ montau osprztu kablowego

- zabezpieczenie kabla przed uszkodzeniami mechanid

6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania materiatow przewidzianych do
wykonania rob6t.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngob6t w zakresie i z
czestotliwascia okreslona w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptma przez layniera. W
szczegoblnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie wytyczenia tras linii kablowych

- sprawdzenie prawidtovgoi wykonania rowow kablowych

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

- badanie i pomiary szerokm, grubdgci i zag;szczenia wykonanej warstwy podsypki

- sprawdzenie zgodio z dokumentaaj projektow trasy linii kablowych

- sprawdzenie oznakowania kabla

- badanie skutecz®o ochrony przed dotykiem prednim (badanie skuteczéw samoczynnego wytzania)
- badanie skuteczioi izolacji

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w Specyfikacji Techniczne;j.
Jednosti obmiarow linii kablowej jest 1 metr ulmnego kabla kalego typu.

8. PRZEJECIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotygee przegcia robot podano w Specyfikacji Technicznej.

8.1. Ogolne zasady przefia robot.
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Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikeajiihicznej ,Wymagania Ogolne”

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.

8.2. Przegcie robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikacych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- wykonane montaowe i oznakowanie kabla przed wykonaniem zasypki
- oznakowanie trasy kabla przy pomocy folii
- zasypany i zaggzczony row kablowy
Przegcie robot zanikajcych powinno b¥ dokonane w czasie urdawiajacym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogdélnego pgsti robét. Dlugé¢ odcinka podlegaiego przejciu nie powinna by mniejsza
niz odlegta¢ migdzy mufami.
Przy przegciu powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na nieipmami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot
- Dziennik Budowy
- dokumenty dotycce jakdci wbudowanych materiatow
Przejcie robot zanikajcych obejmuje sprawdzenie:
- sposobu wykonania wykopow pod wadm: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalanieda
gruntows
i z opaddéw atmosferycznych

- przydatndci poditaza naturalnego do budowy linii kablowej
- warstwy podsypki piaskowej

- jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodcia wymaganiami dokumentacji projektowej,
Specyfikacjami Technicznymi oraz certyfikatami,sadeni producenta i normami przedmiotowymi

8.3. Przegcie czsci robot.

Przegcie czsci robot jest to odbidr techniczny cébd wykonanej linii kablowej po zakmzeniu budowy,
przed przekazaniem do eksploatacji. Przy prdejczsci robot wymagane jest przedémnie nasipujacych
dokumentéw :

- wszystkich dokumentéw wymaganych przy pezej zanikagcych i ulegajcych zakryciu

- protokotow wszystkich przeg czsci robot

- protokotu przeprowadzonych pomiaréw

- Swiadectw jakdci wydanych przez dostawcow materiatow

- dwéch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej kablowej na planach sytuacyjnych wykonanej przez
uprawnion, jednostk geodezyja

Przy przegciu robot naley sprawdzt:

- zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odsipstw od dokumentacji projektowe;j

- protokoty z przej¢ czesci robdt i realizag] postanowié dotyczce usungcia usterek
- aktualnd¢ dokumentacji projektowej powykonawczej

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne zasady ptatioi robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00

Ptatnag¢ za metr bigacy linii kablowej naley przyjmow& zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych
materiatow.
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Nie przewiduje si oddzielnej ptatnéci za wykonanie linii kablowej. Optata tadzie dokonana wraz z opsat
za wykonanie przepompowstiekow.
Catkowity i uszczego6towiony zakres do wykonaniagpuistawiony zostat w dokumentacji projektowej.

Cena jednego metra linii kablowej obejmuije:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbidrkoweytyezenie trasy linii kablowej

- dostarczenie materiatow

- zabezpieczenie wdzen w wykopie i nad wykopem

- utozenie rur ochronnych

- wykonanie przeciskow (przewiertow)

- utozenie kabla w rowie

- zabudow osprztu kablowego

- zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
- transport nadmiaru urobku

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- przeprowadzenie niegbnych bada i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonavyqaeebiegu linii kablowej

- odbior techniczny linii kablowej przez przedstei@la Zaktadu Energetycznego

- wiaczenie linii kablowej do eksploatacii

- nadzoru specjalistyczny nad robotami

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-IEC 60364-4-41- Instalacje w obiektach idmych. Ochrona dla zapewnienia bezpiéshea.
Ochronaguizvporaeniowa.
2. PN-IEC 60364-4-43- Instalacje w obiektach budmych. Ochrona dla zapewnienia bezpiéshea.
Ochronagupadem przegzeniowym.
3. PN-IEC 60364-4-46- Instalacje w obiektach idmych. Ochrona dla zapewnienia bezpiéshea.
Qdkanie izolacyjne igczenie.
4. PN-IEC 60364-4-473- Instalacje w obiektach buldowch. Ochrona dla zapewnienia bezpiésiga.
Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym.
5. PN-IEC 60364-5-523- Instalacje w obiektach buidomwch. Dobér i montawyposaenia elektrycznego.
Ohzalnadsci pradowe diugotrwate.
6. PN-IEC 60364-5-53- Instalacje w obiektach buldowch. Dob6r i montawyposaenia elektrycznego.
Aparatugazeniowa i sterownicza.
7. PN-IEC 60364-5-54- Instalacje w obiektach buldowch. Dobor i montawyposaenia elektrycznego.
Uziemieniprzewody ochronne
8. PN-IEC 60364-5-56- Instalacje w obiektach budmwth. Dobdr i montawyposaenia elektrycznego.
Instalacjeprczdéstwa.
9. PN-76/E-05125- Elektroenergetyczne i sjigacyjne linie kablowe.
10.PN-93/E-90401- Kable elektroenergetyczimolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitoweg map¢cie znamionowe ), 6/1kV
11. PN-87/E-90054 -  Przewody jedgmwe w izolacji polwinitowej
12. PN-74/E-90066 - Przewody wigjtowe o wspolnej izolacji polwinitowej
13. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.
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14. BN-68/6353-03 - Folia kalandrowana techmécz uplastycznionego polichlorku winylu.
15. PN-80/H-74219 -  Rury stalowe bez szwu wahite na garco ogdlnego zastosowania.
16. PN-87/B-01100 -  Kruszywa mineralne. Krusayskalne. Podziatl, nazwy i oktenia.

17. Rozpadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriaiBwdowlanych w

sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budomda
montaowych i rozbiérkowych (Dz. U. NR 13 z 10.04.1972)

18. Warunki TechmiezWykonania i Odbioru Robét Budowlano Mararych.
€% V — Instalacje elektryczne 1973 r.

OPRACOWANO W PPIiRIK "INKOM" w BIALYMSTOKU



