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1.0. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgal¢zieniami
kanalizacyjnymi we wsi Ksigzyno, Ksigzyno Kolonia i Ignatki gm. Juchnowiec Ko$cielny —
etap I
Projektowana kanalizacja stanowi rozbudowg istniejacej kanalizacji sanitarnej 1 sktada si¢ z
czterech odrebnych odcinkéw. Poszczegodlne odcinki kanalizacji sanitarnej obejmuja:
- odcinek 1 — zlokalizowany we wsi Ksi¢zyno w ulicy Brukowej i czgsciowo w drodze
prowadzacej z Ksigzyna do Ksigzyna Kolonii
-odcinek 2 — zlokalizowany w Ignatkach w drodze Ksi¢zyno-Koplany
-odcinek 3 — zlokalizowany we wsi Ignatki na terenie osiedla oraz w drodze dojazdowej do
osiedla sktadajacy sig z:
- rurociagu ttocznego zlokalizowanego w drodze dojazdowej do osiedla
- przepompowni $ciekow
- kanatow sanitarnych grawitacyjnych na terenie osiedla w Ignatkach
- kabli energetycznych zasilajacych przepompownig Sciekow
odcinek 4 — zlokalizowany w drodze na terenie Ksi¢zyna Kolonii
W zakres opracowania poszczegdlnych odcinkow wchodza:
- odcinki 1,2 i 4
- kanaty sanitarne grawitacyjne
- odgalgzienia (przytacza) kanalizacji sanitarnej do dziatek zakonczone studzienka na
dziatkach w odleglosci 2m od linii rozgraniczajacej ulicy
- odcinek 3
- kanaly sanitarne grawitacyjne
- rurociag ttoczny $ciekow
- przepompownia §ciekow
- odgalezienia (przytacza) kanalizacji sanitarnej do dziatek zakonczone studzienka na
dziatkach w odlegto$ci 2m od linii rozgraniczajacej ulicy
- kabli energetycznych zasilajacych przepompownig Sciekow

2.0. Termin realizacji inwestycji i kolejnos¢ realizacji.
Termin rozpoczecia i zakonczenia budowy kanalizacji sanitarnej zostanie okreslony przez
Inwestora.

3.0. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Na terenie objgtym opracowaniem wystepuje budownictwo jednorodzinne z nielicznymi
zaktadami ustugowymi dla ludnosci nie odprowadzajacymi $ciekow produkcyjnych. Duza
czes$¢ dziatek jest niezabudowana.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne:



-kable energetyczne SN 1 NN,

-kable telefoniczne,

-napowietrzne linie energetyczne,

-napowietrzne linie telefoniczne,

-sie¢ wodociagowa z przylaczami domowymi

Ulice wchodzace w zakres opracowania posiadaja nastgpujace nawierzchnie:

- ulica Brukowa -bitumiczna oraz réw przydrozny

- droga z Ksigzyna do Ksigzyna Kolonii na odcinku od ul. Brukowe] nawierzchnia bitumiczna
ana pozostalym odcineku nawierzchnia gruntowa

- droga Ksigzyno-Koplany -nawierzchnia drogi bitumiczna, chodnik po jednej stronie drogi z
ptytek chodnikowych oraz rowy przydrozne po obu stronach drogi

- Ignatki, dojazd do osiedla i teren osiedla — drogi gruntowe

4.0. Wystepowanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stworzy¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa ludzi.

Na terenie objetym budowa kanalizacji sanitarnej i wodociagu magistralnego do istniejacych

elementow zagospodarowania terenu mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

naleza:

- napowietrzne linie energetyczne NN

- kable energetyczne NN i SN

5.0. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

W zakresie projektowanej inwestycji wystgpuja wykopy o giebokosci do 4,5 m.

Eliminacja wystgpujacych zagrozen winna nastapi¢ poprzez:

- dla 0s6b nie zwiazanych z budowa w drodze organizacji placu budowy poprzez
wyeliminowanie wstgpu na teren budowy os6b niezatrudnionych przy budowie.

- prowadzenie robot zgodnie z wytycznymi realizacji z zachowaniem warunkoéw bhp, sztuki
budowlanej i1 przestrzeganiem obowiazujacych polskich norm

- przeszkolenia pracownikow w zakresie przepiséw bhp ogdlnych i na stanowisku pracy

- zatrudnienia pracownikow z niezbednymi kwalifikacjami do prowadzenia rob6t ziemnych,

odwodnieniowych i montazowych
- wyposazenia pracownikéw w sprzet ochrony osobiste;j

6.0. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Kierownik budowy ma obowiazek zapozna¢ wszystkich pracownikdéw z nastgpujacymi
instrukcjami:
a- na wypadek zagrozenia , awarii, pozaru — (np. [P1.01./10)
b- przeciwpozarowa dla zaplecza budowy — (np. IPB 1.01. 11)
c- organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach — (np. IPP 10.02/34)
d- wykonywama prac szczegblnie n1ebezp1ecznych (np. IPN12.05/21 di 27) tzn.
z whasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatéw, surowcow i substancji
uzywanych przy budowie, transporcie, magazynowaniu i ich wlasciwosciami zracymi i
toksycznymi,
- praca w wykopach
- praca mechanicznych §rodkéw transportu
e- sposobu postgpowania przy sytuacji, ktora wymaga natychmiastowego odcigcia mediow w
zakresie elektrycznym i wodociagow
f- Do prac szczegolnie niebezpiecznych nalezy zaliczy¢:
- prace w wykopach pod kanaly, studzienki i wodociag, ktore nalezy na catej swej dtugosci
umacnia¢ z zastosowaniem szczelnych szalunkow skrzyniowych lub wyprasek
Prace niebezpieczne winny odbywac si¢ zgodnie z opracowanymi instrukcjami
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7.0. Wykazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych.

- Wykonawca budowy kanalizacji sanitarnej przed rozpoczgciem robdt powinien przejac od
Inwestora plac budowy, zorganizowa¢ zaplecze budowy, odpowiadajace jego potrzebom,
oraz ustanowi¢ Kierownika Budowy. Na zapleczu budowy nalezy zorganizowac punkt
pierwszej pomocy sanitarnej. Kierownicy robot, przy wykonywaniu prac liniowych powinni
zapewni¢ podobne punkty dla pracownikow.

- Osoba odpowiedzialng za koordynacj¢ prac na budowie, za kontakty z Inwestorem, za
organizacje dostaw na budowg materialdw 1 sprzg¢tu oraz za organizacjg pracy w taki
sposOb aby byla ona bezpieczna jest Kierownik Budowy. Kopia uprawnien Kierownika
Budowy i szczegdlowy zakres obowiazkéw powinny znajdowaé w biurze budowy.
Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych.

- W przypadku zatrudnienia na budowie podwykonawcéw, Kierownik Budowy wyznacza
koordynatora ds. BHP, ktory kontroluje wszystkich podwykonawcow w zakresie
przestrzegania zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie bioz. Spostrzezenia i
wnioski w sprawie nieprzestrzegania przepisOw w zakresie bioz koordynator przedktada
kierownikowi na biezaco, wpisujac je w zeszyt podajac dat¢ i stanowisko pracy, ktérego te
spostrzezenia dotycza. Kierownik Budowy zapoznaje si¢ z nimi, potwierdzajac ten fakt
swoim podpisem.

Przedstawiciele podwykonawcow, przed podjeciem robdt podpisuja dokument, w ktérym
potwierdzaja fakt zapoznania si¢ z warunkami bioz na budowie i deklaruja pracg zgodna z
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Do robot zwiazanych z realizacja kanatu sanitarnego powinni by¢ zatrudnieni tylko
pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje oraz kursy BHP w zakresie niezb¢dnym
do wykonywania poszczegdlnych czynnosci.

- Do wykonania prac szczegdlnie niebezpiecznych powinni by¢ dopuszczeni pracownicy,
ktorzy oprocz wymogdw regulowanych przepisami BHP, beda dodatkowo przeszkoleni w
zakresie BHP przy pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie.
Bezposredni nadzor nad tymi pracami powinien sprawowacé Kierownik Budowy, ktory
udzieli pracownikom instruktazu 1 ustali kolejno§¢ wykonywania zadan i przypomni
wymagania BHP przy poszczegolnych czynnos$ciach.

- Sprzgt stosowany do realizacji inwestycji powinien by¢ sprawny technicznie i posiadac
decyzje dopuszczajace sprzet do ruchu.

- Wykopy liniowe o $cianach pionowych o gltebokosci powyzej 1m nalezy bezwzglednie
szalowac.

- Wykopy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed wpadnigciem pracownikow i1 osob trzecich
przez prawidtowo ustawione porgcze 1 o§wietlenie.

- Zabrania si¢ wykonania pracy w wykopach przez jedna osobg.

- Przy zblizeniach do istniejacych kabli elektrycznych, przewodéw wodociagowych, kabli
telefonicznych oraz napowietrznych linii energetycznych wykopy nalezy prowadzi¢ recznie
przy zabezpieczeniu odkrytych kolizji. O trwate wyznaczenie wszystkich kolizji na trasie
kanatéw deszczowych wszystkich kolizji powinien by¢ kazdorazowo proszony geodeta.

- W przypadku prowadzenia robot z uzyciem koparek , dzwigéw, samochodow
samowyladowczych w odlegtosci mniejszej niz 15 m od istniejacych linii energetycznych
napowietrznych o napigciu znamionowym powyzej 1kV nalezy zachowa¢ szczegdlnych
ostroznos$ci, a w szczegolnych przypadkach wystapi¢ do Rejonu Energetycznego w
Biatymstoku o czasowe wytaczenie linii spod napigcia

- Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w nastgpujace informacje :

- Najblizszy punkt lekarski znajduje sig¢ w .............. przy ulicy ............ NR.. tel. .....
- Straz Pozarna w ......... przy ul. ........ NR . tel. ........
- Komisariat Policji w ......... przy ul. ........ NR . tel. ........
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Powyzsze telefony 1 adresy winny by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej a ponadto
znane kazdemu podwykonawcy i1 pracownikowi nadzoru technicznego.

- Wypadek przy pracy musi by¢ zgloszony, poza formalno$ciami regulowanymi przepisami, w
trybie natychmiastowym do Kierownika Budowy a pod jego nieobecno$¢ do koordynatora
ds. BHP z jednoczesnym wstrzymaniem robdt w miejscu wypadku. Dalsze postgpowanie
zgodnie z instrukcja IPP 10.02/34.

POWYZSZA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA WINNA POSLUZYC KIEROWNIKOWI BUDOWY DO SPORZAZENIA
PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA INWESTYCJI —
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI KSIEZYNO, KSIEZYNO
KOLONIA I IGNATKI - II ETAP GM. JUCHNOWIEC KOSCIELNY

AUTOR.
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Informacja
Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ksi¢zyno, Ksi¢zyno Kolonia i Ignatki — II etap

Nazwa i adres obiektu

Waéjt Gminy Juchnowiec KoScielny

Nazwa Inwestora i jego adres

Zygmunt Klepacki PPiRIK ,,INKOM?” sp z o.0. 15-014 Bialystok ul. Sobieskiego 12

Imig i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje

Bialystok. 16 kwiecien 2009 r



