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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i przejgcia robot
zwiazanych z odbudowa nawierzchni drogowych i chodnikoéw po wykonaniu obiektow liniowych zwigzanych
z budowa kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Rodzaje nawierzchni drogowej w poszczegodlnych ulicach przyjgto zgodnie z pismem Urzgdu Gminy w
Brwinowie 1K-7040/44/06 z dnia 2006.04.10. Przed zlozeniem oferty Wykonawca winien dokonaé we
wlasnym zakresie inwentaryzacji istniejacych nawierzchni drogowych i w przypadku zmiany nawierzchni
drogowej w stosunku do przyjetej w projekcie Wykonawca w kosztach inwestycji winien uwzglednic
niezbedne koszty odbudowy nawierzchni drogowych wg stanu istniejacego w trakcie sktadania oferty.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem nawierzchni drogowych i chodnikéw rozebranych w zwiazku z prowadzonymi robotami budowy
kanalizacji sanitarnej. W zakres robdt wchodzi:

- korytowanie

- wykonanie wszystkich warstw podbudowy i nawierzchni poszczegolnych rodzajoéw
- odbudowa kraweznikow 1 obrzezy

- odbudowa chodnikéw i wjazdéw do bram

1.4. OkreS$lenia podstawowe.

Beton zwykly- beton o ggstosci pozorej 2,0 kg/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych
Korytowanie — usunigcie warstwy ziemi w wytyczonym pasie drogi w miejsce ktorej zostanie wykonana
podbudowa i nawierzchnia jezdni

Konstrukecja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze sposobem ich potaczenia
przeznaczony dla ruchu kotowego

Konstrukcja chodnikow - uklad warstw nawierzchni i podbudowy oraz obrzezy wraz ze sposobem ich
potaczenia przeznaczony do ruchu pieszego

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne”

Chodniki - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wytacznie dla ruchu
pieszego.

Obramowanie chodnikéw - umocnienie ich bocznych krawegdzi, wykonane z krawegznikow /obrzezy/
betonowych, kostki, klinkieru lub innego materiatu.

Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki betonowej, ktora po
osiagnigciu wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wigkszej niz 9 MPa, stanowi fragment
no$nej czesci nawierzchni drogowe;.

Chudy beton - material budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilosci od
5 do 7% w stosunku do kruszywa oraz optymalna ilo$cia wody, ktory po zakoficzeniu procesu wiazania osiaga
wytrzymato$¢ na Sciskanie Rog w granicach od 6 do 9 MPa.
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2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialéw.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji
Technicznej ST-00-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca zobowiazany jest:

- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej

- stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze

- powiadamia¢ Inzyniera o proponowanych zrodlach pozyskania materiatow przed rozpoczgciem dostawy i
uzyskac jego akceptacje

Do odbudowy nawierzchni nalezy stosowaé nastgpujace materiaty pochodzace z rozbiorki istniejacych

nawierzchni drogowych:

- krawezniki

- obrzeza chodnikowe

- kostke brukowa (polbruk)

- plytki chodnikowe

Przyjeto, ze do odbudowy w/w nawierzchni zastosowanych bedzie:

- dla kostki brukowej - 90% materiatow z odzysku a 10% materiatéw beda stanowi¢ materiatdw nowych

- dla kraweznikéw, obrzezy chodnikowych, plytek chodnikowych - 80% materiatow z odzysku a 20%
materiatow beda stanowi¢ materialdéw nowych

Z nawierzchni drogowych wykonanych z asfaltu nie przewiduje si¢ odzysku materiatow.

Materiaty pochodzace z rozbiorki i przeznaczone do zabudowy winny by¢ nieuszkodzone bez peknig¢ i moga
by¢ wbudowane za zgoda Inzyniera. Inzynier moze wskaza¢ inne miejsce zabudowy materiatéw z rozbiorki
jednoczesnie polecajac odbudowe nawierzchni drogowej z innych materiatow. Koszty nowych materialow
ponosi Zleceniodawca.

Materiaty uszkodzone nalezy wywies¢ z trenu budowy a w ich miejsce wbudowac¢ nowe.

2.2. Krawezniki betonowe.

Krawezniki betonowe prostokatne typu ulicznego o wymiarach 20*30%100 i 12*25*100 winny by¢ wykonane
z betonu klasy B30 i powinny odpowiada¢ normom BN-80/6775-03/04, BN-80/6775-03/01 oraz Komunikatu
PKNMiJ z dn. 29.05.1987.

Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250 dla danej klasy betonu, nasiakliwos$¢
nie powinna by¢ wigksza niz 4% a stopien mrozoodpornosci F150.

Scieralno$é okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.

Tolerancje wymiarowe kraweznikdw winny wynosi¢: na szerokos$ci i wysoko$ci + 3 mm a na dlugosci £ 8
mm.

Powierzchnie kraweznikow powinny by¢ bez rys, peknig¢ 1 ubytkdéw betonu.
Krawezniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni na podtozu
wyrownanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek.

2.3. Obrzeza betonowe.
Do wykonania taw betonowych nalezy stosowa¢ beton marki B15 wg PN-B-06250.

Obrzeza betonowe o wymiarach 6*20*75 cm lub 8*30*75 gat.1 powinny by¢ wykonane z betonu klasy B30
odpowiada¢ normom BN-80/6775-03/04, BN-80/6775-03/01 oraz Komunikatu PKNMiJ z dn. 29.05.1987.

Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250 dla danej klasy betonu, nasiakliwos¢
nie powinna by¢ wigksza niz 4% a stopien mrozoodpornosci F150.
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Tolerancje wymiarowe krawgznikéw winny wynosié: na szerokosci i wysokosci + 3 mm a na dlugosci + 8
mm.

Powierzchnie kraweznikow powinny by¢ bez rys, peknigé¢ i ubytkdéw betonu.

Krawezniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek.

2.4. Chodnikowe plytki betonowe.

Plyty betonowe chodnikowe o wymiarach 35x35x5 cm, gat. I, z betonu klasy B30, powinny spetniaé
wymagania normy BN-80/6775-03/03 oraz BN-80/6775-03/01 i Komunikatu Polskiego Komitetu
Normalizacji, Miar i Jakosci z dnia 30 lipca 1989 r. Wytrzymalo$¢ betonu na $ciskanie powinna by¢ zgodna z
PN-B-06250 dla danej klasy, nasigkliwo$¢ - nie powinna by¢ wigksza niz 4%. Odporno$¢ na dziatanie mrozu
zgodnie z PN-B-06250 - stopiefi mrozoodpornosci F75. Scieralno¢ na tarczy Bochmego wedlug BN-80/6775-03.01 nie
powinna przekracza¢ 4 mm dla gatunku I. No$nos$¢ elementéw wg BN-80/6775-03.03 powinna wynosi¢ nie mniej niz
15,1 kN.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw chodnikowych ptyt betonowych zgodnie z BN-80/6775-03/03 powinny
wynosic¢ dla gat. [ - £ 2 mm.

Powierzchnie ptyt betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkdéw betonu.

Plyty chodnikowe powinny by¢ sktadowane ptaszczyznami goérnymi ku sobie, nie wigcej niz w czterech
warstwach, na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i
przektadek utozonych w pionie jedna nad druga.

2.5. Betonowa kostka brukowa
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty techniczne;j.

Wyglad zewngtrzny kostki brukowej winien by¢ zwarty, bez rys, pekni¢é, plam i ubytkéw. Powierzchnia
gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek proste i rowne.

Wklgsnigcia krawedzi nie powinny przekracza¢ : 2 mm dla kostek o grubosci do 80 mm i 3 mm dla kostek o
grubosci powyzej 80 mm.

Ksztalt, wymiary 1 kolor kostki nalezy dobra¢ do ksztattu i koloru kostki istniejacej. W przypadku braku
kostki identycznej z istniejaca rodzaj kostki nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

Tolerancje wymiarowe kostek winny wynosi¢: na dlugosci i szerokosci £ 3 mm a na grubosci

+ 5 mm. Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach (srednio dla 6 kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
Mpa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz S0Mpa. (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasiakliwos$¢ 1 odporno$¢ na dziatanie mrozu kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-06250.

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie wiecej
niz 4 mm.

2.6. Nawierzchnie bitumiczne

Do odbudowy nawierzchni drogowej bitumicznej nalezy uzywac nastgpujacych materiatow:

- warstwa odsaczajaca — do wykonania warstwy osaczajacej nalezy uzywac piasku gruboziarnistego
odpowiadajacego spetniajacego warunki Polskiej Normy PN-B-06712.

- chudy beton na podbudowe — Podbudowg nalezy wykona¢ z chudego betonu B7,5.

Projekt sktadu chudego betonu powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-S-96013 Mieszanke chudego betonu o
Scisle okreslonym uziarnieniu, zawarto$ci cementu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna
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by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym
wysychaniem.

-emulsja asfaltowa — asfaltowa emulsja kationowa o wlasciwosciach zgodnych z wymaganiami podanymi w
Wytycznych Technicznych ,,Drogowe kationowe emulsje asfaltowe” EmA-98 IBDiM-1998

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego — warstwe¢ wiazaca nalezy wykonac z betonu asfaltowego 0/16 jak
dla kategorii ruchu KR2

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — warstw¢ wiazaca nalezy wykonac z betonu asfaltowego 0/12,8
jak dla kategorii ruchu KR2

2.7.Skladowanie materialow.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegodlnych grup, wielkosci 1 gatunkéw w sposodb zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych elementow.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ sciekow
sanitarnych i wod opadowych.

2.8. Odbior materialdw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci. Dostarczone materiaty na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnos$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robot.

3. SPRZET.

3.1. Wymagania ogdélne dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacje Techniczne ST-00-00 ,,Wymagania Og6lne”

3.2. Krawezniki betonowe.

Roboty przy uktadaniu kraweznikéw betonowych wykonywaé z zastosowaniem sprzgtu:
- betoniarek do wytwarzania betonu

- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych

3.3. Obrzeza betonowe.

Roboty zwiazane z uktadaniem obrzezy betonowych wykona¢ recznie z zastosowaniem sprzetu do robot
recznych.

3.4. Chodnikowe plytki betonowe.
Do ukladania chodnikéw plytek betonowych nalezy uzywaé wibratorow plytowych oraz ubijakéow recznych lub
mechanicznych lub innego sprzetu w zaleznosci od potrzeb uzgodnionych z Inzynierem

3.5. Betonowa kostka brukowa

Roboty zwiazane z wykonaniem kostki brukowej nalezy wykona¢ recznie przy pomocy drobnego sprzetu z
zastosowaniem wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych i mechanicznych.

3.6. Nawierzchnie asfaltowe.
- warstwy odsaczajacej z piasku — rowniarki, spycharki uniwersalne z uko$nie ustawionym
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lemieszem, ubijaki mechaniczne, ptyty wibracyjne i inny sprz¢t drobny

- podbudowy z chudego betonu - przewozne zbiorniki na wode, uktadarki lub réwniarki do uktadania
mieszanki betonowej, walce, zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne, inny
drobny sprzet pomocniczy

- do skraplania emulsjg — skrapiarki do lepiszcza wyposazone w urzadzenia kontrolno-pomiarowe

- do ukladania mieszanek mineralno-asfaltowych: uktadarki do mieszanek mineralno-asfaltowych
wyposazone w automatyczne sterowanie pozwalajace na ulozenie warstwy zgodnie z zalozona gruboscia 1 niweleta,
walcoéw do zaggszczania podgrzewanag ptyte wibracyjna do wstgpnego zageszczania utozonej warstwy.

Do zaggszczania mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy stosowac sprzgt, ktorego wlasciwosci pozwalaja

na zageszczenie uktadanych warstw do wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia /98%/

Do zageszczania warstw nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy stosowac nastgpujace walce:

walce ogumione cigzkie o masie okoto 15 Mg, walce wibracyjne, walce gladkie stalowe statyczne

dwuwalowe lekkie i §rednie, walce mieszane, z przednia osia gladka stalowa wibracyjna i tylna ogumiona,
plyty wibracyjne, ubijaki mechaniczne do zastosowania w miejscach trudno dostgpnych dla innego sprzgtu.

W/w walce muszg by¢ wyposazone w system zwilzania watow stalowych uniemozliwiajacy przyklejanie si¢

mieszanki, fartuchy ostaniajace kota walcéw ogumionych przed obnizaniem ich temperatury, wskazniki

wibracji (czestotliwos$¢ drgan) i1 sity wymuszajacej w walcach wibracyjnych, balast umozliwiajacy zmiang
obciazenia walcow.

Typ i ilos¢ walcow do zageszczania mieszanki powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT .

4.1. Wymagania ogdlne dotyczgce transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacje Techniczne ST-00-00 ,,Wymagania Ogblne”

4.2. Krawezniki betonowe.

Krawezniki moga by¢ przewozone po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 R.

Krawezniki na $rodkach transportu nalezy uktada¢ w pozycji wbudowania.. W czasie transportu krawezniki
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami, a gérna warstwa nie powinna
wystawacé poza Sciany srodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci warstwy. Krawezniki moga by¢
transportowane na paletach.

Krawezniki moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni na podtozu wyréwnanym i odwodnionym z
zastosowaniem podktadek i przektadek w pozycji wbudowania.

4.3. Obrzeza betonowe.
Transport obrzezy betonowych wykonuje si¢ jak transport kraweznikéw betonowych.

4.4. Chodnikowe plytki betonowe.

Plyty betonowe chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi po osiagnigciu
przez beton min. 0,7 $redniej wymaganej warto$ci wytrzymatosci badanej serii probek. Plyty chodnikowe na
$rodkach transportowych nalezy uktada¢ plaszczyznami gdmymi ku sobie, rebem w kierunku jazdy. Powinny one by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sig 1 uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna ich warstwa nie
powinna wystawac¢ poza Sciany srodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci tej plyty. Ptyty chodnikowe
powinny by¢ sktadowane plaszczyznami gornymi ku sobie, nie wigeej niz w czterech warstwach, na otwartej
przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym. Ptytki chodnikowe moga by¢ transportowane i
przechowywane na paletach.
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4.5. Betonowa kostka brukowa

Kostki brukowe moga by¢ przewozone po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 R. Moga by¢
transportowane dowolnymi $rodkami transportu przy zastosowaniu palet.

Kostka brukowa moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni na podtozu wyréwnanym i odwodnionym.

4.6. Nawierzchnie asfaltowe.
Do transportu materiatlow do wykonania nawierzchni asfaltowych nalezy stosowaé nastepujace $rodki:

- piasku do wykonania warstwy odsaczajacej - transport piasku powinien odbywaé si¢ samochodami
samowyladowczymi, w sposob przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniom. Ruch pojazdéw po
wyprofilowanym podtozu drogi powinien by¢ tak zorganizowany aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i
tworzeniu kolein. Piasek moze by¢ przechowywany na hatdach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem.

- chudy beton na podbudowe — do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki
specjalistyczne, ktore nie spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki i jej zanieczyszczen i
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych.

- emulsja asfaltowa — emulsja winna by¢ transportowana w cysternach samochodowych lub skrapiarkach.
Dopuszcza si¢ stosowanie beczek i innych pojemnikéw stalowych. Cysterny do przewozu emulsji powinny
by¢ przedzielone przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnosci max. 1 m?, a kazda przegroda powinna
mie¢ wykroje umozliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu
lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy.

Warunki przechowywania emulsji nie moga powodowac utraty cech emulsji i obnizenia jej jakosci. Emulsje
mozna magazynowac¢ w opakowaniach lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie
nalezy stosowac zbiornika walcowego lezacego. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzegac
zasad ustalonych przez producenta.

- beton asfaltowy -Przechowywanie mieszanki betonu asfaltowego powinno odbywaé si¢ w zbiornikach z
termoizolacja pod warunkiem, ze zachowa swa jako$¢ 1 jednorodnos$¢, a jej temperatura bedzie si¢ utrzymywaé w
granicach zgodnych z zaleceniami producenta asfaltu.

Transport mieszanki na budowe powinien odbywaé si¢ wylacznie samochodami samowytadowczymi o tadownosci
min. 12 Mg, aby zapewni¢ ciagla prace uktadarki.

Powierzchnig wewnetrzna skrzyni wywrotek przed zaladunkiem nalezy spryska¢ w minimalnej ilosci $rodkiem
zapobiegajacym przyklejaniu sig¢ mieszanki.

Samochody musza by¢ bezwzglednie wyposazone w plandeki zabezpieczajace przewozona mieszanke przed spadkiem
temperatury. Skrzynie samochoddw - wywrotek powinny by¢ dostosowane do wspdlpracy z uktadarka, szczegdlnie w czasie
roztadunku mieszanki.

Czas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej na budoweg nie powinien przekracza¢ 2 godzin od momentu zatadunku na
wytwomi. Zaleca si¢ stosowanie samochodéw-termosow z podwojnymi $ciankami skizyni fadunkowej wyposazonej w system
gIZEWCZY.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady wykonywania robot.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacje Techniczne ST-00-00. Wymagania
Ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu drogowego i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane odbudowy nawierzchni drogowych.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.
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5.2. Roboty przygotowawcze.
Do robét przygotowawczych przy odbudowie nawierzchni drogowych nalezy wytyczenie trasy i punktow
wysokosciowych odbudowywanych nawierzchni drogowych.

5.3. Roboty ziemne — wykopy.

Roboty ziemne w obrebie wykonywanej odbudowy nawierzchni drogowych polegaja na wyréwnaniu trenu,
nalezy je wykonywac recznie lub mechanicznie w zalezno$ci od zakresu zgodnie z dokumentacja projektowa
i Specyfikacja Techniczng ,, Roboty ziemne — wykopy i zasypy w gruntach kategorii I do V.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych.

Wykop koryta w ktorym ustawiane beda krawezniki nalezy wykona¢ recznie o wymiarach tawy betonowej lub
ewentualnie wymiarach szalunku. Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta winien wynosi¢ co
najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

Lawg betonowa nalezy wykona¢ z betonu klasy B15 utozonego w korycie lub w szalunku i spehiajace;j
wymagania normy PN-B-06250. Beton w korycie nalezy uktada¢ warstwami. Lawa powinna by¢ zaggszczona
przez ubicie lub wibrowanie.

Krawezniki betonowe nalezy ustawiaé na tawach betonowych na podsypce cementowo- piaskowej o grubosci
5 cm po zaggszczeniu. Tylna $cianka od strony terenu powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiat, ktérym zostanie obsypana tylna $cianka nalezy ubié.
Swiatto kraweznikow od strony jezdni winno wynosi¢ 10 cm, w miejscach wystepowania zjazdow $wiatto
powinno zosta¢ obnizone do 4 cm, w miejscu przej$¢ dla pieszych winno by¢ obnizone do 2 cm. Rzeczywisty
poziom ustawienia krawegznikow winien by¢ dostosowany do poziomu istniejacych kraweznikow.

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ 1 cm i po oczyszczeniu i zmyciu woda nalezy je wypetnié
zaprawa cementowa przygotowana w stosunku 1:2.

5.5. Ustawienie obrzezy betonowych.

Obrzeza betonowe nalezy ustawia¢ na zaggszczonej podsypce grubosci 5 cm wykonanej z warstwy piasku
$rednio- lub gruboziarnistego. Tylna $cianka od strony terenu powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym. Material, ktorym zostanie obsypana tylna $cianka nalezy ubic.
Wysokos¢ ustawienia obrzeza nad powierzchnia chodnika winna wynosi¢ 5 cm.

Wysoko$¢ ustawienia obrzeza stanowiacego obramowanie 1 zakonczenie wjazdow powinna
znajdowac na poziomie krawedzi nawierzchni zjazdu.

5.6. Odbudowa chodnikéw z plytek betonowych.

Roboty zwiazane z wykonywaniem chodnika mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem
wibratorow plytowych oraz ubijakow recznych lub mechanicznych.

Podsypke piaskowa nalezy wykonaé¢ jako dwuwarstwowa o lacznej grubosci 10 cm. Warstwa goérna o
grubosci 5 cm zostanie wykonana z piasku $rednioziarnistego. Dolna warstwa podsypki pod chodnik zostanie
wykonana z warstwy piasku $rednio lub gruboziarnistego o grubosci 5 c¢cm po zaggszczeniu. Podsypka
piaskowa powinna by¢ tak ubita, aby nie bylo widocznych $ladéow poruszajacego si¢ urzadzenia
7ageszczajacego.

Plyty betonowe chodnika nalezy uktada¢ z zachowaniem projektowanych podtuznych i poprzecznych
pochylen nawierzchni chodnika w dostosowaniu do wysoko$ci kraweznika ustawionego wzdhuz jezdni. .
Pochylenie poprzeczne powinno wynosi¢ 2 %.

Plyty nalezy uktada¢ w rzedy podtuzne z zachowaniem wigzania spoin w kierunku poprzecznym.

Poziom utozenia ptyt chodnikowych nalezy dostosowa¢ do poziomu ulozenia istniejacych ptyt chodnikowych.
Szerokos$¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczac¢ 0,8 cm. Szerokos¢ spoin na tukach, zaleznie
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od potrzeby, nie powinna by¢ wigksza niz 3 cm.
Spoiny pomigdzy plytami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone drobnym ostrym piaskiem na peina

grubosc¢ plyty.

5.7. Odbudowa nawierzchni z kostki brukowej (polbruk)

Kostke brukowa nalezy uktadaé:

- na podsypce wykonanej z piasku grubego odpowiadajacego wymaganiom normy PN-B-06712. Grubo$¢
podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 15cm. Podsypka winna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i
wyprofilowana.

- podbudowie z thucznia kamiennego o grubosci 20 cm po zaggszczeniu

Kostke na podtozu uktada sig tak, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac
okoto 1,5 cm wyzej od projektowanego niwelety, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszezeniu. Po ulozeniu kostki szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Po
ubiciu nawierzchni nalezy uzupehi¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig.

5.8. Odbudowa nawierzchni asfaltowej.

Odbudowy nawierzchni asfaltowej nalezy dokonac z nastepujacych warstw:

- warstwy odsaczajacej — wykonanej z piasku $redniego o grubosci 15 cm po zageszczeniu
- podbudowy z chudego betonu B7,5 o grubosci 20 cm

- warstwy wiazacej z betonu asfaltowego 0/16 dla kategorii ruchu KR2 o grubosci 6 cm

- warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 dla kategorii ruchu KR2 o grubo$ci 5 cm

5.8.1. Warstwa odsaczajaca.

Warstwe nalezy wykonac¢ z piasku gruboziarnistego rozktadanego rownomiernie za pomocg rowniarek i
spycharek a w miejscach niedostepnych recznie tak , aby po zaggszczeniu grubo$¢ warstwy odsaczajacej
wynosita 15cm. Do zaggszczania warstwy odsaczajacej nalezy uzywac ubijakow mechanicznych, ptyt
wibracyjnych i innego niezbgdnego sprzgtu.

Zageszczenie warstwy winno osiagnaé wskaznik (Is) nie mniejszy niz 1,0 okreslony zgodnie z norma
BN-77/8931-12. Wilgotnos¢ piasku podczas zaggszczania winna by¢ rowna wilgotnos$ci optymalnej
okreslonej norma PN-B-04481.

5.8.2. Podbudowa z betonu.

Podbudowg z chudego betonu B7,5 o grubosci od 20cm po zaggszczeniu. Beton nalezy rozktadaé

Za pomocg uktadarki lub rowniarki do uktadania mieszanki betonowej. Warstwa podbudowy z betonu winna
by¢ utozona w ten sposob, aby zapewniata osiagnigcie wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych.
Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej zaggszczanie przy pomocy
walcow, zageszcezarek ptytowych, ubijakow mechanicznych, matych walcow wibracyjnych lub innego
drobnego sprzgtu pomocniczego.

Zaggszczanie podbudowy powinno rozpoczac si¢ od nizej potozonej krawedzi podbudowy.

Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,0, okreslonego
zgodnie z norma PN-B-04481. Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania
cementu.

Wilgotno$¢ mieszanki betonowej podczas zaggszczania powinna by¢ rdéwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja + 10% i - 20% jej wartosci.

OPRACOWANO W PPiRIK "INKOM" w BIALYMSTOKU



12
KANALIZACJA SANITARNA W GMINIE JUCHNOWIEC KOSCIELNY WE WSI KSIEZYNO, KOLONIA
KSIEZYNO I IGNATKI- ETAP 11
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-07-01

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zaggszczeniu poddana pielggnacji. Pielggnacja
powinna by¢ wykonana poprzez skropienie hydrolitem, w iloSciach zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed
uszkodzeniami.

5.8.3. Ukladanie mieszanki z betonu asfaltowego

Przygotowanie podloza - powierzchnia podloza przed ulozeniem warstwy bitumicznej powinna by¢ sucha,

oczyszczona z luznego kruszywa i pytu za pomoca szczotek mechanicznych, sprezarek i szczotek rgcznych

oraz skropiona asfaltowa emulsja kationowa o wlasciwosciach zgodnych z wymaganiami podanymi w

Wytycznych Technicznych ,,Drogowe kationowe emulsje asfaltowe”

Uktadanie mieszanki moze nastapi¢ po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.

Wykonanie zlaczy Przy uktadaniu mieszanki obok istniejacego asfaltu, krawgdzie istniejacego asfaltu nalezy

roéwno obciaé, posmarowaé emulsja i zabezpieczy¢ listwa przed uszkodzeniem.

Ukladanie mieszanki z betonu asfaltowego - uktadanie mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe wiazaca

i Scieralna musi odbywac si¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, tj. przy cieptej i suchej pogodzie,

w temperaturze powyzej + 10°C .

Za zgoda Inzyniera uktadanie mieszanki moze by¢ wykonywane w temperaturze powyzej + 5°C.

Zabrania si¢ uktadania mieszanki w czasie opadu atmosferycznego oraz silnego wiatru (v>16 m/s).

Przed przystapieniem do uktadania warstwy bitumicznej powinna by¢ wyznaczona niweleta.

Niweletg uktadanej warstwy okresla powierzchnia warstwy nizej lezacej, sprawdzonej i odebranej pod

wzgledem wysokoSciowym.

Uktadanie warstwy nawierzchni bitumicznej nalezy wykona¢ ukladarka o sprawnym sterowaniu

automatycznym i posiadajaca podgrzewana ptyt¢ wibracyjna.

Uktadanie mieszanki musi odbywac¢ si¢ w sposob ciagly, bez przestojow, z jednostajna predkoscia w

granicach 2+4 m na minutg. Uktadarka powinna by¢ stale zasilana w mieszankg tak, azeby w zasobniku

zawsze znajdowala si¢ mieszanka.

Zageszczanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j .

Nalezy stosowac sposob zageszczania opracowany i sprawdzony na odcinku probnym.

Mieszanka powinna by¢ wstepnie zageszczana deska wibracyjna rozktadarki.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz okreslona przez

producenta asfaltu.

Zageszczanie powinno by¢ przeprowadzone w jak najkrdtszym czasie, przy czym nie moze by¢ rozciagnigte

na odcinku dtuzszym niz 100 m.

Zaggszczanie mieszanki nalezy prowadzi¢ wg ponizszych zasad:

- zaggszcezanie powinno odbywac si¢ zgodnie z ustalonym schematem przej$¢ walca, w zaleznosci od szerokosci
zaggszczanego pasa roboczego, grubosci ukladanej warstwy i rodzaju mieszanki,

- zaggszezanie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,

- na tukach o spadkach jednostronnych zageszczanie nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi ku gorze,

- nalezy najezdza¢ na watowana warstwe kotem napgdowym,

- manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie, na odcinku juz zageszczonym.

Zaggszczenia nalezy dokonaé przy zastosowaniu walcow ogumionych, walcow wibracyjnych, walcow gladkich stalowych,

plyt wibracyjnych, ubijakéw mechanicznych i1 innego sprzetu
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robot.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 ,,Wymagania Ogdlne”

6.2. Krawezniki betonowe.
Kontrola jakosci robot polega na :

- sprawdzeniu wymiarow tawy. Sprawdzenia wymiaréw tawy dokona¢ w dowolnie wybranych dwoch
punktach na kazde 100m. Tolerancje wymiaréw w stosunku do projektowanych wynosza: dla wysokosci =
10% wysokosci projektowanej a dla szerokosci + 20% szerokosci projektowane;j

-sprawdzenia gornej powierzchni tawy nalezy dokonac¢ przez potozenie w dwoch punktach na kazde 100m
wykonanej fawy czterometrowej taty. Przeswit pomigdzy gorna powierzchnia tawy i1 przytozona tata nie
moze przekracza¢ 1 cm.

-sprawdzeniu doktadnos$ci wypehienia. Sprawdzenia nalezy dokona¢ na kazdych 10m. Spoiny winny by¢
catkowicie wypetnione.

6.3. Obrzeza betonowe.
Podczas kontroli jako$ci robot nalezy dokonac:

- sprawdzenia odchylenia linii obrzeza. Odchylenie linii obrzeza od projektowanego kierunku nie moze
przekracza¢ + 2cm na kazde 100m

-sprawdzenia zgodnosci z projektem profilu podtuznego goérnej czgsci wykonanych obrzezy. Dopuszczalne
odchylenia moga wynosi¢ + 1cm na kazde 100 m obrzeza. Sprawdzenia dokona¢ za pomoca niwelatora.

- sprawdzenia gérnej powierzchni obrzeza nalezy dokona¢ przez potozenie w dwdch punktach na kazde 100m
wykonanej tawy czterometrowej taty. Przeswit pomigdzy gorna powierzchnia obrzeza i przylozona tata nie
moze przekracza¢ 12 mm.

- sprawdzenia doktadnos$ci wypehienia. Sprawdzenia nalezy dokona¢ na kazdych 10m. Spoiny winny by¢
catkowicie wypelnione.

6.4. Chodnikowe plytki betonowe.
Podczas kontroli jakos$ci roboét nalezy dokonaé:

- sprawdzenie konstrukcji chodnika polega na zdjgciu 2 ptyt w dowolnym miejscu i zmierzeniu grubosci
podsypki oraz sprawdzeniu uktadu ptyt chodnika.

- sprawdzenie rownosci nawierzchni. Przeswit pomigdzy tata 4-metrowa a nawierzchnia chodnika nie moze
przekroczy¢ 1,0 cm.

- sprawdzenie profilu podtuznego nalezy przeprowadzac¢ przez niwelacje, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zalamania niwelety nie
powinny przekraczaé + 3 cm.

- sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadzaé za pomoca szablonu z poziomica.

- dopuszczalne odchylenia od przyjgtego profilu wynosza + 0,3 %.

- sprawdzenie rownoleglo$ci spoin nalezy przeprowadzaé za pomoca dwoch sznurow napigtych wzdtuz spoin
1 przymiaru z podziatka milimetrowa.

- dopuszczalne odchylenia od rownos$ci spoin wynosza: * 1,0 cm na dtugosci chodnika do 10 m, i + 1,5 cm na
dhugosci chodnika ponad 10 m.

- sprawdzenie szeroko$ci i wypelnienia spoin nalezy przeprowadzac przez wydlubanie spoin na dtugosci
okoto 10 cm i zmierzenie ich szeroko$ci oraz wypetnienia.
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6.5. Betonowa kostka brukowa

Podczas kontroli jakos$ci robdt nalezy sprawdzic:

- konstrukcj¢ utozenia kostki — sprawdza si¢ przez zdjgcie w dowolnym miejscu dwoch kostek
brukowych i zmierzenie grubosci podsypki oraz sprawdzenie uktadu kostek

- sprawdzenia rownos$ci utozenia kostki przeprowadza si¢ na kazde 150 do 300 m? i w miejscach watpliwych
nie rzadziej jednak niz raz na 50 m. Sprawdzenia dokonuje si¢ tata. Dopuszczalny prze§wit pod tata nie
powinien przekracza¢ 1 cm.

- sprawdzenia profilu poprzecznego utozenia kostki przeprowadza si¢ na kazde 150 do 300 m? i w miejscach
watpliwych nie rzadziej jednak niz raz na 50 m. Sprawdzenia dokonuje si¢ za pomoca szablonu z
poziomica. Dopuszczalna odchytka od przyjetego profilu nie moze by¢ wigksza niz + 0,3%

- sprawdzenia rownoleglosci spoin dokonuje si¢ za pomoca dwodch napigtych sznuréw wzdtuz spoin i
przymiaru z podziatka milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie od réwnosci spoin wynosi £ 1 cm na
dtugosci 10 m

- sprawdzenia szeroko$ci i wypetnienia spoin przeprowadza si¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach na

kazde 150 do 300 m? oraz w miejscach watpliwych przez wydtubanie spoin na dtugosci 10 cm i zmierzenie
ich szerokosci 1 wypehienia.

6.6. Nawierzchnie asfaltowe

Kontrola jakosci warstwy odsaczajacej winna obejmowac:

- zaggszczenie warstwy - warstwa odsaczajaca powinna by¢ zageszczana do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie

mniejszego od 1,0, przy oznaczaniu zgodnie z normalna proba Proctora .

- grubos¢ warstwy podbudowy - grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszezeniu. Grubos¢ warstwy nie
moze rézni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz + 1 cm.

Kontrola jakosci robét podbudowy z betonu winna obejmowa¢:

- zaggszezenie podbudowy - mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana do osiagnigeia wskaznika zaggszczenia nie

mniejszego od 1,0 przy oznaczaniu zgodnie z normalna proba Proctora,

- grubos$¢ warstwy podbudowy -grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zaggszczeniu. Grubo$¢ warstwy nie
moze roézni¢ sig od grubosci projektowanej o wigcej niz + 1 cm.

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie - Wytrzymato$¢ na $ciskanie okresla si¢ na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 16,0
cm. Probki do badan nalezy pobiera¢ z migjsc wybranych losowo, w §wiezo roztozonej warstwie. Pobiera si¢ 6 probek. Trzy
probki nalezy zbadac po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na $ciskanie powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w PN-S-96013, PN-S-96014 1 PN-B-06250

- nasiakliwos$¢ i mrozoodpornos¢ chudego betonu - Nasiakliwo$¢ i mrozoodpornos¢ okresla sig po 28 dniach dojrzewania
betonu, zgodnie z PN-B-06250

- czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej podbudowy nalezy przeprowadzaé
wg. ponizszej tabeli

Lp. [Wyszczegélnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$§¢ badan i pomiaréw
1. |Grubo$¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
2.  Szeroko$¢ podbudowy 1 razna 100 m

3.  Rownos¢ podtuzna W sposob ciagly planografem lub co 20 m. tata
4.  RoOwnos$¢ poprzeczna 1 razna 100 m

5.  Spadki poprzeczne * 1 razna 100 m

6 Rzedne wysokosciowe co25m

Wykonana podbudowa winna spetnia¢ nastgpujace warunki
- grubos$¢ podbudowy - grubos¢ podbudowy nie moze roézni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz = 1 cm.
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- szeroko$¢ podbudowy - Szerokos¢ podbudowy winna by¢ wykonana na catej szerokosci rozebranej nawierzchni drogowej

- r6wnos$¢ podbudowy- nierdéwnosci podbudowy nie moga przekracza¢ 9 mm.

- spadki poprzeczne podbudowy - spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z
tolerancja: £0,5%.

- rzedne wysokosciowe podbudowy -rdznice pomigdzy rzednymi wykonanej podbudowy i rzednymi  projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cmi—2 cm. i winny by¢ dostosowane do rzednych istniejacej nawierzchni z uwzglednieniem
warstw asfaltu

Kontrola jako$ci robét skropienia emulsja winna obejmowaé:

- jednorodnos¢ skropienia emulsja - winna by¢ sprawdzona wizualnie. Skrapiarka winna zapewnic rozktadanie emulsji z
dokladnoscia do 10 %

- pokrycie emulsja krawedzi istniejacego asfaltu

Kontrola jakoS$ci robét warstw asfaltowych winna obejmowac:

- wskaznik zageszczenia warstwy powinien wynosi¢ min. 98%.

- wyniki badan skfadu mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna

- nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstwy mierzone wg BN-68/8931-04 nie moga przekracza¢ dla warstwy wiazacej -
6 mm, dla warstwy Scieralnej 4 mm.

- szeroko$¢ warstwy nie powinna roznic si¢ od projektowanej o wigeej niz 5 cm.

- spadki poprzeczne warstwy na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, z
tolerancja +0,5 %.

- 1zedne wysokosciowe warstwy nie powinny roznic sig¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz 1 cm.

- odchylenie sytuacyjne osi w stosunku do osi projektowanej nie moze by¢ wigksze niz + 5 cm.

- grubo$¢ warstwy nie powinna rozni¢ sig od projektowanej wigcej niz + 10 %.

Wyglad zewngtrzny warstwy powinien by¢ jednorodny, mie¢ barwg jednolita, bez miejsc przebitumowanych, porowatych,

luszezacych sig 1 spekanych. Nawierzchnia powinna posiadac jednorodna teksturg w przekroju podiuznym i poprzecznym.

Zlacza podtuzne 1 poprzeczne powinny byc¢ Scisle zwiazane i jednorodne z nawierzchnia. Brzeg warstwy wiazacej powinien

by¢ rowno obcigty.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 ,,Wymagania
Ogolne”

7.1. Krawezniki betonowe.
Jednostka obmiarowa jest 1 m ( metr) ustawionego krawegznika.

7.2. Obrzeza betonowe.
Jednostka obmiarowa jest 1 m ( metr) ustawionego obrzeza betonowego.

7.3. Chodnikowe plytki betonowe.

Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika, zgodnie z dokumentacja projektowa i
pomiarem w terenie.

7.4. Betonowa kostka brukowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m? ( metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
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7.5. Nawierzchnie asfaltowe.

Jednostka obmiarowa calo$ci nawierzchni asfaltowej - jednostka obmiarowa jest | m? (metr kwadratowy)

wykonanej nawierzchni asfaltowej ze wszystkimi warstwami zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 pomiarem w terenie.

Jednostkami obmiarowymi poszczeg6élnych warstw sa:

- warstwa odsgczajaca -jednostka obmiarowa jest 1 m* (metr kwadratowy) warstwy odsaczajacej zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i pomiarem w terenie.

- chudy beton na podbudowe - jednostka obmiarowa jest 1 m* (metr kwadratowy) podbudowy chudego betonu
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i pomiarem w terenie.

- emulsja asfaltowa- jednostka obmiarowa jest 1 m* (metr kwadratowy) skropionej powierzchni zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i pomiarem w terenie.

- warstwa wigZzaca z betonu asfaltowego jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej powierzchni
warstwy wiazacej z betonu asfaltowego zgodnie z Dokumentacja Projektowa i pomiarem w terenie.

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonane;j
powierzchni warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego skropionej z Dokumentacja Projektowa i pomiarem w terenie.

8. PRZEJECIE ROBOT.

8.1. Ogolne zasady przejecia robét.

Ogolne zasady przejecia robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 ,,Wymagania Ogolne”
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6.2.3.
niniejszej Specyfikacji Technicznej daty wyniki pozytywne.

8.2. Krawezniki betonowe.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Przejeciu robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega:

- fawa betonowa

- wykonanie podsypki

8.3. Obrzeza betonowe.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Przejeciu robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega wykonanie podsypki.

8.4. Chodnikowe plytki betonowe.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Przejgciu robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega wykonanie podsypki.

8.5. Betonowa kostka brukowa

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Przejeciu robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza lub podbudowy

- wykonanie podsypki
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8.6. Nawierzchnie asfaltowe.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
- przygotowanie warstwy odsaczajacej

- przygotowanie podbudowy z betonu chudego

- skropienie powierzchni emulsja

- wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

- wykonanie warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne zasady przejecia robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 ,,Wymagania Ogolne”

9.1. Krawezniki betonowe.

Platno$¢ za 1 m wykonanego kraweznika nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci Robdt w
oparciu o pomiary i wyniki laboratoryjnych. Cena 1 m obejmuje: prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot, wykonanie tawy fundamentowej, dostarczenie materiatow, ustawienie krawegznikow ,
wypehienie spoin, zasypanie zewngtrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie, przeprowadzenie pomiarow i
badan

9.2. Obrzeza betonowe.

Ptatno$¢ za 1 m wykonanego obrzeza betonowego nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jako$ci
Robot w oparciu o pomiary i wyniki badan laboratoryjnych. Cena 1 m obejmuje: prace pomiarowe, roboty
przygotowawcze, oznakowanie robét, dostarczenie materiatlow, wykonanie koryta podsypki piaskowej,
ustawienie obrzezy , wypelnienie spoin, zasypanie zewngtrznej $ciany krawgznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie pomiaréw i badan

9.3. Chodnikowe plytki betonowe.

Platno$¢ za 1 m? wykonanego chodnika z ptyt betonowych nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny
jakosci robot i materialdow w oparciu o pomiary i wyniki badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowawcze, dostarczenie na miejsce wbudowania
materialow, wykonanie koryta, rozécielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotowaniem, utozenie plyt,
wypekienie spoin piaskiem, przeprowadzenie niezbednych pomiardéw i badan laboratoryjnych.

9.4. Betonowa kostka brukowa

Platno$¢ za 1 m* wykonanej nawierzchni z kostki brukowej nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny
jako$ci Robot w oparciu o pomiary i wyniki badaf laboratoryjnych. Cena 1 m? obejmuje: prace pomiarowe,
roboty przygotowawcze, oznakowanie robdt, dostarczenie materialow, wykonanie podsypki, ulozenie kostki
wraz z zaggszczeniem i wypetnieniem spoin, przeprowadzenie pomiardw i badan

9.5. Nawierzchnie asfaltowe

Platno$¢ za 1 m* wykonanej nawierzchni asfaltowej nalezy przyjmowa¢é na podstawie obmiaru i oceny jakosci
Rob6t w oparciu o pomiary i wyniki badan laboratoryjnych. Cena 1 m? obejmuje: prace pomiarowe, roboty
przygotowawcze, oznakowanie robot, wykonanie warstwy odsaczajacej, wykonanie podbudowy z chudego
betonu, skropienie emulsja asfaltowa, wykonanie warstw wiazacej i Scieralnej z betonu asfaltowego,
dostarczenie wszystkich niezbgdnych materiatow, przeprowadzenie pomiardéw i badan

OPRACOWANO W PPiRIK "INKOM" w BIALYMSTOKU



18
KANALIZACJA SANITARNA W GMINIE JUCHNOWIEC KOSCIELNY WE WSI KSIEZYNO, KOLONIA
KSIEZYNO I IGNATKI- ETAP 11
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-07-01

Dla poszczegdlnych warstw nawierzchni asfaltowej nalezy przyjmowaé platno$¢ za 1 m* (metr kwadratowy)
wykonanej warstwy i zgodnie z Dokumentacja Projektowa i pomiarem w terenie.

Nalezy przyjmowaé jednoczesna platnos¢ za wykonanie wszystkich warstw nawierzchni. Platno$¢ za
poszczegblne warstwy nalezy przyjmowac w szczegdlnych przypadkach za zgoda Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 106/00 poz.1126, Nr 109/00 poz. 1157,  Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr
129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie okreslenia
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43/99 poz. 430)

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogo6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

(Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z zuzla wielkopiecowego kawatkowego.

10. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne

11. PN-S-96035 Popioty lotne

12. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

13. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pyté6w mineralnych

14. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

15. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn

16. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnos$ci

17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwos$ci

18. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia

19. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda krystalizacji.

20. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych

21. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci siarki metoda bromowa

22. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

23. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

24. PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymato$ci na miazdzenie

25. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

26. PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci ziaren stabych

27. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych

28. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

29. PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

30. PN-S- 96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnig

ulepszong. Wymagania i badania.

31. PN-S- 06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

32. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

33. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i

torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

34. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic; parkingow i

torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
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35.BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe

36. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

37. PN-S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.

38. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

39. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. -Bitumy do rozktadania.

40. PN-B-06250 Beton zwykty.

41. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

42. PN-B-06711 Kruszywo mineralne do betonu.

43. PN-B-06712 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

44. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

45. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnos$ci

46. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

47. PN-B-30020 Wapno

48. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

49. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza

przez obcigzenie plyta

50. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata

51. PN/EN 45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodno$ci wydawanej przez dostawcow.

52. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.

53. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

54. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugigciomierzem belkowym.

55. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
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