SZCZEGOL ULOZENIA KANALU
W WYKOPACH

zasypka

podsypka obsypka

Wykop szalowany Wykop szalowany
- grunt suchy - woda gruntowa
odwodnienie drenazem
| poziom terenu | poziom terenu
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Slze
110cm dia DN 315 N[22 2
105cm dla DN 250 —
100cm dla DN 200 ]

90cm dla DN < 160

110cm dla DN 315
105¢cm dla DN 250

Rurociag ttoczny 100cm do DN 200

90cm dla DN < 160
Wykop szalowany

- grunt suchy

poziom terenu
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"INKOM” Sp. z 0.0. w Biatymstoku

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych

ul. Sobieskiego 12, 15-014 Biatystok skr. 247 tel./fax (085) 675 35 93

Sprawdzajgcy |mqr inz. Grzegorz Benecki Bt /88,02

Obiekt i e i i
Ksiezyno, Ksiezyno Kolonia, Ignatki NR. RYS.
Temat Projekt budowlany — kandlizacja sanitarna z odgatezieniami 22/39
Inwestor Gmina Juchnowiec Koscielny
Nazwa rys. | Szczeqst ufozenia kanafu w wykopach BRANZA:
sanitarna
Projektant  |mqr inz. Zygmunt Kiepacki Bt /136/77
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