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OPIS TECHNICZNY

do projektu zasilania w energg elektryczna przepompowni
sciekow w m.lgnatki, gm. Juchnowiec Kdcielny

|. Podstawa opracowania

zlecenie i umowa podpisana z Inwestorem,

projekt kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowmiigciekow,
warunki przyhczenia wydane przez ZS Biatystok Teren,
warunki techniczne budowy kanalizacji sanitarnej,
inwentaryzacja stanu istnigego,

dane techniczne uzyskane od dostawcy przepompowni,
obowiazujace przepisy i normy.

Il. Zakres projektu

Zakresem projektu o¥fjo:

- 0g0lm charakterysty& przepompowni,
zasilanie przepompowsciekow,
pomiar energii,
instalacje odbiorcze przepompowni,
ochrore od poraen,
uwagi kaacowe.

[ll. Ogdblna charakterystyka przepompowni

Projekt kanalizacji sanitarnej w m.Ignatki gm. JucWwiec Kdacielny przewiduje
m.in. wybudowanie przepompowiciekow na dz. nr 202/2. Lokalizacprzepompowni
podano na planach sytuacyjnych star@wech zafczniki do niniejszego projektu - rys. nr
1/3irys. nr 2/3.

Przepompownia wykonana gdlvie jako budowla podziemna prefabrykowana
w formie zbiornika w postaci walca wykonanego z iperobetonu. Wewgirz
przepompowni zainstalowaneda dwie pompy typu GSE 80.40 z silnikami 3 fazowymmi
mocy 4,0kW. Silniki pomp przystosowane do rozrudmezpdredniego. Jedna pompa
stanowi czyna rezerw. Sterowanie prac pomp samoczynne za pomoczujnikow
poziomu i sondy ultradzwkowe] zainstalowanych w zbiorniku przepompowni. Aes
pompowe dostarczaney $abrycznie z szafami sterowniczymi i kablami zasdymi i
sterowniczymi. Szafa sterownicza ,RP” zostanie zatowvana w pobiu zbiornika na
oddzielnym fundamencie. Fundamentetpjzostat projektem brawy sanitarnej.

Do sterowania pompow#izastosowana zostanie szafa zagilaj— sterownicza
SPZ2KX (wykonana w oparciu o obudew tworzyw sztucznych o stopniu ochrony IP 55,



odporndci na uderzenia IK10, w kolorze RAL7032) wypgsaa w podwojne drzwi z
zamontowanym kompletnym uktadem zabezpiegzan od strony elektrycznej takim jak:
- asymetria nagciowa;
zmiana kierunku wirowania faz;
zwarciowe;
nadpadowe;
asymetria prdowa silnikéw pomp;
zabezpieczenie #dicowo — padowe;
ochronniki przeciwprzepciowe klasy C DEHNguard;
Ponadto na wyposaniu szafy znajduje si
.- sterownik Siemens typu SIMATIC S7-200 CPU224XP rgdem TD 200;
modem GSM/GPRS Siemens;
UPS do podtrzymania zasilania;
grzejnik antykondensacyjny z termostatem do ochedagnentow elektronicznych;
oswietlenie wewntrzne szafy;
gniazdo remontowe dla obstugi 230V i 24V;
gniazdo do podkzenia agregatu gulotwdrczego oraz przgiznik si€ — agregat;
amperomierze do pomiarugolu pomp;
przehczniki wyboru sterowania: automatycznegezane;
optyczno - akustyczny sygnalizator stanow awaryjnyc
rozfacznik gtéwny.
Uk’fad sterowniczy realizowddzie nastpujace funkcje:
. zahcza i wyhcza pompy w zalaosci od poziomusciekoOw w komorze;
realizuje przemiennprae pomp;
automatycznie zatza koleja sprawn pomg w przypadku awarii jednej z nich;
przesuwa rozruchy pomp w czasie;
blokuje zadczenie pompy, ktorej uktad zabezpieazsgjwykrywa awar;
blokuje whczenia pompy gdy estotliwos¢ wiaczen przekracza dopuszczaln
zapewnia kontynuowanie procesu bez konieézinoponownego ustawiania
parametrow pracy przepompowni w przypadku brakula@a lub wyhczeniu
ukiadu;
zabezpiecza pompy przed pgdoa sucho”;
posiada maiwos¢ wiaczenia funkcji automatycznego testowania pomp E@prz
cykliczne zadczanie;
posiada mgliwos¢ ograniczenia iléci pracupcych pomp np. ze wzellow
energetycznych;
przechodzi w przypadku awarii sondy ulttadekowej na sterowanie za
pasrednictwem dwdéch dodatkowych czujnikéw ptywakowych.

V. Zasilanie przepompownisciekow

Przepompownia zasilanagdrzie z projektowanego adza kablowego zasilanego
kablem YAKXs 4x120mm?2 ze stacji transformatorowe] $1-1587. Monta zestawu
zlaczowo - pomiarowego olty zostanie odfbnym projektem realizowanym przez ZS
Biatystok Teren. Miejscem dostarczenia energiazaciski padowe na listwie zaciskowej



w kierunku instalacji odbiorczej w szafce pomiarpwestawu zczowo - pomiarowego.

Lokalizacg zestawu ziczowo - pomiarowego podano na planie sytuacyjnysnmy 2/3.

Zakres robot zgodny z warunkami prayzenia nalgacy do Inwestora obejmuje:
wykonanie wlz kablem YKY 5x10mm?2 wyprowadzonym zstzevu zhczowo -
pomiarowego do rozdzielnicy sterowniczo - zasdaj oznaczonej symbolem ,RP”;
wykonanie instalacji wewgtrznych przepompowni.

Lokalizacg zestawu ziczowo - pomiaroweqo ZK/ TL i rozdzielnicy ,RP” paaana planie
sytuacyjnym w skali 1:500 - rys. nr 2/3. Schemasilaaia przepompowni stanowi
zakhcznik - rys. nr 3/3.

Kabel YKY 5x10mm2 mgdzy zestawem 3z€zowo - pomiarowym a szaf
sterownicz uktad& w rurze ostonowej.

V. Pomiar enerqii

Zgodnie z technicznymi warunkami przgkenia pomiar pobieranej energii odbywa
sie¢ bedzie licznikiem bezpoednim 3-fazowym energii czynnej. Licznik zainstaémy
bedzie w szafce z tworzywa sztucznego w Il kl. ocim@ei. Szafka licznikowa wraz z
zabezpieczeniem zainstalowarghie nad ziczem kablowym ZK. Szafka pomiarowa jest
jednym z elementow zestawua@towo — pomiarowego. Zestawazkowo - pomiarowy
objety jest odebnym projektem.

VI. Instalacje odbiorcze przepompowni

Zasilanie pompsciekowych odbywé sie bedzie z szafy sterowniczej ,RP”
stanowacej wyposaenie przepompowni. Zasilanie szafy sterowniczej ong kablem
YKY 5x10mn? wyprowadzonym z zestawuazzowo - pomiarowego.

Montaz szafy sterowniczej ,RP” wykoda na konstrukcji stalowej osadzonej
w fundamencie wylewanym na mokro.

Pompy i czujnik poziomu wypogane & w przewody sterowniczo — zasHag
0 odpowiedniej dtugi. Wymagane dilugmi przewodow podano na rys. nr 3/3.
Wymienione przewody na odcinku od szafy sterownigR€®” do zbiornika przepompowni
nalezy utozy¢ w rurach ostonowych ,AROTA” typu DVR100. Wewinz zbiornika
przepompowni przewody mocow@rzy pomocy paskéw do prowadnic pompy.denenia
przewodow do szafy sterowniczej ,RP” wyk@rmegodnie z DTR przepompowni.

VIl. Ochrona przeciwporazeniowa

Dodatkowa ochror od poraen pradem elektrycznym dalzie samoczynne, szybkie
wytaczenie zasilania realizowane za pomowytacznikbw r&nicowo — padowych
zainstalowanych w szafie ,RPZyly przewodéw ochronnych pomtiekowych nalgy
podhczye do zacisku ,PE”, ktory zostanie pokony zzyla ochronn kabla zasilajcego
szat sterownicz ,RP”. Pohczeniezyly ,PE” z projektowanym uziomem wykohagrzy
zestawie ziczowo — pomiarowym. Uziom szpilkowy zaprojektowamo2-ch petow
stalowych @20 diugi 6 m kady. Opornd¢ projektowanego uziomu nie m® byé



wigksza od 8. Dla ochrony urzdzea przepompowni przed przegiami atmosferycznymi
I taczeniowymi w szafie sterowniczej ,RP” winne dyzainstalowane ochronniki
przepeciowe sprowadzage przepicia do 1,5kV.

Ochrorg od poraen wykona zgodnie z normp PN IEC 60 364-4-41.2000.

VIII. Uwagi ko ncowe

1. Opis stanowi integradnczes¢ projektu,

2. Trag projektowanej linii kablowej wytyczygeodezyjnie,

3. Cala¢ robot elektrycznych nalg wykona zgodnie z niniejszym projektem, DTR oraz
obowigzujacymi normami PN/E i przepisami BHP. Wszystkie pradena wykona
osoba lub przedsbiorstwo posiadage odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do
prowadzenia robot w zakresie elektrycznym.

4. Zestaw ZK-1, TL oraz szafsterownicz ,RP” nalezy montow& w ostonie wykonanej
wedtug rys 4/4.
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