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A. OPIS DO PROJERKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.0.Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgal¢zieniami
kanalizacyjnymi we wsi Ksig¢zyno, Ksi¢zyno Kolonia 1 Ignatki gm. Juchnowiec Koscielny —
etap II.
Projektowana kanalizacja stanowi rozbudowg istniejacej kanalizacji sanitarnej 1 sktada si¢ z
czterech odrgbnych odcinkoéw. Poszczegodlne odcinki kanalizacji sanitarnej obejmuja:
- odcinek 1 - zlokalizowany we wsi Ksigzyno w ulicy Brukowej i czgSciowo w drodze
prowadzacej z Ksigzyna do Ksigzyna Kolonii
-odcinek 2 — zlokalizowany w Ignatkach w drodze Ksigzyno-Koplany
-odcinek 3 — zlokalizowany we wsi Ignatki na terenie osiedla oraz w drodze dojazdowej do
osiedla sktadajacy sig z:
- rurociagu tlocznego zlokalizowanego w drodze dojazdowej do osiedla
- przepompowni §ciekow
- kanatow sanitarnych grawitacyjnych na terenie osiedla w Ignatkach
- kabli energetycznych zasilajacych przepompownig Sciekow
odcinek 4 — zlokalizowany w drodze na terenie Ksigzyna Kolonii
W zakres opracowania poszczegolnych odcinkéw wchodza:
-odcinki 1,214
- kanaty sanitarne grawitacyjne
- odgalezienia (przytacza) kanalizacji sanitarnej do dzialek zakonczone studzienka na dziatkach
w odlegto$ci 2m od linii rozgraniczajacej ulicy
- odcinek 3
- kanaty sanitarne grawitacyjne
- rurociag ttoczny Sciekow
- przepompownia $ciekow
- odgal¢zienia (przytacza) kanalizacji sanitarnej do dzialek zakonczone studzienka na dziatkach
w odleglo$ci 2m od linii rozgraniczajacej ulicy
- kabli energetycznych zasilajacych przepompownig Sciekéw
Zakres projektowanej kanalizacji pokazano na planie orientacyjnym rys.1/39.

2.0. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Na terenie objgtym opracowaniem wystepuje budownictwo jednorodzinne z nielicznymi
zaktadami ushugowymi dla ludno$ci nie odprowadzajacymi Sciekdéw produkcyjnych. Duza czg$¢
dziatek jest niezabudowana.
Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne:
-kable energetyczne SN 1 NN,
-kable telefoniczne,
-napowietrzne linie energetyczne,
-napowietrzne linie telefoniczne,
-sie¢ wodociagowa z przytaczami domowymi
Poszczegolne ulice stanowia nast¢pujace wlasnosci:
- odcinek 1 - dziatka NR 518 obr. 22 potozona w Ksigzynie-droga Powiatowa
dziatka NR 75 obr. 23 potozona w Ksigzynie Kolonii - droga gminna
- odcinek 2 - dziatka NR 264/2 obr 12 potozona w Ignatkach - droga Powiatowa
dziatka NR 255 obr. 12 potozona w Ignatkach - droga gminna
- odcinek 3 - dziatki NR 201/9, 201/31, 202/2, 202/15, 265/2 obr. 12 potozone w Ignatkach-
droga gminna
- odcinek 4 - dziatka NR 75 obr. 23 potozone w Ksigzynie Kolonii-droga gminna
- odgalezienia kanalizacji sanitarnej — dziatki na ktorych zlokalizowano odgal¢zienia kanalizacji
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sanitarnej poza liniami rozgraniczajacymi ulic stanowia wtasno$¢ osob prywatnych

Ulice wchodzace w zakres opracowania posiadaja nastgpujace nawierzchnie:

- ulica Brukowa -bitumiczna oraz row przydrozny

- droga z Ksigzyna do Ksigzyna Kolonii -bitumiczna na odcinku od ul. Brukowej do dziatki 77/10,
pozostaty odcinek nawierzchnia gruntowa

- droga Ksigzyno-Koplany -nawierzchnia drogi bitumiczna, chodnik po jednej stronie drogi z

ptytek chodnikowych oraz rowy przydrozne po obu stronach drogi

- Ignatki, dojazd do osiedla i teren osiedla — drogi gruntowe

3.0. Granice terenu inwestycji.

Projektowane zagospodarowanie terenu obj¢te niniejszym opracowaniem obejmuje budowe

nast¢pujacych obiektow:

- odcinek 1 - kanalow sanitarnych grawitacyjnych potozonych w Ksigzynie w ul. Brukowej i w
Ksigzynie Kolonii — naniesionych kolorem brazowym ciemnym - linia przerywana oraz
oznaczonych numerami studni: 1/1- 1/3-1/14-1/17

- odgatezien (przytaczy )kanalizacyjnych do posesji naniesionych kolorem zielonym — linia
przerywana oraz studni 1/x- S lub 1/x- S6

Projektowane zagospodarowanie terenu na tym odcinku pokazano na rys. 2/39

- odcinek 2 — kanatow sanitarnych grawitacyjnych potozonych w Ignatkach w drodze Ksi¢zyno
Koplany - naniesionych kolorem brazowym ciemnym - linia przerywana oraz 0znaczono
numerami studni: 2/1- 2/3- 2/6-2/16

- odgalezien (przytaczy )kanalizacyjnych do posesji naniesionych kolorem zielonym — linia
przerywana oraz studni 2/x- S lub 1/x- S6

Projektowane zagospodarowanie terenu na tym odcinku pokazano na rys. 3/39

- odcinek 3

- kanatoéw sanitarnych grawitacyjnych potozonych potozonych w drodze do osiedla w Ignatkach
naniesionych kolorem brazowym ciemnym - linia przerywana oraz studni 2/6-3/22-3/1 ,

- kanatoéw sanitarnych grawitacyjnych potozonych na terenie Osiedla w Ignatkach naniesionych
kolorem brazowym ciemnym - linia przerywana oraz studni P- 3/2- 3/6-3/17, 3/6-3/21

- rurociagoéw ttocznych Sciekow potozonych w drodze do osiedla w Ignatkach
naniesionych kolorem fioletowym - linia przerywana oraz studni 3/1- T1

- przepompowni $ciekOw potozonej na terenie Osiedla w Ignatkach naniesionej kolorem
fioletowym - kotko oraz symbol P

- utwardzenia terenu wokol przepompowni $ciekéw oznaczonego na planie sytuacyjnym
symbolami A-B-C

- odgatezien (przytaczy )kanalizacyjnych do posesji naniesionych kolorem zielonym — linia
przerywana oraz studni 3/x- S lub 3/x- S6

- kabli energetycznych zasilajacych przepompownig $ciekéw naniesionych kolorem czerwonym —
linia przerywana i oznaczonych symbolami E1-E2

Projektowane zagospodarowanie terenu na tym odcinku pokazano na rys. 4/39-6/39

- odcinek 4- kanalow sanitarnych grawitacyjnych potozonych w Ksigzynie Kolonii —

naniesionych
kolorem brazowym ciemnym - linia przerywana oraz oznaczonych numerami studni:
4/1-4/16

- odgale¢zien (przytaczy )kanalizacyjnych do posesji naniesionych kolorem zielonym — linia
przerywana oraz studni 4/x- S lub 4/x- S6

Projektowane zagospodarowanie terenu na tym odcinku pokazano na rys. 7/39 -8/39

4.0. Lokalizacja projektowanych elementéow
Kanaty sanitarne grawitacyjne i odgatezienia kanalizacyjne we wszystkich drogach objetych
zakresem opracowania lokalizuje si¢ w pasie drogowym istniejacych ciagdw komunikacyjnych a
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odgatezienia kanalizacyjne poza pasami drog na dziatkach prywatnych na nast¢pujacych
dziatkach:

- odcinek 1

- kanaly sanitarne grawitacyjne i odgatezienia kanalizacyjne w pasie drogowym na dziatkach:

- na dziatce NR 518 obr. 22 stanowiacej wlasno$¢ Zarzadu Drog Powiatowych w Biatymstoku
- na dziatce NR 75 obr. 23 stanowiacej wtasno$¢ Gminy Juchnowiec Koscielny
- odgatezienia kanalizacyjne poza pasami drog na dziatkach NR: 457, 505, 506, 507, 508, 509,
512, 517 obr. 22
Projektowany kanatl na odcinku pomigdzy studzienkami 1/2-1/3 zlokalizowano w pasie
drogowym ul. Brukowej stanowiacej droge Powiatowa. Odcinek pomigdzy studzienkami 1/3-
1/13  zgodnie z decyzja Powiatowego Zarzadu Drog w Biatymstoku zlokalizowano w poboczu
drogi w odlegtosci 0,75m od linii rozgraniczajace;.
Odcinek kanatu pomiedzy studzienkami 1/13-1/17 zlokalizowano w drodze przebiegajacej od
ulicy Brukowej do Kolonii Ksigzyno.
Lokalizacj¢ kanatu 1 odgatezien kanalizacyjnych na odcinku 1 pokazano na rys.2/39.

- odcinek 2

- kanaty sanitarne grawitacyjne i odgatgzienia kanalizacyjne w pasie drogowym na dziatkach:

- na dzialce NR 264/2 obr. 12 stanowiacej wtasnos¢ Powiatowego Zarzadu Drog w Bialymstoku

- na dzialce NR 255 obr. 12 stanowiacej wlasno§¢ Gminy Juchnowiec Ko$cielny

- odgatezienia kanalizacyjne poza pasami drog na dziatkach NR: 191/8, 192, 193/1, 197/1 obr. 12
466 obr. 22

Projektowany kanat na odcinku 2 zlokalizowano na przedtuzeniu ulicy Brukowej w drodze

pomigdzy Ksigzynem a Koplanami. Odcinek kanatu pomiedzy studzienkami 2/1-2/3 stanowi

wlaczenie do istniejacego 1 przejscie przez droge.

Na odcinku pomigdzy studzienkami 2/3-2/6-2/16 kanat zlokalizowano zgodnie z decyzja

Powiatowego Zarzadu Drog w Biatymstoku w istniejacym chodniku. Z uwagi na odlegtos¢

pomigdzy krawedzia jezdni a istniejaca linig energetyczna wynoszaca 1,25-1,30 m i w celu

uniknigcia rozbiorki istniejacego kraweznika kanat zlokalizowano w odlegtosci 0,85 m od

krawedzi jezdni tj. 0,65m od kraweznika i1 0,40-0,50 od istniejacych stupow linii energetyczne;j.

Lokalizacje kanatu i odgatezien kanalizacyjnych na odcinku 2 pokazano na rys.3/39.

- odcinek 3

- kanat sanitarny grawitacyjny z osiedla w Ignatkach w pasie drogowym na dziatkach:
- na dziatce NR 264/2 obr. 12 stanowiacej wlasnos¢ Zarzadu Drog Powiatowych w Biatymstoku
- na dziatce NR 266/1 obr. 12 stanowiacej wlasnos¢ Gminy Juchnowiec Koscielny

- rurociag ttoczy Sciekow z osiedla w Ignatkach w pasie drogowym na dziatkach Nr: 266/1,
265/2,202/2 obr. 12 stanowiacych wiasnos¢ Gminy Juchnowiec Koscielny

- przepompownig $ciekOw 1 jej zagospodarowanie na dzialce NR 202/2 obr. 12 stanowiacej
wlasno$¢ Gminy Juchnowiec Kos$cielny

- kable energetyczne zasilajace przepompownig $ciekow na dziatce NR 202/2 obr. 12 stanowiacej
wlasno$¢ Gminy Juchnowiec Koscielny

- kanaty sanitarne grawitacyjne i odgalezienia kanalizacyjne na terenie osiedla w Ignatkach pasie
drogowym na dziatkach: 201/9, 201/31, 202/2, 202/15, 265/2 obr. 12 stanowiacych wlasnos¢

Gminy Juchnowiec Koscielny

- odgalg¢zienia kanalizacyjne poza pasami drég na dziatkach NR:201/10, 201/13, 201/14, 201/24,
201/25,201/30, 201/33, 201/35, 201/36, 201/37, 201/39, 208/1, 208/7 obr 12

Projektowany odcinek kanatlu grawitacyjnego od drogi Ksi¢zyno-Koplany zlokalizowano w pasie

drogi w odlegtosci 2,5m od istniejacych stupow energetycznych.

Projektowany rurociag ttoczny zlokalizowano w pasie drog. Na odcinku 3/1-T1-T6 projektowany

rurociag ttoczny zlokalizowano w odlegtosci 2,0 m od istniejacych stupdéw linii energetycznej a na
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na odcinku T6-T9 w odlegtosci 2,0m od granicy drogi. Lokalizacja rurociagu ttocznego na tym

odcinku uwarunkowana jest lokalizacja projektowanego wodociagu ujgtego w odrebnym

opracowaniu. Odcinek oznaczony symbolami T9-P stanowi polaczenie rurociagu ttocznego z

przepompownia $ciekow.

Projektowana przepompownig $ciekow zlokalizowano w pasie drogowym ulicy na terenie osiedla

poza pasem jezdni w odleglosci 2,0 m od granicy dziatki przylegte;.

Kanaty sanitarne grawitacyjne na trenie osiedla w Ignatkach zlokalizowano w pasach drog

osiedlowych.

Lokalizacjg kanatow rurociagéw tlocznych $ciekdw, przepompowni $ciekow kabli

energetycznych oraz odgal¢zien kanalizacji sanitarnej na tym odcinku pokazano na

rys.4/39 -6/39.

- odcinek 4

- kanaty sanitarne grawitacyjne i odgal¢zienia kanalizacyjne w pasie drogowym zlokalizowano na

dziatce NR 75 obr. 23 stanowiacej wlasnos¢ Gminy Juchnowiec Koscielny

- odgatezienia kanalizacyjne poza pasami drog na dziatkach NR: 57/22, 68, 69, 70, 71,
77/3,77/10, 77/25, 77/26, 78/21, 78/22 obr.23

— Projektowany kanat na tym odcinku zlokalizowano w drodze przebiegajacej od

ulicy Brukowej do Kolonii Ksi¢zyno. Kanat na tym odcinku oznaczono symbolami 4/1-4/18.

Lokalizacje kanatu i odgatezien kanalizacyjnych na tym odcinku pokazano na rys.7/39 i 8/39.

5.0. Wykaz dzialek na ktérych zlokalizowano projektowana inwestycje.

Projektowang inwestycj¢ zlokalizowano na nastgpujacych dziatkach:

- odcinek 1 — dziatki NR: 457, 505, 506, 507, 508, 509, 512, 517, 518,0br. 22 i NR 75 obr. 23

- odcinek 2 — dziatki NR: 191/8, 192, 193/1, 197/1, 264/2, 255 obr. 12, 466 obr. 22

- odcinek 3 — dziatki NR: 201/9, 201/10, 201/13, 201/14, 201/24, 201/25, 201/30, 201/31, 201/33,
201/35,201/36, 201/37, 201/39, 202/2, 202/15, 208/1, 208/7, 265/2 , obr 12

- odcinek 4 — dziatki NR: 57/22, 68, 69, 70, 71,75, 77/3,77/10, 77/25, 77/26, 78/21, 78/22
obr. 23

Numery dziatek na projektach zagospodarowania terenu rys. 1/39-8/39 podkreslono a w wykazach

wiascicieli dziatek zakre§lono kotkiem

6.0. Parametry techniczne inwestycji.
Projektowana inwestycja na poszczeg6dlnych odcinkach charakteryzuje si¢ nastepujacymi
parametrami:
- odcinek 1:
- kanaly sanitarne grawitacyjne - @ 0,20m 1 dlugosci L = 281,0m
- odgatezienia kanalizacji sanitarnej :
- 0 $rednicy © 0,16 - n=2szt. 1 dlugosci L=21,5m
- 0 $rednicy © 0,20 - n= 6 szt. i dlugosci L=15,5m
- odcinek 2:
- kanaty sanitarne grawitacyjne - @ 0,20m 1 dlugosci L =354,0m
- odgatezienia kanalizacji sanitarnej :
- 0 $rednicy @ 0,16 - n=5szt. i dlugosci L=36m
- odcinek 3:
- kanaty sanitarne grawitacyjne - @ 0,20m 1 dtugosci L =647,0m
- odgalezienia kanalizacji sanitarnej :
- o $rednicy @ 0,16 - n=10szt. i dlugosci L=74,5m
- 0 $rednicy @ 0,20 - n= 2 szt. i dlugosci L=11,5m
- przepompownia $ciekow - @1,50m i wysokosci H= 5,40m
- rurociag ttoczny $ciekow — d125 PE 1 dlugosci L =704,5m.
- powierzchnia utwardzona wokot przepompowni §ciekéw F=12,5 m?
- dtugos¢ ogrodzenia przepompowni $ciekéw L = 13,3m




- dlugos¢ kabli energetycznych — L=3,0 m

- odcinek 4:
- kanaty sanitarne grawitacyjne - @ 0,20m 1 dlugosci L =347,0m
- odgalgzienia kanalizacji sanitarne; :
- 0 $rednicy @ 0,16 - n=9szt. 1 dlugosci L=58,5m

Calos¢ inwestycji charakteryzuje si¢ nastgpujacymi parametrami:
- kanaty sanitarne grawitacyjne - @ 0,20m i dlugosci L =1629,0m
- odgatezienia kanalizacji sanitarne;j :
- 0 $rednicy @ 0,16 - n=26szt. 1 dlugosci L=190,5m
- 0 $rednicy @ 0,20 - n= 8 szt. 1 dlugosci L=27,0m
- przepompownia $ciekow - @1,50m 1 wysokosci H= 5,4m
- rurociag ttoczny $sciekow — d125 PE 1 dlugosci L =704,5m.
- powierzchnia utwardzona wokot przepompowni sciekow F= 12,5m?
- dlugos¢ ogrodzenia przepompowni $ciekéw L = 13,3m
- dlugos¢ kabli energetycznych — L= 3,0 m

7.0. Wymagana wycinka drzew.

Projektowana inwestycja wymaga wycinki drzew w pasie istniejacych drog na nastepujacych
odcinkach:

- odcinek 1: sosny: >0 10 cm szt.16, @ 10-20 cm szt. 7, © 30-40 cm szt.4,

osiki: >@ 10 cm szt.3 ,0 10-20 cm szt.4,
imnne: >0 10 cm szt.1, @ 20-30 cm szt.1,

- odcinek 4: olchy: © 20-30 cm szt.1, @ 30-40 cm szt.1.

8.0. Dane informacyjne o terenie - ochrona konserwatorska.
Projektowana inwestycja nie jest polozona na terenie objetym ochrona konserwatorska.

9.0. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej.
Projektowana inwestycja nie jest polozona na terenie podlegajacych eksploatacji gornicze;.

10.0. Oddzialywanie inwestycji na tereny przylegle.
Projektowana inwestycja nie posiada ujemnego wptywu na tereny przylegle.

11.0. Wplyw inwestycji na Srodowisko.
Projektowane elementy kanalizacji sanitarnej nie b¢da wywieraly ujemnego wpltywu na
srodowisko oraz nie naruszaja istniejacego drzewostanu.
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B. OPIS DO PROJERKTU BUDOWLANEGO

1.0.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgal¢zieniami
kanalizacyjnymi we wsi Ksigzyno, Ksiezyno Kolonia i Ignatki gm. Juchnowiec Koscielny - II
etap
Projektowana kanalizacja stanowi rozbudowg istniejacej kanalizacji sanitarnej i sktada si¢ z
czterech odrgbnych odcinkoéw. Poszczegodlne odcinki kanalizacji sanitarnej obejmuja:
- odcinek 1 — zlokalizowany we wsi Ksigzyno w ulicy Brukowej i czgéciowo w drodze
prowadzacej z Ksigzyna do Ksigzyna Kolonii
-odcinek 2 — zlokalizowany w Ignatkach w drodze Ksi¢zyno-Koplany
-odcinek 3 — zlokalizowany we wsi Ignatki na terenie osiedla oraz w drodze dojazdowej do
osiedla sktadajacy sig z:
- rurociagu tlocznego zlokalizowanego w drodze dojazdowej do osiedla
- przepompowni §ciekow
- kanatéw sanitarnych grawitacyjnych na terenie osiedla w Ignatkach
- kabli energetycznych zasilajacych przepompownig $ciekow
odcinek 4 — zlokalizowany w drodze na terenie Ksigzyna Kolonii
W zakres opracowania poszczeg6élnych odcinkéw wchodza:
- odcinki 1,2 i 4
- kanaty sanitarne grawitacyjne
- odgalezienia (przytacza) kanalizacji sanitarnej do dzialek zakonczone studzienka na dziatkach
w odleglosci 2m od linii rozgraniczajacej ulicy
- odcinek 3
- kanaty sanitarne grawitacyjne
- rurociag ttoczny $ciekow
- przepompownia $ciekow
- odgatezienia (przylacza) kanalizacji sanitarnej do dziatek zakonczone studzienka na dziatkach
w odlegtosci 2m od linii rozgraniczajacej ulicy
- kabli energetycznych zasilajacych przepompownig $ciekow
Zakres projektowanej kanalizacji pokazano na planie orientacyjnym rys.1/39.

2.0. Materialy wyjsciowe do opracowania

Do opracowania projektu budowlano - wykonawczego na budowe kanalizacji sanitarnej we wsi

Ksigzyno, Ksigzyno Kolonia i Ignatki gm. Juchnowiec Koscielny II etap postuzyly n/w materiaty

wyjsciowe:

- zamoOwienie Inwestora

- podktady geodezyjne terenu objgtego opracowaniem,

- decyzja nr 10/2006 o ustaleniu o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowe kanalizacji
sanitarnej

- inwentaryzacja w terenie,

- szczegoOtowe ustalenia z mieszkancami w zakresie lokalizacji odgatezien do poses;ji,

- warunki techniczne do projektowania kanalizacji sanitarnej wydane przez Wojewddzki Zarzad
Melioracji i Urzadzen Wodnych w Biatymstoku

- obowiazujace przepisy i normy.

3.0. Miejsce odprowadzenia Sciekdw.

Projektowana kanalizacja sanitarna obj¢ta niniejszym opracowaniem stuzy¢ bedzie do
grawitacyjnego odprowadzenia $ciekOw bytowo-gospodarczych z budynkéw mieszkalnych do
projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej w Ksi¢zynie, Ksi¢zynie Kolonii (odcinki 1,2 1 4)
oraz grawitacyjno-pompowego z osiedla w Ignatkach (odcinek3)




11

Scieki z kanalizacji sanitarnej objetej opracowaniem odprowadzane beda do istniejacej lub
zaprojektowanej kanalizacji w nastepujacych miejscach:

- odcinek 1- wiaczenie do istniejacej kanalizacji zlokalizowanej w ulicy Brukowej

- odcinek 2-wlaczenie do istniejacej kanalizacji znajdujacej si¢ w drodze Ksi¢zyno-Koplany

- odcinek 3 - wlaczenie do projektowanej kanalizacji znajdujacej sie w drodze Ksigzyno-Koplany
- odcinek 4- wiaczenie do zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej w Ksigzynie Kolonii

Realizacja odcinka 3 wymaga wczeSniejszej realizacji kanalizacji czesSci odcinka 2
niniejszego opracowania

Realizacja odcinka 4 wymaga wczeSniejszej realizacji kanalizacji w Ksig¢zynie Kolonii
stanowiacej odr¢bne opracowanie.

4.0. Funkcja i sposob zagospodarowania terenu.
Na terenie objetym opracowaniem wystgpuje budownictwo jednorodzinne z nielicznymi
zaktadami uslugowymi dla ludnos$ci nie odprowadzajacymi $ciekdéw produkcyjnych. Duza czg$¢
dzialek jest niezabudowana.
Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne:
-kable energetyczne SN i NN,
-kable telefoniczne,
-napowietrzne linie energetyczne,
-napowietrzne linie telefoniczne,
-sie¢ wodociagowa z przytaczami domowymi
Poszczegolne ulice stanowia nastgpujace wlasnosci:
- odcinek 1 - dziatka NR 518 obr. 22 potozona w Ksigzynie-droga Powiatowa
dziatka NR 75 obr. 23 potozona w Ksigzynie Kolonii - droga gminna
- odcinek 2 - dziatka NR 264/2 obr 12 potozona w Ignatkach - droga Powiatowa
dziatka NR 255 obr. 12 polozona w Ignatkach - droga gminna
- odcinek 3 - dziatki NR 201/9, 201/31, 202/2, 202/15, 265/2 obr. 12 potozone w Ignatkach-
droga gminna
- odcinek 4 - dziatka NR 75 obr. 23 potozone w Ksig¢zynie Kolonii-droga gminna
- odgalezienia kanalizacji sanitarnej — dziatki na ktorych zlokalizowano odgal¢zienia kanalizacji
sanitarnej poza liniami rozgraniczajacymi ulic stanowia wtasnos$¢ osob prywatnych
Ulice wchodzace w zakres opracowania posiadaja nastgpujace nawierzchnie:
- ulica Brukowa -bitumiczna oraz row przydrozny
- droga z Ksigzyna do Ksigzyna Kolonii -bitumiczna na odcinku od ul. Brukowej do dziatki 77/10,
pozostaty odcinek nawierzchnia gruntowa
- droga Ksigzyno-Koplany -nawierzchnia drogi bitumiczna, chodnik po jednej stronie drogi z
ptytek chodnikowych oraz rowy przydrozne po obu stronach drogi
- Ignatki, dojazd do osiedla i teren osiedla — drogi gruntowe

5.0. Lokalizacja projektowanych elementow inwestycji.

Odcinek 1.

Projektowany kanat na odcinku pomigdzy studzienkami 1/2-1/3 zlokalizowano w pasie
drogowym ul. Brukowej stanowiacej droge Powiatowa. Odcinek pomigedzy studzienkami 1/3-
1/13 zgodnie z decyzja Powiatowego Zarzadu Drog w Biatymstoku zlokalizowano w poboczu
drogi w odlegtosci 0,75m od linii rozgraniczajace;.

Odcinek kanalu pomigdzy studzienkami 1/13-1/17 zlokalizowano w drodze przebiegajacej od
ulicy Brukowej do Kolonii Ksig¢zyno. Lokalizacja kanalu uwzglednia przewidywana modernizacj¢
drogi.

Lokalizacje kanatu na odcinku 1 pokazano na rys.2/39.
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Odcinek 2.

Projektowany kanat na odcinku 2 zlokalizowano na przedtuzeniu ulicy Brukowej w drodze
pomigdzy Ksigzynem a Koplanami. Odcinek kanatu pomiedzy studzienkami 2/1-2/3 stanowi
wiaczenie do istniejacego kanatu i przejscie przez drogg.

Na odcinku pomigdzy studzienkami 2/3-2/6-2/16 kanat zlokalizowano zgodnie z decyzja
Powiatowego Zarzadu Drog w Biatymstoku w istniejacym chodniku. Z uwagi na odlegtos¢
pomigdzy krawedzia jezdni a istniejaca linia energetyczna wynoszaca 1,25-1,30 m i w celu
uniknigcia rozbiorki istniejacego kraweznika kanat zlokalizowano w odlegtosci 0,85 m od
krawedzi jezdni tj. 0,65m od kraweznika i 0,40-0,50 od istniejacych stupow linii energetyczne;j.
Lokalizacje kanatu i odgatezien kanalizacyjnych na odcinku 2 pokazano na rys.3/39.
Lokalizacj¢ kanatu na odcinku 2 pokazano na rys.3/39.

Odcinek 3.

Projektowany kanat sanitarny oraz rurociag tloczny z osiedla w Ignatkach zlokalizowano w pasie
drog dojazdowych do tego osiedla. Kanat sanitarny na odcinku pomigdzy studniami 2/6-3/22 -3/1
zlokalizowano w drodze dojazdowej do osiedla w odlegtosci 2,5m od istniejacych stupoéw linii
energetycznej. Projektowany rurociag ttoczny na odcinku 3/1-T1-T6 zlokalizowano w odleglo$ci
2,0 m od istniejacych stupoéw linii energetycznej a na na odcinku T7-T9 w odleglosci 2,0m

od granicy drogi. Lokalizacja rurociagu tlocznego na tym odcinku uwarunkowana jest lokalizacja
projektowanego wodociagu ujgtego w odrebnym opracowaniu. Odcinek oznaczony symbolami
T9-P stanowi polaczenie rurociagu ttocznego z przepompownia Sciekdw.

Projektowana przepompownig $ciekow zlokalizowano w pasie drogowym ulicy na terenie osiedla
na dziatce NR 202/2 poza pasem jezdni w odleglosci 2,0 m od granicy dzialki przylegte;.

Kanaly sanitarne grawitacyjne na terenie osiedla zlokalizowano w pasach drog na terenie osiedla
w Ignatkach w odleglo$ciach od granicy pasa drogowego podanych na planie sytuacyjnym.
Lokalizacj¢ kanatoéw na odcinku 3 pokazano na rys.4/39-6/39.

Odcinek 4.

Projektowany kanat na tym odcinku zlokalizowano w drodze przebiegajacej od ulicy Brukowej do
Kolonii Ksig¢zyno. Lokalizacja kanalu uwzglednia przewidywana modernizacj¢ drogi i oznaczono
symbolami 4/1-4/18.

Lokalizacje kanatu na odcinku 4 pokazano na rys.7/39 1 8/39.

Przylacza kanalizacyjne.

Lokalizacj¢ odgalezien kanalizacyjnych przyjeto w pasach drogowych ulic oraz na posesjach
prywatnych. Odgatezienia kanalizacyjne wprowadzono na posesje prywatne 1 zakonczono
studzienka inspekcyjna zlokalizowana ok. 2m od linii rozgraniczajacej pasa drogowego i dziatki

prywatne;j.
Lokalizacj¢ przytaczy pokazano na rys.2/39 i 8/39.

6.0. Granice terenu inwestycji
Projektem zagospodarowania terenu obejmuje si¢ pas ulic wymienionych w pkt.1.0, z przylegtym
budownictwem indywidualnym oraz drobnymi ustugami.
Projektowane elementy kanalizacji sanitarnej oznaczono w nastepujacy sposob:
- kanaty sanitarne naniesiono kolorem brazowym- linig przerywana oraz numerami studni:
- odcinek 1 —w Ksigzynie i w drodze dojazdowej do Ksigzyna Kolonii: 1/1-1/17
- odcinek 2 —w drodze pomigdzy Ksigzynem a Koplanami 2/1-2/6-2/16
- odcinek 3 —w drodze dojazdowej do osiedla 2/6-3/1 1 na terenie Osiedla w Ignatkach
P-3/6-3/17, 3/6-3/21
- odcinek 4 — w Ksigzynie Kolonii: 4/1-4/18
- rurociag ttoczy zlokalizowany w drodze dojazdowej do osiedla w Ignatkach naniesiono kolorem
fioletowym- linig przerywang kreska oraz oznaczono numerami we¢ziow: P-T4-3/1
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- pompownig $ciekdw oznaczono symbolem P

- kable energetyczne do przepompowni $ciekdw naniesiono kolorem czerwonym — linia
przerywana kreska oraz oznaczono numerami we¢ztow: E1-E2

- odgalezienia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej naniesiono kolorem zielonym - linig

przerywana.

7.0.Warunki gruntowo wodne.
Na terenie projektowanych kanaléw sanitarnych wystepuja nastgpujace warunki gruntowo
wodne:

-odcinek 1- pod warstwa nasypdéw wystepuja piaski drobne i piaski pylaste,

-odcinek 2- czegs$ciowo pod warstwa humusu wystepuja piaski drobne czgsciowo natomiast

wystepuja nasypy a pod nimi piaski pylaste oraz piaski drobne,

-odcinek 3-

- na trasie kanahu ttocznego pod warstwa humusu wystepuja piaski drobne,

- w miejscu lokalizacji przepompowni pod warstwa humusu wystgpuje glina i piaski drobne,

- na osiedlu w Ignatkach pod warstwa humusow wystepuja piaski pylaste oraz piaski drobne,
-odcinek 4- pod warstwa piaskow pylastych wystepuja piaski drobne.

Warstwy nasypow stanowia grunty piaszczyste wymieszane z humusem. Grubos$¢ warstwy
nasypoéw wynosi od 0,8 -1,0m

Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystepuje: na odcinku 1 w ulicy Brukowej, na odcinku
3 w miejscu lokalizacji przepompowni sciekdw oraz na odcinku 4 w okolicy wlaczenia do
zaprojektowanej kanalizacji sanitarne;.

Prognozowane wahania poziomu wody gruntowej w cyklu rocznym wynosza okoto 0,5m. ponizej
terenu.

Szczegotowy opis warunkdéw gruntowo wodnych przedstawiono na profilach podtuznych

rys. 9/39-13/39

8.0. Opis ogdlny projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej.
Projektowana kanalizacja sanitarna dla odcinkéw 1,2 i 4 wykonana bedzie jako grawitacyjna a dla

odcinka 3 jako grawitacyjna-pompowa z pompowym odprowadzeniem $ciekéw sanitarnych z
osiedla w Ignatkach. Miejsca wlaczenia projektowanych kanatéw do istniejacej kanalizacji
sanitarnej podano w punkcie 3.0.

8.1. Bilans Sciekow.

Dla odcinkéw 1,2 1 4 z uwagi na mala ilo$¢ przytaczy nie sporzadzano bilansu $ciekow.

Dla odcinka NR3 dla potrzeb doboru przepompowni $ciekow i rurociagu ttocznego dokonano
obliczen ilo$ci §ciekow z terenu istniejacego osiedla w Ignatkach oraz terendw przylegtych
przewidzianych do podtaczenia do przepompowni $ciekow.

8.2. Okreslenie Srednic _kanalow sanitarnych.

Z uwagi na mate ilo$ci $ciekow $rednice kanatéw sanitarnych grawitacyjnych przyjgto bez
obliczen.

Srednice rurociagu tlocznego przyjeto na podstawie obliczen strat ci$nienia i doboru pomp w
przepompowni $ciekOw.

9.0. Opis rozwiazan szczegdéltowych.

9.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
Projektowany uktad kanalizacji sanitarnej stuzy¢ bedzie do odprowadzenia §ciekow z przylegte;

zabudowy mieszkaniowej 1 ustugowe;.

Zakresem opracowania objgto ulice okre§lone w pkt. 1.0 niniejszego opracowania. Dlugos¢
projektowanych kanalow sanitarnych w rozbiciu na poszczegolne odcinki przedstawia sig
nastepujaco:
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-odcinek I — 9 0,20m L =281,0m

- odcinek 2 — @ 0,20m L =354,0m

- odcinek 3 — 0 0,20m L = 647,0m

- odcinek 4 — © 0,20m L = 347,0m

Laczna dtugo$¢ projektowanych kanatow sanitarnych grawitacyjnych objetych zakresem

opracowania wynosi : © 0,20m L = 1629m

Wykonanie kanaléw sanitarnych projektuje si¢ z rur 1 ksztattek PCV kanalizacyjnych klasy ,,S”,

szeregu SDR34, taczonych na kielich 1 uszczelkg gumowa. Z uwagi na wystgpowanie na rynku rur

kanalizacyjnych réznych producentow zastosowane rury powinny spetnia¢ parametry techniczne

rur grubosciennych, litych 1 posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania w

budownictwie.

Utozenie kanaldéw sanitarnych projektuje si¢ na podsypce. Grubo$¢ i rodzaj podsypki uzalezniona

jest od poziomu wody gruntowej 1 wynosi:

-10 cm podsypki piaskowej w gruntach suchych

-20 cm podsypki zwirowej z 1 rzedem saczkoéw drenarskich przy odwodnieniu wykopéw za
pomoca drenazu.

Podsypke odwadniajaca pod kanaty sanitarne wykonaé nalezy z materialdéw dowiezionych.

Przejscia kanalem sanitarnym: pod jezdniami ulicy Brukowej, pod droga Ksigzyno — Koplany,

utwardzonymi dojazdami do dzialek, w poblizu drzew oraz stupéw energetycznych w drodze

Ksigzyno-Koplany nalezy wykona¢ metoda przecisku. Jako rury przeciskowe dla kanatu o

srednicy @ 0,20 m nalezy zastosowac rury stalowe o $rednicy @ 323,9*10 mm.. Rur¢ przewodowa

do rury przeciskowej wprowadzi¢ na ptozach typu F/G o wysokosci h=25 mm w rozstawie co

1,5 m a na koncach zastosowac po 2 ptozy.

Lokalizacje rur przeciskowych podano na planach sytuacyjnych rys. 2/39/- 4/39 1 profilach

podtuznych rys. 9/39, 10/39, 12/39 a szczeg6ly utozenia rury przewodowej w rurze przeciskowej

oraz zestawienie elementow przecisku podano na rys. 24/39.

Na trasie projektowanych kanatow sanitarnych zaprojektowano studnie PCV @600mm oraz

studnie PVC @1000mm jedna studnig¢ rozpr¢zna betonowa @ 1200mm.

Sposob wykonania studni oméwiono w pkt. 9.2. niniejszego opisu.

Zaleca sig aby wraz z kanatem ulicznym realizowa¢ wszystkie odgatezienia do posesji

prywatnych.

Warunkiem koniecznym odbioru kanalizacji sanitarnej beda wyniki kamerowania sieci 1

odgalezien sanitarnych.

Lokalizacjg projektowanych kanatow sanitarnych, studni oraz uktad wysokosciowy kanalow

przedstawiono w graficznej czg$ci opracowania rys. 2/39-13/39

9.2. Odgalezienia (przylacza) kanalizacji sanitarnej do posesji.
Ilo$¢ odgatezien (przytaczy) domowych do dzialek wynosi n=34 szt. w tym:

- 0 $rednicy @ 0,16 - n=26szt. i dlugosci L=190,5m

- 0 $rednicy @ 0,20 - n= 8 szt. i dlugoséci L=27,0m
Odgatezienia do posesji prywatnych zlokalizowano w pasie drogowym oraz na posesjach
prywatnych i zakonczono je studzienka inspekcyjna zlokalizowana ok. 2,0 od linii
rozgraniczajacej pasa drogowego i posesji prywatnej. Na odgatezieniach, do ktérych przewiduje
si¢ podiaczenie jednego budynku zaprojektowano studzienki inspekcyjne PE @425 a na
odgatezieniach do ktérych przewiduje si¢ podiaczenie wigcej niz jednego budynku
zlokalizowanych w drogach prywatnych studzienki inspekcyjne PE 3600
Zaleca si¢ aby wszystkie odgatezienia domowe realizowa¢ wraz z kanatem ulicznym.
Wykonanie odgatezien zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z PCV @ 160 mm 1 @ 200 mm
szeregu SDR 34. Z uwagi na wystgpowanie na rynku rur kanalizacyjnych r6znych producentow
zastosowane rury powinny spetnia¢ parametry techniczne rur grubosciennych, litych i posiadac¢
niezbgdne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
Ulozenie odgalezien sanitarnych projektuje si¢ na 10 centymetrowej podsypce piaskowe;j.
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Przej$cia odgalezieniami kanalizacyjnymi pod jezdniami ulicy Brukowej, pod droga Ksigzyno —
Koplany nalezy wykona¢ metoda przecisku a pod rowami przydroznymi w drodze Ksiezyno
-Koplany w rurach ostonowych. Jako rury przeciskowe lub ostonowe dla kanatu o $rednicy

0 0,16 m nalezy zastosowac rury stalowe o $rednicy @ 273,0*10 mm.. Rur¢ przewodowa do rury
przeciskowej wprowadzi¢ na ptozach typu F/G o wysoko$ci h=25 mm w rozstawie co 1,5 m a na
koncach zastosowac po 2 ptozy. Szczegdty ulozenia rury przewodowej w rurze przeciskowej lub
ostonowej oraz zestawienie elementow podano na rys. 24/39.

Wiaczenie poszczegdlnych odgatezien do kanatu zbiorczego w ulicy przyjeto do studzienek
rewizyjnych PCV @ 600mm i PVC 1000 na dno lub na ksztattkg IN-SITU.

Lokalizacjg projektowanych odgalezien sanitarnych do posesji, rur przeciskowych lub
ostonowych, studni oraz uktad wysokosciowy odgal¢zien przedstawiono w graficznej czesci
opracowania

rys. 2/39 - 17/39

Zestawienie wszystkich odgatezien zawarto w tabeli w punkcie 19.0.

9.3. Studzienki kanalizacyjne
Na trasie projektowanych kanatow sanitarnych zaprojektowano studnie PE @600 oraz wltazowe

studnie PE ©1000 .

Jako zwienczenie studzienek zastosowano dwa rozwiazania: pod jezdniami wtazy D400
posadowione na pierscieniu odciazajacym natomiast w chodnikach oraz w poboczach drog wlazy
B125.

Podlaczenie odgatezien z posesji do studni rewizyjnych przyjeto na dno (odgatezienie typowe z
kinety) lub powyzej kinety na ksztaltkg IN-SITU montowana w plaszczu rury karbowanej w
przypadku studzienek PE (3600, lub w ptaszczu pier§cienia dystansowego w studzienkach

PE ©1000. Otwor do zamontowania wktadki nalezy wycia¢ przy pomocy specjalnej wyrzynarki.
Sposoéb wiaczenia przytacza na wktadke IN-SITU przedstawiono na rys. 30/39

Zestawienie elementow studni rewizyjnych @1000mm przedstawiono w tabeli w punkcie 18.1., a
studni @600mm w tabeli w punkcie 18.2.

Szczegot wykonania studni PE @600 przedstawiono na rys. 26/39 a studni PE 1000 na rys.
27/39

Projektowane odgatgzienia do posesji prywatnych wprowadzono na dziatkg i zakonczono
studzienka inspekcyjna PCV @ 425mm lub @ 600mm.

Zaprojektowano studzienki z typowa kineta typu Przelot.

Do przykrycia studni @ 425mm zastosowano pokrywe zeliwna o nosnosci 40T, posadowiong z
zastosowaniem rury teleskopowej. Szczegdt wykonania studni @ 425 mm inspekcyjnej
przedstawiono na rys.29/39. Zestawienie elementow studni inspekcyjnych @ 425 przedstawiono
w tabeli w punkcie 18.3.

W miejscu wlaczenia kanatu ttocznego do kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano studnie
rozprezna ¥1200 z prefabrykowanych kregow betonowych do studni szczelnych, taczonych na
felc 1 uszczelkg gumowa. Posadowienie studni przyjeto na prefabrykowanym cokole betonowym.
Do przykrycia studni zaprojektowano pokrywe zelbetowa ¥1470x600 posadowiona na
pierscieniu odciazajacymi ¥1470x600 1 wlaz zeliwny sferoidalny klasy D 400 kN , wyposazony w
zatrzask, zawias 1 uszczelke.

Wprowadzenie rurociagu ttocznego $ciekdw i wyprowadzenie kanatu grawitacyjnego ze studni
zaprojektowano z zastosowaniem pier§cieni uszczelniajacych. Sposob uszczelnienia kanatlu w
studni przedstawiono na rys 25/39

Zaleca si¢ aby otwory w studni rozpreznej wykonane byty w zaktadzie producenta prefabrykatow
betonowych. Po wykonaniu studni rozpreznej od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ ja poprzez
dwukrotne powlekanie abizolem R+P. Sposdb wykonania studni pokazano na rys.31/39 .
Zaprojektowane studnie inspekcyjne posiadaja mozliwos¢ kilku centymetrowej regulacji
wysokosciowej, umozliwiajacej w okresie docelowym, przy realizacji nawierzchni, dostosowanie
wysokosci studni do niwelety jezdni.
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10.0. Przepompownia $ciekow.

10.1. Materialy wyjsciowe do obliczen przepompowni $ciekow.

Projektowanga przepompownig $ciekow zlokalizowano na terenie osiedla w Ignatkach potozonego
w poblizu granicy z terenem wsi Kolonia Ksigzyno. Dojazd do tego osiedla odbywa si¢ droga
odchodzaca od drogi Ksigzyno-Koplany. Teren zawarty pomigdzy ta droga a granica z terenem wsi
Kolonia Ksigzyno jest czg$ciowo zalesiony a pozostala czg¢$¢ stanowia grunty rolne, ktore w
przewazajacej czgsci nie sa uprawiane.

Teren ten nie posiada planu zagospodarowania terenu.

Obok istniejacego osiedla wystepuja juz inne dziatki podzielone na dziatki budowlane do ktérych
jest doprowadzona lub zaprojektowana energia elektryczna badz sie¢ wodociagowa.

Biorac pod uwagg, 1z cato$¢ tego terenu w okresie docelowym moze zosta¢ zabudowana do
obliczen ilosci $ciekow odprowadzanych przez projektowana przepompownig oraz Srednicy
rurociagu tlocznego przyjeto teren potozony pomiedzy droga dojazdowa do osiedla a granica ze
wsia Ksigzyno Kolonia.

Z uwagi na istniejace uksztaltowanie tego terenu odprowadzenie $ciekOw z tego terenu mozliwe
jest tylko poprzez przepompownig $ciekow.

Teren objety zlewnia przepompowni $ciekéw pokazano na planie orientacyjnym stanowigcym
zatacznik Nr. do niniejszego opracowania.

Ilo$ci przewidywanych dzialek na poszczegdlnych odcinkach ustalono na podstawie istniejacego
podziatu dziatek. Przewidywany podziat pokazano na zataczniku NR.A/39 .

10.2. Obliczenie doplywu $ciekéw do przepompowni.
Pompownia P odprowadza¢ bedzie Scieki z kanalizacji sanitarnej z osiedla w Ignatkach
Przewidywana ilo$¢ budynkoéw do podtaczenia wyniesie 140.
Ilos¢ $ciekow doptywajacych do pompowni obliczono wzorem:
N *q
Qhmax = ----------- Nd * Ng [ m*/h ]
24
gdzie: N — liczba mieszkancéw. Do pompowni podtaczonych begdzie s=140
Przyjgto ilo§¢ mieszkancow w jednym domu n=40s6b.
[1o$¢ mieszkancoéw wyniesie N= s * n =140 * 4 = 560
q - zuzycie wody na mieszkanca q = 0,17 m*/Md
Nd — wspotczynnik nierdwnomiernosci dobowej Nd = 1,5
Ng — wspotczynnik nierdwnomiernosci godzinowej Ng= 2
Ilo$¢ sciekéw doplywajacych do pompowni wyniesie:
560%* 0,17
Qhmax = -------------- 1,5%2,0=11,9 [ m*h ]
24

10.3. Warunki techniczne dla przepompowni

Do odprowadzenia $ciekdéw sanitarnych z osiedla w Ignatkach zaprojektowano przepompowni¢

sieciowa oznaczong symbolem P.

Lokalizacj¢ przepompowni omoéwiono w pkt. 5.0

Zgodnie z warunkami technicznymi Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w

Biatymstoku, zaprojektowano rozwiazanie spelniajace n/w kryteria:

- obudowa z polimerobetonu o minimalnej grubosci §cianki 6cm z dnem wyprofilowanym przed
odkladaniem si¢ osadow,

- pompy zatapialne z wolnym przelotem minimum @75 mm

- pomiar wysokosci poziomu zwierciadta sciekow-sonda ultradzwigkowa z eliminacja zaklocen
1 wyjsciem analogowym

- awaryjne plywaki mechaniczne oraz bezprzewodowe radiowe powiadamianie o zaistnialej
awarii przepompowni
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- w kominku wentylacyjnym przepompowni wktad eliminujacy przykre zapachy

- wlaz z krata bezpieczenstwa, rurociagi, tancuch, drabina i pomost techniczny wykonane ze
stali kwasoodporne;j

- zabezpieczenie ro6znicowe pradowe uktadu zasilania,

- obudowa sterownicy II klasa ochronno$ci minimum IP66,

- zabezpieczenia przeciw przepigciowe uktadu sterowania,

- gniazdo do awaryjnego zasilania agregatem,

- amperomierz do pomiaru pradu pobieranego przez pompg,

- tablica sterownicza wyposazona w przekaznik

10.4. Dobér przepompowni

Dane do doboru pompowni.

-doptyw éciekéw do pompowni P wynosi Q =11,9 m’/h,

-1lo$¢ 1 rodzaj pomp — 2 pompy (w tym 1 rezerwowa)

-wyposazenie dodatkowe — tablica sterownicza z uktadem monitoringu
-wersja pompowni — do montazu w pasie drogowym.

- geometryczna wysoko$¢ podnoszenia Hg = 10,46m

W oparciu o w/w dane zaprojektowano typowa przepompownie, spetniajace powyzsze kryteria o

nastepujacych danych:

-§rednica pompowni -0 1,50m

- grubo$¢ Scianki przepompowni - g=60 mm

-wysoko$¢ zbiornika przepompowni - Hc = 5,60 m

-rodzaj pomp - GRUNDFOS SEV.80.80.40.2.51.D
- mocy silnika -4,0 kW

- wydajnos¢ pompy -Q=10,271/s

-wysoko$¢ podnoszenia pompy -H=13,09 m.st. w.

-ilo$¢ pomp - 2 pompy, w tym 1 rezerwowa
-wykonanie zbiornika - polimerobeton

Szczegoty dotyczace zamoéwienia pompowni oraz szczegdtowa oferta z doborem pompowni
zawarte sa w zataczniku do niniejszego opracowania.

10.5. Wykonanie przepompowni.
Zastosowana przepompownia $ciekéw powinna by¢ dostarczona jako kompletne urzadzenia

wyposazone w pompy, rurociagi technologiczne i pomosty w wykonaniu ze stali kwasoodpornej,
armaturg odcinajaca - zaporowa, sygnalizacj¢ poziomu $ciekOw i tablicg sterownicza oraz system
wentylacji grawitacyjnej, wynikajacej z przepisow BHP.

Praca pomp sterowana bedzie za pomoca sondy ultradzwigkowej i awaryjnie za pomoca ptywakow
Posadowienie przepompowni przyj¢to na ptycie fundamentowej zelbetowej o wymiarach
2,5x2,5x0,5m.

Sposob wykonania ptyty fundamentowej do posadowienia przepompowni zawarty jest na

rys. 20/39

Ptyta fundamentowa pod przepompownig nie jest objgta dostawa pompowni i powinna by¢
wykonana na placu budowy.

Projektowana przepompownia $ciekow zostata zaprojektowana jako najazdowa. Do przykrycia
przepompowni §ciekéw przyjeto plytg pokrywowa @ 2240 z wtazem wtopionym @ 800 klasy
D400. Lokalizacj¢ wiazu w ptycie nalezy ustali¢ z dostawca przepompowni na etapie realizacji.
Plyte pokrywowa nalezy posadowi¢ na pier§cieniu odciazajacym @ 2240/1740 1 wysokosci
h=250mm.

Przepompownig $ciekéw pokazano na rys. 18/39.

Projektowana przepompowni¢ rozwiazano jako bezskratkowa, wobec powyzszego nie jest
wymagana strefa ochrony sanitarne;.
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Do sterowania praca przepompowni $ciekéw zaprojektowano tablicg sterownicza ze sterownikiem
SIMATIC S7 CPU224XP realizujacym nastepujace funkcje:
zatacza i wylacza pompy w zaleznos$ci od poziomu $ciekdw
- realizuje przemienna prace pomp
- automatycznie zalacza kolejna sprawna pompe w przypadku awarii jednej z nich
- przesuwa rozruchy pomp w czasie
- blokuje zataczanie pompy, ktorej uktad zabezpieczajacy wykrywa awarig
- blokuje wiaczenia pompy gdy czgstotliwosé wiaczen przekracza dopuszczalna
- zapewnia kontynuowanie procesu bez koniecznosci ponownego ustawiania parametroéw pracy
przepompowni w przypadku braku zasilania lub wylaczenia uktadu
- zabezpiecza pompy przed praca na sucho
- posiada mozliwo$¢ wlaczenia funkcji automatycznego testowania pompo przez cykliczne
zalaczanie
- posiada mozliwo$¢ ograniczenia ilo$ci pracujacych pomp
- przechodzi w przypadku awarii sondy ultradzwigkowej na sterowanie za posrednictwem
dwoch dodatkowych czujnikow ptywakowych
Po ztozeniu zamowienia na przepompownig, w ramach jej dostawy producent przepompowni
dostarczy:
1.Dokumentacj¢ techniczno-ruchowa przepompowni $ciekdw.
2.Dokumentacjg techniczna tablicy sterowniczej wraz z uktadem monitoringu.
Zakres dostawy elementdw monitoringu zawarty jest wofercie firmy BARTOSZ i winien spetniaé
wymagania eksploatatora zawarte w warunkach technicznych.
Z uwagi na stosowanie roznych tablic sterowniczych szczegodty sterowania 1 ich zakres nalezy
przed realizacja ustali¢ z eksploatatorem przepompowni $ciekow.
Doprowadzenie energii elektrycznej z tablicy sterowniczej do przepompowni §ciekow wchodzi w
zakres projektu elektrycznego. Tablicg sterownicza dla przepompowni nalezy zlokalizowaé w
pasie drogowym obok przepompowni $ciekOdw razem z przewodami wentylacyjnymi.
Zgodnie z zaleceniami Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji 1 Urzadzeh wodnych tablicg
sterownicza nalezy zabezpieczy¢ przed kradzieza poprzez wykonanie obudowy z siatki w
katowniku. Sposdb wykonania obudowy tablicy sterowniczej pokazany jest na rys. 35/39
Obok tablicy sterowniczej wyprowadzi¢ nalezy ponad teren rury wentylacyjne. Rurg
wentylacyjna nawiewna nalezy zakonczy¢ nad terenem kominkiem wywiewnym, sprowadzi¢ na
zewnatrz przepompowni i wlaczy¢ do przepompowni na wysokosci 0,50 m nad maksymalnym
poziomem $ciekéw. Rure wywiewna nalezy wyprowadzi¢ z przepompowni $ciekow na glebokosci
100 cm ponizej terenu 1 wyprowadzi¢ na wysokos$¢ 1,7 m ponad teren. W celu eliminacji
zapachow emitowanych z przepompowni $ciekOw rurze wywiewnej na wylocie nalezy
zamontowac biofiltr kominkowy dostarczony przez dostawce przepompowni.
Przewody wentylacyjne w gruncie nalezy wykona¢ z rur PVC klasy ,,S” kanalizacyjnych a
przewody wychodzace ponad terenem wykona¢ nalezy z rur stalowych nierdzewnych, taczonych
przez spawanie. Utwierdzenie rur wentylacyjnych w gruncie przyjgto poprzez wykonanie bloku
betonowego. Sposdb wykonania przepompowni przedstawiono na rys nr 18/39. a lokalizacj¢
przepompowni §ciekdw oraz tablicy sterowniczej pokazano na
rys. 19/39 a szczegdty na rys.20/39121/39
Do wyciagania pomp zaprojektowano zuraw stupowy o udzwigu 125 kg i wysiggu do 2m z
napgdem regcznym produkcji PROHAMAT sp. z 0.0. 41-902 Bytom ul. Kruszowa 4
tel. (032) 787-00-52 adres e-mail: biuro@prochamat.com.pl.
Zuraw nalezy ustawié¢ na fundamencie z betonu B20 o wymiarach 60x60x100 cm zlokalizowanym
przy ogrodzeniu. Zuraw nalezy ustawi¢ w sposob umozliwiajacy wyjmowanie pomp z pompowni.
Lokalizacj¢ zurawia pokazano na rys. 19/39.
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10.6. Uksztaltowanie terenu wokoél przepompowni Sciekow.
Teren wokot przepompowni Sciekow nalezy utwardzi¢. W tym celu nalezy:
- wokot terenu przeznaczonego do utwardzenia ustawi¢ krawezniki. Krawgzniki nalezy ustawi¢
na tawie fundamentowej wykonanej z betonu B-15. Szczeg6t utozenia krawgznika pokazano
narys. 33/39
- na terenie objgtym krawe¢znikami nalezy wykona¢ nawierzchnig¢ drogowa z kostki brukowe;.
Kostke brukowa nalezy utozy¢ na nastgpujacych warstwach podbudowy:
- warstwy odsaczajacej o grubosci 15 cm z zageszczonego piasku
- podbudowy z kruszywa grubosci 20 cm po zaggszczeniu
- kostki brukowej g=8cm utozonej na podsypce cementowo piaskowej grubosci 5 cm
Podbudowg piaskowa 1 warstwe kruszywa nalezy zagescic.
Szczegbdt wykonania nawierzchni z kostki brukowej przedstawiono na rys. 33/39.
Lokalizacj¢ przepompowni $ciekow pokazano na rys.12/39 a szczegdly zagospodarowania terenu
przepompowni na rys. 19/39

10.7. Ogrodzenie terenu wokdl przepompowni Sciekow.

Z uwagi na lokalizacj¢ przepompowni $ciekOw w terenie, ktory obecnie nie jest zagospodarowany
w celu uniknigcia uszkodzenia przepompowni $ciekow przez pojazdy zaprojektowano ogrodzenie
terenu przepompowni.

Ogrodzenie terenu przepompowni §ciekOw zaprojektowano z siatki z drutu o wysokosci 1,5m 1
wielkosci oczek 50x50mm powlekanej tworzywem sztucznym. Siatke nalezy umocowac do
stupkéw wykonanych z rur stalowych o §rednicy @76,1x3,6mm. Z uwagi na maty teren zajety pod
przepompowni¢ 1 w celu zwigkszenia dostepu do terenu wokdt przepompowni Sciekow
zaprojektowano dwie bramy wjazdowe. Bramy nalezy wykona¢ z ksztaltownikow stalowych.

Rzut ogrodzenia pokazano na rys. 19/39 a rozwinigcie ogrodzenia na rys. 19A/39.

11.0. Rurociag tloczny.
11.1. Opis techniczny.

Rurociag tloczny stuzy¢ bedzie do odprowadzenia $ciekdw z pompowni do grawitacyjnego
uktadu kanalizacji.

Lokalizacje rurociagu tlocznego oméwiono w pkt. 5.0. niniejszego opisu.

Do odprowadzenia $ciekéw z pompowni zaprojektowano rurociag ttoczny o $rednicy d 125 1
dtugosci L =704,5m.

Wykonanie rurociagéw ttocznych zaprojektowano z rur cisnieniowych z PE 80, SDR 17
taczonych przez zgrzewanie czotowe.

Rurociag tloczny nalezy ulozy¢ na podsypce wykonanej z 10 cm piasku. Podsypke wyrdwnawcza
pod rurociag tloczny wykona¢ nalezy z piasku rodzimego.

Miejscem wilaczenia rurociagu ttocznego do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej jest studzienka
kanalizacyjna rozpr¢zna nr 3/1.

Wiaczenie rurociagu ttocznego do kanalizacji grawitacyjnej poprzedzone zostalo studnia
rozprezna. Cze$¢ budowlana studni rozpreznej zostata opisana w punkcie 9.2.

Sposob wiaczenia rurociagu tlocznego do studni rozpreznej z rozwigzaniem sposobu rozprgzania
pompowanych $ciekow przedstawiono na rys. 31/39.

Zatamanie trasy rurociagu ttocznego nalezy realizowac za pomoca tukéw o maksymalnym kacie

o = 45°. Katy zataman w poszczeg6lnych weztach rurociagu ttocznego podano na rys. 11/39 a
zestawienie elementow rurociagu ttocznego w tabeli w punkcie 11.2.

Po ulozeniu, przed zasypaniem rurociag tloczny poddac nalezy probie szczelnos$ci, ciSnienie
préby 0,4 MPa.

W trakcie zasypywania na wysokos$ci 0,5m nad przewodem ulozy¢ nalezy folig ostrzegawcza
koloru brazowego o szerokosci 0,2m z wktadka identyfikacyjna.

Szczegotowa lokalizacje rurociagu ttocznego przedstawiono na rys. 4/39-6/39 a jego uktad
wysoko$ciowy narys. 11/39.
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11.2. Zestawienie elementéw rurociagu tlocznego.
Zestawienia elementow rurociagu ttocznego dokonano w nizej zamieszczonej tabeli

Nr Nazwa Srednica Typ Materiat =~ Jedn. Tlos¢
elem elementu
1 2 3 4 6 7 8
1 Rura PE 125 SDR17 PESO mb. 704,5
2 Tuleja ochronna z uszczelka 125 SDR17 PE8O szt. 1
3 Trojnik réwnoprzelotowy 125 SDR17 PE8O szt. 1
4 Tuleja kolnierzowa (kothierz 125 SDR17 PE8O szt. 1
galwanizowany + uszczelka)
5 Tuleja kolnierzowa PE + kotnierz 125 SDR17 PESO szt. 1
6 Luk 0=45° 125 SDR17 PE80 Szt. 3
7 Luk o=11° 125 SDR17 PESO szt. 2
8 Tasma ostrzegawcza s=20 cm - - folia mb. 704,5

11.3. Obliczenia hydrauliczne rurociagéw tlocznych
Obliczenia hydrauliczne rurociagéw ttocznych wykonano przy pomocy programu komputerowego
w oparciu o0 wydajnos¢ przepompowni 1 predkos¢ przeptywu Sciekow

12.0.0dwodnienie wykopow
12.1.0dwodnienie wykopow pod kanaly grawitacyjne
Projektowane kanaty wymagaja odwodnienia wykopdw na czas realizacji:
- w Ksigzynie w ulicy Brukowe;j,
- w Ksigzynie Kolonii na odcinku w okolicy wiaczenia do zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej,
- na trenie osiedla w Ignatkach w miejscu posadowienia przepompowni $ciekdw.
Odwodnienie wykopow w Ksigzynie i w Ksigzynie Kolonii przyjeto za pomoca drenazu z rur
drenarskich @ 113 mm, uktadanego w 20 cm warstwie podsypki odwadniajacej zwirowej
Do zebrania wod drenarskich zastosowac nalezy studzienki zbiorcze @ 0,5m, h=1,0m,
montowane w dnie wykopu.
Odpompowanie wody ze studzienek projektuje si¢ za pomoca pompy zatapialne;.
Odwodnienia na poszczegdlnych odcinkach kanalow przedstawiono na profilach podtuznych
kanatow rys. 2/39, 6/39, 8/39,
Pompowana wodg z drenazu nalezy odprowadzi¢:

- w Ksigzynie w ulicy Brukowej do przydroznego rowu

- w Ksigzynie Kolonii do rowu zlokalizowanego przy budynku Ksigzyno Kolonia 26,

- w Ignatkach do rowu
Do odprowadzenia pompowanych wod w Ksigzynie i w Ksigzynie Kolonii z odwodnienia
wykopow zaprojektowano czasowe rurociagi odwadniajace wykonany z rur PVC o $rednicy
@ 160mm.Wymagana dhugos¢ czasowych rurociagu odwadniajacego wynosi L =373m.
Odwodnienie wykopow pod przepompowni¢ zaprojektowano za pomoca iglofiltrow o dtugosci
8m wptukiwanych w grunt z zastosowaniem rury obsadowej @ 150 mm, rozstaw igtofiltréw na
obwodzie prostokata. Rozstaw iglofiltrow oraz stanowisko do pompowania podano na rys 19/38 .
Pompowanie wody z zestawu iglofiltrow nalezy realizowa¢ za pomoca agregatow pompowych z
napedem spalinowym. Wody nalezy pompowa¢ do osadnika ustawionego na poziomie terenu.
Wody z odwodnienia wykopu pod przepompownig nalezy odprowadzi¢ za pomoca czasowego
rurociagu odwadniajacego ¥ 160 PVC do rowu. Dugo$¢ czasowego rurociagu odwadniajacego
L=620m . Trasg czasowego rurociagu odwadniajacego pokazano na planie orientacyjnym rys. 1/39
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Dhugosci wykopow z podziatem na rodzaj odwodnienia przedstawiono w n/z tabeli.

Wyszczegolnienie W Ksiezynie = Osiedle Ignatki W Ksi¢zynie Kolonii
odcinek 1 odcinek 3 — odcinek4
1 2 3
Odwodnienie za pomoca
drenazu (L (m) ] 94,5 15,0 61,0
Czasowe rurociagi odwadniajace 40,0 i 333,0
L (m) ]
Odwodnienie za pomoca
iglofiltrow  przepompownia - - 34
sciekow [ szt ]
Czasowe rurociagi odwadniajace i i 620,0m

L (m) ]

12.2.0bliczenie godzin pompowania wody
[lo$¢ godzin pompowania wody obliczono na podstawie wzoru:

Ng=pxnx24x30xC[godz]
gdzie
p — procent cyklu wymagajacy pompowania, p=0,8
n — ilo$¢ stanowisk pompowania wody
C — cykl realizacji w miesiacach dla odcinka wymagajacego pompowania wody.
C= L x c (miesigcach)
Do obliczen cyklu przyjeto jednostkowy cykl realizacji ¢=0,0058 miesiac/m
Ilo$¢ godzin pompowania wody z drenazu zamieszczono w tabeli.

Wyszczegolnienie Ksi¢zyno  Osiedle Ignatki Ksi¢zyno Kolonia
odcinek 1 odcinek 3 odcinek4
1 2 3
Odwodnienie za L=132,0 L=15m L=61,0m
pomoca drenazu Cc=0,77 C=0,1 C=0,36
n=1 n=1 n=1
Ng;io(—lzé.MS Ngd=60 Ngd = 210godz

12.3. Obliczenie odwodnienia wykopdw pod przepompownie Sciekow.

Odwodnienie wykopu pod przepompowni¢ §ciekow projektuje si¢ na czas montazu
przepompowni $ciekow.

Do odwodnienia zaprojektowano iglofiltry o dlugosci 8m wplukiwane w grunt z zastosowaniem
rury obsadowej @ 150 mm na obwodzie kwadratu.

Rozstaw iglofiltrow przyjeto wg wykonanych obliczen:

Dane do obliczen:

-rz¢dna terenu istniejacego - 145,40 m.n.p.m.
-rzedna poziomu wody gruntowej - 141,70 m.n.p.m.
-rzedna dna wykopu -139,00m.n.p.m
-warunki gruntowo-wodne — piasek drobny K= 7m/d
-wysokos¢ depresji -S=2,7m

Wptukiwanie igtofiltréw powinno by¢ realizowane z poziomu terenu.
Przyjmuje si¢ rozstawienie iglofiltrow na obwodzie kwadratu o boku 6 m.
Powierzchnia do odwodnienia 27 m’.
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Wspoétczynnik ,,a” wg wykresu o= 1,6
Obliczeniowa wydajnos$¢ igtofiltrow wynosi:
Q=axKxs=1,6x7x2,7=342 m’/h
Wydajnos$¢ jednego iglofiltru g = 1,0 m’/h
Obliczona ilos¢ iglofiltrow:
34
n=-------- = 34 szt.
1,0
Przyjeto 1 rzad iglofiltrow rozmieszczonych na obwodzie prostokata o bokach:
L=2x4,5+6,0 +2,0=17,0 m.
Rozstaw iglofiltrow wyniesie:
17
S = ——-m-m-- =0,50m
34
Odwodnienie wykopu pod przepompownig §ciekow projektuje si¢ na czas montazu
przepompowni $ciekow.
Do odwodnienia zaprojektowano igtofiltry o dtugosci 8m wptukiwane w grunt z zastosowaniem
rury obsadowej @ 150 mm na obwodzie prostokata.
Rozstaw igtofiltrow przyjeto wg wykonanych obliczen co 0,5m.
Przyjeto rozstaw iglofiltréw: na dwoch bokach prostopadtych do granicy dziatki po n=10 szt. na
boku rownolegtym do granicy i przylegtym do granicy dziatki wzdhuz krawedzi wykopu 4
iglofiltry na drugim boku réwnolegtym do granicy dziatki 11szt.
Trasy na ktorych nalezy umiesci¢ igtofiltry pokazano na rys. 19/39.

12.4. Obliczenie ilo$ci godzin pompowania.
[lo$¢ godzin pompowania wody dla pompowni obliczono wg wzoru:

Ng=pxnx24x30xc [godz]
gdzie:
p — procent cyklu wymagajacy pompowania, p=0 ,8
n —ilo$¢ stanowisk pompowania wody n=1
c — cykl realizacji w miesigcach dla przepompowni $ciekéw wymagajacy pompowania
¢ = 1 miesiac. [lo$¢ godzin pompowania wyniesie:
Ni=0,8x1x24x30x 1,0 =576 [godz]
Wody z odwodnienia wykopow nalezy odprowadzaé czasowym rurociagiem odwadniajacym
0 160 PVC wzdhuz istniejacych drog do rowu. Dlugos$¢ czasowego rurociagu odwadniajacego
L=620m . Tras¢ czasowego rurociagu odwadniajacego pokazano na planie orientacyjnym rys. 1/39

13.0. Zasilanie energetyczne przepompowni Sciekow.

Przepompownia zasilana bedzie z projektowanego ztacza kablowego zasilanego kablem

YAKXs 4x120mm? ze stacji transformatorowej ST 11-1587. Montaz zestawu ztaczowo -

pomiarowego objety zostanie odrgbnym projektem realizowanym przez ZS Biatystok

Teren. Miejscem dostarczenia energii beda zaciski pradowe na listwie zaciskowej w

kierunku instalacji odbiorczej w szafce pomiarowej zestawu zlaczowo - pomiarowego.

Lokalizacje zestawu zlaczowo - pomiarowego podano na planie sytuacyjnym rys. nr 2/3.

Zakres robot zgodny z warunkami przytaczenia nalezacy do Inwestora obejmuje:

- wykonanie wlz kablem YKY 5x10mm? wyprowadzonym z zestawu zlaczowo -
pomiarowego do rozdzielnicy sterowniczo - zasilajacej oznaczonej symbolem ,,RP”;

- wykonanie instalacji wewngtrznych przepompowni.

Kabel YKY 5x10mm? miedzy zestawem ztaczowo - pomiarowym a szafa sterownicza

uktada¢ w rurze ostonowe;.
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Zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia pomiar pobieranej energii odbywac si¢
bedzie licznikiem bezposrednim 3-fazowym energii czynnej. Licznik zainstalowany bedzie
w szafce z tworzywa sztucznego w II kl. ochronnos$ci. Szafka licznikowa wraz z
zabezpieczeniem zainstalowana bedzie nad zlaczem kablowym ZK. Szatka pomiarowa jest
jednym z elementéw zestawu ztaczowo — pomiarowego. Zestaw zlaczowo - pomiarowy
objety jest odrgbnym projektem.

Zasilanie pomp $cieckowych odbywac si¢ bgdzie z szafy sterowniczej ,,RP” stanowiace;j
wyposazenie przepompowni. Zasilanie szafy sterowniczej wykona¢ kablem YKY
5x10mm?* wyprowadzonym z zestawu ztaczowo - pomiarowego.

Montaz szafy sterowniczej ,,RP” wykona¢ na konstrukcji stalowej osadzonej
w fundamencie wylewanym na mokro.

Pompy 1 czujnik poziomu wyposazone sa w przewody sterowniczo — zasilajace
o odpowiedniej dlugosci. Wymagane dlugosci przewodow podano na rys. nr 3/3.
Wymienione przewody na odcinku od szafy sterowniczej ,,RP” do zbiornika
przepompowni nalezy utozy¢ w rurach ostonowych ,,AROTA” typu DVR100. Wewnatrz
zbiornika przepompowni przewody mocowaé przy pomocy paskow do prowadnic pompy.
Potaczenia przewodéw do szafy sterowniczej ,,RP” wykona¢ zgodnie z DTR
przepompowni.

Dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym bedzie samoczynne, szybkie
wylaczenie zasilania realizowane za pomoca wylacznikdw roznicowo — pradowych
zainstalowanych w szafie ,,RP”. Zyly przewodéw ochronnych pomp $ciekowych nalezy
podiaczy¢ do zacisku ,,PE”, ktory zostanie potaczony z zyta ochronna kabla zasilajacego
szaf¢ sterownicza ,,RP”. Polaczenie zyly ,,PE” z projektowanym uziomem wykonaé przy
zestawie ztaczowo — pomiarowym. Uziom szpilkowy zaprojektowano z 2-ch prgtow
stalowych 20 dlugosci 6 m kazdy. Opornos¢ projektowanego uziomu nie moze byc
wigksza od 5Q. Dla ochrony urzadzen przepompowni przed przepigciami
atmosferycznymi 1 taczeniowymi w szafie sterowniczej ,,RP” winne by¢
zainstalowane ochronniki przepigciowe sprowadzajace przepigcia do 1,5kV.

Ochrong od porazen wykona¢ zgodnie z norma PN IEC 60 364-4-41.2000.

14.0. Wytyczne realizacji

14.1. Przygotowanie terenu

W ramach robét przygotowawczych nalezy dokonaé szczegdtowego wytyczenia trasy
projektowanych elementow kanalizacji liniowej oraz zlokalizowac¢ 1 oznakowac wszystkie
skrzyzowania z istniejacymi sieciami (wodociag, kanalizacja deszczowa, gaz, kable energetyczne,
kanalizacja telefoniczna 1 inne).

Prowadzenie robot przyjeto na potowie jezdni przy ograniczonym ruchu drogowym i pieszym. Na
czas realizacji nalezy opracowac organizacje ruchu drogowego na czas budowy.

Dla zapewnienia doj$cia do posesji wykona¢ nalezy czasowe ktadki o wymiarach 1 x 3m - szt.3 do
kilkakrotnego powtorzenia.

Miejsce prowadzenia robot powinno by¢ wydzielone, zabezpieczone i odpowiednio oznakowane.
Przed rozpoczgciem realizacji wykonawca robot zobowiazany jest wystapi¢ do Zarzadey drogi o
uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas budowy.

14.2. Rozbiorka istniejacej nawierzchni.

Na trasie kanatow sanitarnych w drodze dojazdowej z Ksigzyna do Ksigzyna Kolonii (odcinki
NRI1 1 4) wystgpuje na czgsci tras kanalow nawierzchnia drogowa bitumiczna. Wystepujaca na
tych odcinkach nawierzchni¢ drogowa bitumiczna nalezy rozebra¢ w pasie o szerokosci wykopu i
po 30 cm po obu stronach wykopu.
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W drodze Ksiezyno — Koplany projektowany kanat sanitarny zlokalizowano w istniejacym
chodniku o szeroko$ci 1,05m wykonanego z ptytek chodnikowych 30x30cm. Chodnik od strony
rowu ograniczony jest obrzezami chodnikowymi a od strony jezdni kraweznikiem drogowym.
Wykonanie kanatu na tym odcinku wymaga rozbiorki nastgpujacych elementow:

- chodnika o szerokosci 1,05m wykonanego z ptytek chodnikowych o wymiarach 30x30 cm

- obrzezy chodnikowych

- uwaga - nie nalezy rozbierac istniejacych krawgznikow drogowych

Asfalt przeznaczony do rozbiorki odcia¢ mechanicznie od pozostatej czgsci asfaltu. Elementy z
rozbiorki odwiez¢ na odleglos¢ Skm na sktadowisko. Do rozbiorki nalezy przyjaé, iz istniejace
nawierzchnie bitumiczne wykonane sa na podbudowie z betonu o grubosci 15 cm.

Rozbidrki chodnikow, obrzezy chodnikowych, krawgznikdéw drogowych i innych nawierzchni
elementow betonowych wystepujacych na trasie przytaczy nalezy dokonac recznie zachowujac
ostrozno$¢ aby ich nie uszkodzi¢. Elementy bedace w dobrym stanie nalezy zabezpieczy¢ i
przeznaczy¢ do odbudowy po wykonaniu kanatu. Elementy uszkodzone nalezy odwiez¢ na
sktadowisko na odlegtos$¢ 5 km.

Wystepujace na trasie kanatéw nawierzchnie drogowe gruntowe nie podlegaja rozbiorce.
Rodzaje nawierzchni drogowych na trasach kanatéw podano w czgsci rysunkowej na profilach
podhuznych rys. 10/39-13/39.

14.3. Wykopy.
Wykopy pod kanaty sanitarne wykona¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne. W miejscu kolizji

z siecig wodociagowa, kablami elektrycznymi i telefonicznymi oraz kanalizacjq telefoniczna
wykopy prowadzi¢ nalezy recznie.

W drodze Ksigzyno-Koplany aby nie naruszy¢ istniejacego krawegznika drogowego wykop rgczny
nalezy wykona¢ do glgbokosci 50 cm ponizej terenu.

Do szalowania wykopow uzywac wyprasek zaktadanych poziomo lub szalunkéw skrzyniowych.
Do mechanicznego glebienia wykopu zastosowac nalezy koparke podsigbierna o pojemnosci tyzki
0,25m’ lub 0,6 m’.

Z uwagi na wystepujacy ruch drogowy na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej z czg$ci
wykopow urobek nalezy czasowo odwie$¢ na odlegtos¢ 2 km. Z pozostalej czesci urobek z
wykopow nalezy przemieszczaé do zasypania zrealizowanych odcinkéw kanatow z wykluczeniem
piaskow pylastych i gruntéw nasypowych.

Nadmiar urobku i urobek nie nadjacy si¢ do zasypki nalezy odwies¢ na odlegto$¢ 5 km.

Sposob gospodarowania urobkiem oraz przyjete procentowe ilosci urobku przeznaczone do
odwozu podano w czgsci rysunkowej na profilach podtuznych rys. 9/39-13/39.

14.4. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem i jego zabezpieczenie.
Na profilach podtuznych 1 planach sytuacyjnych naniesiono kolizje z istniejacym uzbrojeniem

podziemnym, tj. przewodami wodociagowymi, kablami elektrycznymi i telefonicznymi.

Wykopy w obrgbie kolizji nalezy wykona¢ r¢eznie a kolizje przed rozpoczgciem robdt powinny

by¢ zlokalizowane i1 oznaczone.

UWAGA:

1. Przed przystapieniem do wykonania wykopow nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaty
wykonane sieci w okresie do wykonania wtornika do momentu przystapienia do realizacji
kanatu.

2. Z uwagi na brak szczegotowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejacego uzbrojenia w
trakcie realizacji kanatu sanitarnego moga wystapi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktorych
wykonawca rob6t powinien poinformowac jednostke projektowa celem ich rozwiazania.

Istniejace uzbrojenie podziemne na czas realizacji projektowanego uzbrojenia nalezy zabezpieczy¢

W nastgpujacy sposob:

- istniejace kable energetyczne doziemne nalezy zabezpieczy¢ zlaczem dwudzielnym AROT
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o dlugosci 1,5 m a na czas budowy podwiesi¢. Zabezpieczenia dokona¢ zgodnie z zataczonym
rys 36/39

- istniejace kable telefoniczne doziemne nalezy zabezpieczy¢ a na czas budowy zabezpieczy¢
zgodnie z zataczonym rys 37/39

- istniejace kable telefoniczne i energetyczne utozone w rurach PVC nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z rys. 38/39

- istniejace wodociagi 1 kanaty nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z rys 39/39

14.5. Zasypka kanalow

Po wykonaniu kanaly sanitarne nalezy zasypa¢ do wysokosci 30 cm powyzej gory rurociagow
gruntem przepuszczalnym rodzimym, zasypke nalezy prowadzi¢ w nastgpujacy sposob:

- utozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 $rednicy rury i zagescic ja

- nastepnie zasypywac warstwami 10 cm z zageszczeniem kazdej z warstw.

W trakcie zasypywania rurociagu ttocznego na wysokosci 0,5m nad przewodem utozy¢ nalezy
folig ostrzegawcza koloru brazowego o szerokos$ci 0,2m z wktadka identyfikacyjna.

Do dalszej zasypki stosowaé grunt przepuszczalny rodzimy. Prowadzenie zasypki dla wykopow
wykonanych mechanicznie - mechanicznie warstwami co 30 cm z zaggszczeniem poszczegdlnych
warstw, dla wykopow wykonanych rgcznie — recznie warstwami co 15¢m z ich zaggszczeniem.
Stopien zaggszczenia zasypki zgodnie z Dz. U. Nrl3 z 1999r powinien wynosi¢ I = 1.0 i winien
by¢ potwierdzony przez uprawniong jednostke geologiczna.

Zasypke kanatow i przewodoéw w ulicach o nawierzchniach utwardzonych nalezy prowadzi¢ do
poziomu warstw konstrukcyjnych odbudowy nawierzchni drogowej, tj. :

- dla nawierzchni bitumicznej — 46 cm ponizej poziomu istniejacej jezdni

- dla chodnikow — 15 cm ponizej poziomu istniejacej jezdni

Zasypke kanatow 1 przewodoéw w ulicach o nawierzchni gruntowej nalezy prowadzi¢ do poziomu
terenu gruntem rodzimym.

Zasypke studni nalezy prowadzi¢ recznie warstwami, gruntem przepuszczalnym pozbawionym
kamieni, gruzu i innych czgéci statych, z ubijaniem poszczegdlnych warstw. Wysokos¢ zasypki
studni powinna by¢ prowadzona do poziomu posadowienia ptyty betonowej wokét studni.

Z. zasypki wykopow nalezy eliminowa¢ grunty spoiste oraz grunty organiczne.

14.6. Utwardzenie powierzchni wokdl studni.

Dla studni w drogach o nawierzchni gruntowej w obr¢bie kazdej studni nalezy wykona¢ nastgpuja-

ce obetonowanie z betonu B15:

- wokot studni rozpreznej betonowej @1,2m 1 studni PVC wykona¢ nalezy plyte z betonu o
srednicy ©¥2,0 m 1 grubosci 0,15m,

- wokot studni inspekcyjnej @600 1 @1000 ptyte betonowa o wymiarach @1,3m 1 grubosci 0,15 m.

Poziom posadowienia wtazu i nawierzchni z betonu powinien by¢ dostosowany do istniejacej

nawierzchni jezdni. Podbudoweg pod plyty betonowe dla w/w studni wykona¢ nalezy z

zaggszczonej warstwy zwiru o grubosci 15cm

14.7. Odbudowa nawierzchni drogowych.
Odbudowe nawierzchni w ulicach gminnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wlasciwego
Zarzadcy drogi.

Nawierzchnia bitumiczna

Odbudowy nawierzchni drogowej bitumicznej nalezy dokona¢ poprzez wykonanie nastgpujacych
warstw:

- warstwy odsaczajacej o grubosci 15 cm z zaggszczonego piasku

- podbudowy betonowej z betonu B-7,5 o grubosci warstwy 20 cm

- warstwy wiazacej z betonu asfaltowego 0/16 grubosci 6 cm dla kategorii ruchu KR2
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- warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 grubosci 5 cm dla kategorii ruchu KR2
Odbudowe nawierzchni bitumicznej pokazano na rys. 32/39.

Obrzeze chodnikowe.
- podsypka piaskowa Scm
- obrzeze betonowe 6x20cm

Chodniki z plytek.

Istniejace chodniki nalezy odbudowa¢ z istniejacych ptytek utozonych na zagegszczonej warstwie
piasku grubosci 10 cm.

Odbudowe chodnika pokazano na rys. 34/39.

14.8. Uporzadkowanie terenu.
Po zakonczeniu rob6t ziemnych teren budowy nalezy uporzadkowac , poprzez przywrdcenie do

stanu pierwotnego.

W ulicy Brukowej (odcinek 1) oraz w drodze Ksigzyno-Koplany (odcinek 2) nalezy uformowaé
istniejace skarpy rowu przydroznego od strony wykonywanych robét. Uformowania nalezy
dokonac recznie.

15.0. Inwentaryzacja geodezyjna

Przed przystapieniem do zasypania wykopdw nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej
zrealizowanych kanatow.

Inwentaryzacja winna obejmowac usytuowanie w terenie i rz¢dne kanalow.

Jednocze$nie nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wystgpujacych i odkrytych
kolizji.

16.0.Wytyczne realizacji przepompowni .

16.1.Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do realizacji przepompowni $ciekéw nalezy w terenie wytyczy< jej
lokalizacje.

16.2.Roboty ziemne

Wykop pod przepompownig Sciekow przyjeto jako waskoprzestrzenny, z pionowym umocnieniem
$cian wykopu za pomoca grodzic pionowo wbijanych w grunt za pomoca wibromfiota.
Alternatywnym rozwigzaniem umocnienia wykopu jest zastosowanie typowych szalunkéw do
wykopow punktowych o glebokosci 4,5m.

Sposoéb umocnienie wykopu dla pompowni przedstawiono na rys. 21/39.

Do gl¢bienia wykopu zastosowac koparke chwytakowa.

Urobek wydobyty z wykopu nalezy cze¢sciowo odktada¢ obok wykopu, nadmiar gruntu
bezposrednio nalezy odwiez¢ na odlegtos¢ 5 km.

16.3.Roboty montazowe.

Przed przystapieniem do montazu przepompowni nalezy dokona¢ osuszenia wykopu. W dnie
wykopu wykona¢ nalezy plyte betonowa o wymiarach 2,5x2,5x0,5m.

Z uwagi na posadowienie przepompowni w gruncie nawodnionym zaleca si¢ wykonanie plyty w
zakladzie prefabrykacyjnym, ktora nastgpnie nalezy posadowi¢ w dnie wykopu na zaggszczonym
podtozu piaskowym. Po wprowadzeniu przepompowni nalezy obsypac ja piaskiem.

Do posadowienia ptyty pod przepompownig oraz zbiornika przepompowni w wykopie
zastosowa¢ dzwig samochodowy o odpowiednim udzwigu.
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16.4.Zasypka przepompowni.

Zasypke przepompowni prowadzi¢ gruntem przepuszczalnym rodzimym, pozbawionym kamieni,
gruzu, korzeni itp. warstwami co 30 cm z ubijaniem poszczeg6lnych warstw wokoét zbiornika
pompowni.

Zasypkg przepompowni prowadzi¢ do poziomu terenu utozenia podbudowy pod kostkg brukowa
stanowiaca utwardzenie terenu wokot przepompowni tj. do poziomu 48 cm ponizej gory wiazu
przepompowni §ciekow.

W trakcie zasypki przepompowni $ciekow nalezy dokona¢ podtaczenia do przepompowni $ciekow
kanatu grawitacyjnego $ciekow, rurociagu ttocznego kanatow, kanatow wentylacyjnych oraz
przepustu dla kabli energetycznych i sterowniczych.

16.5.Uruchomienie pompowni
Uruchomienie pompowni powinno by¢ przeprowadzone przez serwis producenta przepompowni.

17.0. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Projektowane elementy kanalizacji sanitarnej nie beda wywieraly ujemnego wptywu na
srodowisko.

AUTOR
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Informacja
Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ksi¢zyno, Ksiezyno Kolonia i Ignatki — II etap

Nazwa i adres obiektu

Wéjt Gminy Juchnowiec Kos$cielny

Nazwa Inwestora i jego adres

Zygmunt Klepacki PPiRIK ,,INKOM?” sp z o.0. 15-014 Bialystok ul. Sobieskiego 12

Imig i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje

Bialystok. 16 kwiecien 2009 r
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1.0. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgal¢zieniami
kanalizacyjnymi we wsi Ksi¢zyno, Ksi¢zyno Kolonia 1 Ignatki gm. Juchnowiec Koscielny —
etap II.
Projektowana kanalizacja stanowi rozbudowg istniejacej kanalizacji sanitarnej 1 sktada si¢ z
czterech odrgbnych odcinkoéw. Poszczegodlne odeinki kanalizacji sanitarnej obejmuja:
- odcinek 1 — zlokalizowany we wsi Ksi¢zyno w ulicy Brukowej i czgéciowo w drodze
prowadzacej z Ksigzyna do Ksigzyna Kolonii
-odcinek 2 — zlokalizowany w Ignatkach w drodze Ksigzyno-Koplany
-odcinek 3 — zlokalizowany we wsi Ignatki na terenie osiedla oraz w drodze dojazdowej do
osiedla sktadajacy si¢ z:
- rurociagu tlocznego zlokalizowanego w drodze dojazdowej do osiedla
- przepompowni $ciekdw
- kanatéw sanitarnych grawitacyjnych na terenie osiedla w Ignatkach
- kabli energetycznych zasilajacych przepompownig $ciekow
odcinek 4 — zlokalizowany w drodze na terenie Ksigzyna Kolonii
W zakres opracowania poszczeg6élnych odcinkéw wchodza:
- odcinki 1,2i 4
- kanaty sanitarne grawitacyjne
- odgalezienia (przytacza) kanalizacji sanitarnej do dzialek zakonczone studzienka na dziatkach
w odlegto$ci 2m od linii rozgraniczajacej ulicy
- odcinek 3
- kanaty sanitarne grawitacyjne
- rurociag ttoczny $ciekdw
- przepompownia $ciekow
- odgatezienia (przylacza) kanalizacji sanitarnej do dziatek zakonczone studzienka na dziatkach
w odlegto$ci 2m od linii rozgraniczajacej ulicy
- kabli energetycznych zasilajacych przepompownig $ciekow

2.0. Termin realizacji inwestycji i kolejnos¢ realizacji.
Termin rozpoczecia i zakonczenia budowy kanalizacji sanitarnej zostanie okreslony przez

Inwestora.

3.0. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
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Na terenie obj¢tym opracowaniem wystepuje budownictwo jednorodzinne z nielicznymi

zaktadami ustugowymi dla ludnos$ci nie odprowadzajacymi Sciekow produkcyjnych. Duza cz¢s$¢

dzialek jest niezabudowana.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne:

-kable energetyczne SN 1 NN,

-kable telefoniczne,

-napowietrzne linie energetyczne,

-napowietrzne linie telefoniczne,

-sie¢ wodociagowa z przytaczami domowymi

Ulice wchodzace w zakres opracowania posiadaja nastgpujace nawierzchnie:

- ulica Brukowa -bitumiczna oraz row przydrozny

- droga z Ksigzyna do Ksigzyna Kolonii na odcinku od ul. Brukowej nawierzchnia bitumiczna
ana pozostalym odcineku nawierzchnia gruntowa

- droga Ksi¢zyno-Koplany -nawierzchnia drogi bitumiczna, chodnik po jednej stronie drogi z
ptytek chodnikowych oraz rowy przydrozne po obu stronach drogi

- Ignatki, dojazd do osiedla i teren osiedla — drogi gruntowe

4.0. Wystepowanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa ludzi.

Na terenie objetym budowa kanalizacji sanitarnej i wodociagu magistralnego do istniejacych

elementéw zagospodarowania terenu mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi naleza:

- napowietrzne linie energetyczne NN

- kable energetyczne NN 1 SN

5.0. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

W zakresie projektowanej inwestycji wystepuja wykopy o gltebokosci do 4,5 m.

Eliminacja wystgpujacych zagrozen winna nastapi¢ poprzez:

- dla 0s6b nie zwiazanych z budowa w drodze organizacji placu budowy poprzez wyeliminowanie
wstepu na teren budowy oséb niezatrudnionych przy budowie.

- prowadzenie robot zgodnie z wytycznymi realizacji z zachowaniem warunkow bhp, sztuki
budowlanej i przestrzeganiem obowiazujacych polskich norm

- przeszkolenia pracownikéw w zakresie przepisow bhp ogoélnych i na stanowisku pracy

- zatrudnienia pracownikow z niezbgdnymi kwalifikacjami do prowadzenia robdt ziemnych,

odwodnieniowych i montazowych
- wyposazenia pracownikOw w sprzg¢t ochrony osobiste]

6.0. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy ma obowiazek zapozna¢ wszystkich pracownikéw z nastgpujacymi

instrukcjami:

3. na wypadek zagrozenia , awarii, pozaru — (np. IP1.01./10)

przeciwpozarowa dla zaplecza budowy — (np. IPB 1.01. 11)

organizacji pierwszej pomocy w naglych wypadkach — (np. IPP 10.02/34)

wykonywania prac szczeg6lnie niebezpiecznych ( np. IPN12.05/21 di 27) tzn.
z wlasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatéw, surowcow i substancji uzywanych
przy budowie, transporcie, magazynowaniu i ich wlasciwosciami zracymi i toksycznymi,

- praca w wykopach

- praca mechanicznych srodkow transportu

7. sposobu postgpowania przy sytuacji, ktora wymaga natychmiastowego odcigcia mediow w

zakresie elektrycznym i wodociagow

'k
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8. Do prac szczego6lnie niebezpiecznych nalezy zaliczy¢:
- prace w wykopach pod kanaty, studzienki i wodociag, ktore nalezy na calej swej dtugosci
umacnia¢ z zastosowaniem szczelnych szalunkow skrzyniowych lub wyprasek
Prace niebezpieczne winny odbywac si¢ zgodnie z opracowanymi instrukcjami

7.0. Wykazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych.

- Wykonawca budowy kanalizacji sanitarnej przed rozpoczgciem robdt powinien przejac od
Inwestora plac budowy, zorganizowac zaplecze budowy, odpowiadajace jego potrzebom, oraz
ustanowi¢ Kierownika Budowy. Na zapleczu budowy nalezy zorganizowac¢ punkt pierwszej
pomocy sanitarnej. Kierownicy robot, przy wykonywaniu prac liniowych powinni zapewnic
podobne punkty dla pracownikow.

- Osoba odpowiedzialng za koordynacjg¢ prac na budowie, za kontakty z Inwestorem, za
organizacje dostaw na budoweg materiatow 1 sprzetu oraz za organizacjg pracy w taki sposob
aby byla ona bezpieczna jest Kierownik Budowy. Kopia uprawnien Kierownika Budowy i
szczegodtowy zakres obowiazkéw powinny znajdowaé w biurze budowy. Kierownik Budowy
jest odpowiedzialny za sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych.

- W przypadku zatrudnienia na budowie podwykonawcow, Kierownik Budowy wyznacza
koordynatora ds. BHP, ktory kontroluje wszystkich podwykonawcow w zakresie przestrzegania
zasad bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia w zakresie bioz. Spostrzezenia 1 wnioski w sprawie
nieprzestrzegania przepisOw w zakresie bioz koordynator przedktada kierownikowi na biezaco,
wpisujac je w zeszyt podajac date i stanowisko pracy, ktérego te spostrzezenia dotycza.
Kierownik Budowy zapoznaje si¢ z nimi, potwierdzajac ten fakt swoim podpisem.
Przedstawiciele podwykonawcow, przed podjeciem robot podpisuja dokument, w ktorym
potwierdzaja fakt zapoznania si¢ z warunkami bioz na budowie i deklaruja pracg zgodna z
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Do robdt zwiazanych z realizacja kanalu sanitarnego powinni by¢ zatrudnieni tylko pracownicy
posiadajacy odpowiednie kwalifikacje oraz kursy BHP w zakresie niezbednym do
wykonywania poszczegdlnych czynnosci.

- Do wykonania prac szczeg6lnie niebezpiecznych powinni by¢ dopuszczeni pracownicy, ktorzy
oprocz wymogow regulowanych przepisami BHP, beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie
BHP przy pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Bezposredni nadzor
nad tymi pracami powinien sprawowac Kierownik Budowy, ktory udzieli pracownikom
instruktazu 1 ustali kolejno$¢ wykonywania zadan i przypomni wymagania BHP przy
poszczeg6lnych czynno$ciach.

- Sprzegt stosowany do realizacji inwestycji powinien by¢ sprawny technicznie 1 posiada¢ decyzje
dopuszczajace sprzet do ruchu.

- Wykopy liniowe o $cianach pionowych o glebokosci powyzej 1m nalezy bezwzglednie szalowac.

- Wykopy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed wpadnigciem pracownikdéw i1 oséb trzecich
przez prawidtowo ustawione porgcze i o$wietlenie.

- Zabrania si¢ wykonania pracy w wykopach przez jedna osobg.

- Przy zblizeniach do istniejacych kabli elektrycznych, przewodow wodociagowych, kabli
telefonicznych oraz napowietrznych linii energetycznych wykopy nalezy prowadzi¢ r¢cznie
przy zabezpieczeniu odkrytych kolizji. O trwate wyznaczenie wszystkich kolizji na trasie
kanalow deszczowych wszystkich kolizji powinien by¢ kazdorazowo proszony geodeta.

- W przypadku prowadzenia robot z uzyciem koparek , dzwigéw, samochodow
samowyladowczych w odleglto$ci mniejszej niz 15 m od istniejacych linii energetycznych
napowietrznych o napigciu znamionowym powyzej 1kV nalezy zachowac¢ szczegolnych
ostroznosci, a w szczegolnych przypadkach wystapi¢ do Rejonu Energetycznego w
Biatymstoku o czasowe wytaczenie linii spod napigcia

- Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w nastgpujace informacje :




- Najblizszy punkt lekarski znajduje si¢ w .............. przy ulicy ............ NR.. tel. .....

- Straz Pozarnaw ......... przy ul. ........ NR .. tel. ........

- Komisariat Policji w ......... przy ul. ........ NR . tel. ........
Powyzsze telefony i adresy winny by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej a ponadto znane
kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego.

- Wypadek przy pracy musi by¢ zgtoszony, poza formalno$ciami regulowanymi przepisami, w
trybie natychmiastowym do Kierownika Budowy a pod jego nieobecnos$¢ do koordynatora
ds. BHP z jednoczesnym wstrzymaniem robot w miejscu wypadku. Dalsze postgpowanie
zgodnie z instrukcja IPP 10.02/34.

POWYZSZA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA WINNA POSLUZYC KIEROWNIKOWI BUDOWY DO SPORZAZENIA
PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA INWESTYCJI —
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI KSIEZYNO, KSIEZYNO KOLONIA
I IGNATKI — II ETAP GM. JUCHNOWIEC KOSCIELNY

AUTOR.
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Biatystok dn. 16.04.2009

OSWIADCZENIE

Zgodnie art. 20 ust. 4 — Prawa budowlanego (Dz.U. Z 2003r Nr207 poz. 2016
tekst jednolity z p6zniejszymi zmianami o$wiadczam jako
projektant/sprawdzajacy, ze projekt budowlano-wykonawczy ,,Kanalizacji
sanitarnej we wsi Ksigzyno, Kolonia Ksigzyno i Ignatki -1 etap” gm. Juchnowiec
Koscielny zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami 1 zasadami
wiedzy techniczne;.

Projektant — branza sanitarna
mgr inz. Zygmunt Klepacki

Sprawdzajacy- branza sanitarna
mgr inz. Grzegorz Benecki

Projektant — branza elektryczna
inz. Jerzy Mtodzianowski

Sprawdzajacy- branza elektryczna
inz. Leonard Onufryjuk
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Przedsi¢biorstwo Projektowania i Realizacji
— Inwestycji Komunalnych

ol BT
PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: Kolonia Ksiezyno i Ignatki gm. Juchnowiec Koscielny

spoika z o.o.

TEMAT: Kanalizacja sanitarna we wsi Ksiezyno, Kolonia Ksiezyno

i Ilgnatki — Il etap

STADIUM: Projekt budowlany

ADRES: Ignatki gm. Juchnowiec Koscielny

INWESTOR: Wéjt Gminy Juchnowiec Koscielny

ZESPOL AUTORSKI

1. AUTOR OPRACOWANIA : mgr inz. Z. Klepacki
2. WSPOLPRACA: mgar inz. A. Nienattowska
3. SPRAWDZAJACY: mgr inz. G. BeneckKi

4. AUTOR OPRACOWANIA (br. elektr.): inz. M. Mitodzianowski

5. SPARAWDZAJACY (br. elektr.): inz. L. Onufryjuk
BRANZA: sanitarna, elektryczna
ZLECENIE NR. IK - 27/2007

DATA WYKONANIA: 16.04. 2009
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