ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWEJ GRUNTOWEJ

KANALIZACJA SANITARNA ODCINKI 3i 4

v

nawierzchnia ze Zzwiru nowego o gr.20cm

ODBUDOWA NAWIERZCHNI
Z KOSTKI BRUKOWEJ (POLBRUK)

ODBUDOWA NAWIERZCHNI
Z KOSTKI BRUKOWEJ (POLBRUK)
| NAWIERZCHNI DROGOWEJ GRUNTOWEJ

podbudowa gr 15cm z piasku zaggszczonego mechanicznie

zasypanie wykopu po utozeniu kanatu gruntem przepuszczalnym

wykonanie i zageszczenie gruntu warstwami nie wiekszymi
niz 25cm wg BN-72/8932-01 Roboty ziemne z zachowaniem
wymaganych wskaznikéw zageszczenia

1 - nawierzchnia kostki brukowe na podsypce cemetowo- piaskowej g=5cm
2 - podbudowa z tlucznia kamiennego o grubosci 20cm po zageszczeniu
3 - warstwa osaczajaca z piasku o grubosci 15 cm po zageszceniu
4 - zasypanie wykopu gruntem przepuszczalnym
wykonanie i zageczczenie gruntu warstwami
nie wiekszymi niz 25cm wg.BN-72/8932-01 roboty
5 - kraweznik typ ciezki 20x30x100
6 - podsypka piaskowo-cementowa 1:4
7 - beton klasy B15
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i nawierzchni drogowej gruntowej sanitarna
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