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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

[Poszcz.

Razem

PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

11

Roboty ziemne CPV 45111200-0

di1.1

KNNR 1
0202-08

S. 2.5.3. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. 11I-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
samochodem samowytadowczym

kanat sanitarny PVC o $ér. 160 mm, Sw=1,0 m
odc. S-S1, H$r.=1,88 m, L=12,0 m
1.0*1.88*12.0

poszerzenia pod studnie, H$r.=2,04 m, szt. 1
1*2*2.04*1
A (obliczenia pomocnicze)

90 % objetosci mas ziemnych mechanicznie
0.90*26.64

m3

m3

23.98

di.1

KNNR 1
0307-04

S. 2.5.3. Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m o scianach pionowych w grun-
tach suchych kat. IlI-IV

10 % objetosci mas ziemnych recznie

0.10*12

m3

m3

1.20

d1l.1

KNNR 4
1411-02

S. 2.5.4. Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm z
kosztem piasku

podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-1l z kosztem
pozyskania - Vp

kanat sanitarny PVC fi 160 mm, Sw=1,0 m, Lc=12,0 m

1.0*12.0*0.1

m3

m3

1.20

RAZEM

1.20

d1l.1

KNNR 1
0318-03

S. 2.5.9. Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury z kosztem piasku

obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, kat. |-l z kosztem pozys-
kania - Vo

kanat sanitarny PVC fi 160 mm, Sw=1,0 m, Lc=12,0 m
(0.30+0.160)*1.0*12.0

minus objetos¢ rurociggu PVC fi 160 mm
-0.785*0.160*0.160*12.0

m3

m3

m3

5.52

-0.24

RAZEM

5.28

dl.1

KNNR 1
0214-02

S. 2.5.9. Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. [lI-IV

26.64-1.2-5.28

m3

m3

20.16

RAZEM

20.16

dil.1

KNNR 1
0206-04

S. 2.5.3. Odw6z nadmiaru gruntu na odlegtosé 1 km (objeto$¢ podsypki, ob-
sypki, rur, studni)
20.16

m3

m3

20.16

RAZEM

20.16

dil.1

KNNR 1
0208-02

S. 2.5.3. Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) -
dalsze 9 km

Krotnosé = 9

20.16

m3

m3

20.16

RAZEM

20.16

dil.1

KNR-W 2-01
0314-02

S. 2.5.3. Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebokosci
do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-IV
wraz z rozbiérkg

kanat sanitarny PVC fi 160 mm, Sw=1,0 m, Hér=1,88m, L=12,0 m
2*1.88*12.0

m?2

m?2

45.12

RAZEM

45.12

1.2

Roboty monta zowe CPV 45232130-2

d.1.2

KNNR 4
1308-02

S. 2.5.5. Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk fi 160 mm kl. "S" ze Scianka litg

12

m

12.00

RAZEM

12.00

10
d.1.2

KNNR 4
1413-01

S. 2.5.5. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych fi 1000 mm w gotowym wy-
kopie o gtebokosci 3m, zwienczenie wtazem zeliwnym typu ciezkiego, H=1,
89m

1

stud.

stud.

1.00

RAZEM

1.00

11
d.1.2

KNNR 4
1413-02

S. 2.5.5. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym
wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
-2

[0.5m]
stud.
[0.5m]
stud.

-2.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM -2.00
12/KNNR 4 S. 2.5.5. Tuleje ochronne PVC fi 160 mm w kinecie studni - przej$cie szczelne |szt
d.1.2/1321-02 przez studnie
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
13|KNR-W 2-18 |S. 2.6.00. Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 160 odc. -1
d.1.2|0706-02 mm préb.
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
2 PRZYLACZE WODOCIAGOWE DO BUD. URZEDU GMINY
2.1 Przyt acze wodoci agowe PE - roboty ziemne
14/KNNR 1 S. 3.5.3. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci |m3
d.2.1/0202-08 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. 11I-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
samochodem samowytadowczym
rura PE fi 90 mm, Sw=0,90 m, H$r.=2,43 m, Lc=1,8 m
0.90*2.43*1.8 3.94
A (obliczenia pomocnicze) ========
3.94
90 % objetosci mas ziemnych mechanicznie
0.90*3.94 m3 3.55
RAZEM 3.55
15/KNNR 1 S. 3.5.3. Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cia- |m3
d.2.1/0307-03 nach pionowych w gruntach suchych kat. I-I|
grunt lokalny kat. 1l do p6zniejszego wykorzystania przy zasypce wykopu - Vr_
odkt
10 % objetosci mas ziemnych recznie
0.10*3.94 m3 0.39
RAZEM 0.39
16|KNNR 4 S. 3.5.5. Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.1/1411-01
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. |-l z kosztem
pozyskania - Vp
wodocigg PE fi 90mm, Sw=0,90 m, Lc=1,8 m
0.90*1.8*0.1 m3 0.16
RAZEM 0.16
17|KNNR 1 S. 3.5.8. Obsypka reczna rurociagu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm m3
d.2.1/0318-03 ponad wierzch rury z kosztem piasku
obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, kat. I-Il z kosztem pozys-
kania - Vo
wodocigg PE fi 90 mm, Sw=0,90 m, H$r.=2,43 m, Lc=1,8 m
(0.30+0.09)*0.90*1.8 m3 0.63
minus objetos¢ rurociggu PE fi 90 mm
-0.785*0.09*0.09*1.8 m3 -0.01
RAZEM 0.62
18/KNNR 1 S. 3.5.8. Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- |m3
d.2.1/0214-03 woéw, wykopbw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym za-
geszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-11
3.94-0.16-0.62 m3 3.16
RAZEM 3.16
19/KNNR 1 S. 3.5.8. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.2.1/0206-04 0.60 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
Krotnosé = 10
0.16+0.62 m3 0.78
RAZEM 0.78
20|KNNR 1 S. 3.5.3. Pelne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunko- |m2
d.2.1/0313-01 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mii
gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V
wodocigg, Sw=0,90 m, H$r.=2,43 m, Lc=1,8 m
2*2.43*1.8 m?2 8.75
RAZEM 8.75
2.2 Przyt acze wodoci ggowe - roboty monta Zzowe - ruroci agi
21/KNNR 4 S. 3.5.6. Rurociag PE fi 90x5,4 mm SDR17 m
d.2.2/1009-03
1.8 m 1.80
RAZEM 1.80
22 S. 3.5.6. Przejscie typu sczelnego przez sciane zewnetrzng budynku + rura szt
d.2.2|analiza indy- |ostonowa PE $r. 125mm
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
23|KNNR 4 S. 3.5.6. Mufa elektrooporowa PE $r. 90mm zlgcz.
d.2.2/1010-03
2 ztgcz. 2.00
RAZEM 2.00
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24|KNNR 4 S. 3.5.6. Zasuwa kotnierzowa zeliwna Dn80 z kré¢cami PE do zgrzewania szt
d.2.2{1106-04 wraz z trzpieniem i skrzynkg uliczng do zaséw.
poz. zast.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR 2-19 S. 3.5.6. Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa |m
d.2.2/0219-01 sztucznego
poz. zast.
1.8+2.2 m 4.00
RAZEM 4.00
26|KNNR 4 S. 3.5.6. Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE do fi 110 mm|200m -
d.2.2/1606-01 1 préb.
1.8/200.00 200m - 0.01
1 préb.
RAZEM 0.01
27|KNNR 4 S. 3.6.0. Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych z rur PE fi 90 mm odc.20
d.2.2/1611-01 Oom
0.01 odc.20 0.01
Om
RAZEM 0.01
28/KNNR 4 S. 3.6.00. Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rur PE fi 90 mm odc.20
d.2.2/1612-01 Om
0.01 odc.20 0.01
Om
RAZEM 0.01
2.3 Roboty w pomieszczeniu wodomierza
29/KNNR 4 S. 3.5.00. Redukcja elektrooporowa PE o $r. 90/63 mm zlgcz.
d.2.3/1011-03
1 zlgcz. 1.00
RAZEM 1.00
30|KNNR 4 S. 3.5.00. Ksztattka przejsciowa z gwintem zewnetrznym $r. 63PE/DN40 stal |zigcz.
d.2.3/1011-01
1 zlgcz. 1.00
RAZEM 1.00
31/KNNR 4 S. 3.5.00. Konsola wodomierzowa z zaworami odcinajacymi na wodomierz $r. |kpl.
d.2.3/0122-01 DN25mm np. EWE 3228336
poz. zast.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNNR 4 S. 3.5.00. Wodomierz JS DN32 Q3=10m3/h kpl.
d.2.3/0140-03
poz. zast.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNNR 4 S. 3.5.00. Filtr siatkowy o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.2.3/0130-05
poz. zast.
1 Sszt. 1.00
RAZEM 1.00
34|/KNNR 4 S. 3.5.00. Zawor zwrotny antyskazeniowy DN40 klasy EA szt.
d.2.3/0130-05
poz. zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35 S. 3.5.00. Konstrukcja wsporcza uktadu wodomierzowego szt
d.2.3|analiza indy-
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3 PRZYLACZE WODOCIAGOWE DO BUD. NA DZIALCE 53/1
3.1 Instalacja wodoci agowa PE - roboty ziemne
36/KNNR 1 S. 3.5.3. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci jm3
d.3.1/0202-08 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. 11I-1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km
samochodem samowytadowczym
rura PE fi 32 mm, Sw=0,90 m, H$r.=1,92 m, Lc=43,0 m
0.90*1.92*43.0 74.30
A (obliczenia pomocnicze) ========
74.30
90 % objetosci mas ziemnych mechanicznie
0.90*74.3 m3 66.87
RAZEM 66.87
37/KNNR 1 S. 3.5.3. Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cia- |m3
d.3.1/0307-03 nach pionowych w gruntach suchych kat. I-I|
grunt lokalny kat. 1l do p6zniejszego wykorzystania przy zasypce wykopu - Vr_
odkt
10 % objetosci mas ziemnych recznie
0.10*74.3 m3 7.43
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RAZEM 7.43
38/KNNR 4 S. 3.5.5. Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3.1/1411-01
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-1l z kosztem
pozyskania - Vp
wodocigg PE fi 32mm, Sw=0,90 m, Lc=43,0 m
0.90*43.0*0.1 m3 3.87
RAZEM 3.87
39/KNNR 1 S. 3.5.8. Obsypka reczna rurociagu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm m3
d.3.1/0318-03 ponad wierzch rury z kosztem piasku
obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, kat. I-Il z kosztem pozys-
kania - Vo
wodocigg PE fi 32 mm, Sw=0,90 m, H$r.=1,92 m, Lc=43,0 m
(0.30+0.032)*0.90*43.0 m3 12.85
minus objetos¢ rurociggu PE fi 32 mm
-0.785*0.032*0.032*43.0 m3 -0.03
RAZEM 12.82
40|KNNR 1 S. 3.5.8. Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- |m3
d.3.1/0214-03 woéw, wykopéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym za-
geszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-11
74.3-3.87-12.82 m3 57.61
RAZEM 57.61
41|KNNR 1 S. 3.5.3. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.3.1/0206-04 0.60 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
Krotnosé = 10
3.87+12.82 m3 16.69
RAZEM 16.69
42|KNNR 1 S. 3.5.3. Pelne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunko- |m2
d.3.1/0313-01 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V
wodocigg, Sw=0,90 m, H$r.=1,92 m, Lc=43,0 m
2*1.92*43.0 m?2 165.12
RAZEM 165.12
3.2 Przytacze wodoci ggowe - roboty monta Zowe - ruroci agi
43|KNNR 4 S. 3.5.6. Rurociag PE fi 32x2,0 mm SDR17 PN10 m
d.3.2/1009-01
43 m 43.00
RAZEM 43.00
44/KNNR 4 S. 3.5.6. Mufa elektrooporowa redukcyjna PE $r. 63/32mm zlgcz.
d.3.2/1010-01
poz. zast.
1 ztgcz. 1.00
RAZEM 1.00
45/KNNR 4 S. 3.5.6. Mufa elektrooporowa PE $r.32mm zlgcz.
d.3.2/1010-01
poz. zast.
1 zlgcz. 1.00
RAZEM 1.00
46|KNNR 4 S. 3.5.6. Kolano elektrooporowe 90st. PE $r.32mm zlgcz.
d.3.2/1010-01
poz. zast.
1 ztgcz. 1.00
RAZEM 1.00
47/KNNR 4 S. 3.5.7. Zasuwa odcinajaca zeliwna do przytgczy domowych DN25 z konco-  |kpl.
d.3.2|1106-01 kami do zgrzewania wraz z trzpieniem i skrzynka uliczng do zaséw.
poz. zast.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
48|KNR 2-19 S. 3.5.9. Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa |m
d.3.2/0219-01 sztucznego
poz. zast.
43+2 m 45.00
RAZEM 45.00
49|/KNNR 4 S. 3.6.00. Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE do fi 110 200m -
d.3.2|1606-01 mm 1 préb.
43/200.00 200m - 0.22
1 préb.
RAZEM 0.22
50|KNNR 4 S. 3.6.00. Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej PE fi |odc.20
d.3.2/1611-01 32 mm Om
0.22 odc.20 0.22
Om
RAZEM 0.22
51/KNNR 4 S. 3.6.00. Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej PE fi 32 |odc.20
d.3.2/1612-01 mm Oom
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0.22

odc.20
Om

0.22

RAZEM

0.22

PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

4.1

Roboty ziemne CPV 45111200-0

52
d4.1

KNNR 1
0202-08

S. 2.5.3. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. 1I-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
samochodem samowytadowczym

kanat deszczowy PVC o $r. 200 mm, Sw=1,0 m
odc. d4-D4, Hér.=1,94 m, L=23,3 m
1.0*1.94*12.0

kanat deszczowy PVC o $r. 250 mm, Sw=1,1 m
odc. d6-D1, H$r.=2,1 m, L=5,9 m

1.1*2.1*5.9

A (obliczenia pomocnicze)

90 % objetosci mas ziemnych mechanicznie
0.90*36.91

m3

m3

23.28

33.22

53
d4.1

KNNR 1
0307-04

S. 2.5.3. Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m o scianach pionowych w grun-
tach suchych kat. Ill-IV

10 % objetosci mas ziemnych recznie

0.10*36.91

m3

m3

3.69

54
d4.1

KNNR 4
1411-02

S. 2.5.5. Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm z
kosztem piasku

podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-1l z kosztem
pozyskania - Vp

kanat deszczowy PVC fi 200 mm, Sw=1,0 m, Lc=23,3 m

1.0*23.3*0.1

kanat deszczowy PVC fi 250 mm, Sw=1,1 m, Lc=5,9 m

1.1*5.9*0.1

m3

m3

m3

2.33

0.65

RAZEM

2.98

55
d.4.1

KNNR 1
0318-03

S. 2.5.9. Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury z kosztem piasku

obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, kat. |-l z kosztem pozys-
kania - Vo

kanat deszczowy PVC fi 200 mm, Sw=1,0 m, Lc=23,3 m
(0.30+0.20)*1.0*23.3

minus objetos¢ rurociggu PVC fi 200 mm
-0.785*0.20*0.20*23.3

kanat deszczowy PVC fi 250 mm, Sw=1,1 m, Lc=5,9 m
(0.30+0.25)*1.1*5.9

minus objeto$¢ rurociggu PVC fi 250 mm
-0.785*0.25*0.25*5.9

m3

m3

m3

m3

m3

11.65

-0.73

3.57

-0.29

RAZEM

14.20

56
d4.1

KNNR 1
0214-02

S. 2.5.9. Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. [ll-IV

36.91-2.98-14.2

m3

m3

19.73

RAZEM

19.73

57
d.4.1

KNNR 1
0206-04

S. 2.5.3. Odwoz nadmiaru gruntu na odlegtosé 1 km (objeto$¢ podsypki, ob-
sypki, rur, studni)
2.98+14.2+0.73+0.29

m3

m3

18.20

RAZEM

18.20

58
d.4.1

KNNR 1
0208-02

S. 2.5.3. Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) -
dalsze 9 km

Krotnosé = 9

18.2

m3

m3

18.20

RAZEM

18.20

59
d4.1

KNR-W 2-01
0314-02

S. 2.5.3. Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci
do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-1V
wraz z rozbiérkg

kanat deszczowy PVC fi 200 mm, Sw=1,0 m, Hs$r=1,94m, L=23,3 m
2*1.94*23.3

kanat deszczowy PVC fi 250 mm, Sw=1,1 m, H$r=2,1m, L=5,9 m
2*2.1*5.9

m2

m2

m2

90.40

24.78

RAZEM

115.18
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4.2 Roboty monta zowe CPV 45232130-2
60|KNNR 4 S. 2.5.5. Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk fi 200 mm kl. "S" ze $cianka litg |m
d.4.2/1308-03
23.3 m 23.30
RAZEM 23.30
61|KNNR 4 S. 2.5.5. Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk fi 250 mm kl. "S" ze $cianka litg |m
d.4.2/1308-04
5.9 m 5.90
RAZEM 5.90
62|KNNR 4 S. 2.5.5. Tuleje ochronne PVC fi 200 mm w kinecie studni - przejscie szczelne |szt
d.4.2|1321-03 przez studnie
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
63|KNNR 4 S. 2.5.5. Tuleje ochronne PVC fi 250 mm w kinecie studni - przejscie szczelne |szt
d.4.2|1321-04 przez studnie
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
64|KNNR 4 S. 2.5.5. Klapa zwrotna kohcowa PVC o $rednicy 250mm szt
d.4.2/1321-04
poz. zast.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
65/KNNR 4 S. 2.5.5. Klapa zwrotna korncowa PVC o srednicy 200mm szt
d.4.2/1321-03
poz. zast.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
66|KNR-W 2-18 |S. 2.5.5. Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.4.2/0901-01 cyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
67|KNR-W 2-18 |S. 2.5.5. Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- |kpl.
d.4.2/0901-06 kacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
68| KNR-W 2-18 |S. 2.6.00. Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 odc. -1
d.4.2|/0706-02 mm préb.
1 odc. -1 1.00
prob.
RAZEM 1.00
69|KNR-W 2-18 |S. 2.6.00. Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 odc. -1
d.4.2|0706-03 mm préb.
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
5 SIEC WODOCIAGOWA
5.1 Instalacja wodoci agowa PE - roboty ziemne
70| KNNR 1 S. 3.5.3. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci jm3
d.5.1/0202-08 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. 11I-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
samochodem samowytadowczym
rura PE fi 110 mm, Sw=0,90 m, H$r.=2,18 m, Lc=109,0 m
0.90*2.18*109.0 213.86
A (obliczenia pomocnicze) ========
213.86
90 % objetosci mas ziemnych mechanicznie
0.90*213.86 m3 192.47
RAZEM 192.47
71|KNNR 1 S. 3.5.3. Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o scia- |m3
d.5.1/0307-03 nach pionowych w gruntach suchych kat. I-I|
grunt lokalny kat. Il do p6zniejszego wykorzystania przy zasypce wykopu - Vr_
odkt
10 % objetosci mas ziemnych recznie
0.10*213.86 m3 21.39
RAZEM 21.39
72|KNNR 4 S. 3.5.5. Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.5.1/1411-01
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-1l z kosztem
pozyskania - Vp
wodocigg PE fi 110mm, Sw=0,90 m, Lc=109,0 m
0.90*109.0*0.1 m3 9.81
RAZEM 9.81
73|KNNR 1 S. 3.5.8. Obsypka reczna rurociagu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm m3
d.5.1/0318-03 ponad wierzch rury z kosztem piasku
obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, kat. I-Il z kosztem pozys-
kania - Vo
wodocigg PE fi 110 mm, Sw=0,90 m, H$r.=2,18 m, Lc=109,0 m
(0.30+0.11)*0.90*109.0 m3 40.22

Norma STD Wersja 4.49a Nr seryjny: 5714 Uzytkownik: HYDROS Maciej Sawicki




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
minus objetos¢ rurociggu PE fi 110 mm
-0.785*0.11*0.11*109.0 m3 -1.04
RAZEM 39.18
74|KNNR 1 S. 3.5.8. Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- |m3
d.5.1/0214-03 woéw, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym za-
geszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-11
213.86-9.81-39.18 m3 164.87
RAZEM 164.87
75/KNNR 1 S. 3.5.3. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.5.1/0206-04 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
Krotnosé = 10
9.81+39.18 m3 48.99
RAZEM 48.99
76/ KNNR 1 S. 3.5.3. Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunko- |m2
d.5.1/0313-01 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V
wodocigg, Sw=0,90 m, H$r.=2,18 m, Lc=109,0 m
2*2.18*109.0 m?2 475.24
RAZEM 475.24
5.2 Sie¢ wodoci ggowa - roboty monta zowe - ruroci agi + W, W1, W2
77|KNNR 4 S. 3.5.6. Rurocigg PE fi 110x6,6 mm SDR17 PN10 typ RP m
d.5.2/1009-04
109 m 109.00
RAZEM 109.00
78/KNNR 4 S. 3.5.6. Mufa elektrooporowa $r. 110PE zlgcz.
d.5.2/1010-04
1 ztgcz. 1.00
RAZEM 1.00
79|KNNR 4 S. 3.5.6. Kolano elektrooporowe 45st. sr. 110PE zlgcz.
d.5.2/1010-04
2 ztgcz. 2.00
RAZEM 2.00
80|KNNR 4 S. 3.5.6. Kolano elektrooporowe 90st. sr. 110PE zlgcz.
d.5.2/1010-04
1 ztgcz. 1.00
RAZEM 1.00
81|/KNNR 4 S. 3.5.6. Trojnik elektrooporowy redukcyjny PE $r.110/110/90PE zlgcz.
d.5.2/1010-04
1 ztgcz. 1.00
RAZEM 1.00
82|KNR 2-19 S. 3.5.8. Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa |m
d.5.2/0219-01 sztucznego
poz. zast.
109 m 109.00
RAZEM 109.00
83|KNNR 4 S. 3.6.00. Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE do fi 110 200m -
d.5.2|1606-01 mm 1 préb.
109/200.00 200m - 0.55
1 préb.
RAZEM 0.55
84|KNNR 4 S. 3.6.00. Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej PE fi |odc.20
d.5.2/1611-01 110 mm Oom
0.55 odc.20 0.55
Oom
RAZEM 0.55
85/KNNR 4 S. 3.6.00. Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej PE fi 110 |odc.20
d.5.2/1612-01 mm Om
0.55 odc.20 0.55
Om
RAZEM 0.55
5.3 Sie¢ wodoci ggowa - w ezet W3
86/KNNR 4 S. 3.5.6. Trojnik elektrooporowy redukcyjny PE $r.110/110/90PE zlgcz.
d.5.3/1010-04
1 zlgcz. 1.00
RAZEM 1.00
87|KNNR 4 S. 3.5.6. Mufa elektrooporowa $r. 90PE zlgcz.
d.5.3/1010-03
2 zlgcz. 2.00
RAZEM 2.00
88/KNNR 4 S. 3.5.6. Tuleja kotnierzowa 90PE z kotnierzem luznym stalowym DN80 szt.
d.5.3/1012-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
89|KNNR 4 S. 3.5.6. Zasuwa odcinajaca zeliwna DN80 z koncéwkami 90PE do zgrzewa- |kpl.
d.5.3/1110-01 nia wraz z trzpieniem i skrzynka uliczng do zaséw.
poz. zast.
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1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
90|KNNR 4 S. 3.5.6. Rurocigg PE fi 90 mm SDR17 PN10 typ RP - prostka dtugosci okoto |m
d.5.3/1009-03 1,0m
1 m 1.00
RAZEM 1.00
91|KNNR 4 S. 3.5.6.Demontaz i ponowny montaz istniejacego hydrantu nadziemnego kpl.
d.5.3/1119-03 ppoz. Dn80
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5.4 Sie¢ wodoci agowa - w ezet W4-W5
92|KNNR 4 S. 3.5.6. Kolano elektrooporowe 90st. sr. 110PE zlgcz.
d.5.4/1010-04
1 ztgcz. 1.00
RAZEM 1.00
93|KNNR 4 S. 3.5.6. Trojnik elektrooporowy réwnoprzelotowy PE $r.110/110/110PE zlgcz.
d.5.4/1010-04
1 ztgcz. 1.00
RAZEM 1.00
94|KNNR 4 S. 3.5.6. Mufa elektrooporowa $r. 110PE zlgcz.
d.5.4/1010-04
2 ztgcz. 2.00
RAZEM 2.00
95|KNNR 4 S. 3.5.6. Zasuwa odcinajaca zeliwna DN100 z koncéwkami 110PE do zgrze-  |kpl.
d.5.4|1110-02 wania wraz z trzpieniem i skrzynka uliczng do zasow.
poz. zast.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5.5 Sie¢ wodoci agowa - w ezet W7-W8-HP
96| KNNR 4 S. 3.5.6. Trojnik elektrooporowy redukcyjny PE $r.110/110/90PE zlgcz.
d.5.5/1010-04
1 ztgcz. 1.00
RAZEM 1.00
97|KNNR 4 S. 3.5.6. Trojnik elektrooporowy redukcyjny PE $r.110/110/63PE zlgcz.
d.5.5/1010-04
1 ztgcz. 1.00
RAZEM 1.00
98|KNNR 4 S. 3.5.6. Zaslepka elektrooporowa $r. 110PE zlgcz.
d.5.5/1010-04
1 ztgcz. 1.00
RAZEM 1.00
99|KNNR 4 S. 3.5.6. Mufa elektrooporowa sr. 90PE zlgcz.
d.5.5/1010-03
1 ztgcz. 1.00
RAZEM 1.00
100|KNNR 4 S. 3.5.6. Tuleja kotnierzowa 90PE z kotnierzem luznym stalowym DN80 szt.
d.5.5/1012-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
101|KNNR 4 S. 3.5.6. Zasuwa odcinajaca zeliwna DN80 z koncéwkami 90PE do zgrzewa- |kpl.
d.5.5/1110-01 nia wraz z trzpieniem i skrzynka uliczng do zaséw.
poz. zast.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
102|KNNR 4 S. 3.5.6. Rurocigg PE fi 110x6,6 mm SDR17 PN10 typ RP - prostka dlugosci |m
d.5.5/1009-04 okoto 1,0m
1 m 1.00
RAZEM 1.00
103|KNNR 4 S. 3.5.6. Rurocigg PE fi 90 mm SDR17 PN10 typ RP - prostka dtugosci okoto |m
d.5.5/1009-03 1,0m
1 m 1.00
RAZEM 1.00
104|KNNR 4 S. 3.5.6. Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm z kolanem stopowym i kpl.
d.5.5/1119-03 otuling podziemna do hydrantu
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
6.1 Roboty ziemne CPV 45111200-0
105/KNNR 1 S. 2.5.3. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci |[m3
d.6.1/0202-08 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
samochodem samowytadowczym
kanat deszczowy PVC o $ér. 315 mm, Sw=1,2 m
H$r.=2,10 m, L=207,7 m
1.20*2.10*207.7 523.40

kanat deszczowy PVC o $r. 200 mm, Sw=1,0 m
H$r.=1,96 m, L=14,0 m
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1.20*1.96*14.0 32.93
poszerzenia pod studnie H$r.=2,18 m, szt. 8
1*2*2.18*8 34.88
A (obliczenia pomocnicze) ========
591.21
90 % objetosci mas ziemnych mechanicznie
0.90*591.21 m3 532.09
RAZEM 532.09
106/KNNR 1 S. 2.5.3. Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cia- |m3
d.6.1/0307-04 nach pionowych w gruntach suchych kat. 11l-1V
10 % objetosci mas ziemnych recznie
0.10*558.6 m3 55.86
RAZEM 55.86
107|KNNR 4 S. 2.5.5. Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.6.1/1411-01
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-1l z kosztem
pozyskania - Vp
kanat deszczowy PVC fi 315 mm, Sw=1,2 m, Lc=207,7 m
1.2*207.7*0.1 m3 24.92
kanat deszczowy PVC fi 200 mm, Sw=1,0 m, Lc=14,0 m
1.0*14*0.1 m3 1.40
RAZEM 26.32
108|KNNR 1 S. 2.5.9. Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm m3
d.6.1/0318-03 ponad wierzch rury z kosztem piasku
obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, kat. |-l z kosztem pozys-
kania - Vo
kanat deszczowy PVC fi 315 mm, Sw=1,20 m, Lc=207,7 m
(0.30+0.315)*1.20*207.7 m3 153.28
minus objetos¢ rurociggu PVC fi 315 mm
-0.785*0.315*0.315*207.7 m3 -16.18
kanat deszczowy PVC fi 200 mm, Sw=1,00 m, Lc=14,0 m
(0.30+0.20)*1.00*14.0 m3 7.00
minus objetos¢ rurociggu PVC fi 200 mm
-0.785*0.20*0.20*14 m3 -0.44
RAZEM 143.66
109|KNNR 1 S. 2.5.9. Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- |m3
d.6.1/0214-03 woéw, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym za-
geszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-11
591.21-26.32-143.66 m3 421.23
RAZEM 421.23
110/KNNR 1 S. 2.5.3. Odwoz nadmiaru gruntu na odlegtosé 1 km (objeto$¢ podsypki, ob-  |m3
d.6.1/0206-04 sypki, rur, studni)
26.32+143.66+16.18+0.44 m3 186.60
RAZEM 186.60
111|KNNR 1 S. 2.5.3. Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.6.1/0208-02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) -
dalsze 9 km
Krotnosé = 9
186.6 m3 186.60
RAZEM 186.60
112|KNNR 1 S. 2.5.3. Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunko- |m2
d.6.1/0313-01 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V
kanat deszczowy PVC fi 315mm, H$r=2,10m, L=207,7m
2*2.10*207.7 m?2 872.34
kanat deszczowy PVC fi 200mm, H$r=1,96m, L=14,0m
2*1.96*14.0 m?2 54.88
RAZEM 927.22
6.2 Roboty monta zowe CPV 45232130-2
113|KNNR 4 S. 2.5.5. Kanaly z rur PVC taczonych na weisk fi 315 mm klasy "S" ze $ciankg |m
d.6.2/1308-05 lita
207.7 m 207.70
RAZEM 207.70
114/KNNR 4 S. 2.5.5. Kanaly z rur PVC taczonych na wecisk fi 200 mm klasy "S" ze $ciankg |m
d.6.2/1308-03 lita
14 m 14.00
RAZEM 14.00
115/KNNR 4 S. 2.5.5. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym |stud.
d.6.2/1413-01 wykopie o gtebok. 3m, Studnie H$r. = 2,18m
8 stud. 8.00
RAZEM 8.00

-10 -
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116/KNNR 4 S. 2.5.5. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym  |[0.5 m]
d.6.2/1413-02 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-8 [0.5m] -8.00
stud.
RAZEM -8.00
117\KNNR 4 S. 2.5.5. Studzienki sciekowe uliczne betonowe fi 500 mm z osadnikiem bez  |szt.
d.6.2/1424-02 syfonu
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
118/KNNR 4 S. 2.5.5. Tuleje ochronne PVC fi 315 mm w kinecie studni - przejscie szczelne |szt
d.6.2|1321-05 przez studnie
poz. zast.
16 szt 16.00
RAZEM 16.00
119/KNNR 4 S. 2.5.5. Tuleje ochronne PVC fi 200 mm w kinecie studni - przej$cie szczelne |szt
d.6.2/1321-03 przez studnie
poz. zast.
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
120|KNNR 4 S. 2.5.5. Trojnik redukcyjny PVC $r. 315/315/200mm szt
d.6.2/1321-05
poz. zast.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
121|KNR-W 2-18 |S. 2.5.5. Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.6.2/0901-01 cyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
122|KNR-W 2-18 |S. 2.5.5. Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- |kpl.
d.6.2/0901-06 kacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
123|KNR-W 2-18 |S. 2.6.00. Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 odc. -1
d.6.2|0706-02 mm préb.
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
124|KNR-W 2-18 |S. 2.6.00. Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 odc. -1
d.6.2|0706-04 mm préb.
1 odc. -1 1.00
prob.
RAZEM 1.00
125|KNR-W 2-18 |S. 2.5.5. Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP |m
d.6.2/0307-01 30/60 rurami o $r. 300-600 mm w gruntach kat.I-Il
7.5 m 7.50
RAZEM 7.50
126|KNR-W 2-18 |S. 2.5.5. Przewierty o dlugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych WP |m
d.6.2/0307-03 30/60 rurami o $r. 300-600 mm w gruntach kat.I-Il
25 m 25.00
RAZEM 25.00
6.3 Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni
127|KNNR 6 S. 2.5.2. Rozebranie nawierzchni z polbruku na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.6.3/0805-07 wej - do ponownego odtworzenia
poz. zast.
90 m?2 90.00
RAZEM 90.00
128|KNNR 6 S. 2.5.2. Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-pias- |m
d.6.3/0806-02 kowej
4 m 4.00
RAZEM 4.00
129|KNNR 6 S. 2.5.2. Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg m2
d.6.3/0109-02
90 m?2 90.00
RAZEM 90.00
130|KNNR 6 S. 2.5.2. Odtworzenie nawierzchni z polbruku - polbruk z wczesniejszego de- |m2
d.6.3/0503-04 montazu
90 m?2 90.00
RAZEM 90.00
131|KNNR 6 S. 2.5.2. Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykona- m
d.6.3/0403-03 niem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
4 m 4.00
RAZEM 4.00
7 ROBOTY ODWODNIENIOWE DO SIECI
132|KNR-W 2-01 |S. 4.5.00. Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez ob- |szt.
d.7/0606-01 sypki na gtebokos$¢ do 4 m
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00

-11 -
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133|analiza S. 4.5.00. Pompowanie wody z igtofiltrow agregatem m-g
d.7|wtasna
UWAGA: Wiasciwg ilos¢ godzin pompowania nalezy ustali¢ z Inspektorem
Nadzoru w trakcie realizacji rob6t
6*24 m-g 144.00
RAZEM 144.00
134|analiza S. 4.5.00. Pompowanie wody agregatem pompowym z napedem spalinowym |m-g
d.7|wtasna bezposrednio z wykopu
UWAGA: Wiasciwg ilos¢é godzin pompowania nalezy ustali¢ z Inspektorem
Nadzoru w trakcie realizacji robot
6*24 m-g 144.00
RAZEM 144.00
8 ROBOTY DEMONTAZOWE
135/KNNR 1 S. 3.5.4. Wykopy przed demontazem istniejgcych rurociggéw (pozostate wyko- |[m3
d.8/0202-08 py zostaly ujete przy robotach zwigznych z uktadaniem rurociggéw po tej sa-
mej trasie lub w wykopach obiektowych) - Roboty ziemne wykonywane kopar-
kami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV z trans-
portem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodem samowytadowczym
wykopy pod wydobycie rur wodociggowych, Sw=0,9 m; H$r.=1,8m; L=100m
0.90*1.8*100 m3 162.00
RAZEM 162.00
136/KNNR 1 S. 3.5.4. Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- |m3
d.8/0214-03 wow, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym za-
geszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-11
0.90*1.8*60 m3 97.20
RAZEM 97.20
137|KNR 4-051 |S. 3.5.4. Demontaz przytagcza wodociagowego do dziatki 53/1 m
d.8/0117-01
poz. zast.
44.8 m 44.80
RAZEM 44.80
138|KNR 4-051 |S. 3.5.4. Demontaz sieci na dziatce 52/4 m
d.8/0117-02
poz. zast.
55.2 m 55.20
RAZEM 55.20
139|KNR 4-04 S. 3.5.4. Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.8/1101-02 dowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
poz. zast. Krotnosé = 9
0.6 m3 0.60
RAZEM 0.60
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