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Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45321000-3 Izolacja cieplna
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45331210-1 Instalowanie wentylacji
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 INSTALACJA WOD-KAN CPV 45332200-5, CPV 45332400-7, CPV 45322100-3, CPV 45332300-6
11 INSTALACJA WODOCI AGOWA CPV 45332200-5, CPV 45332400-7, CPV 45322100-3
1/KNNR 4 S.01.5.2 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potgcze- m
d.1.1/0105-04 niach gwintowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
25 m 25.00
RAZEM 25.00
2|KNNR 4 S.01.5.2 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o potgcze- m
d.1.1/0105-06 niach gwintowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
35 m 35.00
RAZEM 35.00
3/KNNR 4 S.01.5.2 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 65 mm o potgcze- m
d.1.1/0105-07 niach gwintowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
45 m 45.00
RAZEM 45.00
4/KNNR 4 S.01.5.2 Rurociggi z tworzyw sztucznych z wewnetrzng wktadka aluminiowg ty-|m
d.1.1/0111-01 pu PE-RT/AI/PE-RT o srednicy zewnetrznej 16x2,0mm przeznaczone do ins-
poz. zast.  |talcji wody pitnej (cieptej i zimnej)
5+110+50+80 m 245.00
RAZEM 245.00
5/KNNR 4 S.01.5.2 Rurociggi z tworzyw sztucznych z wewnetrzng wktadka aluminiowg ty-|m
d.1.1/0111-01 pu PE-RT/AI/PE-RT o $rednicy zewnetrznej 20x2,0mm przeznaczone do ins-
poz. zast.  |talcji wody pitnej (cieptej i zimnej)
10+40+7+20 m 77.00
RAZEM 77.00
6/KNNR 4 S.01.5.2 Rurociggi z tworzyw sztucznych z wewnetrzng wktadka aluminiowg ty-|m
d.1.1/0111-02 pu PE-RT/AI/PE-RT o srednicy zewnetrznej 25x2,5mm przeznaczone do ins-
poz. zast.  |talcji wody pitnej (cieptej i zimnej)
30+10 m 40.00
RAZEM 40.00
7/KNNR 4 S.01.5.2 Rurociggi z tworzyw sztucznych z wewnetrzng wktadka aluminiowg ty-|m
d.1.1/0111-03 pu PE-RT/AI/PE-RT o $rednicy zewnetrznej 32x3,0mm przeznaczone do ins-
poz. zast.  |talcji wody pitnej (cieptej i zimnej)
15+35 m 50.00
RAZEM 50.00
8/KNNR 4 S.01.5.2 Rurociggi z tworzyw sztucznych z wewnetrzng wktadka aluminiowg ty-|m
d.1.1/0111-04 pu PE-RT/AI/PE-RT o srednicy zewnetrznej 40x3,5mm przeznaczone do ins-
poz. zast.  |talcji wody pitnej (cieptej i zimnej)
30+5 m 35.00
RAZEM 35.00
9/KNNR 4 S.01.5.2 Rurociggi z tworzyw sztucznych z wewnetrzng wktadka aluminiowg ty-|m
d.1.1/0111-05 pu PE-RT/AI/PE-RT o $rednicy zewnetrznej 50x4,0mm przeznaczone do ins-
poz. zast. |talcji wody pitnej (cieptej i zimnej)
50 m 50.00
RAZEM 50.00
10|KNNR 4 S.01.5.2 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zawo- |szt.
d.1.1/0115-03 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o
$r. nominalnej 25 mm
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
11|KNNR 4 S.01.5.2 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zawo- |szt.
d.1.1/0115-06 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o
$r. nominalnej 50 mm - podejscia do hydrantéw HP33
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
12|KNNR 4 S.01.5.2 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych |szt.
d.1.1/0116-01 do zawordéw czerpalnych, baterii o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 16
poz. zast. |mm
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
13|KNNR 4 S.01.5.2 Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych |szt.
d.1.1/0116-08 do zaworéw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalo-
poz. zast. |wym o $r. zewnetrznej 16 mm
94 szt. 94.00
RAZEM 94.00
14/KNNR 4 S.01.6.00 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych w bu-  |m
d.1.1/0126-01 dynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
45+35+25 m 105.00
RAZEM 105.00
15/KNNR 4 S.01.6.00 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |prob.
d.1.1/0127-01 nych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNNR 4 S.01.6.00 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |m
d.1.1/0127-02 nych - dodatek w budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
245+77+40+50+35+50 m 497.00
RAZEM 497.00
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17|KNNR 4 S.01.6.00 Ptukanie trzykrotne instalacji wodociggowej w budynkach mieszkal- |m
d.1.1/0128-01 nych
105+497 m 602.00
RAZEM 602.00
18/KNNR 4 S.01.6.00 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do odc.20
d.1.1/1611-01 150 mm Oom
poz. zast.
602/200 odc.20 3.01
Oom
RAZEM 3.01
19/KNNR 4 S.01.5.5 Zawory kulowe z potaczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 15 mm |szt.
d.1.1/0131-01
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
20|KNNR 4 S.01.5.5 Zawory kulowe z potaczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 20 mm |szt.
d.1.1/0131-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
21/KNNR 4 S.01.5.5 Zawory kulowe z potaczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 25 mm |szt.
d.1.1/0131-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNNR 4 S.01.5.5 Zawory kulowe z potaczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 40 mm |szt.
d.1.1/0131-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
23|KNNR 4 S.01.5.5 Zawory kulowe z potaczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 65 mm |szt.
d.1.1/0131-06
poz. zast.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24|KNNR 4 S.01.5.5 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1/0135-01
9 Szt. 9.00
RAZEM 9.00
25|KNNR 4 S.01.5.5 Zawory kulowe do baterii stojgcej o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1/0132-01
74 Szt. 74.00
RAZEM 74.00
26|KNNR 4 S.01.5.5 Zawory katowe kulowe do ptuczki o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1/0132-01
20 Szt. 20.00
RAZEM 20.00
27|KNNR 4 S.01.5.5 Zawér cyrkulacyjny $r. 15mm szt.
d.1.1/0132-01
poz. zast.
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
28|KNNR 4 S.01.5.5 Filtr siatkowy $r. 15mm szt.
d.1.1/0132-01
poz. zast.
4 Sszt. 4.00
RAZEM 4.00
29|KNNR 4 S.01.5.5 Zawoér zwrotny antyskazeniowy o $r. 65 mm typ EA szt.
d.1.1/0520-07
poz. zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30|KNNR 4 S.01.5.5 Zawor pierwszenstwa srednicy DN4Omm np. VV300 szt.
d.1.1/0130-05
poz. zast.
1 Sszt. 1.00
RAZEM 1.00
31/KNNR 4 S.01.5.6 Szafka natynkowa do rozdzielaczy o wym. 650x450x110mm (wys. X |szt.
d.1.1/0410-02 szer. x gt.)
poz. zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNNR 4 S.01.5.6 Szafka natynkowa do rozdzielaczy o wym. 800x450x110mm (wys. X |szt.
d.1.1/0410-02 szer. x gt.)
poz. zast.
2 Sszt. 2.00
RAZEM 2.00
33|/KNNR 4 S.01.5.6 Szafka natynkowa do rozdzielaczy o wym. 850x450x110mm (wys. X |szt.
d.1.1/0410-02 szer. x gt.)
poz. zast.
1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
34|/KNNR 4 S.01.5.6 Rozdzielacze wody zimnej i cieptej na profilu 1" z zaworami odcinaja- |kpl.
d.1.1/0410-02 cymi i odpowietrzajgcymi - 3 obwody
poz. zast.
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
35/KNNR 4 S.01.5.6 Rozdzielacze wody zimnej i cieptej na profilu 1" z zaworami odcinaja- |kpl.
d.1.1/0410-02 cymi i odpowietrzajgcymi - 4 obwody
poz. zast.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
36/KNNR 4 S.01.5.6 Rozdzielacze wody zimnej i cieptej na profilu 1" z zaworami odcinaja- |kpl.
d.1.1/0410-02 cymi i odpowietrzajgcymi - 5 obwodow
poz. zast.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
37|KNNR 4 S.01.5.6 Baterie zmywakowe z ograniczeniem temp. i wyptywu, gtowica cera- |szt.
d.1.1/0137-02 miczna, stojgce o $r. nominalnej 15 mm
3 Sszt. 3.00
RAZEM 3.00
38/KNNR 4 S.01.5.6 Baterie scienne o $r. nominalnej 15 mm w pomieszczeniach porzad- |szt.
d.1.1/0137-02 kowych
3 Sszt. 3.00
RAZEM 3.00
39/KNNR 4 S.01.5.6 Baterie umywalkowe stojgce z ograniczeniem temp. i wyptywu, gltowi- |szt.
d.1.1/0137-02 ca ceramiczna, o $r. nominalnej 15 mm
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
40|KNNR 4 S.01.5.6 Baterie umywalkowe scienne z ograniczeniem temp. i wyptywu, gtowi-|szt.
d.1.1/0137-01 ca ceramiczna, o $r. nominalnej 15 mm dla niepetnosprawnych, z przedtuzo-
nym uchwytem
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
41|/KNNR 4 S.01.5.6 Baterie natryskowe z ograniczeniem temp. i wyptywu, glowica cera- |szt.
d.1.1/0137-08 miczna, o sr.nominalnej 15 mm z deszczownicg
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNNR 4 S.01.2.00 Szafka hydrantowa nascienna z hydrantem wewnetrznym HP33 i kpl.
d.1.1/0142-01 wezem poétsztywnym
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
43|/KNNR 4 S.01.2.00 Szafka hydrantowa wnekowa z hydrantem wewnetrznym HP25 i we- |kpl.
d.1.1/0142-02 zem potsztywnym
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
44|KNNR 4 S.01.2.00 Szafka hydrantowa nascienna z hydrantem wewnetrznym HP25 i kpl.
d.1.1/0142-01 wezem poétsztywnym
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
45|/KNR 0-34 S.01.5.10 Izolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami z pianki polietylenowej lami- |m
d.1.1/0106-03 nowanej z zewnatrz folig polietylenowa o grubosci 6mm
110+80 m 190.00
RAZEM 190.00
46|KNR 0-34 S.01.5.10 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami z pianki polietylenowej lami- |m
d.1.1/0106-03 nowanej z zewnatrz folig polietylenowa o grubosci 6mm
40+20 m 60.00
RAZEM 60.00
47|/KNR 0-34 S.01.5.10 Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami z pianki polietylenowej lami- |m
d.1.1/0106-04 nowanej z zewnatrz folig polietylenowa o grubosci 6mm
30 m 30.00
RAZEM 30.00
48|KNR 0-34 S.01.5.10 Izolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami z pianki polietylenowej w ko- |m
d.1.1/0101-06 lorze szarym, gr.13 mm
5 m 5.00
RAZEM 5.00
49|KNR 0-34 S.01.5.10 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami z pianki polietylenowej w ko- |m
d.1.1/0101-06 lorze szarym, gr.13 mm
10 m 10.00
RAZEM 10.00
50|KNR 0-34 S.01.5.10 Izolacja rurociggéw $r.32mm otulinami z pianki polietylenowej w ko- |m
d.1.1/0101-07 lorze szarym, gr.13 mm
15+25 m 40.00
RAZEM 40.00
51|KNR 0-34 S.01.5.10 Izolacja rurociggéw $r.40mm otulinami z pianki polietylenowej w ko- |m
d.1.1/0101-07 lorze szarym, gr.13 mm
30 m 30.00
RAZEM 30.00
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52|KNR 0-34 S.01.5.10 Izolacja rurociggéw $r.50mm otulinami z pianki polietylenowej w ko- |m
d.1.1/0101-08 lorze szarym, gr.13 mm
50+35 m 85.00
RAZEM 85.00
53|KNR 0-34 S.01.5.10 Izolacja rurociggéw $r.65mm otulinami z pianki polietylenowej w ko- |m
d.1.1/0101-08 lorze szarym, gr.13 mm
45 m 45.00
RAZEM 45.00
54|KNR 0-34 S.01.5.10 Izolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami z pianki polietylenowej w ko- |m
d.1.1/0101-10 lorze szarym, gr.20 mm
50 m 50.00
RAZEM 50.00
55|KNR 0-34 S.01.5.10 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami z pianki polietylenowej w ko- |m
d.1.1/0101-10 lorze szarym, gr.20 mm
7 m 7.00
RAZEM 7.00
56|KNR 0-34 S.01.5.10 Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami z pianki polietylenowej w ko- |m
d.1.1/0101-11 lorze szarym, gr.20 mm
10 m 10.00
RAZEM 10.00
57|KNR 0-34 S.01.5.10 Izolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami z pianki polietylenowej w ko- |m
d.1.1/0101-19 lorze szarym, gr.30 mm
35 m 35.00
RAZEM 35.00
58| KNR 0-34 S.01.5.10 Izolacja rurociggéw $r.40 mm otulinami z pianki polietylenowej w ko- |m
d.1.1/0101-19 lorze szarym, gr.30 mm
5 m 5.00
RAZEM 5.00
59|KNR 2-15/ |S.01.5.11 Przejscie szczelne p.poz. przez strop dla rur tworzywowych szt.
d.1.1|GEBERIT
0317-01
poz. zast.
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
60/KNR 2-15/ |S.01.5.11 Przejscie szczelne p.poz. przez strop dla rur stalowych szt.
d.1.1|GEBERIT
0317-01
poz. zast.
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
61/KNR 2-15/ |S.01.5.11 Przejscie szczelne p.poz. przez $ciany dla rur stalowych szt.
d.1.1|GEBERIT
0317-01
poz. zast.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
62|KNR 2-15/ |S.01.5.11 Przejscie szczelne p.poz. przez $ciany dla rur tworzywowych szt.
d.1.1|GEBERIT
0317-01
poz. zast.
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
63|KNR 4-01 S.01.5.11 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegietnaza- |m
d.1.1/0339-01 prawie cementowo-wapiennej
175 m 175.00
RAZEM 175.00
64/ KNR 4-01 S.01.5.11 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami |m
d.1.1/0326-03 instalacyjnymi w Scianach z cegiet
175 m 175.00
RAZEM 175.00
1.2 KANALIZACJA SANITARNA CPV 45332300-6, CPV 45332400 -7
65/KNNR 4 S.01.5.4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach|m
d.1.2|0207-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
50 m 50.00
RAZEM 50.00
66| KNNR 4 S.01.5.4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach|m
d.1.2|0207-02 mieszkalnych o potgczeniach weiskowych
45 m 45.00
RAZEM 45.00
67|KNNR 4 S.01.5.4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budyn- |m
d.1.2|0207-03 kach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
125 m 125.00
RAZEM 125.00
68|KNNR 4 S.01.5.4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm na Scianach w budyn- |m
d.1.2|0207-04 kach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
35 m 35.00
RAZEM 35.00
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69|KNNR 4 S.01.5.4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o po- |szt.
d.1.2/0211-01 taczeniach wciskowych
51 szt. 51.00
RAZEM 51.00
70|KNNR 4 S.01.5.4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o |szt.
d.1.2/0211-03 potaczeniach wciskowych
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
71|KNNR 4 S.01.5.4 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110/160 mm szt.
d.1.2/0213-05
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
72|KNNR 4 S.01.5.4 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 75/110 mm szt.
d.1.2/0213-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
73|KNNR 4 S.01.5.6 Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm z pokrywa nik- |szt.
d.1.2/0218-01 lowang
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
74/KNNR 4 S.01.5.6 Wpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm szt.
d.1.2/0216-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
75/KNNR 4 S.01.5.4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wcis- |szt.
d.1.2/0222-02 kowych
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
76|KNNR 4 S.01.5.4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wcis- |szt.
d.1.2/0222-03 kowych
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
77|KNNR 4 S.01.5.6 Zlewozmywak blaszany jednokomorowy z ociekaczem szt.
d.1.2/0229-05
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
78/ KNNR 4 S.01.5.6 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1.2/0218-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
79|KNNR 4 S.01.5.6 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - wymiary |kpl.
d.1.2/0230-02 i ksztalt wg projektu architektonicznego (aranzacja wnetrz)
28 kpl. 28.00
RAZEM 28.00
80|KNNR 4 S.01.5.6 Umywalki porcelanowe bez barier z syfonem podtynkowym - dla kpl.
d.1.2/0230-02 0s6b niepetnosprawnych - wymiary i ksztatt wg projektu architektonicznego
(aranzacja wnetrz)
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
81|/KNNR 4 S.01.5.6 Umywalka techniczna dla pomieszczen porzgdkowym szt.
d.1.2/0229-04
poz. zast.
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
82|KNNR 4 S.01.5.6 Ustepy z ptuczka ustepowg ze stelarzem podtynkowym - wymiary i kpl.
d.1.2/0233-03 ksztalt wg projektu architektonicznego (aranzacja wnetrz)
17 kpl. 17.00
RAZEM 17.00
83|KNNR 4 S.01.5.6 Ustepy z ptuczka ustepowg ze stelarzem podtynkowym - dla oséb kpl.
d.1.2/0233-03 niepetnosprawnych - wymiary i ksztait wg projektu architektonicznego (aranza-
cja wnetrz)
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
84|KNNR 4 S.01.5.6 Odptyw liniowy prysznicowy kpl.
d.1.2/0232-02
poz. zast.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
85/KNNR 4 S.01.5.6 Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.1.2/0234-02
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
86|KNR 2-15/ |S.01.5.11 Przejscie szczelne ppoz. przez strop dla rury PVC szt.
d.1.2|GEBERIT
0317-03
poz. zast.
26 szt. 26.00
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RAZEM 26.00
87|KNR 2-15/  |S.01.5.11 Przejscie szczelne ppoz. przez sciany dla rury PVC szt.
d.1.2|GEBERIT
0317-03
poz. zast.
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
88|KNR 4-01 S.01.5.11 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegietnaza- |m
d.1.2/0339-01 prawie cementowo-wapiennej
255 m 25.50
RAZEM 25.50
89|KNR 4-01 S.01.5.11 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami |m
d.1.2/0326-03 instalacyjnymi w Scianach z cegiet
255 m 25.50
RAZEM 25.50
90 S.01.5.7. Separatory koalescencyjne z komorg pomp do zabudowy podpo- szt.
d.1.2|analiza indy- |sadzkowej w garazu. Przeptyw nominalny: 1,5 I/s, pojemnos$¢ osadnika min.
widualna 150 litréw. pojemnos$¢ oleju min. 80 litréw, pojemnos¢ catkowita min. 400
litrbw. Z pompg o wydajnosci 13,5 m3/h i wysokosci podnoszenia 10 m H20.
Moc pompy 0,72kW, 1~230V.
1 Sszt. 1.00
RAZEM 1.00
91|KNR 2-31 S.01.5.00 Odwodnienie liniowe typ "niski" szer. 10.0cm, wys. 6,0cm z rusztem |m
d.1.2/0606-03 zeliwnym B125 lub réwnowazne
poz. zast.
23+23 m 46.00
RAZEM 46.00
92|KNNR 4 S.01.5.7. Wiazy kanatowe zeliwne okragte typu lekkiego $r. 600mm z otworo- |szt.
d.1.2/0227-04 wami wlotowymi do wody
poz. zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
93|KNNR 4 S.01.5.7. Rzuszty do przykrycia studzienek odwadniajacych z odwodnien linio- |szt.
d.1.2/0227-04 wych w garazu 0 wym. 65x65cm
poz. zast.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
94|KNR-W 2-15 |S.01.5.7 Pompa do przepompowywania wody brudnej o wyskos$ci podnoszenia|szt.
d.1.2/0145-06 4,5 mH20, wydajnosci 4,5m3/h przystosowana do pracy w 90st.C
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
95/KNR-W 2-15 |S.01.5.7 Pompa do przepompowywania wody brudnej o wyskosci podnoszenia|szt.
d.1.2/0145-06 6,0 mH20, wydajnosci 6,5m3/h
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
96|KNR-W 2-15 |S.01.5.6 Urzadzenie do przettaczania sciekbw montowane pod posadzkag ze |szt.
d.1.2/0145-06 zbiornikiem z tworzywa sztucznego, z pompg z wigcznikiem ptywakowym.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
97|KNR-W 2-15 |S.01.5.6 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1.2/0132-03 nych o $r. nominalnej 25 mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
98|KNR-W 2-15 |S.01.5.6 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1.2/0132-04 nych o $r. nominalnej 32 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
99/KNR-W 2-15 |S.01.5.6 Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.1.2/0132-03 0 $r. nominalnej 25 mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
100|KNR-W 2-15 |S.01.5.6 Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.1.2/0132-04 0 $r. nominalnej 32 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
101|KNR-W 2-15 |S.01.5.4 Rurociagi zeliwne kanalizacyjne o $r. 70 mm - rura ostonowa dla m
d.1.2/0201-02 przewodéw tlocznych
poz. zast.
16.5 m 16.50
RAZEM 16.50
102|KNR-W 2-15 |S.01.5.4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewnetrznej 32 mm o potg- |m
d.1.2/0112-03 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
poz. zast.
75 m 75.00
RAZEM 75.00
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103|KNR-W 2-15 |S.01.5.4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewnetrznej 40 mm o potg- |m
d.1.2|0112-04 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
poz. zast.
20 m 20.00
RAZEM 20.00
104|KNR 2-15/ |S.01.5.11. Przejscie szczelne p.poz. przez przegrody dla rury PE szt.
d.1.2|GEBERIT
0317-03
poz. zast.
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
1.3 KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45332300-6
105/KNNR 4 S.01.5.4 Rurociggi zeliwne kanalizacyjne o $r. 150 mm w gotowych wykopach, |m
d.1.3/0201-04 wewnatrz budynkéw uszczelnione zaprawg cementowg
poz. zast.
1 m 1.00
RAZEM 1.00
106 KNR-W 2-15 |S.01.5.4 Rurociagi zeliwne kanalizacyjne o $r. 70 mm - rura ostonowa dla m
d.1.3/0201-02 przewodéw tlocznych
poz. zast.
2.8 m 2.80
RAZEM 2.80
107|KNNR 4 S.01.5.4 Rurociggi z HDPE o $r. 200 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.1.3/0208-10 kalnych
poz. zast.
13 m 13.00
RAZEM 13.00
108/KNNR 4 S.01.5.4 Rurociggi z HDPE o $r. 160 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.1.3/0208-10 kalnych
poz. zast.
68 m 68.00
RAZEM 68.00
109/KNNR 4 S.01.5.4 Rurociggi z HDPE o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.1.3/0208-09 kalnych
poz. zast.
85 m 85.00
RAZEM 85.00
110|KNR-W 2-15 |S.01.5.4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewnetrznej 32 mm o potg- |m
d.1.3/0112-03 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
poz. zast.
17 m 17.00
RAZEM 17.00
111|KNNR 4 S.01.5.4 Czyszczaki z HDPE kanalizacyjne o $r. 160 mm szt.
d.1.3/0222-03
poz. zast.
7 Sszt. 7.00
RAZEM 7.00
112|KNNR 4 S.01.5.4 Trojniki z HDPE kanalizacyjne o $r. 160 mm z odej$ciem $r. 50mm szt.
d.1.3/0222-03 do podtaczenia skroplin z klimatyzaciji
poz. zast.
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
113|KNNR 4 S.01.5.4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych HDPE o $ér. 110 mm - |szt.
d.1.3/0211-03 dodatki za podejscia do wpustéw dachowych
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
114/KNNR 4 S. 01.5.4 Wpusty dachowe podgrzewane $rednicy 100mm szt.
d.1.3/0216-03
poz. zast.
7 Sszt. 7.00
RAZEM 7.00
115|KNR 2-15/ |S.01.5.11 Przejscia wodoszczelne dla rur PVC $r. 200mm - wyjscie rury de- szt.
d.1.3|GEBERIT szczowej z budynku
0316-03
poz. zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
116|KNR 2-15/ |S.01.5.11 Przejscie szczelne p.poz. przez strop i sciany dla rury o $r. 160 mm |szt.
d.1.3|GEBERIT
0317-04
poz. zast.
5 Sszt. 5.00
RAZEM 5.00
117|KNR 2-15/ |S.01.5.11 Przejscie szczelne p.poz. przez strop i sciany dla rury o $r. 110 mm |szt.
d.1.3|GEBERIT
0317-03
poz. zast.
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12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
118/KNR 4-01 S.01.5.11 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zapra- |szt.
d.1.3/0333-16 wie cementowej
poz. zast.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
119/KNR 4-01 S.01.5.11 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.1.3/0323-03
poz. zast.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
120|KNR-W 2-15 |S.01.5.7 Pompa do przepompowywania wody brudnej o wyskosci podnoszenia |szt.
d.1.3/0145-06 6,0 mH20, wydajnosci 6,5m3/h
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
121|KNR-W 2-15 |S.01.5.6 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1.3/0132-03 nych o $r. nominalnej 25 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
122|KNR-W 2-15 |S.01.5.6 Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.1.3/0132-03 0 $r. nominalnej 25 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
123|KNR 2-31 S.01.5.00 Odwodnienie liniowe szer. 23.5cm, wys. 26,5cm z rusztem stalowym|m
d.1.3/0606-03 ocynkowanym klasy C250 w podtuzne mostki lub ro(wnowazne
poz. zast.
5.5 m 5.50
RAZEM 5.50
14 INSTALACJA SKROPLIN Z KLIMAKONWEKTOROW CPV 45332300 -6
124|KNR-W 2-15 |S.01.5.4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewnetrznej 20 mm na $cia- |[m
d.1.4/0112-01 nach w budynkach niemieszkalnych - odprowadzenie skroplin
275 m 275.00
RAZEM 275.00
125/KNR-W 2-15 |S.01.5.4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewnetrznej 25 mm na $cia- |[m
d.1.4/0112-02 nach w budynkach niemieszkalnych - odprowadzenie skroplin
60 m 60.00
RAZEM 60.00
126|KNR-W 2-15 |S.01.5.4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewnetrznej 32 mm na $cia- |[m
d.1.4/0112-03 nach w budynkach niemieszkalnych - odprowadzenie skroplin
33 m 33.00
RAZEM 33.00
127|KNR-W 2-15 |S.01.5.4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewnetrznej 40 mm na $cia- |[m
d.1.4/0112-04 nach w budynkach niemieszkalnych - odprowadzenie skroplin
20 m 20.00
RAZEM 20.00
128|KNR-W 2-15 |S.01.5.4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewnetrznej 50 mm na $cia- |[m
d.1.4/0112-05 nach w budynkach niemieszkalnych - odprowadzenie skroplin
10 m 10.00
RAZEM 10.00
129/KNR 0-34 S.01.5.10 Izolacja rurociggéw $r. 20 mm otulinami gr. 6 mm - izolacja przewo- |m
d.1.4/0101-01 déw skroplin na odcinku okoto 3,0m od klimakonwektoréw
poz. zast.
125 m 125.00
RAZEM 125.00
130/KNR 0-34 S.01.5.10 Izolacja rurociggéw $r. 25 mm otulinami gr. 6 mm - izolacja przewo- |m
d.1.4/0101-02 doéw skroplin na odcinku okoto 3,0m od klimakonwektoréw
poz. zast.
85 m 85.00
RAZEM 85.00
131|KNR-W 2-15 [S.01.5.4 Syfony do odprowadzenia skroplin przed rurociggami kanalizacyjnymi |pode;.
d.1.4/0211-01 - syfon kondensacyjny z wodng i mechaniczng blokadg antyzapachowa.
poz. zast.
15 podej. 15.00
RAZEM 15.00
132 S.01.5.11 Wykonanie otworéw w $cianach pod rury skroplin metoda wiercenia. |szt.
d.1.4|analiza indy-
widualna
51 szt. 51.00
RAZEM 51.00
2 INSTALACJA WENTYLACJI CPV 45331210-1, CPV 45321000 -3
2.1 Urzadzenia i préby CPV 45331210-1
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133
d.2.1

analiza indy-
widualna

S.03.05.2 Centrala wentylacyjna uktad N1/W1

Centrala wentylacyjna stojgca nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obroto-
wym z odzyskiem ciepta i pelng automatyka zapewniajgca poprawna prace
urzgdzenia. Wydajnosé Vn=4300m3/h, Vw=4300m3/h.

Centrala skiada sie z:

- po stronie nawiewu - potgczenie elastyczne, przepustnica, zestaw filtrow, wy-
miennik obrotowy, nagrzewnica wodna, chtodnica wodna, sekcja wentylatoro-
wa, thumik, kréciec elastyczny

- po stronie wywiewnej - krdciec elastyczny, zestaw filtréw, ttumik, sekcja wen-
tylatorowa , przepustnica, potaczenie elastyczne

Parametry techniczne:

SFP: nawiew - 911 W/m3/s, wywiew - 691 W/m3/s,

- spr. odzysku: 80,25%

- nagrzewnica wodna: 19,55kW

- chtodnica wodna: 13,40 kW

- pob6r mocy elektrycznej: 1,5 kW + 1,5 kW, 230V

- masa: 950 kg

- ci$nienie dyspozycyjne: 250 Pa

- zawor regulacyjny kv=4

- zawor regulacyjny kv=4

W cene urzadzenia ujeto montaz elementéw automatyki, rozruch urzadzenia,
podiaczenie zasilania, uruchomienie urzgdzenia oraz transport.

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

134
d.2.1

analiza indy-
widualna

S.03.05.2 Centrala wentylacyjna uktad N2/W2

Centrala wentylacyjna stojgca nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obroto-
wym z odzyskiem ciepta i pelng automatyka zapewniajgca poprawng prace
urzgdzenia. Wydajnosé Vn=11700m3/h, Vw=10600m3/h.

Centrala skiada sie z:

- po stronie nawiewu - potgczenie elastyczne, przepustnica, zestaw filtrow, wy-
miennik obrotowy, nagrzewnica wodna, chtodnica wodna, sekcja wentylatoro-
wa, thumik, kréciec elastyczny

- po stronie wywiewnej - krdciec elastyczny, zestaw filtréw, ttumik, sekcja wen-
tylatorowa , przepustnica, potaczenie elastyczne

Parametry techniczne:

SFP: nawiew - 1083 W/m3/s, wywiew - 733 W/m3/s,

- spr. odzysku: 71,04%

- nagrzewnica wodna: 68,6 7kW

- chtodnica wodna: 39,23 kW

- pob6r mocy elektrycznej: 2x2,5 kW + 2x2,5 kW, 3x400V

- masa: 1807 kg

- ci$nienie dyspozycyjne: 250 Pa

- zawor regulacyjny kv=16

- zawor regulacyjny kv=25

W cene urzadzenia ujeto montaz elementéw automatyki, rozruch urzgdzenia,
podtaczenie zasilania, uruchomienie urzgdzenia oraz transport.

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

135
d.2.1

KNR-W 2-17
0201-0700

S.03.05.3 Wentylator dachowy z wyrzutem pionowym ($r. 438/535x535mm) z
regulatorem transformatorowym 5-stopniowym dwunastawnym, 230V + wy-
tacznik serwisowy

- wydajnos¢: 4840 m3/h

- sprez:200Pa

- moc: 1,16 kW, 230V

Wraz z wyposazeniem dodatkowym:

- przeciwkotnierz fi402mm

- kréciec elastczny fi402mm, L=130mm

- przepustnica zwrotna samoczynna fi 402mm, L=220mm
- ptyta adaptacyjna fi402/526x526mm, L=110mm

- podstawa dachowa tlumigca 535x535mm, H=650mm

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

136
d2.1

KNR-W 2-17
0201-03

S.03.05.3 Wentylator dachowy z ptytkg kwadratowg z regulatorem tyrystoro-
wym, 230V + wylgcznik serwisowy 230V

- wydajnosé: 825 m3/h

- sprez: 200Pa

- moc: 0,23 kW, 230V

Wraz z wyposazeniem dodatkowym:

- przeciwkotnierz fi256mm

- kréciec elastczny fi256mm, L=130mm

- przepustnica zwrotna samoczynna fi 255mm, L=156mm
- ptyta adaptacyjna fi256/385x385mm

- podstawa dachowa tlumigca 478x478mm, H=650mm

1

Szt.

szt.

1.00

RAZEM

1.00
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137|KNR-W 2-17 |S.03.05.3 Wentylator dachowy z plytkg kwadratowg z regulatorem tyrystoro-  |szt.
d.2.1/0201-01 wym, 230V + wylgcznik serwisowy 230V
- wydajnos¢: 155 m3/h
- sprez: 150Pa
- moc: 0,06 kW, 230V
Wraz z wyposazeniem dodatkowym:
- przeciwkotnierz fil83mm
- kréciec elastczny fil83mm, L=130mm
- przepustnica zwrotna samoczynna fi 183mm, L=115mm
- plyta adaptacyjna fi183/290x290mm
- podstawa dachowa ttumigca 258x258mm, H=400mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
138|KNR-W 2-17 |S.03.05.3 Wentylator tazienkowy o wydajnosci 125m3/h szt.
d.2.1/0206-01
poz. zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
139|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Kratka wentylacyjna wywiewna dwurzedowa z przepustnicg o wym. |szt.
d.2.1/0138-0200 |200x400mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
140|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Kratka wentylacyjna wywiewna dwurzedowa z przepustnicg o wym. |szt.
d.2.1/0138-0200 |300x200mm
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
141 |KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Kratka wentylacyjna wywiewna dwurzedowa z przepustnicg o wym. |szt.
d.2.1/0138-0200 |200x300mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
142|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Kratka wentylacyjna wywiewna dwurzedowa z przepustnicg o wym. |szt.
d.2.1/0138-0200 |400x200mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
143|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Kratka wentylacyjna wywiewna dwurzedowa z przepustnicg o wym. |szt.
d.2.1/0138-03 500x200mm
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
144|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Nawiewnik dyszowy ze skrzynkg rozprezng o $r. przytacza 200mm, |szt.
d.2.1/0140-03 wydajnos¢ 414 m3/h
poz. zast.
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
145|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Nawiewnik dyszowy ze skrzynkg rozprezng o $r. przytgcza 100mm  |szt.
d.2.1/0140-03
poz. zast.
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
146 KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Nawiewnik dyszowy ze skrzynkg rozprezng o $r. przytagcza 125mm  |szt.
d.2.1/0140-03
poz. zast.
38 szt. 38.00
RAZEM 38.00
147|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Nawiewnik dyszowy ze skrzynkg rozprezng o $r. przytgcza 160mm  |szt.
d.2.1/0140-03
poz. zast.
31 szt. 31.00
RAZEM 31.00
148/ KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Dyfuzor nawiewny $r. 80mm szt.
d.2.1/0140-01
poz. zast.
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
149|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Dyfuzor nawiewny $r. 125mm szt.
d.2.1/0140-01
poz. zast.
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
150 KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Dyfuzor nawiewny $r. 160mm szt.
d.2.1/0140-01
poz. zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
151|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Zawdr nawiewny ppoz. $r. 160mm szt.
d.2.1/0140-01
poz. zast.
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
152|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Zawdr nawiewny ppoz. $r. 125mm szt.
d.2.1/0140-01
poz. zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
153|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Nawiewnik dyszowy ze skrzynkg rozprezng o $r. przytacza 100mm  |szt.
d.2.1/0140-03
poz. zast.
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
154|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Nawiewnik dyszowy ze skrzynkg rozprezng o $r. przytgcza 125mm  |szt.
d.2.1/0140-03
poz. zast.
37 Sszt. 37.00
RAZEM 37.00
155|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Nawiewnik dyszowy ze skrzynkg rozprezng o $r. przytacza 160mm  |szt.
d.2.1/0140-03
poz. zast.
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
156 KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Dyfuzor wywiewny $r. 80mm szt.
d.2.1/0140-01
poz. zast.
5 Sszt. 5.00
RAZEM 5.00
157 |KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Dyfuzor wywiewny $r. 100mm szt.
d.2.1/0140-01
poz. zast.
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
158|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Dyfuzor wywiewny $r. 125mm szt.
d.2.1/0140-01
poz. zast.
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
159|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Dyfuzor wywiewny $r. 160mm szt.
d.2.1/0140-01
poz. zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
160|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Zawér wywiewny ppoz. $r. 160mm szt.
d.2.1/0140-01
poz. zast.
3 Sszt. 3.00
RAZEM 3.00
161|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Zawér wywiewny ppoz. $r. 125mm szt.
d.2.1/0140-01
poz. zast.
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
162|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Klapa ppoz. z sitownikiem 230V ze sprezyng powrotng o wym. szt.
d.2.1/0130-02 315x200mm, L=290mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
163|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Klapa ppoz. z sitownikiem 230V ze sprezyng powrotng o wym. szt.
d.2.1/0130-03 500x200mm, L=290mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
164|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Klapa ppoz. z sitownikiem 230V ze sprezyng powrotng o wym. szt.
d.2.1/0130-03 400x300mm, L=290mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
165|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Klapa ppoz. z sitownikiem 230V ze sprezyng powrotng o wym. szt.
d.2.1/0130-04 630x250mm, L=290mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
166|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Klapa ppoz. z sitownikiem 230V ze sprezyng powrotng o wym. szt.
d.2.1/0130-04 630x315mm, L=290mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
167|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Klapa ppoz. z sitownikiem 230V ze sprezyng powrotng o wym. szt.
d.2.1/0130-04 630x400mm, L=290mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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168|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Klapa ppoz. z sitownikiem 230V ze sprezyng powrotng o wym. szt.
d.2.1/0130-05 800x300mm, L=290mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
169|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Klapa ppoz. z sitownikiem 230V ze sprezyng powrotng o wym. szt.
d.2.1/0130-08 1000x630mm, L=290mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
170|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Klapy ppoz. okragta z sitownikiem 230V ze sprezyng powrotng i wy- |szt.
d.2.1/0140-0100 |zwalaczem termicznym $r. 100mm, L=450
poz. zast.
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
171|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Klapy ppoz. okragta z sitownikiem 230V ze sprezyng powrotng i wy- |szt.
d.2.1/0140-0100 |zwalaczem termicznym $r. 125mm, L=450
poz. zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
172|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Klapy ppoz. okragta z sitownikiem 230V ze sprezyng powrotng i wy- |szt.
d.2.1/0140-0100 |zwalaczem termicznym $r. 160mm, L=450
poz. zast.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
173|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Przepustnica jednoptaszczyznowa 200x200mm, L=210 szt.
d.2.1/0130-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
174|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Przepustnica jednoptaszczyznowa 250x160mm, L=170 szt.
d.2.1/0130-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
175|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Przepustnica jednoptaszczyznowa 250x200mm, L=210 szt.
d.2.1/0130-02
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
176 KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Przepustnica jednoptaszczyznowa 315x200mm, L=210 szt.
d.2.1/0130-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
177|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Przepustnica jednoptaszczyznowa 400x200mm, L=210 szt.
d.2.1/0130-02
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
178|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Przepustnica jednoptaszczyznowa 400x250mm, L=260 szt.
d.2.1/0130-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
179|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Przepustnica jednoptaszczyznowa 400x300mm, L=310 szt.
d.2.1/0130-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
180|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Przepustnica jednoptaszczyznowa 500x200mm, L=210 szt.
d.2.1/0130-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
181|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Przepustnica jednoptaszczyznowa 500x315mm, L=325 szt.
d.2.1/0130-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
182|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Przepustnica jednoptaszczyznowa 630x315mm, L=325 szt.
d.2.1/0130-0400
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
183|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Czerpnia $cienna powietrza o wym. 1000x800mm szt.
d.2.1/0146-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
184|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Czerpnia $cienna powietrza o wym. 1800x1000mm szt.
d.2.1/0146-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
185|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Wyrzutnia $cienna o wym. 850x850mm szt.
d.2.1/0146-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
186|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Wyrzutnia $cienna o wym. 1400x1400mm szt.
d.2.1/0146-05
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
187|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Tlumik akustyczny prostokatny, 6 kulis o gr. 100mm, odlegto$¢é mie- |szt.
d.2.1/0154-05 dzy kulisami 66mm, wymiary 1000x500, L=1000mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
188|KNR-W 2-17 [S.03.05.1 Tlumik akustyczny prostokatny, 10 kulis o gr. 100mm, odlegtos$¢ szt.
d.2.1/0154-05 miedzy kulisami 60mm, wymiary 1600x630, L=1000mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
189|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Klapy rewizyjne do przewodow prostokatnych, wymiar 300x100mm |szt.
d.2.1/0153-04
poz. zast.
8 Sszt. 8.00
RAZEM 8.00
190|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Klapy rewizyjne do przewodéw prostokgtnych, wymiar 400x200mm  |szt.
d.2.1/0153-04
poz. zast.
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
191|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Klapy rewizyjne do przewodow prostokatnych, wymiar 400x500mm |szt.
d.2.1/0153-04
poz. zast.
5 Sszt. 5.00
RAZEM 5.00
192|KNR-W 2-  |S.03.05.7 Uruchomienie i regulacja- wg KNR-W 2-17 tab9903 (0,035x (R+M+ |kpl.
d.2.1|17-tab99030 |S))
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
2.2 Przewody i izolacja CPV 45331210-1, CPV 45321000- 3
193|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o ob- |m2
d.2.2/0102-01 wodzie do 400 mm - udziat ksztattek do 55 %
5 m2 5.00
RAZEM 5.00
194|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o ob- |m2
d.2.2/0102-02 wodzie do 600 mm - udziat ksztattek do 55 %
10 m2 10.00
RAZEM 10.00
195|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokgtne |m2
d.2.2/0102-030 typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
330 m2 330.00
RAZEM 330.00
196|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokgtne |m2
d.2.2/0102-040 typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
4400 m2 4400.00
RAZEM 4400.00
197|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokgtne |m2
d.2.2/0102-050 typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztaltek do 55 %
130 m2 130.00
RAZEM 130.00
198|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokgtne |m2
d.2.2/0102-060 typ A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztaltek do 55 %
745 m2 745.00
RAZEM 745.00
199|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o ob- |m2
d.2.2/0102-07 wodzie do 8000 mm - udziat ksztattek do 55 %
60 m2 60.00
RAZEM 60.00
200 KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do m2
d.2.2/0114-01 100 mm - udziat ksztaltek do 55 %
20 m2 20.00
RAZEM 20.00
201|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do m2
d.2.2/0114-02 200 mm - udziat ksztattek do 55 %
70 m2 70.00
RAZEM 70.00
202|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do m2
d.2.2/0114-03 315 mm - udziat ksztaltek do 55 %
15 m2 15.00
RAZEM 15.00
203|KNR-W 2-17 |S.03.05.1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do m2
d.2.2/0114-05 630 mm - udziat ksztattek do 55 %
2 m2 2.00
RAZEM 2.00
204 S.03.05.1 Przewody wentylacyjne elastyczne $r. 80mm izolowane akustycznie |m
d.2.2|analiza indy- |gr. 25mm.
widualna
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20 m 20.00
RAZEM 20.00
205 S.03.05.1 Przewody wentylacyjne elastyczne $r. 100mm izolowane akustycz- |m
d.2.2|analiza indy- |nie gr. 25mm.
widualna
30 m 30.00
RAZEM 30.00
206 S.03.05.1 Przewody wentylacyjne elastyczne sr. 125mm izolowane akustycz- |m
d.2.2|analiza indy- |nie gr. 25mm.
widualna
120 m 120.00
RAZEM 120.00
207 S.03.05.1 Przewody wentylacyjne elastyczne $r. 160mm izolowane akustycz- |m
d.2.2|analiza indy- |nie gr. 25mm.
widualna
90 m 90.00
RAZEM 90.00
208 S.03.05.1 Przewody wentylacyjne elastyczne sr. 200mm izolowane akustycz- |m
d.2.2|analiza indy- |nie gr. 25mm.
widualna
20 m 20.00
RAZEM 20.00
209|KNR 2-16 S.03.05.5 Izolacja kanatow wentylacyjnych o grub.30 mm plytami z wetny mi-  |m2
d.2.2/0305-020 neralnej w ptaszczu ochronnym z folii aluminiowej przewodéw wentylacyjnych
poz. zast.
1140 m?2 1140.00
RAZEM 1140.00
210|KNR 2-16 S.03.05.5 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o grub.50 mm plytami z wetny mi-  |m2
d.2.2/0305-02 neralnej w ptaszczu ochronnym z folii aluminiowej przewodow wentylacyjnych
poz. zast.
800 m?2 800.00
RAZEM 800.00
211|KNR-W 2-16 |S.03.05.5 Izolacja kanatow wentylacyjnych o grub.100 mm plytami z welny mi- |m2
d.2.2/0312-02 neralnej w ptaszczu ochronnym z folii aluminiowej przewodéw wentylacyjnych
poz. zast.
85 m?2 85.00
RAZEM 85.00
212|KNR-W 2-16 |S.03.05.5 Plaszcze ochronne z blachy aluminiowej powierzchnie ptaskie bez |m2
d.2.2|0602-10 wzgledu na wielkosé
poz. zast.
40 m?2 40.00
RAZEM 40.00
3 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7
3.1 Roboty monta zowe - rury, malowanie
213|KNR-W 2-15 |S.02.5.1 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. dn 28 mm o potaczeniach |m
d.3.1/0402-03 zaprasowywanych
poz. zast.
40 m 40.00
RAZEM 40.00
214|KNR-W 2-15 |S.02.5.1 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r.dnj 22 mm o potgczeniach |m
d.3.1/0402-02 zaprasowywanych
poz. zast.
30 m 30.00
RAZEM 30.00
215/KNR-W 2-15 |S.02.5.1 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r.dn 18 mm o potgczeniach |m
d.3.1/0402-01 zaprasowywanych
poz. zast.
35 m 35.00
RAZEM 35.00
216|KNR-W 2-15 |S.02.5.1 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r.dn 15 mm o potgczeniach |m
d.3.1/0402-01 zaprasowywanych
poz. zast.
35 m 35.00
RAZEM 35.00
217|KNR-W 2-15 |S.02.5.1 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r.dn 12 mm o potgczeniach |m
d.3.1/0402-01 zaprasowywanych
poz. zast.
60 m 60.00
RAZEM 60.00
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218/ KNR-W 2-15 |S.02.5.1 Ksztattki stalowe zaprasowywane wg zestawienia: kpl.
d.3.1/0430-01 Nazwa - dn (mm) - szt.
poz. zast.
ZEACZKA P GZ 15/15 10
ZEACZKA P GZ 18/15 6
ZEACZKA P GZ 18/20 6
ZEACZKA P GZ 22/15 2
ZEACZKA P GZ 22/25 2
TROJNIK P 12/12/12 4
TROJINIK P 18/18/18 2
TROJNIK P 18/12/18 2
TROJINIK P 22/18/22 2
TROJNIK P 22/22/22 2
TROJINIK P 28/18/28 2
TROJNIK P 28/22/28 2
REDUKCJA P 15/12 8
REDUKCJA P 18/15 2
REDUKCJA P 22/12 2
REDUKCJA P 22/18 2
REDUKCJA P 28/22 2
MUFA P 12/12 20
MUFA P 15/15 8
MUFA P 18/18 24
MUFA P 22/22 20
MUFA P 28/28 4
KOLANO 90 P 12/12 14
KOLANO 90 P 15/15 6
KOLANO 90 P 18/18 16
KOLANO 90 P 22/22 10
KOLANO 90 P 28/28 4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
219|/KNR-W 2-15 |S.02.5.1 Rurociggi w instalacjach c.o. wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT z  |m
d.3.1/0404-01 ostong antydyfuzyjng o $r. 16x2 mm wraz z ksztalttkami systemowymi
poz. zast.
260+25 m 285.00
RAZEM 285.00
220|KNR-W 2-15 |S.02.6.00 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w bu- {m
d.3.1/0406-02 dynkach niemieszkalnych
200 m 200.00
RAZEM 200.00
221|KNR-W 2-15 |S.02.6.00 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba |préba
d.3.1/0406-03 zasadnicza (pulsacyjna)
1 préba 1.00
RAZEM 1.00
222|KNR-W 2-15 |S.02.6.00 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - doda- |m
d.3.1/0406-05 tek za prébe w budynkach niemieszkalnych
285 m 285.00
RAZEM 285.00
223|KNR-W 2-15 |S.02.6.00 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3.1/0128-02
poz. zast.
p0z.213+p0z.214+p0z.215+p0z.216+p0z.217+p0z.219 m 485.00
RAZEM 485.00
224|KNR-W 2-15 |S.02.6.00 Proba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulacji urz.
d.3.1/0436-01
13+5+1 urz. 19.00
RAZEM 19.00
225/KNR 2-15/ |S.02.5.8 Przejscie ppoz. przez $ciane przy uzyciu wetny mineralnej o gestosci |szt.
d.3.1|GEBERIT nie mniejszej niz 40kg/m3, i masy ogniochronnej dla rury stalowej
0317-01
poz. zast.
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
226/KNR 2-15/ |S.02.5.8 Przejscie ppoz. przez strop przy uzyciu wetny mineralnej o gestosci  |szt.
d.3.1|GEBERIT nie mniejszej niz 40kg/m3, i masy ogniochronnej dla rury stalowej
0317-01
poz. zast.
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
227|KNR-W 2-15 |S.02.5.1 Tuleje z rur stalowych o $r. 20 mm - dla rur o $r. dn12 mm m
d.3.1/0403-02
poz. zast.
2*0.5 m 1.00
RAZEM 1.00
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228|KNR-W 2-15 |S.02.5.1 Tuleje z rur stalowych o $r. 25 mm - dla rur o $r. dn18 mm m
d.3.1/0403-03
poz. zast.
6*0.5 m 3.00
RAZEM 3.00
229/KNR 4-01 S.02.5.00 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na za- |m
d.3.1/0339-03 prawie cementowo-wapiennej
0.3*13+0.7 m 4.60
RAZEM 4.60
230|KNR 4-01 S.02.5.00 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami |m
d.3.1/0326-03 instalacyjnymi w $cianach z cegiet
poz.229 m 4.60
RAZEM 4.60
3.2 Roboty monta zowe - izolacja ruroci agoéw
231/KNR 0-34 S.02.5.6 Izolacja rurociggéw $r.28 mm otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm |m
d.3.2/0101-19
poz. zast.
40 m 40.00
RAZEM 40.00
232|KNR 0-34 S.02.5.6 Izolacja rurociggéw $r.18-22 mm otulinami jednowarstwowymi gr.20 |m
d.3.2/0101-10 mm
poz. zast.
65 m 65.00
RAZEM 65.00
233|KNR 0-34 S.02.5.6 Izolacja rurociggéw $r.12-15 mm otulinami jednowarstwowymi gr.20 |m
d.3.2/0101-10 mm
poz. zast.
95 m 95.00
RAZEM 95.00
234/KNR 0-34 S.02.5.6 Izolacja rurociggéw $r.16x2,0 mm otulinami z pianki poliuretanowe;j m
d.3.2/0106-03 gr.6 mm lub réwnowazna
poz. zast.
poz.219 m 285.00
RAZEM 285.00
3.3 Roboty monta zowe - grzejniki
235|KNR-W 2-15 |S.02.5.2 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 400  |szt.
d.3.3/0418-03 mm, z wbudowanym precyzyjnym zaworem termostatycznym
poz. zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
236/ KNR-W 2-15 |S.02.5.2 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 500  |szt.
d.3.3]0418-03 mm, z wbudowanym precyzyjnym zaworem termostatycznym
poz. zast.
1 Sszt. 1.00
RAZEM 1.00
237|KNR-W 2-15 |S.02.5.2 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 900 mm i dtugosci 400  |szt.
d.3.3/0418-03 mm z wbudowanym precyzyjnym zaworem termostatycznym
poz. zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
238|KNR-W 2-15 |S.02.5.2 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 900 mm i dtugosci 700  |szt.
d.3.3]0418-03 mm z wbudowanym precyzyjnym zaworem termostatycznym
poz. zast.
2 Sszt. 2.00
RAZEM 2.00
239|KNR-W 2-15 |S.02.5.2 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 900 mm i dtugosci 800  |szt.
d.3.3/0418-03 mm z wbudowanym precyzyjnym zaworem termostatycznym
poz. zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
240/ KNR-W 2-15 |S.02.5.2 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600mm i diugosci 900mm z szt.
d.3.3/0418-07 wbudowanym precyzyjnym zaworem termostatycznym
poz. zast.
1 Sszt. 1.00
RAZEM 1.00
241/ KNR-W 2-15 |S.02.5.2 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 900mm i diugosci 800mm z szt.
d.3.3/0418-07 wbudowanym zaworem termostatycznym
poz. zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
242|KNR-W 2-15 |S.02.5.2 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 900mm i dtugosci 900mm z szt.
d.3.3/0418-07 wbudowanym zaworem termostatycznym
poz. zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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243|KNR-W 2-15 |S.02.5.2 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 900mm i dtugosci 400mm z wbu- |szt.
d.3.3]0418-11 dowanym precyzyjnym zaworem termostatycznym
poz. zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
244 KNR-W 2-15 |S.02.5.2 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 900mm i dlugosci 600mm z wbu- |szt.
d.3.3]0418-11 dowanym zaworem termostatycznym
poz. zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
245/KNR-W 2-15 |S.02.5.2 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 900mm i dtugosci 800mm z wbu- |szt.
d.3.3]0418-11 dowanym zaworem termostatycznym
poz. zast.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
246|KNR-W 2-15 |S.02.5.2 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 500  |szt.
d.3.3/0418-03 mm z podtgczeniem bocznym
poz. zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
247 KNR-W 2-15 |S.02.5.2 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 900 mm i dtugosci 600  |szt.
d.3.3]0418-03 mm z podtgczeniem bocznym
poz. zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
248|KNR-W 2-15 |S.02.5.2 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 900 mm i dtugosci 700  |szt.
d.3.3/0418-03 mm z podtgczeniem bocznym
poz. zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
249/ KNR-W 2-15 |S.02.5.2 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 900mm i diugosci 600mm z pod- |szt.
d.3.3/0418-07 taczeniem bocznym
poz. zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
250|KNR-W 2-15 |S.02.5.2 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 900mm i dlugosci 900mm z pod- |szt.
d.3.3|0418-11 taczeniem bocznym
poz. zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
251|KNR-W 2-15 |S.02.5.2 Grzejniki stalowe tazienkowe wraz z zawieszeniem o szerokosci 600 |szt.
d.3.3/0425-03 mm i wysokosci 1600 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.4 Roboty monta zowe - armatura
252|KNR-W 2-15 |S.02.5.3 Reczny zawor rGwnowazgcy z nastawg wstepng o $r. 15 mm szt.
d.3.4/0411-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
253|KNR-W 2-15 |S.02.5.3 Zawor termostatyczny kagtowy z nastawg wstepng o niskim przeplywie |szt.
d.3.4/0412-02 0 $r. dn 15 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
254|KNR-W 2-15 |S.02.5.3 Zawor termostatyczny prosty z nastawg wstepng o normalnym prze- |szt.
d.3.4|0412-02 ptywie o ér. dn 15 mm
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
255/KNR-W 2-15 |S.02.5.3 Zawo6r powrotny odcinajacy katowy z mozliwo$cig odciecia i opréznie- |szt.
d.3.4/0412-02 nia grzejnika o ér. 15 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
256 KNR-W 2-15 |S.02.5.3 Zawo6r powrotny odcinajacy prosty z mozliwoscig odciecia i opréznie- |szt.
d.3.4/0412-02 nia grzejnika o $r. 15 mm
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
257|KNR-W 2-15 |S.02.5.3 Zestaw przytgczeniowy katowy do grzejnikéw donozasilanych z szt.
d.3.4/0412-02 wktadkg zawrowa z funkcjg odciecia i opréznienia o $r. 15 mm
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
258/ KNR-W 2-15 |S.02.5.3 Glowica termostatyczna o $rednicy 15 mm, szt.
d.3.4/0412-02
13+5+1 szt. 19.00
RAZEM 19.00
259|KNR-W 2-15 |S.02.5.3 Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o §r. nominalnej 15 mm |szt.
d.3.4/0411-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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260 KNR-W 2-15 |S.02.5.3 Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm |szt.
d.3.4/0411-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
261 KNR-W 2-15 |S.02.5.3 Zawory odcinajgce spustowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.4/0411-01
poz. zast.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
262|KNR-W 2-15 |S.02.5.3 Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym fi 15 mm szt.
d.3.4/0412-07
poz. zast.
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
263|KNR 0-31 S.02.5.4 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania z przeptywomierzami (zasi- |kpl.
d.3.4/0212-02 lanie+powrét) 2 obwody, 1" wraz z osprzetem, zaworami odcinajgcymi i odpo-
wietrzajgcymi
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
264|KNR 0-31 S.02.5.4 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania z przeptywomierzami (zasi- |kpl.
d.3.4/0212-02 lanie+powrét) 1 obwdd, 1" wraz z osprzetem, zaworami odcinajacymi i odpo-
wietrzajgcymi
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
265/KNR-W 2-15 |S.02.5.4 Szafki rozdzielaczowe natynkowe 0 wym.58,5x45x11cm szt.
d.3.4/0410-03
poz. zast.
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
4 INSTALACJA GRZANIA | CHLODU CPV 45331100-7
4.1 Roboty monta zowe - rury, malowanie
266|KNR-W 2-15 |S.02.5.1 Rurociggi w instalacjach chtodu stalowe o $r. dn 108 mm o potagcze- |m
d.4.1/0402-08 niach zaprasowywanych
poz. zast.
25 m 25.00
RAZEM 25.00
267|KNR-W 2-15 |S.02.5.1 Rurociggi w instalacjach chtodu stalowe o $r. dn 88,9 mm o potacze- |m
d.4.1/0402-08 niach zaprasowywanych
poz. zast.
55 m 55.00
RAZEM 55.00
268|KNR-W 2-15 |S.02.5.1 Rurociggi w instalacjach chtodu stalowe o $r. dn 76,1 mm o potagcze- |m
d.4.1/0402-08 niach zaprasowywanych
poz. zast.
75 m 75.00
RAZEM 75.00
269|KNR-W 2-15 |S.02.5.1 Rurociggi w instalacjach chtodu stalowe o $r. dn 66,7 mm o potacze- |m
d.4.1/0402-07 niach zaprasowywanych
poz. zast.
85 m 85.00
RAZEM 85.00
270|KNR-W 2-15 |S.02.5.1 Rurociggi w instalacjach chtodu stalowe o $r. dn 54 mm o potgcze- m
d.4.1/0402-06 niach zaprasowywanych
poz. zast.
220 m 220.00
RAZEM 220.00
271|KNR-W 2-15 |S.02.5.1 Rurociggi w instalacjach chtodu stalowe o $r. dn 42 mm o potacze- m
d.4.1/0402-05 niach zaprasowywanych
poz. zast.
220 m 220.00
RAZEM 220.00
272|KNR-W 2-15 |S.02.5.1 Rurociggi w instalacjach chtodu stalowe o $r. dn 35 mm o potgcze- m
d.4.1/0402-04 niach zaprasowywanych
poz. zast.
155 m 155.00
RAZEM 155.00
273|KNR-W 2-15 |S.02.5.1 Rurociggi w instalacjach chtodu stalowe o $r. dn 28 mm o potacze- m
d.4.1/0402-03 niach zaprasowywanych
poz. zast.
75 m 75.00
RAZEM 75.00
274/ KNR-W 2-15 |S.02.5.1 Rurociggi w instalacjach chtodu stalowe o $r.dnj 22 mm o potacze- m
d.4.1/0402-02 niach zaprasowywanych
poz. zast.
20 m 20.00
RAZEM 20.00
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275/KNR-W 2-15 |S.02.5.1 Rurociggi w instalacjach chtodu stalowe o $r.dn 15 mm o potgcze- m
d.4.1/0402-01 niach zaprasowywanych
poz. zast.
10 m 10.00
RAZEM 10.00
276/ KNR-W 2-15 |S.02.5.1 Rurociggi w instalacjach chtodu wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT z|m
d.4.1/0404-01 ostong antydyfuzyjng o $r. 16x2,0 mm wraz z ksztaltkami systemowymi
poz. zast.
5 m 5.00
RAZEM 5.00
277|KNR-W 2-15 |S.02.5.1 Rurociggi w instalacjach chtodu wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT z|m
d.4.1/0404-01 ostong antydyfuzyjng o $r. 20x2,0 mm wraz z ksztaltkami systemowymi
poz. zast.
10 m 10.00
RAZEM 10.00
278/ KNR-W 2-15 |S.02.5.1 Rurociggi w instalacjach chtodu wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT z|m
d.4.1/0404-02 ostong antydyfuzyjng o ér. 25x2,5 mm wraz z ksztaltkami systemowymi
poz. zast.
140 m 140.00
RAZEM 140.00
279|KNR-W 2-15 |S.02.5.1 Rurociggi w instalacjach chtodu wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT z|m
d.4.1/0404-03 ostong antydyfuzyjng o $r. 32x3,0 mm wraz z ksztaltkami systemowymi
poz. zast.
85 m 85.00
RAZEM 85.00
280|KNR-W 2-15 |S.02.5.1 Ksztattki stalowe zaprasowywane wg zestawienia: kpl.
d.4.1/0430-01 Nazwa - dn (mm) - szt.
poz. zast.
MUFA P 35/35 -8
MUFA P 42/42 -20
MUFA P 54/54 -8
MUFA P 66/66 -12
MUFA P 76/76 -4
MUFA P 88/88 -8
MUFA P 108/108 -4
ZEACZKA P GW 15/15 -2
ZEACZKA P GW 22/20 -6
ZEACZKA P GW 28/25 -130
ZEACZKA P GW 35/32 -6
KOLANO 90 P 22/22 -2
KOLANO 90 P 28/28 -2
KOLANO 90 P 35/35 -12
KOLANO 90 P 42/42 -29
KOLANO 90 P 54/54 -36
KOLANO 90 P 66/66 -14
KOLANO 90 P 76/76 -8
KOLANO 90 P 88/88 -6
KOLANO 90 P 108/108 -4
REDUKCJA P 22/15 -2
REDUKCJA P 28/22 -4
REDUKCJA P 35/28 -20
REDUKCJA P 42/35 -20
REDUKCJA P 54/42 -14
REDUKCJA P 66/54 -8
REDUKCJA P 76/66 -4
REDUKCJA P 88/76 -4
REDUKCJA P 108/88 -2
TROJINIK P 22/22/22 -2
TROJNIK P 28/28/28 -4
TROJINIK P 35/22/35 -2
TROJNIK P 35/28/35 -30
TROJINIK P 42/28/42 -38
TROJNIK P 42/35/42 -2
TROJINIK P 54/28/54 - 36
TROJNIK P 54/35/54 -4
TROJINIK P 54/42/54 -4
TROJNIK P 66/28/66 -6
TROJINIK P 66/54/66 -4
TROJNIK P 76/42/76 -2
TROJINIK P 76/66/76 -2
TROJNIK P 88/54/88 -2
TROJINIK P 88/66/88 -2
TROJNIK P 108/88/108 -2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
281|KNR-W 2-15 |S.02.6.00 Préby szczelnosci instalacji chtodu z rur stalowych w budynkach nie-|{m
d.4.1/0406-02 mieszkalnych
poz. zast.
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P0z.266+p0z.267+p0z.268+p0z.269+p0z.270+p0z.271+p02.272+p0z.273+ m 940.00
p0z.274+p0z.275

RAZEM 940.00
282|KNR-W 2-15 |S.02.6.00 Préby szczelnosci instalacji chtodu z rur z tworzyw sztucznych - pré- |préba
d.4.1/0406-03 ba zasadnicza (pulsacyjna)
1 préba 1.00
RAZEM 1.00
283|KNR-W 2-15 |S.02.6.00 Préby szczelnosci instalacji chtodu z rur z tworzyw sztucznych - do- |m
d.4.1/0406-05 datek za prébe w budynkach niemieszkalnych
poz. zast.
71 m 71.00
RAZEM 71.00
284|KNR-W 2-15 |S.02.6.00 Plukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m
d.4.1/0128-02
poz. zast.
P0z.266+p0z.267+p0z.268+p02.269+p0z.270+p0z.271+p02.272+p0z2.273+ m 1180.00
p0z.274+p0z.275+p0z.276+p02.277+p0z.278+p0z.279
RAZEM 1180.00
285/KNR-W 2-15 |S.02.6.00 Proba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulacji urz.
d.4.1/0436-01
p0z.283 urz. 71.00
RAZEM 71.00
286/ KNR 2-15/ |S.02.5.8 Przejscie ppoz. przez Sciane przy uzyciu wetny mineralnej o gestosci |szt.
d.4.1|GEBERIT nie mniejszej niz 40kg/m3, i masy ogniochronne dla rury stalowej
0317-01
poz. zast.
4+4+4 szt. 12.00
RAZEM 12.00
287|KNR 2-15/ |S.02.5.7 Przej$cie ppoz. przez strop przy uzyciu wetny mineralnej o gestosci  |szt.
d.4.1|GEBERIT nie mniejszej niz 40kg/m3, i masy ogniochronnej dla rury stalowej
0317-01
poz. zast.
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
288 S.02.5.00 Wykonanie otworéw w $cianach pod rury instalacji chlodniczej/ szt.
d.4.1]analiza indy- |grzewczej metodg wiercenia.
widualna
106 szt. 106.00
RAZEM 106.00
289|KNR-W 2-15 |S.02.5.1 Tuleje z rur stalowych o $r. 25 mm - dla rur o $r. dn16 mm m
d.4.1/0403-03
poz. zast.
2*0.5 m 1.00
RAZEM 1.00
290|KNR-W 2-15 |S.02.5.1 Tuleje z rur stalowych o $r. 32 mm - dla rur o $r. dn220 mm m
d.4.1/0403-04
poz. zast.
4*0.5 m 2.00
RAZEM 2.00
291|KNR-W 2-15 |S.02.5.1 Tuleje z rur stalowych o $r. 40 mm - dla rur o $r. dn28 mm m
d.4.1/0403-05
poz. zast.
24*0.5 m 12.00
RAZEM 12.00
292|KNR-W 2-15 |S.02.5.1 Tuleje z rur stalowych o $r. 50 mm - dla rur o $r. dn35 mm m
d.4.1/0403-06
poz. zast.
18*0.5 m 9.00
RAZEM 9.00
293|KNR-W 2-15 |S.02.5.1 Tuleje z rur stalowych o $r. 65 mm - dla rur o $r. dn42 mm m
d.4.1/0403-07
poz. zast.
34*0.5 m 17.00
RAZEM 17.00
294/ KNR-W 2-15 |S.02.5.1 Tuleje z rur stalowych o $r. 80 mm - dla rur o $r. dn54 mm m
d.4.1/0403-08
poz. zast.
32*0.5 m 16.00
RAZEM 16.00
295/KNR-W 2-15 |S.02.5.1 Tuleje z rur stalowych o $r. 80 mm - dla rur o $r. dn66 mm m
d.4.1/0403-08
poz. zast.
4*0.5 m 2.00
RAZEM 2.00
296/ KNR-W 2-15 |S.02.5.1 Tuleje z rur stalowych o $r. 100 mm - dla rur o ér. dn76 mm m
d.4.1/0403-09
poz. zast.
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2*0.5 m 1.00
RAZEM 1.00
4.2 Roboty monta zowe - izolacja ruroci ggow
297|KNR 0-34 S.02.5.6 Izolacja rurociggéw $r.108 mm otuling kauczukowg gr.50 mm m
d.4.2/0104-17
poz. zast.
poz.267 m 55.00
RAZEM 55.00
298|KNR 0-34 S.02.5.6 Izolacja rurociggéw $r.88,9 mm otuling kauczukowg gr.50 mm m
d.4.2/0104-17
poz. zast.
55 m 55.00
RAZEM 55.00
299/KNR 0-34 S.02.5.6 Izolacja rurociggéw $r.76,1 mm otuling kauczukowg gr.40 mm m
d.4.2/0104-17
poz. zast.
p0z.268 m 75.00
RAZEM 75.00
300/KNR 0-34 S.02.5.6 Izolacja rurociggéw $r.66,7 mm otuling kauczukowg gr.32 mm m
d.4.2/0104-17
poz. zast.
p0z.269 m 85.00
RAZEM 85.00
301/KNR 0-34 S.02.5.6 Izolacja rurociggéw $r.54 mm otuling kauczukowa gr.32 mm m
d.4.2/0104-17
poz. zast.
poz.270 m 220.00
RAZEM 220.00
302|/KNR 0-34 S.02.5.6 Izolacja rurociggéw $r.42 mm otuling kauczukowa gr.19 mm m
d.4.2/0104-10
poz. zast.
poz.271 m 220.00
RAZEM 220.00
303|KNR 0-34 S.02.5.6 Izolacja rurociggéw $r.35 mm otuling kauczukowa gr.19 mm m
d.4.2/0104-10
poz. zast.
poz.272 m 155.00
RAZEM 155.00
304|/KNR 0-34 S.02.5.6 Izolacja rurociggéw $r. 28 mm otuling kauczukowa gr. 13mm m
d.4.2/0104-07
poz. zast.
p0z.273 m 75.00
RAZEM 75.00
305/KNR 0-34 S.02.5.6 Izolacja rurociggéw $r. 22 mm otuling kauczukowa gr. 13mm m
d.4.2/0104-06
poz. zast.
poz.274 m 20.00
RAZEM 20.00
306/ KNR 0-34 S.02.5.6 Izolacja rurociggdéw $r. 15 mm otuling kauczukowa gr. 13mm m
d.4.2/0104-06
poz. zast.
p0z.275 m 10.00
RAZEM 10.00
307|KNR 0-34 S.02.5.6 Izolacja rurociggéw $r. 16 mm otuling kauczukowg gr. 13mm m
d.4.2/0104-06
poz. zast.
p0z.276 m 5.00
RAZEM 5.00
308/KNR 0-34 S.02.5.6 Izolacja rurociggéw $r. 20 mm otuling kauczukowa gr. 13mm m
d.4.2/0104-06
poz. zast.
poz.277 m 10.00
RAZEM 10.00
309|KNR 0-34 S.02.5.6 Izolacja rurociggéw $r. 25 mm otuling kauczukowg gr. 13mm m
d.4.2/0104-07
poz. zast.
poz.278 m 140.00
RAZEM 140.00
310/ KNR 0-34 S.02.5.6 Izolacja rurociggéw $r. 32 mm otuling kauczukowa gr. 13mm m
d.4.2/0104-07
poz. zast.
poz.279 m 85.00
RAZEM 85.00
4.3 Roboty monta zowe - klimakonwektory
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311|analiza wkas- |S.02.5.4 Zakup i montaz klimakonwektoréw dwururowych: kpl.
d.4.3/na - kilkakonwektory dwururowe o mocy zgodnej z czescia graficzng opracowania
- 71szt.
- sterownik $cienny - 58szt.
Wycena obejmuje zakup, dostawe i montaz kompletnych klimakonwektorow
wraz z okablowaniem, podtaczeniem urzadzen, sterowaniem, pompkami
skroplin itp.
A (sumaczesciowa) e
kpl. 0.00
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4.4 Roboty monta zowe - armatura
312|KNR-W 2-15 |S.02.5.3 Automatyczny zawor rownowazacy i regulacyjny niezalezny od cisnie- |szt.
d.4.4/0411-02 nia o $r. nom 20 mm
poz. zast.
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
313|KNR-W 2-15 |S.02.5.3 Automatyczny zawor rownowazacy i regulacyjny niezalezny od cisnie- |szt.
d.4.4/0411-01 nia o ér. nom 15 mm
poz. zast.
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
314/ KNR-W 2-15 |S.02.5.3 Automatyczny zawor rownowazacy i regulacyjny niezalezny od cisnie- |szt.
d.4.4/0411-01 nia o $r. nom 10 mm
poz. zast.
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
315|KNR-W 2-15 |S.02.5.3 Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o §r. nominalnej 65 mm |szt.
d.4.4/0411-06
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
316|KNR-W 2-15 |S.02.5.3 Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o §r. nominalnej 80 mm |szt.
d.4.4/0411-06
poz. zast.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
317 KNR-W 2-15 |S.02.5.3 Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 100 szt.
d.4.4/0411-06 mm
poz. zast.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
318|KNR-W 2-15 |S.02.5.3 Zawory odcinajgce spustowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.4.4/0411-03
28+2 szt. 30.00
RAZEM 30.00
319|KNR-W 2-15 |S.02.5.3 Zawory odcinajgce spustowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.4.4/0411-02
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
320|KNR-W 2-15 |S.02.5.3 Zawory odcinajgce spustowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4.4/0411-01
poz. zast.
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
321|KNR-W 2-15 |S.02.5.3 Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym fi 15 mm szt.
d.4.4/0412-07
poz. zast.
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
5 INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO - GRZANIE CPV 45 331000-6
5.1 Roboty monta zowe - rury, malowanie
322|KNR-W 2-15 |S.02.5.1 Rurociggi w instalacjach c.t. stalowe o $r. dn 76,1 mm o potaczeniach |m
d.5.1/0402-08 zaprasowywanych
poz. zast.
70 m 70.00
RAZEM 70.00
323|KNR-W 2-15 |S.02.5.1 Rurociggi w instalacjach c.t. stalowe o $r. dn 66,7 mm o potaczeniach |m
d.5.1/0402-07 zaprasowywanych
poz. zast.
10 m 10.00
RAZEM 10.00
324|KNR-W 2-15 |S.02.5.1 Rurociggi w instalacjach c.t. stalowe o $r. dn 42 mm o potgczeniach |m
d.5.1/0402-05 zaprasowywanych
poz. zast.
15 m 15.00
RAZEM 15.00
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325/KNR-W 2-15 |S.02.5.1 Rurociggi w instalacjach c.t. stalowe o $r.dn 15 mm o potgczeniach |m
d.5.1/0402-01 zaprasowywanych
poz. zast.
5 m 5.00
RAZEM 5.00
326/ KNR-W 2-15 |S.02.5.1 Ksztattki stalowe zaprasowywane wg zestawienia: kpl.
d.5.1/0430-01 Nazwa - dn (mm) - szt.
poz. zast.
MUFA P 42/42 6
MUFA P 66/66 12
MUFA P 76/76 4
ZEACZKA P GW 42/40 2
ZEACZKA P GZ 42/40 2
ZEACZKA P GZ 66/65 4
ZEACZKA P GZ 76/65 4
KOLANO 90 P 42/42 3
KOLANO 90 P 66/66 14
KOLANO 90 P 76176 6
REDUKCJA P 76/66 2
TROJINIK P 76/42/76 2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
327|KNR-W 2-15 |S.02.6.00 Préby szczelnosci instalacji ¢.t. z rur stalowych i miedzianych w bu- |m
d.5.1/0406-02 dynkach niemieszkalnych
p0z.322+p0z.323+p0z.324+p0z.325 m 100.00
RAZEM 100.00
328|KNR-W 2-15 |S.02.6.00 Plukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m
d.5.1/0128-02
poz. zast.
P0z.322+p0z.323+p0z.324+p0z.325 m 100.00
RAZEM 100.00
329/KNR-W 2-15 |S.02.6.00 Préba instalacji c.t. na gorgco z dokonaniem regulaciji urz.
d.5.1/0436-01
2 urz. 2.00
RAZEM 2.00
330|KNR 2-15/ |S.02.5.8 Przejscie ppoz. przez sciane przy uzyciu wetny mineralnej o gestosci |szt.
d.5.1|GEBERIT nie mniejszej niz 40kg/m3, i masy ogniochronnej dla rury stalowej
0317-01
poz. zast.
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
331|KNR-W 2-15 |S.02.5.1 Tuleje z rur stalowych o $r. 100 mm - dla rur o $r. dn76 mm m
d.5.1/0403-09
poz. zast.
4*0.5 m 2.00
RAZEM 2.00
5.2 Roboty monta zowe - izolacja ruroci ggow
332|KNR-W 2-16 |S.02.5.6 Izolacja o grubosci 80 mm otulinami z wetny mineralnej z warstwa folii|m2
d.5.2/0305-05 aluminiowej rurociggéw o $r. nom. 76,1mm
poz. zast.
0.314*70 m?2 21.98
RAZEM 21.98
333|KNR-W 2-16 |S.02.5.6 Izolacja o grubosci 60 mm otulinami z wetny mineralnej z warstwg folii| m2
d.5.2/0304-07 aluminiowej rurociggéw o $r. nom. 66,7mm
poz. zast.
0.219*10 m?2 2.19
RAZEM 2.19
334/KNR 2-16 S.02.5.5 Izolacja o grubosci 40 mm otulinami z wetny mineralnej z warstwa folii| m2
d.5.2/0310-04 aluminiowej rurociggéw o $r. nom. 42mm
poz. zast.
0.402*15 m?2 6.03
RAZEM 6.03
5.3 Roboty monta zowe - armatura
335/KNR-W 2-15 |S.02.5.3 Zawo6r rownowazacy skosny o $r. nom. 50mm PN20 szt.
d.5.3/0411-05
poz. zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
336|KNR-W 2-15 |S.02.5.3 Zawor rownowazacy skosny o $r. nom. 32mm PN20 szt.
d.5.3/0411-04
poz. zast.
1 Sszt. 1.00
RAZEM 1.00
337|KNR-W 2-15 |S.02.5.3 Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o §r. nominalnej 65 mm |szt.
d.5.3/0411-06
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

-24-

Norma STD Wersja 4.49a Nr seryjny: 5714 Uzytkownik: HYDROS Maciej Sawicki




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
338/KNR-W 2-15 |S.02.5.3 Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 mm |szt.
d.5.3/0411-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
339/ KNR-W 2-15 |S.02.5.3 Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm |szt.
d.5.3/0411-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
340 KNR-W 2-15 |S.02.5.3 Zawory odcinajgce spustowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.5.3/0411-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
341|KNR-W 2-15 |S.02.5.3 Zawory odcinajgce spustowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5.3]0411-01
poz. zast.
4 Sszt. 4.00
RAZEM 4.00
342|KNR-W 2-15 |S.02.5.3 Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym fi 15 mm szt.
d.5.3/0412-07
poz. zast.
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
343|KNR 0-31 S.02.5.3 Termometry techniczneo $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5.3/0209-05
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
344/KNR 0-35 S.02.5.3 Manometry techniczne; $r. nom. 15 mm szt.
d.5.3/0216-07
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
345/KNR-W 2-15 |S.02.5.3 Filtr siatkowy gwintowany 100oczek/cm2, o $r. 40 mm szt.
d.5.3/0411-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
346/ KNR-W 2-15 |S.02.5.3 Filtr siatkowy gwintowany 100oczek/cm2, o $ér. 50 mm szt.
d.5.3/0411-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
347/KNR 7-07 S.02.5.3 Pompa DN50, H=6,29m, Q=5,92m3/h kpl.
d.5.3/0102-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
348|KNR 7-07 S.02.5.3 Pompa DN32, H=3,45m, Q=1,68m3/h kpl.
d.5.3/0102-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6 INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO - CHEODZENIE CPV 45331000-6
6.1 Roboty monta zowe - rury, malowanie
349|KNR-W 2-15 |S.02.5.1 Rurociggi w instalacjach c.t. stalowe o $r. dn 76,1 mm o potaczeniach |m
d.6.1/0402-08 zaprasowywanych
poz. zast.
70 m 70.00
RAZEM 70.00
350/ KNR-W 2-15 |S.02.5.1 Rurociggi w instalacjach c.t. stalowe o $r. dn 66,7 mm o potaczeniach |m
d.6.1/0402-07 zaprasowywanych
poz. zast.
10 m 10.00
RAZEM 10.00
351|KNR-W 2-15 |S.02.5.1 Rurociggi w instalacjach c.t. stalowe o $r. dn 54 mm o potgczeniach |m
d.6.1/0402-06 zaprasowywanych
poz. zast.
15 m 15.00
RAZEM 15.00
352|KNR-W 2-15 |S.02.5.1 Ksztattki stalowe zaprasowywane wg zestawienia: kpl.
d.6.1/0430-01 Nazwa - dn (mm) - szt.
poz. zast.

MUFA P 54/54 8
MUFA P 66/66 12
MUFA P 76/76 4
ZLACZKA P GZ 54/50 2
ZLACZKA P GZ 66/65 2
ZLACZKA P GZ 76/65 4
KOLANO 90 P 54/54 4
KOLANO 90 P 66/66 14
KOLANO 90 P 76/76 6
REDUKCJA P 76/66 2
TROJNIK P 76/54/76 2
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1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
353|KNR-W 2-15 |S.02.6.00 Préby szczelnosci instalacji ¢.t. z rur stalowych i miedzianych w bu- |m
d.6.1/0406-02 dynkach niemieszkalnych
70+p0z.349+p0oz.351 m 155.00
RAZEM 155.00
354|KNR-W 2-15 |S.02.6.00 Plukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m
d.6.1/0128-02
poz. zast.
70+10+15 m 95.00
RAZEM 95.00
355/KNR-W 2-15 |S.02.6.00 Préba instalacji c.t. na gorgco z dokonaniem regulaciji urz.
d.6.1/0436-01
2 urz. 2.00
RAZEM 2.00
356|KNR 2-15/ |S.02.5.8 Przejscie ppoz. przez sciane przy uzyciu wetny mineralnej o gestosci |szt.
d.6.1|GEBERIT nie mniejszej niz 40kg/m3, i masy ogniochronnej dla rury stalowej
0317-01
poz. zast.
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
357|KNR-W 2-15 |S.02.5.1 Tuleje z rur stalowych o $r. 100 mm - dla rur o $r. dn76,1 mm m
d.6.1/0403-09
poz. zast.
4*0.5 m 2.00
RAZEM 2.00
6.2 Roboty monta zowe - izolacja ruroci ggoéw
358/KNR 0-34 S.02.5.6 Izolacja rurociggéw $r.76,1 mm otuling kauczukowg gr.40 mm m
d.6.2/0104-17
poz. zast.
poz.349 m 70.00
RAZEM 70.00
359/KNR 0-34 S.02.5.6 Izolacja rurociggéw $r.66,7 mm otuling kauczukowg gr.32 mm m
d.6.2/0104-17
poz. zast.
poz.350 m 10.00
RAZEM 10.00
360|KNR 0-34 S.02.5.6 Izolacja rurociggéw $r.54 mm otuling kauczukowa gr.32 mm m
d.6.2/0104-17
poz. zast.
poz.351 m 15.00
RAZEM 15.00
6.3 Roboty monta zowe - armatura
361|KNR-W 2-15 |S.02.5.3 Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 80 mm |szt.
d.6.3/0411-06
poz. zast.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
362 KNR-W 2-15 |S.02.5.3 Zawory odcinajgce spustowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.6.3/0411-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
363|KNR-W 2-15 |S.02.5.3 Zawory odcinajgce spustowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.6.3/0411-01
poz. zast.
4 Sszt. 4.00
RAZEM 4.00
364|KNR-W 2-15 |S.02.5.3 Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym fi 15 mm szt.
d.6.3/0412-07
poz. zast.
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
7 KLIMATYZACJA SERWEROWNI CPV 45331220-4
365|analiza whas- |S.03.5.4 Zakup i montaz urgdzen klimatyzacyjnych kpl.
d.7|na URZADZENIA TYPU SPLIT:
- jednostka wewnetrzna o mocy nominalnej Qch=5,2kW, Qgrz=6,3kW - 2szt.
- jednostka zewnetrzna o mocy nominalnej Qch=5,2kW, Qgrz=6,3kW - 2szt.
Zestaw pracy catorocznej-chfodzenie - 2szt.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
366|KNR INSTAL|S.03.5.4 Rurociggi miedziane lutowane o $r.zew. 6,35 mm na $cianach w bu- |m
d.7/0202-01 dynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
20 m 20.00
RAZEM 20.00
367|KNR INSTAL|S.03.5.4 Rurociggi miedziane lutowane o $r.zew. 12,7 mm na $cianach w bu- |m
d.7/0202-02 dynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
20 m 20.00
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RAZEM 20.00
368|KNR-W 2-15 |S.03.5.4 Rurociggi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewnetrznej 20 mm na $cia- |m
d.7/0112-01 nach w budynkach niemieszkalnych - odprowadzenie skroplin
6 m 6.00
RAZEM 6.00
369|KNR 0-34 S.03.5.5 Izolacja rurociggéw miedzianych $r. 6,35 mm otuling kauczukowsg gr. |m
d.7/0104-06 13mm lub réwnowazna
poz. zast.
p0z.366 m 20.00
RAZEM 20.00
370/KNR 0-34 S.03.5.5 Izolacja rurociggéw miedzianych $r. 12,7 mm otuling kauczukowg gr. |m
d.7/0104-06 13mm lub réwnowazna
poz. zast.
poz.367 m 20.00
RAZEM 20.00
371/KNR 0-34 S.03.5.5 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami z pianki poliuretanowej gr.6  |m
d.7/0101-01 mm lub rownowazne - izolacje przewodéw skroplin na odcinku ok.3 metréw od
poz. zast. klimatyzatora
6 m 6.00
RAZEM 6.00
372|KNR-W 2-15 |S.03.5.4 Syfony do odprowadzenia skroplin przed rurociggami kanalizacyjnymi |pode;j.
d.7/0211-01 - syfon kondensacyjny z wodng i mechaniczng blokadg antyzapachows.
poz. zast.
1 podej. 1.00
RAZEM 1.00
8 ZRODLO CIEPLA/IKOTLOWNIA CPV 45331110-0
8.1 Urzgdzenia i armatura kottowni
373|KNNR 4 S.04.5.3 Kociot stalowy na paliwo state (pellet) o mocy 100kW, trdjciggowy, z |szt.
d.8.1/0503-04 wymiennikiem o konstrukcji ptomieniéwkowej w uktadzie poziomym, (z pozio-
mym przeplywem spalin), wyposazony w wodng podtoge i urzadzenie do awa-
ryjnego odprowadzenia nadmiaru ciepta (zabezpieczenie termiczne) z zasobni-
kiem pelletu o poj. 500 litréw. Wykonanie 3 bar.
Sterownik pogodowy do sterowania pracg kotta, pompy obiegowej i pompy za-
pewniajacej minimalng temperature powrotu do kotta przystosowany do wspot-
pracy z panelem zdalnego sterowania pomp ciepta oraz modutem interneto-
wym.
Wycena obejmuje zakup, dostawe i montaz.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
374 S.04.5.3 Zakup, dostawa i montaz komina systemowego jednosciennego wy- | kpl.
d.8.1|analiza indy- |konanego ze stali nierdzewnej, przeznaczonego do pracy w podcisnieniu w
widualna temperturze nieprzekraczajacej 600st.C:
- ztgczka krééca kotta fi200 - 1szt.
- kolano sztywne 45st. fi200 - 1szt.
- trjonik 45st. fi200 - 1szt.
- rura dtugosci 1000mm fi200 - 16szt.
- kruciec dylatacyjny z kotnierzem fi200 - 1szt.
- daszek fi200 - 1szt.
- wspornik $cienny przestawny fi200 - 8szt.
- wyczystka fi200 - 1 szt.
- odskraplacz fi200 - 1szt.
- wspornik komina - 2szt.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
375 S.04.5.4 kpl.
d.8.1|analiza indy- |1. Dwusprezarkowa, rewersyjna pompa ciepta, powietrze - woda - 3 kpl.
widualna - moc grzewcza (A7/W35) - 55,0 kW
- moc grzewcza (A-7/W35) - 39.7 kW
- moc chitodnicza (A27/W9) - 54,5 kW
Dopuszczalne cisnienie robocze - 3 bar
2. Pompa ciepta jak wyzej z dodatkowym wymiennikiem ciepta do podgrzewu
cieptej wody uzytkowej - 1 kpl.
3. Indywidualny sterownik pompy ciepta powietrze - woda zatgczajacy i wyta-
czajacy poszczegolne pompy ciepta i ich pompy obiegowe, z mozliwoscig ste-
rowania zaworem czterodrogowym, sterujgcy pompg podgrzewu cieptej wody
uzytkowej, grzatkg elektryczng oraz praca pompy cyrkulacyjnej, wraz z okablo-
waniem - 4 kpl.
4. Sterownik gtéwny kaskadowy, pogodowy sterujgcy praca pomp ciepta ,
pomp obiegowych instalacji budynku w funkcji temperatury powrotu z instalacji
oraz zatgczaniem i wytgczaniem pracy kotta na paliwo state (pellet), wraz z
okablowaniem - kpl.
Wycena obejmuje zakup, dostawe i montaz
1 kpl. 1.00
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RAZEM 1.00
376 S.04.5.5 Separator zanieczyszczen kotnierzowy Dn125 np. Spirotrap Magnet | kpl.
d.8.1|analiza indy- |pord. Spirotech
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
377/KNNR 4 S.04.5.5 Bufor wody grzewczej o pojemnosci 1000 litréw, ci$. wykonania min. |szt.
d.8.1/0508-01 3.0 bar.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
378/KNNR 4 S.04.5.5 Pojemnosciowy wymiennik cieptej wody o poj. 700 litréw z wezownicg |szt.
d.8.1/0507-04 0 powierzchni wymiany ciepta 7 m2, wym. 1000 x 2050 ($rednica x wysokos¢)
fabrycznie zaizolowany, z grzatkg elektryczng 9 kW - (3 x 400V), anoda bocz-
ng, wyk. 10 bar
1 Sszt. 1.00
RAZEM 1.00
379/KNNR 4 S.04.5.5 Cisnieniowe naczynie wzbiorcze V =500 |, ci$nienie pracy 1.7 -2.5 szt.
d.8.1/0511-09 bara, wyk. 6 bar, wym. ér. 740 mm, wys. 1321mm, przytgcze 1"
1 Sszt. 1.00
RAZEM 1.00
380/KNNR 4 S.04.5.5 Cisnieniowe nacynie wzbiorcze V =25l ci$nienie pracy 1.7 -2.5 bara, |szt.
d.8.1/0511-08 wyk. 10 bar, wym. $r. 280 mm, wys. 484mm, przytgcze 1"
2 Sszt. 2.00
RAZEM 2.00
381|KNR 7-07 S.04.5.5 Pompa obiegowa - pompy ciepta - bufor kpl.
d.8.1/0102-01 G =10.5 m3/h, H = 32 kPa PN6 /10, zas. 230V, N = 0.24 kW, i = 1.05A
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
382|KNR 7-07 S.04.5.5 Pompa podgrzewu cieptej wody z dodatkowego wymiennika pompy  |kpl.
d.8.1/0102-01 ciepta
G = 7.0 m3/h, H = 81 kPa PN6 /10, zas. 230V, N = 0.315 kW, i = 1.1A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
383|KNR 7-07 S.04.5.5 Pompa cyrkulacyjna cieptej wody kpl.
d.8.1/0102-01 G =160 I/h H = 20kPa PN6 /10, zas. 230V, N = 0.025 kW
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
384|KNR 7-07 S.04.5.5 Pompa obiegowa instalacji ciepta technologicznego do central wenty- |kpl.
d.8.1/0102-01 lacyjnych
G = 7.6 m3/h, H = 25kPa PN6 /10, zas. 230V, N = 0.16 kW, i = 1.1A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
385/KNR 7-07 S.04.5.5 Pompa obiegowa instalacji chtodu do chtodnic w centralach wentyla- |kpl.
d.8.1/0102-01 cyjnych
G = 8.0 m3/h, H = 40kPa PN6 /10, zas. 230V, N = 0.335 kW, i = 1.45A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
386|KNR 7-07 S.04.5.5 Pompa obiegowa instalacji grzewczej i chtodu (klimakonwektory) kpl.
d.8.1/0102-01 -chtod
G =29.96 m3/h, H = 63kPa
-ogrzewanie
G =5.4 m3/h, H = 28Pa
PN6 /10, zas. 230V, N = 0.95 kW, i = 4.17A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
387|KNR 7-07 S.04.5.5 Pompa obiegowa instalacji grzejnikowej centralnego ogrzewania kpl.
d.8.1/0102-01 G =8851/h H=25.2kPa PN6 /10, zas.1x230V, Nsmax = 0.08kW | = 0.58A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
388|KNR 7-07 S.04.5.5 Pompa obiegowa instalacji grzewczej kotta na pellet kpl.
d.8.1/0102-01 G = 4.5m3/h, H = 25kPa PN6 /10, zas. 230V, N = 0.08 kW, i = 0.58A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
389|/KNR 7-07 S.04.5.5 Pompa zabezpieczajgca temperature powrotu kotta na pellet kpl.
d.8.1/0102-01 G = 1420l/h, H = 10kPa PN6 /10, zas. 230V, N = 0.02kwW
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
390/KNNR 4 S.04.5.5 Zawor czterodrogowy przetgczajgcy do pom ciepta Dn 50 szt.
d.8.1/0411-06
poz. zast.
4 Sszt. 4.00
RAZEM 4.00
391/KNNR 4 S.04.5.5 Zawor tréjdrogowy mieszajgcy Dn 15 z sitownikiem szt.
d.8.1/0411-01
poz. zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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392/KNNR 4 S.04.5.5 Zawor trojdrogowy mieszajgcy Dn 80 z sitownikiem szt.
d.8.1/0411-07
poz. zast.
1 Sszt. 1.00
RAZEM 1.00
393/KNNR 4 S.04.5.5 Zawor bezpieczenstwa kotta na pellet membranowy typ 1915, DN=1" |szt.
d.8.1/0524-02 d = 20mm, ci$. otwarcia 3.0 bar
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
394/ KNNR 4 S.04.5.5 Zawoér bezpieczenstwa pomp ciepta membranowy typ 1915, DN=1 1/ |szt.
d.8.1/0524-02 4" d = 27mm, ci$. otwarcia 3.0 bar.
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
395/KNNR 4 S.04.5.5 Zawor bezpieczenstwa wym. cieptej wody membranowy zawoér bez-  |szt.
d.8.1/0524-02 pieczenstwa typu 2115 Dn 1/2" d = 12mm, ci$nienie otwarcia 6 bar.
5 Sszt. 5.00
RAZEM 5.00
396/ KNNR 4 S.04.5.5 Zawoér gwintowany odcinajgcy z funkcjg odwodnienia $r. nominalnej  |szt.
d.8.1/0411-07 DN65
poz. zast.
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
397/KNNR 4 S.04.5.5 Zawor gwintowany odcinajgcy o $r. nominalnej DN65 szt.
d.8.1/0411-07
poz. zast.
23 szt. 23.00
RAZEM 23.00
398/KNNR 4 S.04.5.5 Zawoér gwintowany odcinajgcy o $r. nominalnej DN25 szt.
d.8.1/0411-03
poz. zast.
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
399/ KNNR 4 S.04.5.5 Zawor gwintowany odcinajgcy o $r. nominalnej DN20 szt.
d.8.1/0411-02
poz. zast.
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
400|KNNR 4 S.04.5.5 Zawoér zwrotny gwintowany odcinajgcy o $r. nominalnej DN65 szt.
d.8.1/0411-07
poz. zast.
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
401|KNNR 4 S.04.5.5 Zawor zwrotny gwintowany odcinajgcy o $r. nominalnej DN25 szt.
d.8.1/0411-03
poz. zast.
2 Sszt. 2.00
RAZEM 2.00
402|KNNR 4 S.04.5.5 Filtr siatkowy gwintowany o $r. nominalnej DN65 szt.
d.8.1/0411-07
poz. zast.
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
403|KNNR 4 S.04.5.5 Filtr siatkowy gwintowany o $r. nominalnej DN25 szt.
d.8.1/0411-03
poz. zast.
1 Sszt. 1.00
RAZEM 1.00
404|KNNR 4 S.04.5.5 Zasuwa kotnierzowa o $r. nominalnej 125 mm szt.
d.8.1/0520-10
poz. zast.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
405|KNNR 4 S.04.5.5 Zasuwa kotnierzowa o $r. nominalnej 100 mm szt.
d.8.1/0520-09
poz. zast.
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
406|KNNR 4 S.04.5.5 Zawoér zwrotny kotnierzowa o $r. nominalnej 125 mm szt.
d.8.1/0520-10
poz. zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
407|KNNR 4 S.04.5.5 Zawor zwrotny kotnierzowa o $r. nominalnej 100 mm szt.
d.8.1/0520-09
poz. zast.
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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408|KNNR 4 S.04.5.5 Filtr siatkowy kotnierzowy o $r. nominalnej 100 mm szt.
d.8.1/0520-09
poz. zast.
1 Sszt. 1.00
RAZEM 1.00
409|KNR 2-20 S.04.5.5 Odwodnienie z zaworem odcinajgcym Dn15 i Dn20 kpl.
d.8.1/0310-01
poz. zast.
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
410|KNNR 4 S.04.5.5 Odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinajgcym szt.
d.8.1/0412-06
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
411|KNNR 4 S.04.5.5 Termometr prosty techniczny 0 - 1000C szt.
d.8.1/2210-01
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
412|KNNR 4 S.04.5.5 Manometr techniczny M100, 0- 0.6 MPa szt.
d.8.1/2210-03
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
413|KNNR 4 S.04.5.5 Uruchomienie kottowni c.o. - 2 osoby obstugi szt.
d.8.1/0529-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
414 S.04.5.5 Kanat nawiewny typu "Z" o wymiarach 30x20cm, zabezpieczony czer- |szt.
d.8.1|analiza indy- |pnig $cienng i kratkg w kottowni
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8.2 Ruroci ggi i izolacja
415/KNNR 4 S.04.5.5 Rozdzielacze do kottow i instalacji c.0. z rur 0 $r. nominalnej 125 mm |m
d.8.2/0514-04 (2szt x L=2,1m)
2*2.1 m 4.20
RAZEM 4.20
416|KNNR 4 S.04.5.5 Rozdzielacze do kottow i instalacji c.0. z rur o $ér. nominalnej 150 mm |m
d.8.2/0514-04 (2szt x L=1,8m)
2*1.8 m 3.60
RAZEM 3.60
417|KNNR 7 S.04.5.5 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie do 100 kg t
d.8.2/0206-04
0.2*4 t 0.80
RAZEM 0.80
418|KNR 2-20 S.04.5.5 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 125 mm tgczonych przez m
d.8.2/0401-08 spawanie
15 m 15.00
RAZEM 15.00
419|KNR 2-20 S.04.5.5 Rurociaggi z rur stalowych czarnych o $r. 100 mm tgczonych przez m
d.8.2/0401-07 spawanie
10 m 10.00
RAZEM 10.00
420|KNR 2-20 S.04.5.5 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 65 mm taczonych przez spa- |m
d.8.2/0401-05 wanie
50 m 50.00
RAZEM 50.00
421|KNR 2-20 S.04.5.5 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 25 mm taczonych przez spa- |m
d.8.2/0401-0201 |wanie
10 m 10.00
RAZEM 10.00
422|KNR 2-20 S.04.5.5 Rurociaggi z rur stalowych czarnych o $r. 20 mm taczonych przez spa- |m
d.8.2/0401-01 wanie
10 m 10.00
RAZEM 10.00
423|KNR 2-20 S.04.6.0 Préby szczelnosci rurociggéw cieplnych w kotlowni o $r.do 150 mm  |m
d.8.2/0207-01
15+10+50+10+10 m 95.00
RAZEM 95.00
8.3 Antykorozja i izolacja uktadu zasilania z kottéw
424|KNR 7-12 S.04.5.7 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia |m?2
d.8.3/0102-04 czystosci rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm
10*0.085+10*0.119 m2 2.0400
RAZEM 2.0400
425|KNR 7-12 S.04.5.7 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia |m?2
d.8.3/0102-05 czystosci rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy po-
wierzchni B)
50*0.204+10*0.339+15*0.418 m2 19.86000
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RAZEM 19.86000
426|KNR 7-12 S.04.5.7 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy |m?2
d.8.3/0215-04 zewnetrznej do 57 mm
2.04 m?2 2.04
RAZEM 2.04
427|KNR 7-12 S.04.5.7 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy |m?2
d.8.3/0215-05 zewnetrznej 58-219 mm
19.86 m?2 19.86
RAZEM 19.86
428|KNR 2-16 S.04.5.6 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z welny mine- |m?2
d.8.3/0307-04 ralnej - izolacja rozdzielaczy
poz. zastegp-
cza
4 m?2 4.00000
RAZEM 4.00000
429|KNR 2-16 S.04.5.6 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z welny mine- |m?2
d.8.3/0307-04 ralnej - izolacja rozdzielaczy
poz. zastgp-
cza
4 m?2 4.00000
RAZEM 4.00000
430|KNR 0-34 S.04.5.6 Izolacja rurociagéw $rednicy DN20mm izolacjg grubosci 20mm m
d.8.3/0101-10
poz. zast.
10 m 10.00
RAZEM 10.00
431|KNR 0-34 S.04.5.6 Izolacja rurociagéw $rednicy DN25mm izolacjg grubo$ci 30mm m
d.8.3/0101-19
poz. zast.
10 m 10.00
RAZEM 10.00
432|KNR 0-34 S.04.5.6 Izolacja rurociagéw $rednicy DN65mm izolacjg grubosci 30mm m
d.8.3/0101-20
poz. zast.
50 m 50.00
RAZEM 50.00
433|KNR 0-34 S.04.5.6 Izolacja rurociagéw $rednicy DN100mm izolacjg grubosci 50mm m
d.8.3/0110-24
poz. zast.
50 m 50.00
RAZEM 50.00
434|KNR 0-34 S.04.5.6 Izolacja rurociagéw $rednicy DN125mm izolacjg grubosci 65mm m
d.8.3/0110-32
poz. zast.
15 m 15.00
RAZEM 15.00
8.4 Instalacja doziemna pomp ciepta CPV 45232142-9
8.4.1 Roboty ziemne CPV 45111200-0
435/KNNR 1 S.04.5.00 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami m3
d.8.4/0210-02 podsiebiernymi o poj.yzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-I|
A
2.5*10*0.9 22.50
A (obliczenia pomocnicze) ========
22.50
90 % objetosci mas ziemnych mechanicznie
0.90*22.5 m3 20.25
RAZEM 20.25
436|KNNR 1 S.04.5.00 Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o m3
d.8.4/0305-02 szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. Il
A
10 % objetosci mas ziemnych recznie
0.10*22.5 m3 2.25
RAZEM 2.25
437|KNNR 4 S.04.5.00 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grubosci 10 cm z |m3
d.8.4/1411-01 piasku rodzimego
A
2.5*10*0.01 m3 0.25
RAZEM 0.25
438|KNNR 1 S.04.5.00 Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 10 cm  |m3
d.8.4/0318-03 ponad wierzch rury z piasku rodzimego
A
(0.1+0.16)*2.5*10 m3 6.50
minus objetos¢ rurociggu fi 160 mm
-0.785*0.160*0.160*110 m3 -2.21
RAZEM 4.29
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439|KNNR 1 S.04.5.00 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- |m3
d.8.4/0214-03 woéw, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym za-
1 geszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il
taczna ilos¢ mas ziemnych Vc
225 m3 22.50
minus podsypka Vp
-0.25 m3 -0.25
minus obsypka Vo
-4.29 m3 -4.29
minus objeto$¢ rurociggéw
-2.21 m3 -2.21
RAZEM 15.75
8.4.2 Roboty monta zowe CPV 45232142-9
440|KNR-W 2-20 |S.04.5.5 Rura preizolowana elastyczna pojedyncza PN6 SDR11 z barierg anty-|m
d.8.4/0501-03 dyfuzyjng o $r. 75x6,8/160 mm
.2|analogia
125 m 125.00
RAZEM 125.00
441 KNR-W 2-15 |S.04.5.5 Ztgczka przejsciowa 75x6,8/DN65 szt.
d.8.4/0430-08
.2|analogia
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
442|KNR-W 2-  |S.04.5.5 Oznakowanie trasy sieci cieplnej utozonej w ziemi tasmg ostrzegaw- |m
d.8.4/19-0102- cza T-150
.2|/0100
analogia
125 m 125.00
RAZEM 125.00
443|KNNR 4 S.04.5.5 Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $rednicy do 150 mm  |m
d.8.4/2106-01
2
125 m 125.00
RAZEM 125.00
444/KNNR 4 S.04.6.00 Ptukanie sieci cieplnych o $r. do 150 mm odc.20
d.8.4/1612-01 Oom
.2|poz. zast.
125/200 odc.20 0.63
Oom
RAZEM 0.63
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