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kostka betonowa brukowa grub 6

podsypka cem. - piaskowa (1:4) grub 4

podbudowa z kruszywa naturalnego (pospétka 0-31,5 m
zag. mechanicznie do wsk. 0,97 o grub. 12 cm wg PN-S-061
podioze gruntowe zag. do wsk. min. 0,
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kraweznik granitowy 20 x 30 cm-
podsypka cementowo-pjaskowa grubo$¢ 3 cm-

tawa betonowa (C16/20) z oporem 15 x 38 +15 x 24 cm-

tkraweznik betonowy 15 x 30 cm
rpodsypka cementowo-piaskowa grubos$¢ 3 cm
Ltawa betonowa (C16/20) z oporem 15 x 30 +15 x 23 cm

LINIA ROZGRANICZAJACA ULICY
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tkostka granitowa 9/11 cm - 2 rzedy
o wyciete w jezdni dla wyréwnania krawedzi
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obrzeze bet. 8x30cm

kostka granitowa 9/11cm
-podsypka cem.-piaskowa grub. 5 cm

AR ODDTN
ptytka bet. 50x50x7cm
wypetnienie piaskiem drobnym

Y

'podsypka cem.-piaskowa grub. 5 cm

ropornik granitowy 12 x 25 cm
rpodsypka cem.-piaskowa grub. 3 cm
tawa betonowa (C16/20)

z oporem 15 x 27 +15x 14 cm

+podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Css grub. 30cm

+podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej C,z0 wskazniku no$nosci CBR =60% grub. 22 cm

Lpodtoze gruntowe zageszczone do wsk. min. 1,0

proj. kanalizacja deszczowa @400mm kd
wg projektu branzy sanitarnej
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A {1 K& kostka betonowa brukowa grub. 8 cm & 4 budowlanego '
0 £ M dsvoka cement sk rub. 4 om 2 M PUBLICZNEGO NA DZIALKE NR 54/2 | UTWARDZENIU
AL ko] K -rpodsypka cementowo-piaskowa grub. 4 cm N N FRAGMENTU DZIALKI NR 235 DO PROJEKTOWANEGO | NP D04
brzese bet. & wom»/ N RRRRRCADRLDIN podbudowa z kruszywa naturalnego (pospotka 0-31,5mm) zageszczona w\ Jooi b W/M BUDYNKU URZEDU GMINY Iys.
obrzeze bet. 8x30cm mechanicznie do wsk. min. 1,0 o grub. 35 cm wg PN-S-06102 DA RADLIARON
| warstwa filtracyjna z piasku $redniego grub. 13 cm - zageszczona obrzeze bet. 8x30cm ptytka bet. 50x50x7cm Tytut PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE PROJEKT
plytka bet. 50x50x7cm mechanicznie do wsk. min. 1,0 wg BN-66/6774-01 wypetnienie piaskiem drobnym Rysunku NAWIERZCHNI BUD -WYKONAWCZY
wypetnienie piaskiem drobnym -podtoze gruntowe zag. do wsk. min. 1,0 opornik granitowy 15 x 22 cm Jednostka projektowania
podsypka cementowo-piaskowa grubo$¢ 3 cm- ATELIER >ZETTA<<

proj. kanalizacja deszczowa @400mm
wg projektu branzy sanitarnej
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tawa betonowa (B-10) z oporem 15 x 27 +15 x 14 cm’
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PROJEKT chroniony prawem autorskim — zgodnie z Ustawq o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych

Dz.U.24,poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub fragmentdw bez zgody autora projektu — ZABRONIONE




