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OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca
1994r. Dz.U. z 2003r. Nr207, poz.2016, Dz.U z 2004r. Nr 6., poz.41, Nr92, poz.881,
Nr93, poz. 888 oraz rozporządzeniem z dnia 3 lipca 2003 (Dz.U. Nr 120, poz.113), Dz.
U. z 2006r. Nr 156, poz,1118 z póź. zm. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego oświadczam, iż:

Projekt wykonawczy:
      Przebudowy przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
w Juchnowcu Kościelnym, gmina Juchnowiec Kościelny przy ul. Jaśminowej na działce
o  numerze  53/1  został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
mgr inż. Maciej Sawicki
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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

− warunki  techniczne  przyłączenia  do  sieci  wodociągowej  wydane  przez  Zakład
Gospodarki  Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie z dnia
16.03.2020r. Nr warunków: ZGK/DC/4150-67/20,

− mapa sytuacyjno-wysokościowa,
− obowiązujące rozporządzenia, normy i przepisy branżowe.

2. OGÓLNE OKREŚLENIE PROJEKTU

Niniejsza  dokumentacja  projektowa  dotyczy  przebudowy  przyłącza
wodociągowego do domu na działce nr 53/1. Przebudowa jest konieczna ze względu na
nowo  projektowany  budynek  Urzędu  Gminy  Juchnowiec  Kościelny.  Projektowany
budynek  koliduje  z  istniejącą  siecią  wodociągową  i  istniejącym  przyłączem
wodociągowym do budynku na działce 53/1.

W  związku  z  powyższym  należy  przebudować  sieć  a  następnie  do  nowo
wybudowanej sieci podłączyć nowe przyłącze wodociągowe na działce 235 i wpiąć do
istniejącego (pozostawionego do eksploatacji) przyłącza na działce 53/1. 

 Projektowane przyłącze należy wykonać z rury PE 32 na ciśnienie nominalne 10
bar.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE (wg punktu 4.1)
- budowa przyłącza wodociągowego – średnica Ø32PE,długość 43,0m 
Węzeł przyłączeniowy

1. Trójnik elektrooporowy redukcyjny Ø90/63PE – 1szt.
2. Mufa elektrooporowa redukcyjna Ø63/32PE – 1szt.
3. Mufa elektrooporowa Ø32PE – 1szt.
4. Zasuwa odcinająca żeliwna do przyłączy domowych DN25 z końcówkami Ø32PE

do zgrzewania
5. Obudowa zasuwy – 1 szt.
6. Skrzynka uliczna – 1 szt.

4. WARUNKI  WYKONANIA I SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA 
TECHNICZNE

4.1. PRZYŁĄCZE  WODOCIĄGOWE  

A) Rurociągi i armatura  
Do  budowy  przewodów  wodociągowych  stosować  należy  następujące

rozwiązania materiałowe zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zakład
Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym
− przewód wodociągowy na całym odcinku wykonać z rur dz=32mm PE na ciśnienie

PN10,
− wcięcia  do  projektowanej  sieci  wodociągowej  dokonać  za  pomocą  trójnika

elektrooporowego redukcyjnego,
− zasuwa żeliwna  DN25 z  końcówkami  rur  Ø32PE do  zgrzewania  wyposażona w

przedłużacz trzpienia i skrzynkę uliczną,



DZIAŁAK O NUMERZE GEOD. 53/1 POŁOŻONA W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM
PROJEKT   WYKONAWCZY

BUDOWA  PRZYŁĄCZA  WODOCIĄGOWEGO 

− skrzynkę do zasuwy zlicować z poziomem terenu.
Ułożenie przewodu wodociągowego projektuje się na 10 cm warstwie podsypki

Podsypkę pod przewody wodociągowe należy dowieźć.

Przewód  wodociągowy  oznakować  taśmą  ostrzegawczo-sygnalizacyjną  o
szerokości  nie  mniejszej  niż  średnica  przewodu,  z  wtopioną  ścieżką  metalizowaną.
Taśmę  ułożyć  na  wysokości  30cm  ponad  przewodem  w  sposób  umożliwiający
podłączenie urządzeń do trasowania sieci.

Istniejący wodomierz w istniejącym budynku – bez zmian. 
Trasę  projektowanego  przyłącza  wodociągowego,  lokalizację  armatury  oraz

schemat węzła połączeniowego przedstawiono w graficznej części opracowania (rys. nr
1 i 2).

Zasuwę  przyłącza  wodociągowego  należy  oznakować  przy  pomocy  tablic
wykonanych  z  tworzywa  sztucznego  z  wytłoczonymi  domiarami  wg  PN-86/B09700
montowanych na słupach betonowych lub trwałych elementach zabudowy.

B) Próba szczelności  
Próbę  szczelności  należy  wykonać  na  przewodzie  z  odkrytymi  złączami  lecz

przysypanymi  odcinkami  rur  zachowując  co  najmniej  50  cm  warstwę  nasypu
obciążającą rurę. Należy ją przeprowadzić nie wcześniej niż 48 godzin po zasypce rur.
Ciśnienie  próbne  –  1,0  MPa.  Szczegółowe  warunki  przeprowadzenia  prób  należy
przyjąć wg PN-B-10725:1997, wskazań producenta rur oraz WTWiOSW z 2001 r.

C) Płukanie i dezynfekcja  
Po pozytywnej próbie szczelności rurociąg należy dokładnie przepłukać czystą

wodą,  przy  szybkości  przepływu  dostatecznej  dla  wypłukania  wszystkich
zanieczyszczeń  mechanicznych  (nie  mniej  niż  1.0m/s).  Po  płukaniu  przewód
wodociągowy  należy  poddać  dezynfekcji  roztworem  wapna  chlorowanego  lub
podchlorynu sodu (stężenie wolnego chloru w wodzie użytej do dezynfekcji  powinno
wynosić 30 – 50 g/m3 Cl2) w czasie 24 godzin, aż  do stwierdzenia, że wypływająca
woda nie zawiera zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia. Woda musi pod względem
własności  chemicznych,  fizycznych,  bakteriologicznych   odpowiadać  warunkom
podanym w rozporządzeniu MZ z dn. 07.12.2017, Dz.U. nr 61, poz.417. Po dezynfekcji
wody  zlecić  badanie  bakteriologiczne  wody  Powiatowej  Stacji  Sanitarno-
Epidemiologicznej. Jeżeli badanie bakteriologiczne wykaże obecność bakterii czynność
płukania i dezynfekcji należy powtórzyć.

4.2. PRACE ZIEMNE  

Wykopy  pod  rurociągi  należy  wykonać  jako  wąskoprzestrzenne,  o  ścianach
pionowych  umocnionych.  Do  umocnień  stosować  pale  szalunkowe  „wypraski”,
ewentualnie  „szalunek  skrzynkowy”.  Szerokość  wykopu  o  ścianach  pionowych  pod
rurociągi powinna wynosić 1,0m. Wykopy do rzędnej o 20cm wyżej niż projektowane
dno  wykonywać  mechanicznie.  Poniżej,  oraz  w  sąsiedztwie  istniejącego  uzbrojenia
wykopy należy wykonywać ręcznie. 

Istniejące  uzbrojenie  w  świetle  wykopu  należy  zabezpieczyć  poprzez
obudowanie i podwieszenie w wykopie.

Odkład  urobku  powinien  być  dokonany  tylko  po  jednej  stronie  wykopu,  w
odległości co najmniej 60cm od jego krawędzi. Z dna wykopu należy usunąć grudy i
kamienie.  Dno wykopu wyrównać i  ukształtować tak  aby  umożliwić  natychmiastowe
bezpośrednie odpompowanie gromadzących się wód opadowych. 

W przypadku stosowania wykopów wąsko przestrzennych o ścianach pionowych
umocnionych wypraskami stalowymi na obudowę zastosować:
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− bale poziome przyścienne – wypraski stalowe,
− bale  pionowe podrozporowe – bale  drewniane zaimpregnowane grubości  63mm,

szerokości 18-25cm,
− poprzeczne  rozpory  drewniane  –  średnica  14-20cm,  można  zastosować rozpory

stalowe (śrubowe).
Obudowa  wykopu  pozioma  powinna  wystawać  co  najmniej  15cm  ponad

szczelnie przylegający teren w celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z
opadów atmosferycznych.

Grunty  rodzime  można  zastosować  jako  podłoże  pod  rurociągi,  jeżeli  są  to
następujące grunty sypkie, suche (normalnej wilgotności):
− piaszczyste (grubo-, średnio- i drobnoziarniste);
− żwirowo-piaszczyste,
− piaszczysto-gliniaste,
− gliniasto-piaszczyste.

Rurociągi  układać  na  zagęszczonym  podłożu  na  warstwie  wyrównawczej  o
grubości 15-20cm, z wyprofilowanym łożyskiem nośnym zapewniającym kąt podparcia
minimum 900. Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60mm lub
podłoże jest skalne, wysokość podsypki powinna wzrosnąć o 5cm.

Materiał  użyty  do  wykonania  warstwy  wyrównawczej  powinien  spełniać
następujące wymagania:
a) nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm,
b) nie może być zmrożony,
c) nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.

Podłoże  wraz  z  warstwą  wyrównawczą  należy  profilować  w  miarę  układania
kolejnych odcinków rurociągu.

W  trakcie  wykonywania  robót  ziemnych  nie  wolno  dopuścić  do  naruszenia
(rozluźnienia, rozmoczenia lub zamarznięcia) rodzimego podłoża w dnie wykopu. W tym
celu prace ziemne należy prowadzić starannie, możliwie szybko, nie  trzymając zbyt
długo otwartego wykopu. Grunty naruszone należy usunąć z dna wykopu, zastępując je
wykonaniem podłoża wzmocnionego w postaci zagęszczonej ławy piaskowej o grubości
(po zagęszczeniu) 15-20cm. Ten sam rodzaj podłoża należy wykonać w sytuacji, kiedy
doszło  do  przegłębienia  dna  wykopu,  tj.  wybrania  warstwy  gruntu  poniżej
projektowanego poziomu posadowienia rurociągu. Wyżej opisane podłoże wzmocnione
należy stosować również w  przypadku występowania w dnie wykopu gruntów o niskiej
nośności (muły, torfy), o niezbyt głębokim zaleganiu, po ich usunięciu.

W  przypadku  głębokiego  zalegania  gruntów  o  niskiej  nośności  pod
zagęszczonym podłożem z piasku należy wykonać ławę betonową. 

Po  ułożeniu  rurociągu  należy  go  zasypać  z  jednoczesnym  zagęszczaniem
gruntu. Przed wykonaniem próby szczelności nie zasypywać złączy rurociągów. 

Zasyp przewodu w wykopie składa się z dwóch warstw:
− warstwy  ochronnej  o  wysokości  30cm ponad  wierzch  rury  ale  nie  mniej  niż  ¾

zewnętrznej średnicy przewodu,
− warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej.

Materiałem zasypu warstwy ochronnej (obsypki) powinien być grunt mineralny,
piasek  sypki  drobno  lub  średnioziarnisty  bez  grud  i  kamieni.  Granulacja  kruszywa
obsypki  nie  powinna  przekraczać  20mm.  W  warstwie  na  wysokości  przewodu
dopuszczalne  jest  wbudowanie  kamieni  (o  ile  nie  dojdzie  do  ich  bezpośredniego
kontaktu z przewodem) o wielkości do 10% średnicy rury, ale nie większych niż 30 mm
w przypadku rur PE. Może to być grunt z wykopu jeżeli spełnia powyższe wymagania,
jeżeli nie to obsypkę wykonać gruntem dowiezionym.  

Obsypkę wykonywać z jednoczesnym symetrycznym zagęszczaniem ubijakiem
ręcznym warstwami o grubości 20-30cm. Obsypkę wykonać do wysokości 30cm ponad
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wierzch  rury.  Wymagany  wskaźnik  zagęszczenia  obsypki  wynosi  95%  według
zmodyfikowanej  skali  Proctora  dla  rurociągów  zlokalizowanych  pod  nawierzchniami
utwardzonymi.  Poza  nimi  (pasy  zieleni  na  trasie  wodociągu)  zasypkę  zagęścić  do
wartości  85%  według  zmodyfikowanej  skali  Proctora.  Do  wykonywania  wypełnienia
wykopu nad strefą ochronną rurociągu można przystąpić po dokonaniu kontroli stopnia
zagęszczenia obsypki. Kontrola taka powinna być przeprowadzana przez uprawnioną
jednostkę  geotechniczną  i  wpisana  do  dziennika  budowy.  Zasypkę  wykopu  ponad
warstwą ochronną należy wykonać z takiego materiału i  w taki  sposób, aby spełnić
wymagania  stawiane  przy  zagospodarowywaniu  danego  terenu  (drogi,  parkingi,
chodniki,  tereny  zielone).  Przy  zasypywaniu  wykopów  pod  nawierzchniami
utwardzonymi zasypkę powyżej strefy kanałowej rurociągów należy również zagęścić
mechanicznie  do  wskaźnika  95%  według  zmodyfikowanej  skali  Proctora.  Wskaźnik
zagęszczenia Is tej warstwy pod drogami i parkingami uzgodnić z branżą drogową. Nie
powinien on być mniejszy niż 0.97. Wymagane jest badanie wskaźnika zagęszczenia
tak jak w przypadku strefy  ochronnej  rurociągów.  Poza tymi  terenami zagęszczanie
w zależności od wymagań zagospodarowania terenu.

Do zasypywania można używać gruntu rodzimego jeżeli nie zawiera on kamieni i
głazów o wielkości przekraczającej 300mm oraz jeżeli możliwe jest jego zagęszczenie
w wymaganym stopniu. W innym przypadku należy przewidzieć wymianę gruntu.

W przypadku stosowania wykopów wąsko przestrzennych o ścianach pionowych
umocnionych wypraskami stalowymi jednocześnie z zasypywaniem przewodu należy
stopniowo prowadzić rozbiórkę obudowy wykopu, od dołu ku górze, po jednej wyprasce
z obydwu stron wykopu. 

W trakcie wykonywania robót ziemnych należy przestrzegać zaleceń zawartych
w normach: PN-83/B-06594, PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

5. UWAGI KOŃCOWE

1. Całość  robót  wykonać  zgodnie  z  projektem  oraz  wytycznymi  zawartymi  w
następujących opracowaniach:

- Norma PN-EN 1610
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych - COBRTI INSTAL,

2001 r.
- Instrukcje producentów stosowanych systemów rurociągów i urządzeń
2. Realizacja prac może nastąpić po uprzednim wytyczeniu projektowanego przyłącza

przez odpowiednią jednostkę geodezyjną.
3. Przed przystąpieniem do budowy wodociągu wykonawca winien sprawdzić rzędną

istniejącego wodociągu w miejscu projektowanego włączenia.
4. Prace  ziemne w  obrębie  istniejącej  infrastruktury  podziemnej  należy  wykonywać

ręcznie.
5. Odsłonięte w trakcie głębienia wykopów kable i inne przewody należy zabezpieczyć

przed uszkodzeniem oraz zawiadomić instytucje je eksploatujące.
6. Teren budowy właściwie oznakować, wykopy zabezpieczyć wzdłuż i od czoła, a z

chwilą nastania zmroku oświetlić.
7. O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikających z warunków robót

nieznanych w czasie projektowania decyduje inspektor nadzoru, który poważniejsze
zmiany winien uzgodnić z biurem autorskim.

8. Wykonać  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą  przyłącza  w  zakresie
usytuowania w terenie i rzędnych przed zasypaniem.

9. Wszystkie  urządzenia  i  materiały  muszą  posiadać  deklaracje  lub  certyfikaty
zgodności  z  dokumentem odniesienia  (w odniesieniu  do wyrobów podlegających
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certyfikacji  na  Znak  Bezpieczeństwa,  zgodności  z  Polską  Normą  lub  Aprobatą
Techniczną)

10.W trakcie wykonywania robót należy przestrzegać przepisów BHP.

Opracował:
mgr inż. Maciej Sawicki


