Wigczenie do istniejgcego wodociggu 8110

kanalizacja deszczowa ¢4 OP\/%MBS,W

kabel telekomunikacyjny ~139,

OBSYPKA PIASKOWA O GRUBOSCI 30cm

ZAGESZCZONA DO WSKAZNIKA 100%

"PROCTORA”

Projektowane zatamanie trasy pod kgtem 90°

PODSYPKA O GRUBOSCI 10cm

TASMA SYGNALIZACYJNO

—OSTRZEGAWCZA
Z METALIZOWANA WKELADKA

budynku — odrebne opracowanie

kabel telekomunikacyjny ~138,73
Projektowany trojnik redukeyjny ©110/990/9110

kanalizacja deszczowa 9200PVC~138,73
Odejscie do hydrantu HPBO — HP1

Projektowany trojnik redukcyjny ¢110/¢90/8110
Projektowane zatamanie trasy pod kgtem 90

Projektowany trojaik 110/ T0/91TT0

ZASUWA ODCINAJACA ZELIWNA DN100

kanalizacja sanitarna @160PVC~137,74

Projektowane zatamanie trasy pod kgqtem 9°

PODSYPKA O GRUBOSCI 10cm

Projektowany trojnik redukcyjny 110/¢90/9110

Projektowany trojnik redukcyjny 890/932 /990

projektowany hydrant nadziemny HP80
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WEZEL W

mufa elektrooporowa ¢110PE

$110 PE $110 PE

istn. wodocigg —— proj. wodociqg

WEZEL W4-W5

kolano elektrooporowe 90°, $110PE

proj. wodociqg
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mufa elektrooporowa ¢110PE

proj. wodociqg

4110 PE

istn. wodociqg trojnik elektrooporowy PE

trojnik elektrooporowy redukeyjny PE

WEZEL W2

trojnik elektrooporowy redukeyjny PE

#110/6110/990PE \
9110 PE 8110 PE

proj. wodociqg proj. wodociqg

$90PE
proj. przytqcze

zasuwa odcinajgca zeliwna DN8O
z koncowkami #90PE do zgrzewania

mufa elektrooporowa $90PE

WEZEL. W7-W8-HP2

zasuwa klinowa DN80 z koncéwkami rur PE

WEZEL

$110 PE

trojnik elektrooporowy redukceyjny PE /{

3110 PE
proj. wodociqg

trojnik elektrooporowy
redukeyjny #90/90/63PE

$110/8110/#110PE

proj. wodociqg

zasuwa odcinajqca zeliwna DN100
z koncowkami ¢110PE do zgrzewania

mufa elektrooporowa ¢110PE

$110/9110/990PE

zaslepka #110PE

L $90 _PE
proj. wodociqg

dz=90mm do zgrzewania elektrooporowego

hydrant nadziemny HP80

$110,/8110,/690PE

3110 PE
proj. wodociqg

w3
zasuwa odcinajgca zeliwna DN8O
koncéwkami #90PE do zgrzewania
g
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istniejacy hydrant nadziemny HP80

do ponownego montazu

tuleja kolnierzowa $90PE
kotnierz stalowy luzny DN80
$90PE, L~1,0m

mufa elektrooporowa $90PE

tuleja_kotnierzowa #90PE

(mozliwos¢ rozbudowy w przysztosci)

kotnierz stalowy luzny DN8O
$90PE, L~1,0m

mufa elektrooporowa $90PE
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plus kolano stopowe i otulina podziemna do hydrantu

Inwestor : | GMINA JUCHNOWIEC KOSCIELNY, ul. LIPOWA, 1016-061 JUCHNOWIEC KOSCIELNY

Nazwa i adres|

budowlanego

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ, BUDOWA SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI OD WPUSTOW
Obiektu DESZCZOWYCH ORAZ ROZBIORKA SIECI WODOCIAGOWEJ
PRZY UL. JASMINOWEJ NA DZ. NR EWID 234/1, 235 ORAZ 54/2
W JUCHNOWCU KOSCIELNYM,OBREB JUCHNOWIEC KOSCIELNY

15.12.2020r.
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Tytut - - - - . PROJEKT
Rysunku Profil sieci wodociggowej BUDOWLANY
el JJATELIER >>Z7ETTA <<
projektowa: ul.Suraska 2/11, 15-422 Bialystok, tel: 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69, e—mail: zetta@zetta.com.pl
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