Schemat studni rewizyjnej
betonowej &1000
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Elementy betonowe wykonane w oparciu o
norme PN—EN 1917:2002.

Klasa betonu C40/50, wodoszczelnos¢ W8,
mrozoodpornos¢ F150, nasigkliwos¢ do 5%.

1.Podsypka piaskowa
2 .Podbudowa z chudego betonu C12/15

5.Dennica z kinetg monolityczng.
Wykonana jako jednolity odlew z betonu
samozageszczalnego wykonana w jednym procesie

technologicznym wraz z otworami dojrzewajqcy w formie.

4.Przejscia szczelne systemowe

w postaci uszczelki zintegrowanej,uszczelki
wklejanej w gniazdo w scianie dennicy lub
gniazda na rure z uszczelkg na bosym koncu.

5.Potgczenie elementdow studni przy pomocy
uszczelki gumowe] i pasty poslizgowe].

6.Kregi betonowe wibroprasowane.

7.Szerokie (podwbdjne) szczeble ztazowe w kolorze
z0ftym, montowane w zaktadzie prefabrykacji.
Uktad stopni drabinkowy, w rozstawie

pionowym 250mm.

Konstrukcje stopnia stanowi rdzen stalowy

w otulinie tworzywowej, wg PN—EN13101:2004.

8.Pokrywa odcigzajgca monolityczna betonowa
lub alternatywnie pfyta nastudzienna

i pierscien odciqzajqcy

8a.Podbudowa z betonu C12/15 gr. 20cm

zdylatowana ze sciang studni rewizyjnej tasmag
izolacyjng przyscienng

9.Pierscienie regulacyjne uszczelnione
betonowe lub tworzywowe

10.Wtaz zeliwny bezzawiasowy, nieryglowany
klasy D400 wg PN—EN 124 o srednicy
otworu wlazowego 600mm

11.0pcjonalna izolacja elementdw betonowch,
przy klasie ekspozycji XAZ oraz XA3

Profil wykopu kanalizacji Przejscie szczelne rury PVC

sanitarnej, deszczowej przez sciane studzienki
oraz wodociggu

wypelnienie wypetnienie
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1. Rura kanalizacyjna PVC

TABELA WYMIAROW 2. Tuleja ochronna z uszczelkg

zamontowana w procesie
prefabrykacji elementu betonowego

srednica rury Szelr("kos"é 3. Kineta studni wykonana w zakladzie
D (mm) "va opu prefabrykacii
(m)

4. Sciana studzienki

63 0,9

Schemat wpustu deszczowego
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