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I. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I.1 Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej @110 PE, budowa sieci
kanalizacji deszczowej grawitacyjnej @315 PVC (wraz z wpustami i przykanalikami $#200 PVC) oraz
rozbidérka sieci wodociggowe]j na dziatkach nr geod. 234/1, 235 oraz 54/2 przy ul. Jasminowej w
Juchnowcu Koscielnym na potrzeby projektowanego budynku Urzedu Gminy.

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Teren inwestycji obejmuje obszar, znajdujgcy sie w Juchnowcu Koscielnym na dz. nr ew. 234/1, 235,
54/2, obreb ewidencyjny: Juchnowiec Koscielny, jednostka ewidencyjna Juchnowiec Koscielny.
Na w/w dziatkach zlokalizowana jest nastepujgcy infrastruktura podziemna:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej
- sie¢ wodociggowa
- sie€ energetyczna
- sie¢ telekomunikacyjna
- przytgcza wodociggowe i kanalizacyjne

1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Na w/w dziatkach projektuje sie infrastrukture sanitarng:

- sie¢ wodociggowa @110 PE dtugosci 109,0 m

- sie¢ kanalizacji deszczowej @315 PVC dtugosci 207,7 m wraz z przykanalikami

Rozbidrce podlega istniejgca sie¢ wodociggowa @110mm dtugosci 59,0m na dziatce nr 54/2 oraz
235 — zgodnie z oznaczeniem na Projekcie Zagospodarowani Terenu.

1.4 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
Zestawienie dziatek:
- dziatka nr 234/1, 235, 54/2.
Lokalizacja projektowanych sieci jest zgodna z opiniag nr GKNV.6630.1844.2020 z narady
koordynacyjnej z dnia 20.11.2020r.

1.5 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Przepisy prawa, w oparciu o ktdre dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
- art. 3. pkt. 20 ustawy Prawo budowlane

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane obszar oddziatywania projektowanych
obiektéw budowlanych znajduje sie w catosci na dziatkach na ktorych zostat zaprojektowany - dz. nr geod.
234/1, 235, 54/2.

1.6 Informacja o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami
Zakres planowanego przedsiewziecia znajduje sie poza strefg ochrony konserwatorskie;j.

1.7 Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke

Nie ma wptywu eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego. Teren znajduje sie poza
terenem gérniczym.

Na trasie projektowanych sieci nie wystepujg zagrozenia osuwiskowe, panujgce warunki gruntowe
okredla sie jako proste. Projektowane sieci nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechniczne;.

1.8 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Wymagana inwestycja nie jest ujeta w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada



2010r (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
srodowisko.

1.9 Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

Budowa sieci wodociggowej, budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz rozbidrka sieci
wodociggowej nie wymaga procedury wywtaszczeniowej. Wyburzenia kubaturowe nie wystepuja.

Opracowat: mgr inz. M. Sawicki



Il. INFORMACIA BIOZ

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ,BUDOWA SIECI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI
OD WPUSTOW DESZCZOWYCH ORAZ ROZBIORKA SIECI
WODOCIAGOWEJ PRZY UL. JASMINOWEJ W
JUCHNOWCU KOSCIELNYM

Adres obiektu budowlanego:

Inwestor:

Juchnowiec Koscielny

dz. nr ewid. 234/1, 235, 54/2

Obreb ewidencyjny: 200205_2.0017 Juchnowiec Koscielny
Jednostka ewidencyjna: 200205_2 Juchnowiec Koscielny

GMINA JUCHNOWIEC KOSCIELNY
ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Koscielny

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:

mgr inz. Maciej Sawicki
ul. Ciesielska 2 lok.52
15-542 Biatystok

15 GRUDZIEN 2020r



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

11.1 Zakres robét i kolejnosc¢ robot
Przy realizacji zadania wystepujg roboty budowlane i pomocnicze w nastepujacej kolejnosci:
1/ zagospodarowanie placu budowy
2/ opracowanie organizacji ruchu na czas budowy
3/ roboty budowlane sieci
5/ roboty wykoniczeniowe
6/ porzagdkowanie terenu
7/ likwidacja placu budowy i odbiér robét

11.2 Istniejgce i przewidziane zagospodarowanie terenu
Budowa jest przewidziana w terenie zabudowanym. Na okres robdt nalezy zapewnié
bezpieczenstwo uzytkownikéw terenu wokét placu budowy oraz umozliwi¢ dojscie do budynkéw. Nalezy
wyznaczy¢ teren, ktory moze by¢ wykorzystany do sktadowania materiatéw budowlanych oraz postoju
maszyn i urzagdzen koniecznych do realizacji robét.

11.3 Przewidywane zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji robét
Istotnym zagrozeniem dla uzytkownikéw bedzie utrudnione dojscie i dojazd do budynkdw.
Zagrozenia moggce wystgpic¢ w trakcie realizacji s3:
e gtebokie wykopy
o sktadowanie materiatéw w okolicy budowy sieci
e praca maszyn i urzadzen
e ograniczenie ruchu

11.4 Zalecenia techniczno-organizacyjne dla wykonawcy
Kierownictwo firmy realizujgcej roboty budowlano-montazowe powinno zapewnic:
e zabezpieczenie terenu budowy
e wyznaczenie przej$¢ do budynkow
przeszkolenie pracownikéw przed wejsciem na plac budowy
dostarczenie na plac budowy odpowiedniego sprzetu, narzedzi i odziezy ochronnej
odpowiedni system tgcznosci brygady roboczej z kierownictwem budowy oraz mozliwosci
zawiadomienia wtasciwej instytucji w przypadku wystgpienia sytuacji krytycznej
(pogotowia, policji)

1.5 Obowiazki kierownika budowy

Kierownik budowy przed przystgpieniem do robdt jest zobowigzany opracowaé ,PLAN
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA” zwany ,,PLANEM BIOZ” zgodnie z Rozporzadzeniem.

W planie tym nalezy uwzgledni¢ specyfike robot tj. wykonanie prac w terenie zabudowanym i
zapewnienie koniecznej komunikacji ludzi.

Po przejeciu placu budowy kierownik budowy odpowiada za bezpieczenstwo na budowie,
wtasciwg organizacje robot, prawidtowg jakosc robdt oraz zabezpieczenie materiatow i sprzetu.

Teren budowy dla robdt prowadzonych na zewnatrz winien by¢ oznakowany.

Opr. mgr inz. M. Sawicki



Zat. 1

Biatystok — 25 .11.2020r

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE),
BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI OD
WPUSTOW DESZCZOWYCH ORAZ ROZBIORKI SIECI WODOCIAGOWEJ PRZY UL.
JASMINOWEJ NA DZ. NR EWID. 234/1, 235 ORAZ 54/2 W JUCHNOWCU
KOSCIELNYM OBREB: JUCHNOWIEC KOSCIELNY
JEDNOSTKA EWID.: JUCHNOWIEC KOSCIELNY

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant :

mgr inz. M. Sawicki



AB.1V.7342/34/00 Biatystok, 2000.03.22

DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z pézn. zm.) w
zwigzku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Macieja
Sawickiego z dnia 17.01.2000r. na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke¢ zawodowa, oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolang przeze mnie komisja

nadaje
Panu MACIEJOWI SAWICKIEMU
magistrowi inzynierowi
w zakresie inzynierii Srodowiska
specjalnos¢: urzadzenia sanitarne
ur. 27 pazdziernika 1969r.
w Bialymstoku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. Bl/22/00
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
BEZ OGRANICZEN
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng powolang
przez Wojewod¢ Zarzadzeniem z dnia 22 lutego1999r., posiadania przez Pana
mgr inz. Macieja Sawickiego wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w ww.
specjalnosci 1 po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przyshxguje odwolanie do Gloéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w terminie 14 dn1f @d daty otrzymania decyzji za
posrednictwem Wojewody Podlasklego

Otrzymuja: \

1. Pan Maciej Sawicki \\('(:':"

Ul Czysta24 m 1

" Bla el
N FIALYND Y N

15-163 Biatystok L e
2. Gltowny Inspektor Nadzoru Bud.

Zat. 2




Zat. 3
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-G9V-M69-ZDV *

Pan Maciej Sawicki o numerze ewidencyjnym PDL/1S/1322/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70 m 18, 15-385 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-03 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastgpca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




Zat. 4
ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

w Juchnowcu Koscielnym
z siedziba w Ksiezynie
Ksiezyno, ul. Alberta 2, 16-001 Kleosin
tel./fax 85 744 12 69, REG. 363356490
tel. 85 850 10 88
(miejsce na pieczatke)
Ksiezyno dn. 06.05.2020 r.

Nr warunkéw: ZGK/DC/4150-164/20

WARUNKI TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. Obiekt i jego podstawowe dane.

1.1. Nazwa obiektu : projektowany budynek urzedu gminy

1.2. Adres obiektu :  obreb geodezyjny Juchnowiec Koscielny
gmina Juchnowiec Koscielny
dz. 54/2

1.3. Inwestor : Gmina Juchnowiec Koscielny
ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Koscielny

2. Warunki techniczne odprowadzenia wéd opadowych.

2.1. Miejsce odprowadzenia: studnia na projektowanym kolektorze kanalizacji deszczowej w pasie
drogowym oznaczonym nr geod. 283/5 lub 234/1.

2.2. Przytgcze wykonac w rur litych, typu ciezkiego.
2.3. Na trasie przytacza, na dziatce Inwestora zamontowac¢ studnie osadnikows i klape zwrotna.

2.4. W miejscach zmiany kierunku trasy przytgcza zaprojektowac studnie.

3. Wytyczne dodatkowe.

3.1. Weciecia do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej nalezy wykonywac¢ po uzgodnieniu i pod
nadzorem Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym.

3.2. Projekt przytgcza uzgodni¢ z Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym.

3.3. Po dokonaniu rob6t montazowych przed zasypaniem nalezy wykonaé inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza.

3.4. Niniejsze warunki sg wazne przez okres 3 (trzech) lat.

DYREKTOR

75 2 o
zérmiel
mgr inz. Damian Czemiel



Zat.5

(miejsce na pieczgtke)

Data: 16.03.2020 r.

Nr warunkéw: ZGK/DC/4150-67/20

WARUNKI TECHNICZNE PRZEBUDOWY KOLIZJI Z ISTNIEJACA SIECIA WODOCIAGOWA

| PRZYE ACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ | SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Obiekt i jego charakterystyka.

1.1. Nazwa obiekiu : przebudowa kolizji z istniejaca siecig wodociggowa i warunki przylaczenia
projektowanego budynku Urzedu Gminy Juchnowiec Koscielny do sieci
wodociggowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

1.2. Adres obiektu: gmina Juchnowiec Koscielny
obreb Juchnowiec Koscielny
dz. 54/2, 235

1.3. Inwestor : Gmina Juchnowiec Koscielny
ul. Lipowa 10
16-001 Juchnowiec Koscielny

2. Warunki techniczne przebudowy kolizji z istniejagca siecig wodociggowa rozdzielcza.

2.1. Przebudowe wykona¢ z rur ci$nieniowych PE zgrzewanych, SDR 17 (PN10), typ dwuscienny.
2.2. Trasg przebudowy zlokalizowaé¢ w odlegtosci min. 1,5m od projektowanego budynku.

2.3. Zachowa¢ normatywne przykrycie sieci — dopuszcza sie mozliwos¢ zagtebienia istniejgcej sieci.

2.4. W ramach przebudowy kolizji zaprojektowa¢ odcinek sieci wodociggowej wzdtuz dziatki nr 235,
zakoniczony hydrantem.

2.5. Przytgcze wodociggowe zasilajgce budynek na dz. nr 53/1 przepigé do odcinka sieci
projektowanego w dz. 235.

2.6. Wyregulowa¢ wysoko$¢ skrzynek wodociggowych, obudéw i hydrantéw do projektowanych rzed-
nych terenu.

2.7. Nie zapewniamy dostawy wody na cele p.poz.
3. Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej.
3.1. Miejsce wcinki: sie€ wodociggowa rozdzielcza zlokalizowana na przedmiotowych dziatkach.

3.2. Rodzaj wcinki: obejma (opaska) do nawiercania wraz z zasuwg odcinajgcg z przediuzeniem
trzpienia i skrzynkg wodociggowa.

3.3. Rodzaj przytgcza: rura PE, typ dwuscienny, na ci$. rob. min. 1,00 MPa.

3.4. Pomiar poboru wody: za pierwsza $ciang zewnetrzng budynku w pomieszczeniu, ktére powinno byé
suche i zabezpiecza¢ urzadzenie pomiarowe przed zamarznigciem nalezy zamontowaé w konsoli
zestaw wodomierzowy ztozony z wodomierza i zawordw odcinajgcych powolnego zamykania przed i za
licznikiem. Za zestawem wodomierzowym przewidzie¢ zawér antyskazeniowy uniemozliwiajgcy wtérne
zanieczyszczenie sieci wodociggowej. Zestaw zamontowaé w pozycji horyzontalnej, w sposéb
umozliwiajgcy tatwy odczyt wodomierza i jego wymiane.



4. Warunki przyfaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej.

4.1. Miejsce wigczenia: istniejaca lub projektowana studnia na przewodzie sanitarnym potozonym
na dziatce oznaczonej nr geodezyjnym 235.

4.2. Rodzaj przytgcza: rura PCV, typu ,S”. Przylacze zakoriczy¢ studzienka na dzialce 54/2 w
odlegto$ci maksymalnie 10 m od granicy z dz. 235. W miejscach zmiany kierunku trasy przytacza
nalezy zaprojektowac studnie rewizyjne.

4.3. Wszystkie potaczenia i wigczenia wykonac jako szczelne.

4.4. Worowadza sie zakaz podfgczania do kanalizacji urzadzeri zlokalizowanych ponizej docelowego
poziomu terenu.

5. Wytyczne organizacyjne.

5.1. Projekt budowlany przebudowy kolizji z istniejgcym wodociggiem wraz z przytgczami do projektowa-
nego budynku uzgodnic¢ z Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z siedzibg w
Ksiezynie.

5.2. Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy uzgodni¢ istniejace uzbrojenie podziemne z instytucja-
mi eksploatujgcymi te urzagdzenia.

5.3. Inwestor zobowigzany jest uzyskac zgode na zajgcie pasa drogowego oraz prowadzenie w nim
robét od zarzadey drogi.

5.4. \Wejécie na grunty oséb fizycznych i prawnych uzgodnié z ich wiaécicielami.

5.5. W miejscach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz przy wcince roboty ziemne
wykonywac tylko recznie.

5.6. W okresie wystepowania ujemnych temperatur zewnetrznych wykonywanie robét montazowych z
materiatow PVC i PE jest zabronione.

5.7. Wciecia do istniejacych sieci: wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywac po uzgodnie-
niu i pod nadzorem Zakfadu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z siedziba w Ksigzynie.

5.8. Przed rozpoczeciem korzystania z urzadzen wodociggowych i kanalizacji sanitarnej nalezy zgtosi¢
sie do Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z siedzibg w Ksiezynie w celu zawar-
cia umowy.

5.9. Po dokonaniu robét montazowych przed zasypaniem nalezy wykonaé inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg.

5.10. Niniejsze warunki sg wazne przez okres 3 (trzech) lat.

e, /
\ZE€pei €
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STAROSTA POWIATU BIALOSTOCKIEGO

Znak sprawy: GKNV.6630.1844.2020 z dnia 2020-11-20
PROTOKOL
z narady koordnacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w
w dniu 2020-11-20

Whnioskodawca:  Hydros Maciej Sawicki

15-542 Bialystok

Ciesielska 2

Inwestor: GMINA JUCHNOWIEC
KOSCIELNY

Lokalizacja: Juchnowiec Koscielny dz 234/1, 235, 54/2

Sposoéb przeprowadzenia narady: za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Opis przedmiotu narady:
1 sie¢ wodociggowa
2 sie¢ kanalizacyjna

Uwagi:

1 numerycznie

Imig, nazwisko uzgadniajacego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data

1| WODOCIAGI BIALOSTOCKIE SP.
Z0.0.

2 | POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO W

BIALYMSTOKU

3 | Nabywca: Gmina Juchnowiec Tomasz Puchalski Uzgadniam. Przed realizacjg nalezy uzyskac¢ zgode
Koscielny ul.Lipowa 10 16-061 gwaranta tj: Konsorcjum firm: Przedsigbiorstwo
Juchnowiec Kosc. Odbiorca: Instalacyjno-Budowlane Kazimierz Samborski,
Urzad Gminy w Juchnowcu Ksiezyno, ul. Poludniowa 11A, 16-001 Kleosin -
Koscielnym Petnomocnik, B.J.”"BUD"s.c. Roboty Drogowe,

2020-11-17 15:51:30




Strona: 2

Budowlane i Instalacyjne Barbara Gierejkiewicz-
Bonifatiuk, Jerzy Gierejkiewicz, ul. Zasciariska 119, 15-
546 Biatystok-Partner

WODOCIAGI PODLASKIE Sp. z
0.0.

Nabywca: Gmina Choroszcz
ul.Dominikanska 2 16-070
Choroszcz Odbiorca: Urzad
Miejski w Choroszczy

Nabywca: Gmina Wasilkéw
ul.Biatostocka 7 16-010 Wasilkow
Odbiorca: Urzad Miejski w
Wasilkowie

Nabywca: Gmina Suprasl|
ul.J.Pitsudskiego 58 16-030
Supras| Odbiorca: Urzad Miejski
w Suprasiu

Nabywca: POWIAT BIALOSTOCKI
ul.Borsucza 2 15-569 Biatystok
Odbiorca: Powiatowy Zarzad
Drég w Biatymstoku

Dariusz Ciborowski

2020-11-17 14:26:34

brak uwag

KOBA SP.Z 0.0.

Patrycja Baginska

2020-11-20 09:30:27

brak uwag

10

WOJEWODZTWO
PODLASKIE URZAD
MARSZAtKOWSKI
WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Andrzej Grabowski

2020-11-16 11:56:07

brak uwag

1"

Gmina tapy

12

Nabywca: Gmina Juchnowiec
Koscielny, ul. Lipowa 10, 16-061
Juchnowiec Koscielny Odbiorca:
ZGK Juchnowiec Kos¢. z siedz
w Ksiezynie, ul. Alberta 2, 16-
001Kleosin




Strona:

3

13

SerczerNET Matgorzata
Nienattowska

14

TEN.NET Sp. z 0.0. sp.k.

15

EURONET SP.J. NORBERT
SANIEWSKI

16

GMINA ZABLUDOW

17

Nabywca:Gmina Dobrzyniewo
Duze ul.Biatostocka 25 16-002
Dobrzyniewo Duze
Odbiorca:Urzad Gminy
Dobrzyniewo Duze

18

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAt GEODEZJI, KATASTRU
| NIERUCHOMOSCI

Jarostaw Kapica

2020-11-18 07:53:12

brak uwag

19

PSG SP.Z 0.0. ODDZIAt
ZAKLAD GAZOWNICZY W
BIALYMSTOKU

Wojciech Magnuszewski

2020-11-16 21:53:22

brak uwag

20

Nabywca: GMINA MICHALOWO
ul.Biatostocka 11 16-050
Michatowo Odbiorca: URZAD
MIEJSKI w Michatowie

21

Nabywca:Gmina Czarna
Biatostocka ul.Torowa 14 A 16-

020 Czarna Biatostocka Odbiorca:

Urzad Miejski w Czarnej
Biatostockiej

22

Gmina Turosn Koscielna




Strona: 4

23 | PGE DYSTRYBUCJA SA Marek Pacuk brak uwag
2020-11-16 10:25:27
24 | OPERATOR GAZOCIAGOW
PRZESYLOWYCH GAZ-SYSTEM
SA.
25 | SYSTEM GAZOCIAGOW

TRANZYTOWYCH EuRoPol GAZ
SA.

Protokét podpisany elektronicznie

przez Jarostaw Kapica

Przewodniczacy Narad Koordynacyjnych




ZALACZNIK GRAFICZNY ZUD
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Powiat Bialostocki
: Powiatowy Zarzad Drég w Bialymstoku
ZaScianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Bialystok

tel.: 85 740 22 17 lub 85 740 21 49, fax: 85 740 22 19
www.pzd.bialystok.pl email: pzd@pzd.bialystok.pl

Bialystok, 2020.11. ()4 .

ST.434.21.2020

Pracownia Projektowa Drég, Ulic i U/T
PROKOM S.C.

ul. Zwyciestwa 26¢

15-703 Bialystok

Powiatowy Zarzad Drog w Biatymstoku, w odpowiedzi na pismo z dnia 27.10.2020r.,
uzupetnione w dniu 02.11.2020r. informuje, ze uzgadnia projekt na przebudowe drogi
powiatowej Nr 1497B (Koplany — Juchnowiec Koscielny — Janowicze — dr. nr 1484B) w
Juchnowcu Koscielnym (ul. Jasminowa), polegajacg na budowie zatoki autobusowej, zjazdu
do dziatki nr geod. 54/2, przebudowie zjazdu do dziatki nr geod. 235, budowie sieci
kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1497B na dziatce o nr geod.

L &
magrez

234/1 obreb Juchnowiec Koscielny.



Decyzja niniejsza stata sie

i pOdpisng‘ inz. Maddal.

Juchnowiec Koscielny. dnia 30 wrzesnia 2020 r.

POR.6733.40.2020

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, pkt 2, art. 52 ust. 1 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.),

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen

i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589), w zwiazku

z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego

(Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Juchnowiec Koscielny,

ul. Lipowa 10, 16 - 061 Juchnowiec Koscielny z dnia 17.07.2020 r., o ustalenie lokalizacji

inwestycji celu publicznego;

po uzgodnieniu z: _

— Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie — w zakresie urzadzen melioracji
wodnych — postanowienie BI.ZPU.2.522.1691.2020.WA z dnia 05.08.2020 r.

— Starostg Powiatu Bialostockiego — w zakresie ochrony gruntéw rolnych i lesnych —
postanowienie GKNII1.6124.8.199.2020 z dnia 07.08.2020 r.

— Powiatowym Zarzadem Drog w Biatymstoku - w lokalizacji inwestycji w sasiedztwie pasa
drogowego — na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym, projekt decyzji uznaje si¢ za uzgodniony,

po dokonaniu analizy,

ustalam
lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego

polegajacej na budowie sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowie sieci wodociggowej

wraz z infrastruktura techniczng, przewidzianej do realizacji na dzialkach nr geod. 54/1,

54/2, 49/5, 235, 234/1 obreb Juchnowiec Koscielny, gm. Juchnowiec KoScielny.

Linie rozgraniczajace inwestycji przedstawiono na mapie w skali 1:1000 oznaczono linia

przerywang koloru czerwonego i literami A - L, znajdujacej si¢ w Urzedzie Gminy

Juchnowiec Koscielny w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Srodowiska

i Rolnictwa oraz przekazanej Inwestorowi jako zalacznik graficzny do decyzji — zal. 1.

1. RODZAJ INWESTYCIJI

Obiekty infrastruktury techniczne;.

1.1.Stan istniejacy terenu inwestycji.

Teren inwestycji stanowi pas drogowy drogi gminnej, drogi powiatowej oraz dziatki rolne.

2. WARUNKI 1 SZCZEGOLOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ORAZ JEGO ZABUDOWY WYNIKAJACE Z PRZEPISOW ODREBNYCH

2.1. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

Realizacja inwestycji nie moze wplywa¢ ani zmienia¢ istniejgcego zagospodarowania

na dziatkach sasiednich. Po wykonaniu inwestycji dzialki nadal beda wykorzystywane

W sposob pierwotny.
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2.2. Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
dobr kultury wspoélczesnej

Inwestycja nie oddziatywuje w sposob szkodliwy na $rodowisko, takze lezy poza strefa
ochrony konserwatorskiej.

2.3. Warunki wynikajace z przepiséw odr¢bnych

Teren inwestycji, zgodnie z § 68 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéow (Dz. U.
22019 r., poz. 393 ze zm.), stanowi pas drogowy drogi gminnej i powiatowej oraz dziatki
rolne. Niniejsza decyzja podlega uzgodnieniu z organami wiasciwymi w sprawach ochrony
gruntéw rolnych i leSnych.

Zgodnie z postanowieniem Starosty Powiatu Biatostockiego GKNIIL6124.8.199.2020,
whnioskowane do uzgodnienia grunty w w/w dzialkach, wytworzone sg z gleb pochodzenia
mineralnego i sklasyfikowane jako RIVb, RV, Br-RV oraz oznaczone symbolem dr — drogi.
Wylaczenie zprodukcji rolnej gruntow, sklasyfikowanych jako RIVb i RV, na ktorych
projektowane jest powyZzsze zamierzenie inwestycyjne, nastapi z chwila rozpoczgcia innego
niz rolnicze uzytkowania gruntow, bez potrzeby uzyskania decyzji, o jakiej mowa w art. 11
ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych. Natomiast zgodnie z przywotanym art. 11 w/w
ustawy wylgczenie z produkcji rolnej gruntéw wytworzonych z gleb pochodzenia
mineralnego, sklasyfikowanych jako Br-RV, moze nastapi¢ po wydaniu decyzji zezwalajacej
na takie wylaczenie. Stad tez przed wydaniem pozwolenia na budowg, wymagane jest
przeprowadzenie postgpowania administracyjnego w sprawie wylaczenia gruntow z produkcji
rolnej oraz uzyskanie stosownej decyzji. Natomiast dr — drogi, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntow i budynkow,
nie sa uzytkami rolnymi, a zatem nie s3 rowniez gruntami rolnymi, w rozumieniu ustawy
o0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych i nie podlegaja jej przepisom.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Bialymstoku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, postanowieniem znak BLZPU.2.522.1691.2020.WA poinformowal, iz na dziatkach
o nr ewid. 54/1, 49/5 obreb Juchnowiec Koscielny, stanowigcej obszar planowanej inwestycji,
zlokalizowane sq urzqdzenia melioracji wodnych, tj. drenowanie.

Ponadto wskazal, iz art. 192 ust. 1 Prawa wodnego, zakazuje niszczenia lub uszkadzania
urzadzen wodnych. Zgodnie z zapisem postanowienia (...) nalezy wykona¢ inwestycje
w sposéb zapewniajgcy zachowanie sprawnosci uzytkowej w/w urzqdzen. W przypadku
przebudowy lub likwidacji w/w urzqdzen, nalezy uzyskaé pozwolenie wodnoprawne oraz
uzgodnié projekt z wltasciwg miejscowo gminng spolkg wodng lub wlascicielem tych urzqdzen.

3. OBSLUGA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
I KOMUNIKACJI

Warunki zabezpieczenia 1 ewentualnej przebudowy sieci uzbrojenia technicznego
kolidujacego z projektowang inwestycja nalezy uzgodnié z gestorami poszczegblnych sieci.
Lokalizacje urzadzen sieciowych, nalezy uzgodni¢ z wiacicielem gruntéw, na ktérych
inwestycja jest projektowana.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH

[



Nalezy zachowa¢ wymagania w zakresie ochrony uzasadnionych intereséw o0sob trzecich

okreslone ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz: 1333 t1.),

w tym w szczegdlnosci przed:

* pozbawieniem:

- dostepu do drogi publiczne;j,

- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw
facznosci,

- dostepu swiatla dziennego do pomieszezen przeznaczonych na pobyt ludzi,

* ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaklocenia elektryczne

1 promieniowanie,

* zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Zasiggi przestrzennej ucigzliwosci zwiazane z lokalizacja i funkcjonowaniem przedmiotowe;j

inwestycji nie moga przekroczy¢ granic terenu bedacego w dyspozycji inwestora na cele

budowlane.

UZASADNIENIE

Tres¢ decyzji sformutowano w oparciu o wniosek przedtozony przez Whioskodawce —
Gming Juchnowiec Koscielny, ul. Lipowa 10, 16 - 061 Juchnowiec Koscielny, w imieniu ktorej
dziala pelnomocnik Zenon Witold Zabaglo Atelier Zetta oraz na podstawie przepisow
odrgbnych. W wyniku analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie
realizacj¢ inwestycji, ustalono co nastepuje.

Whniosek Inwestora dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego dla inwestycji zlokalizowanej na gruntach oznaczonych jako pas drogowy drogi
gminnej i powiatowej oraz dziatke rolna.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zwigzku
z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami wnioskowane
zamierzenie ma charakter inwestycji celu publicznego.

W trakcie prowadzonego postgpowania, po powiadomieniu stron za posrednictwem
zawiadomienia oraz obwieszczenia zgodnie z art. 53 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi wniosta Pani Malgorzata Jabloniska. Przedmiotowe
uwagi nie mogg by¢ rozpatrywane na etapie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu
publicznego, poniewaz decyzja ta okresla jedynie linie rozgraniczajace terenu inwestycji,
anie rozwigzania techniczne. Szczegélowe rozwigzania techniczne zostang okreslone
na etapie pozwolenia na budowe.

Projekt decyzji uzgodniono na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 2 i pkt 6 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z Pafistwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie
w zakresie melioracji wodnych, Starosta Powiatu Biatostockiego w zakresie ochrony gruntéw
rolnych i lesnych oraz Powiatowym Zarzadem Drég w Biatlymstoku w zakresie lokalizacji
inwestycji w sgsiedztwie pasa drogowego. Natomiast projekt decyzji nie wymagat
uzgodnienia na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 8 z uwagi na fakt, iz teren inwestycji nie jest
polozony w obszarach chronionych.

W toku przeprowadzonego postgpowania administracyjnego ustalono, iz dla terenu objetego

wnioskiem, w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec,
ktére utracity moc na podstawie art. 88 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu



przestrzennym, nie przewidywano realizacji zadan rzadowych i samorzadowych, o ktorych
mowa w art. 53 ust. 4, pkt 10 tej ustawy.

Inwestor nie moze zlokalizowaé bez zgody wiascicieli nieruchomosci, przez ktore inwestycja
bedzie przechodzita. Taka zgoda jest konieczna na etapie uzyskania pozwolenia na budowe.
Przebieg planowanego przedsiewzigeia w liniach rozgraniczajacych inwestycji, bedzie
okre$lony na etapie pozwolenia na budowg.

Zamierzenie inwestycyjne nie koliduje z funkcja i zagospodarowaniem terenu.

7 uwagi na powyzsze niniejszg decyzja ustalono lokalizacje inwestycji celu publicznego
dla wnioskowanej inwestycji.

POUCZENIE
Na przedmiotowy teren moze by¢ wydana decyzja réwniez innym wnioskodawcom.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci 1 uprawnien
0s0b trzecich.

Z tytulu niniejszej decyzji nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladow poniesionych
przez wnioskodawcg, ktory nie uzyskat prawa do terenu.

Realizacja inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.

Decyzja niniejsza wygasa, jezeli inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowg
lub dla obszaru, na ktorym przewiduje si¢ realizacj¢ inwestycji zostanie uchwalony
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ktorego ustalenia sg inne niz w wydanej
decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Biatymstoku ul. Mickiewicza 3 za moim posrednictwem w terminie czternastu dni od dnia
jej dorgczenia.

Odwotanie od decyzji powinno zawieraé zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okreslajac istotg
i zakres zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywaé dowody uzasadniajgce
to zadanie.

Zgodnie z brzmieniem art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ,,w trakcie
biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna”. Ponadto zgodnie
z art. 16 § 3 ,Decyzje ostateczne, ktérych nie mozna zaskarzy¢ do sadu, sa prawomocne”™.

Oplaty skarbowej nie pobrano zgodnie z ustawq z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.).

Otrzymuja:
1. Pelnomocnik Inwestora

2. strony wg wykazu,
3. pozostale strony w trybie art. 49 Kpa,
4. ala.

Projekt decyzji sporzadzila:
magr inz. arch. Mirostawa Giryn P.O.LA.- Nr PD-0139
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lll. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Podstawa opracowania
— zlecenie Inwestora i zawarta umowa

2. Materiaty do opracowania
— aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500
— aktualny plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500
— warunki techniczne przebudowy kolizji z istniejgcy siecig wodociggows i przytgczenia do
sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej
w Juchnowcu Koscielnym z siedzibg w Ksiezynie
Nr warunkéw ZGK/DC/4150-164/20 z dnia 06.05.2020r.
— warunki techniczne przytgczenia do kanalizacji deszczowej wydane przez Zakfad
Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z siedzibg w Ksiezynie
Nr warunkéw ZGK/DC/4150-67/20 z dnia 16.03.2020r.
—  protokot nr GKNV.6630.1844.2020 z narady koordynacyjnej wraz z zatgcznikiem graficznym
— projekty branz towarzyszacych
— uzgodnienia miedzybranzowe
— obowigzujgce normy i normatywy

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowlany budowy sieci wodociggowe;j,
budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami od wpustéw deszczowych oraz
rozbiérki sieci wodociggowej przy ul. JaSminowej na dz. nr ewid. 234/1, 235 oraz 54/2 w
Juchnowcu Koscielnym.

Na sieci wodociggowej projektuje sie budowe jednego nowego hydrantu HP80 oraz
przefaczenie istniejgcego hydrantu HP80.

4. Warunki gruntowo-wodne

W okresie wykonywania badan geotechnicznych (grudziern 2019r.) w badanym podtozu
stwierdzono:

Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym — Zwierciadto wody wystepowato w okresie
wykonywania badan na gtebokosci 2,3 m p.p.t., tj. na poziomie rzednych 136,9 m n.p.m. - 138,11
m n.p.m. Woda tego typu wystepuje w obnizeniach spagu gruntéw niespoistych — jest to woda
zawieszona na gruntach gliniastych - w badanym podtozu nie tworzy ona ciggtej warstwy
wodonosnej. Zaznacza sie jednak, iz w okresach mokrych w skali roku hydrogeologicznego wody
te mogg w wiekszym stopniu wypetnia¢ grunty niespoiste i tym samym mie¢ charakter
przypowierzchniowej warstwy wodonosne;j.

Wode gruntowg o zwierciadle napietym — Zwierciadtlo wody, w okresie wykonywania
badan, stabilizowato sie na gtebokosci 4,4 — 5,1 m p.p.t., tj. na poziomie rzednych 134,78 —
134,87 m n.p.m. Cisnienie hydrostatyczne spowodowane jest wyzej lezgcymi utworami stabo
przepuszczalnymi, tj. gruntami spoistymi.

Sgczenia wodd gruntowych z przewarstwien piaszczystych wystepuje wsrdd gruntow
gliniastych, sgczenia $rédglinne stwierdzono w postaci sgczen strefowych, na gtebokosci: od 1,70
do 3,20 m p.p.t.



5. Sie¢ wodociggowa — opis projektowanych rozwigzan

W zwigzku z kolizja projektowanego budynku Urzedu Gminy z istniejgcg siecia
wodociggowg konieczne jest przebudowanie kolidujgcych fragmentow sieci wodociggowej na
dziatce nr 54/2 oraz budowa sieci wodociggowej wzdtuz dziatki nr 235.

Sie¢ wodociggowg projektuje sie z rur wodociggowych, odpornych na powolng
propagacje peknieé oraz obcigzenia punktowe, $rednicy d110x6,6mm PE100 SDR17 PN 10 typ np.
RC oraz d90x5.4 PE100 SDR17 PN 10 typ np. RC (odgatezienia do hydrantéw). Rury nalezy tgczy¢
poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe, natomiast ksztattki w weztach poprzez
zgrzewanie elektrooporowe. Zmiane trasy prowadzenia wodociggu nalezy wykonaé¢ poprzez
zmiane promienia giecia rury (uzalezniony od temperatury zewnetrznej) lub ksztattkami
elektrooporowymi doczotowymi. Gtebokos¢ przykrycia wodociggu minimum 1,80m.

Potaczenie projektowanego wodociggu @110PE z istniejgcym wodociggiem @110PE
nalezy wykona¢ za pomocg mufy elektrooporowej PE Dz110.

Na sieci wodociggowej projektuje sie jeden hydrant DN80 (oznaczony na Planie
Sytuacyjnym jako HP1). Hydrant oznaczony jako HP2 jest hydrantem istniejgcym, ktory nalezy
podtgczy¢ do nowo projektowanej sieci wodociggowe;.

Projektowany hydrant przyjeto jako nadziemny z automatycznym odwodnieniem
(dziatajgcym wytgcznie przy zamknieciu) oraz z mozliwosciag wymiany elementéw wewnetrznych
bez koniecznosci demontazu czesci podziemnej hydrantu. np. AVK nr kat. 84/90 model N7 lub
réownowazny. Wysokos$¢ czesci nadziemnej hydrantu winna by¢ zgodna z kartami katalogowymi,
co zapewni ich prawidtowg prace. Aby zachowa¢ minimalng wysokos$¢ hydrantu zgodng z kartg
katalogowg na kolanie stopowym nalezy zamontowac kréciec dwukotnierzowy z zeliwa
sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym epoksydowym typ FF o wymaganej dtugosci.

Nalezy zastosowac¢ hydrant nadziemny o najwiekszej dostepnej dtugosci zabudowy
(Rd=1500mm).

Hydrant musi posiada¢ atest PZH dopuszczajgcy do kontaktu z wodg pitng oraz certyfikat
zgodnosci CNBOP Jozefow.

Przed hydrantem zainstalowa¢ zasuwe odcinajagcg Dn 80 z koricdwkami PE90 do
zgrzewania np. typ 36/80 firmy AVK lub rownowazng. Zasuwe wyposazy¢ w obudowe Dn80 i
skrzynke uliczng do zasuw z ptytg podktadowq. Dtugos¢ obudowy nalezy dostosowac tak aby
koniec trzpienia obudowy znajdowat sie na gtebokosci okoto 25cm od spodu pokrywy skrzynki
wodociggowe;j.

Nalezy zastosowal zasuwy bezgniazdowe (petnoprzelotowe) z kréécami rur PE do
zgrzewania zabezpieczone przed zerwaniem z zeliwa sferoidalnego (korpus i pokrywa) z
zabezpieczeniem antykorozyjnym zewnetrznym i wewnetrznym epoksydowanym, o cisnieniu
roboczym PN10, z trzpieniem ze stali nierdzewnej z wielokrotnym uszczelnieniem oraz z otworem
na zawleczke, klinem z zeliwa sferoidalnego klasy korpusu pokrytym catkowicie powtokg EPDM,
trwatym oznaczeniem (producent, sSrednica, ciSnienie robocze, klasa zeliwa). Zasuwy oraz
uszczelnienia EPDM muszg posiadaé atest PZH dopuszczajgcy je do kontaktu z wodg pitng.

Skrzynki uliczne do zasuw stosowa¢ o wysokosci catkowitej korpusu min. 270mm,
Srednicy podstawy korpusu min. 270mm i zewnetrznej srednicy pierscienia korpusu mocowania
pokrywy min. 190mm, z pokrywami z Zzeliwa szarego z oznaczeniem "W", malowane lub
bitumizowane na czarno. Dopuszcza sie stosowanie skrzynek wodociggowych o korpusach z
tworzywa sztucznego. Do stabilizacji skrzynek ulicznych w gruncie uzywaé ptyt/podstaw
podktadowych z prefabrykatow betonowych (klasa betonu min. C12/15) lub z tworzywa
sztucznego (np. PEHD). Skrzynki wodociggowe lokalizowane w nawierzchniach utwardzonych
licowad z ich niweletg, a w terenach nieutwardzonych zabezpieczy¢ typowymi prefabrykowanymi
ptytami betonowymi lub petng opaska z kostki brukowe;j.



Lokalizacje zasuwy oznaczy¢ tabliczkg orientacyjng z tworzywa sztucznego z
uzupetnianymi cyframi okreslajgcymi odlegtosci i $rednice. Tablice orientacyjng montowac¢ w
miejscu widocznym na elewacji, ogrodzeniu lub innym trwatym obiekcie budowlanym wytgcznie
za zgoda wtasciciela/zarzadcy nieruchomosci lub na betonowym stupku oznaczeniowym z
wgtebieniem na tabliczke.

Zasuwe z hydrantem nalezy potgczyé poprzez tuleje do potaczen kotnierzowych PE Dz90 z
kotnierzem luznym Dn80.

W strefie odwodnieniowej hydrantéw zastosowaé obsypke z gruntéw przepuszczalnych
(w promieniu r=0,5m) oraz otuline podziemnej czesci hydrantu.

Pod armaturg odcinajgca zastosowac bloki podporowe betonowe z betonu klasy C12/15.
Bloki powinny by¢ utozone bezposrednio pod korpusem zasuw. Potgczenia czesci polietylenowych
zasuw nie mogg stykac sie z blokami podporowymi. Wymiary blokéw dostosowaé¢ do wymogow
producenta armatury oraz rodzaju zastosowanych zasuw (wg rys. nr 4).

Wszystkie ksztattki zeliwne projektowane na sieci wodociggowej w weztach
hydrantowych nalezy stosowa¢ wylacznie z zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem
antykorozyjnym epoksydowym.

Rury PE typu RC nie wymagajg podsypki i obsypki z gruntéw- dowiezionych, mozna je
uktada¢ bezposrednio w gruncie rodzimym bez wykonania podsypki ochronnej z gruntéw
dowiezionych, zasypujgc gruntem rodzimym bez frakcji spoistych, organicznych i nasypow
niebudowlanych. W przypadku braku mozliwosci wykorzystania gruntu rodzimego projektowang
sie¢ wodociggowg uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm oraz zasypaé obsypka piaskowg do
wysokosci 30cm ponad wierzch rury z gruntéw dowiezionych. Nad przewodem wodociggowym
na wysokosci okoto 30cm (na obsypce) nalezy zamontowa¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg
szerokosci 20 cm koloru niebieskiego z wktadky stalowg, w sposdéb umozliwiajgcy podtgczenie
urzgdzen do trasowania sieci. Uktadanie tasmy zakoniczy¢ w skrzynce wodociggowe;j.

Schematy weztow wodociggowych wraz z wykazem elementow pokazano w czesci
rysunkowej projektu na rysunku nr 2.

Usytuowanie projektowanej sieci wodociggowej, Srednice i spadek pokazano w czesci
graficznej opracowania.

Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci nalezy wykonac na przewodzie z odkrytymi ztgczami lecz przysypanymi
odcinkami rur zachowujgc co najmniej 50 cm warstwe nasypu obcigzajacg rure. Nalezy jg
przeprowadzi¢ nie wczesniej niz 24 godziny po zasypce rur. Ci$nienie prébne — 1,0 MPa. Préba
szczelnosci jest pozytywna, jezeli przez 30min. ciSnienie na manometrach nie spadnie ponizej
ci$nienia prébnego.

Szczegotowe warunki przeprowadzenia prob nalezy przyjaé wg PN-B-10725:1997 i wg
wskazan producenta rur oraz WTWiOSW z 2001 r.

Prébe szczelnosci przewodéw wodociggowych przeprowadzié w  obecnosci
przedstawiciela Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z siedzibg w Ksiezynie.

Ptukanie i dezynfekcja

Po pozytywnej prébie szczelnosci rurocigg nalezy doktadnie przeptukaé czystg wodg, przy
szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczern mechanicznych (nie
mniej niz 1.0m/s). Po ptukaniu przewdd wodociggowy nalezy podda¢ dezynfekcji roztworem
wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu (stezenie wolnego chloru w wodzie uzytej do
dezynfekcji powinno wynosi¢ 30 — 50 g/m3 CI2) w czasie 24 godzin, az do stwierdzenia, ze
wyptywajgca woda nie zawiera zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia. Woda musi pod




wzgledem witasnosci chemicznych, fizycznych, bakteriologicznych  odpowiadaé warunkom
podanym w rozporzadzeniu MZ z dn. 29.03.2007, Dz.U. nr 61, poz.417. Po dezynfekcji wody zlecic¢
badanie bakteriologiczne wody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Jezeli badanie
bakteriologiczne wykaze obecnosé bakterii czynnos¢ ptukania i dezynfekcji nalezy powtdrzyé.

Zabrania sie odprowadzenia wéd z ptukania sieci wodociggowej do kanalizacji sanitarnej.

Pobdr wody do dezynfekcji i ptukania przewidziano z hydrantu nadziemnego HP80, zrzut
wody przewidziano do najblizszego wpustu kanalizacji deszczowe;j.

Pobdér wody do dezynfekcji oraz ptukan zrealizowanego wodociggu prowadzi¢ wytgcznie
za zgoda i pod nadzorem przedstawiciela Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu
Koscielnym z siedzibg w Ksiezynie po wczesniejszym pisemnym zgtoszeniu terminu i ilosci wody
niezbednej do skutecznego przeprowadzenia w/w czynnosci.

6. Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami od wpustow deszczowych - opis
projektowanych rozwigzan

Zgodnie z warunkami technicznymi witgczenie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
do istniejgcej sieci kanalizacji  deszczowej zaprojektowano poprzez istniejgcg studnie
kanalizacyjng oznaczong w czesci graficznej opracowania jako ,,dist”

Kanalizacje deszczowg projektuje sie z rur kanalizacyjnych litych PVC typ ciezki, ,,SN8” Dz
315 oraz Dz200 o pofaczeniach kielichowych na systemowe uszczelki gumowe. Nalezy stosowad
rury z oznakowaniem wewnetrznym umozliwiajgcym sprawdzenie S$rednicy, materiatu i
producenta podczas inspekcji telewizyjne;j.

Przejscie projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej na odcinku d2-d3 ( na dtugosci okoto
7,5m pod ul. JaSminowg) oraz dist-dl (na dtugosci okoto 25,0m — pod wjazdem w ulice
osiedlowg) wykonaé¢ metodg przewiertu. W zwigzku z tym nalezy wykona¢ komore roboczg poza
pasem drogi, zabezpieczong szczelnym szalunkiem. Sciane tylng przewiertu powinien stanowié
grunt rodzimy. Doktadnie ustawi¢ urzgdzenie przewiertowe w komorze zgodnie z kierunkiem i
zatozonym spadkiem. Rure przeciskowg stalowg zastosowaé o Srednicy 406,4x8,8. Na rure
przewodowq natozy¢ ptozy slizgowe o wysokosci 28mm i przeciggnac przez rure przeciskowa.
Odlegtos¢ miedzy ptozami 1,3m (odcinek dist-d1), 1,03 (odcinek d2-d3) i dodatkowo 0,15m od
poczatku i od konca rury przeciskowej. Rure ostonowg przeciskowg nalezy zakonczy¢ przed
studnig. Na koncu rury przeciskowej zatozy¢ manszete w celu zabezpieczenia przestrzeni miedzy
rurg przewodowg a ostonowa.

Na sieci studzienki potagczeniowe i rewizyjne projektuje sie z prefabrykowanych kregéw z
betonu wibroprasowanego klasy min. C35/45 (wytrzymatos¢ na sciskanie nie mniejsza niz 40 MPa)
o nasigkliwosci do 6%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci min. W6 o Srednicy
dn=1.0m. Podstawe studni stanowig prefabrykowane dennice monolityczne z kinetg oraz
otworami do rur wykonane w jednym procesie technologicznym w zaktadzie betoniarskim.
Wprowadzenie i wyprowadzenie kanatdw do studni zaprojektowano z zastosowaniem tulei
ochronnych z uszczelnieniem gumowym lub typowych uszczelek systemowych do potaczen
zgodnych z zaprojektowanymi rurami. Przyktadowy sposdb uszczelnienia kanatu w studni
przedstawiono na rys. nr 6.

Kinety powinny posiada¢ wysokos¢ min. % kanatu gtéwnego, a spadek spocznika w
kierunku kinet min. 2%. Potaczenia poszczegdlnych kregédw w studzienkach uszczelniane za
pomocg gumowych uszczelek.

Ze wzgledu na lokalizacje sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym wszystkie projektowane
studnie przykry¢ ptytg zelbetowa zintegrowang z pierscieniem odcigzajgcym posadowionym na
podbudowie z betonu B-15 gr. 20cm zdylatowang ze $ciang studni tasma przyscienng, wtazami
bez zawiasoéw, nieryglowanymi, wentylowanymi, luznymi typu D400 wg PN-EN-93/H-74124/DIN



EN 124.

Do regulacji wtazéw zeliwnych stosowac piersScienie dystansowe betonowe z
uszczelnieniem lub pierscienie z tworzyw sztucznych. Studnie zabezpieczyé przeciwwilgociowo
zgodnie z zaleceniami producenta prefabrykatéw uwzgledniajac istniejgce warunki gruntowo-
wodne.

W projektowanych studniach kanalizacyjnych nalezy zastosowac¢ stopnie ztazowe z zeliwa
szarego zgodnie z normg PN-EN 13101:2005 lub klamrowych podwdjnych stopni ztazowych w
uktadzie drabinkowym, o rdzeniu z preta stalowego pokrytego otuling z tworzywa sztucznego w
kolorze z6ttym, o wytrzymatosci klasy |, z powierzchnig antyposlizgowa, zgodne z normg PN-EN
13101:2005. Stopnie ztazowe winne by¢ usytuowane bezposrednio pod wtazem umozliwiajgc
bezproblemowe wejscie i obstuge techniczng studni.

Odwodnienie drogi powiatowej wykona¢ poprzez typowe studzienki deszczowe z kregéw
betonowych o srednicy 0,5m z osadnikiem o wysokos$ci 1,0m, z pierScieniem odcigzajacym i
wpustem deszczowym klasy D400.

W obecnosci przedstawiciela Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym
z siedzibg w Ksiezynie wykonac prébe szczelnosci sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z PN-
EN1610:2015.

Projektowane kanaty uktadaé na podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz obsypac piaskiem do
wysokosci 30cm ponad wierzch rury z zageszczeniem do wymaganego przez producenta rur
stopnia (rys. nr 3).

Usytuowanie kanatéw, spadki oraz rozmieszczenie studzienek pokazano w czesci
graficznej opracowania.

7. Rozbidrka fragmentu sieci wodociggowej
Opis sposobu prowadzenia prac rozbiérkowych
W zwigzku z kolizjg projektowanego budynku z istniejgcy siecia ~ wodociggowa
konieczne jest zdemontowanie kolidujgcych fragmentow sieci wodociggowej. Nalezy odkopad
istniejgca sie¢ i wydoby¢ jg na powierzchnie.
Zdemontowane elementy wywiez¢ na sktadowisko odpadéw statych i zutylizowad.

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Teren, na ktdrym prowadzone sg prace rozbidrkowe, powinien by¢ oznakowany i ogrodzony w
sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo osobom nie zatrudnionym na budowie i uniemozliwiajgcy wstep na
teren rozbidérki osobom nieupowaznionym. Nalezy przestrzegac¢ przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy
przy robotach rozbiérkowych, a w szczegdlnosci:

- stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

- stosowac srodki zabezpieczajace pracownikow,

-zapewni¢ bezpieczeristwo publiczne.

8. Roboty ziemne

Wykopy pod rurociagi nalezy wykonac jako waskoprzestrzenne, o Scianach pionowych umocnionych.
Do umocnield stosowaé pale szalunkowe ,wypraski”, ewentualnie ,szalunek skrzynkowy”. Szerokosé
wykopu o scianach pionowych pod rurociagi powinna wynosi¢ 1,0m. Wykopy do rzednej o 20cm wyzej niz
projektowane dno wykonywaé mechanicznie. Ponizej, oraz w sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia wykopy
nalezy wykonywac recznie.

Istniejgce  uzbrojenie w Swietle wykopu nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowanie
i podwieszenie w wykopie.

Odkfad urobku powinien byé¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej
1,0m od jego krawedzi. Z dna wykopu nalezy usung¢ grudy i kamienie. Dno wykopu wyréwnac i



uksztattowac tak aby umozliwi¢ natychmiastowe bezposrednie odpompowanie gromadzgcych sie wdd
opadowych.

W przypadku stosowania wykopdéw wasko przestrzennych o $cianach pionowych umocnionych
wypraskami stalowymi na obudowe zastosowac:

- bale poziome przyscienne — wypraski stalowe,

- bale pionowe podrozporowe — bale drewniane zaimpregnowane grubosci 63mm, szerokosci 18-
25cm,

- poprzeczne rozpory drewniane — $rednica 14-20cm, mozna zastosowac rozpory stalowe (Srubowe).

Obudowa wykopu pozioma powinna wystawac co najmniej 10cm ponad szczelnie przylegajacy teren
w celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych.

Grunty rodzime mozna zastosowac jako podtoze pod rurociagi, jezeli sg to nastepujace grunty
sypkie, suche (normalnej wilgotnosci):

- piaszczyste (grubo-, Srednio- i drobnoziarniste);

- Zwirowo-piaszczyste,

- piaszczysto-gliniaste,

- gliniasto-piaszczyste.

Rurociagi uktadac na zageszczonym podtfozu na warstwie wyréwnawczej
o grubosci 10cm, z wyprofilowanym tozyskiem nosnym zapewniajgcym kat podparcia minimum 900. Jezeli
w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podtoze jest skalne, wysokos¢ podsypki
powinna wzrosnac o 5cm.

Materiat uzyty do wykonania warstwy wyréwnawczej powinien spetniac¢ nastepujgce wymagania:

a) nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,

b) nie moze by¢ zmrozony,

c) nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Podtoze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w miare ukfadania kolejnych odcinkéw
rurociggu.

W trakcie wykonywania robdét ziemnych nie wolno dopusci¢é do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy
prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajgc zbyt dtugo otwartego wykopu. Grunty naruszone
nalezy usung¢ z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem podtoza wzmocnionego w postaci zageszczonej
tawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu) 15-20cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykona¢ w sytuacji,
kiedy doszto do przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia rurociggu. Wyzej opisane podfoze wzmocnione nalezy stosowaé réwniez w przypadku
wystepowania w dnie wykopu gruntéw o niskiej nosnosci (muty, torfy), o niezbyt gtebokim zaleganiu, po
ich usunieciu.

W przypadku gtebokiego zalegania gruntéw o niskiej nosnosci pod zageszczonym podtozem
z piasku nalezy wykonac tawe betonowa.

Po utozeniu rurociggu nalezy go zasypac z jednoczesnym zageszczaniem gruntu. Przed wykonaniem
proby szczelnosci nie zasypywac ztgczy rurociggdw i wlotéw do studzienek.

Zasyp przewodu w wykopie sktada sie z dwdch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury ale nie mniej niz % zewnetrznej Srednicy
przewodu,

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;j.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej (obsypki) powinien by¢ grunt mineralny, piasek sypki drobno
lub Srednioziarnisty bez grud i kamieni. Granulacja kruszywa obsypki nie powinna przekracza¢ 20mm. W
warstwie na wysokosci przewodu dopuszczalne jest wbudowanie kamieni
(o ile nie dojdzie do ich bezposredniego kontaktu z przewodem) o wielkosci do 10% srednicy rury, ale nie
wiekszych niz 30 mm w przypadku rur PE oraz 60 mm w przypadku rur PVC . Moze to by¢ grunt z wykopu
jezeli spetnia powyzsze wymagania, jezeli nie to obsypke wykonac¢ gruntem dowiezionym.

Obsypke wykonywac z jednoczesnym symetrycznym zageszczaniem ubijakiem recznym warstwami o
grubosci 20-30cm. Obsypke wykona¢ do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Wymagany wskaznik
zageszczenia obsypki wynosi 100% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora dla rurociggéw zlokalizowanych
pod nawierzchniami utwardzonymi. Poza nimi zasypke zagesci¢ do wartosci 85% wedtug zmodyfikowanej



skali Proctora.

Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystgpi¢ po
dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Kontrola taka powinna by¢ przeprowadzana przez
uprawniong jednostke geotechniczng i wpisana do dziennika budowy. Zasypke wykopu ponad warstwg
ochronng nalezy wykonaé z takiego materiatu i w taki sposdéb, aby spetni¢ wymagania stawiane przy
zagospodarowywaniu danego terenu (drogi, parkingi, chodniki, tereny zielone). Przy zasypywaniu
wykopdéw pod nawierzchniami utwardzonymi zasypke powyzej strefy kanatowej rurociggédw nalezy rowniez
zagesci¢ mechanicznie do wskaznika 100% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora. Wskaznik zageszczenia
Is tej warstwy pod drogami i parkingami uzgodni¢ z zarzadcg drogi i dostosowaé¢ do klasy drogi.
Wymagane jest badanie wskaznika zageszczenia tak jak w przypadku strefy ochronnej rurociggdw. Poza
terenami zageszczanie w zaleznosci od wymagan zagospodarowania terenu.

Do zasypywania mozna uzywac¢ gruntu rodzimego jezeli nie zawiera on kamieni
i gltazow o wielkosci przekraczajgcej 300mm oraz jezeli mozliwe jest jego zageszczenie
w wymaganym stopniu. W innym przypadku nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu.

W przypadku stosowania wykopdéw wasko przestrzennych o $cianach pionowych umocnionych
wypraskami stalowymi jednoczesnie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke
obudowy wykopu, od dotu ku gérze, po jednej wyprasce z obydwu stron wykopu.

W  trakcie wykonywania robdét ziemnych nalezy przestrzega¢ zalecen  zawartych
w normach: PN-83/B-06594, PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

Nie wolno zasypywacd gruntem rodzimym niebudowlanym (nasypy) oraz glina.

Uwaga. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na zageszczenie gruntu wokot studzienek kanalizacyjnych.
Winien on wynosi¢ na catej wysokosci wykopu 100% wg skali Proctora.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopach przed rozpoczeciem robét i w czasie ich
trwania, odwodnienie wykonaé za pomocg filtrow igtowych o $rednicy 50mm, wptukiwanych w grunt
bezposrednio bez obsypki do odpowiedniej gtebokosci. Igtofiltry rozmiesci¢ w odlegtosci co 1m wzdtuz
wykopdéw. Wtasciwg liczbe godzin pompowania nalezy ustali¢ w trakcie realizacji robét z inspektorem
nadzoru budowlanego.

W przypadku wystgpienia matych ilosci wod gruntowych w wykopie, wode mozna wypompowacé do
najblizszej studni kanalizacyjnej za pomocg agregatu do pompowania w zestawie z piaskownikiem.

9. Uwagi:

1. Catos¢ robdét  wykonaé¢  zgodnie z  projektem oraz  wytycznymi  zawartymi

w nastepujgcych opracowaniach:

— Norma PN-EN 1610

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych - COBRTI INSTAL, 2001 .

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — COBRIT INSTAL, 2003r.

— Instrukcje producentéw stosowanych systemow rurociggdw i urzadzen

— Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z budowg sieci nalezy sprawdzi¢ rzedne w miejscach
wiaczenia

2. Realizacja prac moze nastgpi¢é po uprzednim wytyczeniu projektowanych  sieci
i urzadzen przez odpowiednia jednostke geodezyjna.

3. Odstoniete w trakcie gtebienia wykopdw kable i inne przewody nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem oraz zawiadomic instytucje je eksploatujgce.

4. Teren budowy wiasciwie oznakowaé, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota,
a z chwilg nastania zmroku oswietli¢.

5. O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikajgcych z warunkéw robét nieznanych w
czasie projektowania decyduje inspektor nadzoru, ktdry powazniejsze zmiany winien uzgodnic¢ z
biurem autorskim.

6. Przed zasypaniem wykonaé¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci w zakresie
usytuowania w terenie i rzednych oraz skrzyzowan z sieciami innych gestoréw.

7. Wszystkie urzadzenia i materialy muszg posiada¢ deklaracje lub certyfikaty zgodnosci
z dokumentem odniesienia (w odniesieniu do wyrobdw podlegajgcych certyfikacji na Znak



Bezpieczenstwa, zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng).

8. Prébe szczelnosci przewodéw wodociggowych oraz kanatéw deszczowych przeprowadzic w
obecnosci przedstawiciela Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z siedzibg w
Ksiezynie .

9. Wykonane uzbrojenie (wodocigg oraz kanat deszczowy) przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru do
Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z siedzibg w Ksiezynie. Po zakoriczeniu
prac, Przedsiebiorstwo dokonuje odbioru koncowego w/w przewodow.

10. W trakcie wykonywania robdt nalezy przestrzegaé przepiséw BHP.

Opracowat: mgr inz. M. Sawicki



