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Nr warunkéw: ZGK/DC/4150-67/20

WARUNKI TECHNICZNE PRZEBUDOWY KOLIZJI Z ISTNIEJACA SIECIA WODOCIAGOWA
| PRZYt ACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ | SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Obiekt i jego charakterystyka.

1.1. Nazwa obiektu : przebudowa kolizji z istniejgca siecig wodociggows i warunki przytaczenia
projektowanego budynku Urzedu Gminy Juchnowiec Koscielny do sieci
wodociggowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

1.2. Adres obiektu : gmina Juchnowiec Koscielny
obreb Juchnowiec Koscielny
dz. 54/2, 235

1.3. Inwestor : Gmina Juchnowiec Koscielny
ul. Lipowa 10
16-001 Juchnowiec Koscielny

2. Warunki techniczne przebudowy kolizji z istniejaca siecia wodociggowa rozdzielcza.

2.1. Przebudowe wykona¢ z rur ci$nieniowych PE zgrzewanych, SDR 17 (PN10), typ dwuscienny.
2.2. Trase przebudowy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 1,5m od projektowanego budynku.

2.3. Zachowac¢ normatywne przykrycie sieci — dopuszcza sie mozliwos¢ zagtebienia istniejgcej sieci.

2.4. W ramach przebudowy kolizji zaprojektowac odcinek sieci wodociggowej wzdtuz dziatki nr 235,
zakonczony hydrantem.

2.5. Przytgcze wodociggowe zasilajgce budynek na dz. nr 53/1 przepiaé do odcinka sieci
projektowanego w dz. 235.

2.6. Wyregulowa¢ wysokos$¢ skrzynek wodociggowych, obudéw i hydrantéw do projektowanych rzed-
nych terenu. :

2.7. Nie zapewniamy dostawy wody na cele p.poz.
3. Warunki przyfaczenia do sieci wodociggowej.
3.1. Miejsce wcinki: sie¢ wodociagowa rozdzielcza zlokalizowana na przedmiotowych dziatkach.

3.2. Rodzaj wcinki: obejma (opaska) do nawiercania wraz z zasuwg odcinajgcg z przediuzeniem
trzpienia i skrzynkg wodociggowa.

3.3. Rodzaj przytagcza: rura PE, typ dwuscienny, na ci$. rob. min. 1,00 MPa.

3.4. Pomiar poboru wody: za pierwszg $ciang zewnetrzng budynku w pomieszczeniu, ktére powinno byé
suche i zabezpiecza¢ urzgdzenie pomiarowe przed zamarznieciem nalezy zamontowaé w konsoli
zestaw wodomierzowy ztozony z wodomierza i zaworéw odcinajgcych powolnego zamykania przed i za
licznikiem. Za zestawem wodomierzowym przewidzie¢ zawoér antyskazeniowy uniemozliwiajgcy wtérne
zanieczyszczenie sieci wodociggowej. Zestaw zamontowa¢ w pozycji horyzontalnej, w sposéb
umozliwiajgcy tatwy odczyt wodomierza i jego wymiane.
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4. Warunki przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej.

4.1. Miejsce wigczenia: istniejaca lub projektowana studnia na przewodzie sanitarnym pofozonym
na dziatce oznaczonej nr geodezyjnym 235.

4.2. Rodzaj przytacza: rura PCV, typu ,S”. Przylacze zakonczy¢ studzienka na dzialce 54/2 w
odlegtosci maksymalnie 10 m od granicy z dz. 235. W miejscach zmiany kierunku trasy przylacza
nalezy zaprojektowaé studnie rewizyjne.

4.3. Wszystkie potgczenia i wigczenia wykonac jako szczelne.

4.4. Wprowadza sie zakaz podfgczania do_kanalizacji urzadzen zlokalizowanych ponizej docelowego
poziomu terenu.

5. Wytyczne organizacyjne.

5.1. Projekt budowlany przebudowy kolizji z istniejgcym wodociggiem wraz z przytgczami do projektowa-
nego budynku uzgodnic¢ z Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z siedzibg w
Ksiezynie.

5.2. Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy uzgodni¢ istniejgce uzbrojenie podziemne z instytucja-
mi eksploatujgcymi te urzgdzenia.

5.3, Inwestor zobowigzany jest uzyskac zgode na zajecie pasa drogowego oraz prowadzenie w nim
robét od zarzadey drogi.

5.4. \Wejécie na grunty osob fizycznych i prawnych uzgodnié z ich wiascicielami.

5.5. W miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz przy wcince roboty ziemne
wykonywaé tylko recznie.

5.6. W okresie wystepowania ujemnych temperatur zewnetrznych wykonywanie robét montazowych z
materiatéw PVC i PE jest zabronione.

5.7. Weciecia do istniejacych sieci: wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywac po uzgodnie-
niu i pod nadzorem Zakfadu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z siedziba w Ksigzynie.

5.8. Przed rozpoczeciem korzystania z urzadzen wodociggowych i kanalizacji sanitarnej nalezy zgtosi¢
sie do Zakfadu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z siedzibg w Ksigzynie w celu zawar-
cia umowy.

5.9. Po dokonaniu robét montazowych przed zasypaniem nalezy wykonaé inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg.

5.10. Niniejsze warunki sg wazne przez okres 3 (trzech) lat.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca
1994r. Dz.U. z 2003r. Nr207, poz.2016, Dz.U z 2004r. Nr 6., poz.41, Nr92, poz.881,
Nr93, poz. 888 oraz rozporzgdzeniem z dnia 3 lipca 2003 (Dz.U. Nr 120, poz.113), Dz.
U. z 2006r. Nr 156, poz,1118 z poz. zm. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego oswiadczam, iz:

Projekt wykonawczy:

Przebudowy przytgcza wodociggowego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
w Juchnowcu Koscielnym, gmina Juchnowiec Koscielny przy ul. Jasminowej na dziatce
o numerze 53/1 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
mgr inz. Maciej Sawicki
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AB.IV.7342/34/00 Bialystok, 2000.03.22

DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z p6ézn. zm.) w
zwigzku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Macieja
Sawickiego z dnia 17.01.2000r. na podstawie dokumentow stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powotang przeze mnie komisja

nadaje
Panu MACIEJOWI SAWICKIEMU
magistrowi inzynierowi
w zakresie inzynierii Srodowiska
specjalnos$¢: urzgdzenia sanitarne
ur. 27 pazdziernika 1969r.
w Bialymstoku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. B1/22/00
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
BEZ OGRANICZEN
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna powotana
przez Wojewode Zarzadzeniem z dnia 22 lutego1999r., posiadania przez Pana
mgr inz. Macieja Sawickiego wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w ww.
specjalnosci 1 po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przyshiguje, odwotanie do Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w termmle 14 dn1 *-‘@d daty otrzymania decyzji za
posrednictwem Wojewody Podlasklego '

Otrzymuja: [

1. Pan Maciej Sawicki
Ul. Czysta24 m 1
15-163 Biatystok

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Bud.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-GSV-M69-ZDV *

Pan Maciej Sawicki o numerze ewidencyjnym PDL/IS/1322/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70 m 18, 15-385 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-03 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastgpca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

— warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej wydane przez Zaktad
Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z siedzibg w Ksiezynie z dnia
16.03.2020r. Nr warunkéw: ZGK/DC/4150-67/20,

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

— obowigzujgce rozporzgdzenia, normy i przepisy branzowe.

2. OGOLNE OKRESLENIE PROJEKTU

Niniejsza dokumentacja projektowa dotyczy przebudowy przylgcza
wodociggowego do domu na dziatce nr 53/1. Przebudowa jest konieczna ze wzgledu na
nowo projektowany budynek Urzedu Gminy Juchnowiec Koscielny. Projektowany
budynek koliduje z istniejgcg siecig wodociggowg i istniejgcym przytgczem
wodociggowym do budynku na dziatce 53/1.

W zwigzku z powyzszym nalezy przebudowacC sie¢ a nastepnie do nowo
wybudowane;j sieci podtgczy¢ nowe przytgcze wodociggowe na dziatce 235 i wpigé do
istniejgcego (pozostawionego do eksploatacji) przytgcza na dziatce 53/1.

Projektowane przytgcze nalezy wykonac z rury PE 32 na cisnienie nominalne 10
bar.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

PRZYtACZE WODOCIAGOWE (wg punktu 4.1)
- budowa przytgcza wodociggowego — srednica @32PE,dlugos¢ 43,0m
Wezet przytaczeniowy
. Trojnik elektrooporowy redukcyjny @90/63PE — 1szt.
. Mufa elektrooporowa redukcyjna @63/32PE — 1szt.
. Mufa elektrooporowa @32PE — 1szt.
. Zasuwa odcinajgca zeliwna do przytgczy domowych DN25 z kohcowkami @32PE
do zgrzewania
. Obudowa zasuwy — 1 szt.
. Skrzynka uliczna — 1 szt.

AOWON -

o O

4. WARUNKI WYKONANIA | SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA
TECHNICZNE

4.1. PRZYtACZE WODOCIAGOWE

A) Rurociggi i armatura
Do budowy przewodow wodociggowych stosowa¢ nalezy nastepujgce

rozwigzania materiatowe zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zaktad

Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym

- przewdd wodociggowy na catym odcinku wykonac¢ z rur dz=32mm PE na ciSnienie
PN10,

- wciecia do projektowanej sieci wodociggowej dokonaé za pomocg trojnika
elektrooporowego redukcyjnego,

- zasuwa zeliwna DN25 z koncowkami rur J32PE do zgrzewania wyposazona w
przedtuzacz trzpienia i skrzynke uliczna,
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- skrzynke do zasuwy zlicowac z poziomem terenu.
Utozenie przewodu wodociggowego projektuje sie na 10 cm warstwie podsypki
Podsypke pod przewody wodociggowe nalezy dowiezc.

Przew6d wodociggowy oznakowa¢ tasmg ostrzegawczo-sygnalizacyjng o
szerokosci nie mniejszej niz $rednica przewodu, z wtopiong Sciezkg metalizowana.
Tasme utozy¢ na wysokosci 30cm ponad przewodem w sposéb umozliwiajgcy
podigczenie urzgdzen do trasowania sieci.

Istniejgcy wodomierz w istniejgcym budynku — bez zmian.

Trase projektowanego przytgcza wodociggowego, lokalizacje armatury oraz
schemat wezta potgczeniowego przedstawiono w graficznej czesci opracowania (rys. nr
1i2).

Zasuwe przytgcza wodociggowego nalezy oznakowaC przy pomocy tablic
wykonanych z tworzywa sztucznego z wyttoczonymi domiarami wg PN-86/B09700
montowanych na stupach betonowych lub trwatych elementach zabudowy.

B) Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci nalezy wykonaé na przewodzie z odkrytymi ztgczami lecz
przysypanymi odcinkami rur zachowujgc co najmniej 50 cm warstwe nasypu
obcigzajgcy rure. Nalezy jg przeprowadzié¢ nie wczesniej niz 48 godzin po zasypce rur.
Cisnienie probne — 1,0 MPa. Szczegdtowe warunki przeprowadzenia préb nalezy
przyja¢ wg PN-B-10725:1997, wskazan producenta rur oraz WTWiOSW z 2001 r.

C) Ptukanie i dezynfekcja

Po pozytywnej probie szczelnosci rurocigg nalezy doktadnie przeptukaé czystg
wodg, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych (nie mniej niz 1.0m/s). Po ptukaniu przewdd
wodociggowy nalezy poddaé dezynfekcji roztworem wapna chlorowanego Iub
podchlorynu sodu (stezenie wolnego chloru w wodzie uzytej do dezynfekcji powinno
wynosi¢ 30 — 50 g/m® Cl,) w czasie 24 godzin, az do stwierdzenia, Zze wyptywajgca
woda nie zawiera zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia. Woda musi pod wzgledem
wilasnosci chemicznych, fizycznych, bakteriologicznych odpowiada¢ warunkom
podanym w rozporzgdzeniu MZ z dn. 07.12.2017, Dz.U. nr 61, poz.417. Po dezynfekcji
wody zleci¢ badanie bakteriologiczne wody Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej. Jezeli badanie bakteriologiczne wykaze obecnos$¢ bakterii czynnosc
ptukania i dezynfekcji nalezy powtérzyc.

4.2. PRACE ZIEMNE

Wykopy pod rurociggi nalezy wykonaé jako wagskoprzestrzenne, o Scianach
pionowych umocnionych. Do umocnieh stosowaé pale szalunkowe ,wypraski’,
ewentualnie ,szalunek skrzynkowy”. Szeroko$¢ wykopu o $cianach pionowych pod
rurociggi powinna wynosi¢ 1,0m. Wykopy do rzednej o 20cm wyzej niz projektowane
dno wykonywa¢ mechanicznie. Ponizej, oraz w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia
wykopy nalezy wykonywacé recznie.

Istniejgce uzbrojenie w Swietle wykopu nalezy zabezpieczyC poprzez
obudowanie i podwieszenie w wykopie.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w
odlegtosci co najmniej 60cm od jego krawedzi. Z dna wykopu nalezy usungé grudy i
kamienie. Dno wykopu wyrownac i uksztattowacC tak aby umozliwi¢ natychmiastowe
bezposrednie odpompowanie gromadzacych sie wod opadowych.

W przypadku stosowania wykopdw wasko przestrzennych o Scianach pionowych
umocnionych wypraskami stalowymi na obudowe zastosowac:
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— bale poziome przyscienne — wypraski stalowe,

— bale pionowe podrozporowe — bale drewniane zaimpregnowane grubosci 63mm,
szerokosci 18-25cm,

— poprzeczne rozpory drewniane — Srednica 14-20cm, mozna zastosowac rozpory
stalowe (Srubowe).

Obudowa wykopu pozioma powinna wystawa¢ co najmniej 15cm ponad
szczelnie przylegajacy teren w celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z
opadow atmosferycznych.

Grunty rodzime mozna zastosowac¢ jako poditoze pod rurociggi, jezeli sg to
nastepujgce grunty sypkie, suche (normalnej wilgotnosci):

— piaszczyste (grubo-, srednio- i drobnoziarniste);
— zwirowo-piaszczyste,
— piaszczysto-gliniaste,
— (gliniasto-piaszczyste.

Rurociggi uktada¢ na zageszczonym podtozu na warstwie wyrdéwnawczej o
grubosci 15-20cm, z wyprofilowanym tozyskiem nosnym zapewniajgcym kat podparcia
minimum 90°. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielko$ci powyzej 60mm lub
podtoze jest skalne, wysoko$¢ podsypki powinna wzrosng¢ o 5cm.

Materiat uzyty do wykonania warstwy wyréwnawczej powinien spetniac
nastepujgce wymagania:

a) nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm,
b) nie moze by¢ zmrozony,
c) nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Podtoze wraz z warstwg wyrownawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania
kolejnych odcinkdéw rurociggu.

W trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia
(rozluznienia, rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym
celu prace ziemne nalezy prowadziC starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt
dtugo otwartego wykopu. Grunty naruszone nalezy usungc¢ z dna wykopu, zastepujac je
wykonaniem podtoza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci
(po zageszczeniu) 15-20cm. Ten sam rodzaj poditoza nalezy wykona¢ w sytuacji, kiedy
doszto do przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia rurociggu. Wyzej opisane podtoze wzmocnione
nalezy stosowac réwniez w przypadku wystepowania w dnie wykopu gruntdw o niskiej
no$nosci (muty, torfy), o niezbyt gtebokim zaleganiu, po ich usunieciu.

W przypadku gtebokiego zalegania gruntdow o niskiej nosnosci pod
zageszczonym podtozem z piasku nalezy wykonac¢ tawe betonowa.

Po utozeniu rurociggu nalezy go zasypa¢ z jednoczesnym zageszczaniem
gruntu. Przed wykonaniem proby szczelnosci nie zasypywac ztgczy rurociggow.

Zasyp przewodu w wykopie sktada sie z dwoch warstw:

— warstwy ochronnej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury ale nie mniej niz %
zewnetrznej srednicy przewodu,
— warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej (obsypki) powinien by¢ grunt mineralny,
piasek sypki drobno lub Srednioziarnisty bez grud i kamieni. Granulacja kruszywa
obsypki nie powinna przekracza¢ 20mm. W warstwie na wysokosci przewodu
dopuszczalne jest wbudowanie kamieni (o ile nie dojdzie do ich bezposredniego
kontaktu z przewodem) o wielko$ci do 10% s$rednicy rury, ale nie wiekszych niz 30 mm
w przypadku rur PE. Moze to by¢ grunt z wykopu jezeli spetnia powyzsze wymagania,
jezeli nie to obsypke wykonac¢ gruntem dowiezionym.

Obsypke wykonywac z jednoczesnym symetrycznym zageszczaniem ubijakiem
recznym warstwami o grubosci 20-30cm. Obsypke wykonaé¢ do wysokosci 30cm ponad
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wierzch rury. Wymagany wskaznik zageszczenia obsypki wynosi 95% wedtug
zmodyfikowanej skali Proctora dla rurociggéw zlokalizowanych pod nawierzchniami
utwardzonymi. Poza nimi (pasy zieleni na trasie wodociggu) zasypke zagesci¢ do
wartosci 85% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora. Do wykonywania wypetnienia
wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystgpi¢ po dokonaniu kontroli stopnia
zageszczenia obsypki. Kontrola taka powinna by¢ przeprowadzana przez uprawniong
jednostke geotechniczng i wpisana do dziennika budowy. Zasypke wykopu ponad
warstwg ochronng nalezy wykona¢ z takiego materiatu i w taki sposéb, aby spetnic
wymagania stawiane przy zagospodarowywaniu danego terenu (drogi, parkingi,
chodniki, tereny zielone). Przy zasypywaniu wykopdw pod nawierzchniami
utwardzonymi zasypke powyzej strefy kanatowej rurociggow nalezy réwniez zagescic
mechanicznie do wskaznika 95% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora. Wskaznik
zageszczenia |s tej warstwy pod drogami i parkingami uzgodni¢ z branzg drogowg. Nie
powinien on by¢é mniejszy niz 0.97. Wymagane jest badanie wskaznika zageszczenia
tak jak w przypadku strefy ochronnej rurociggow. Poza tymi terenami zageszczanie
w zaleznoéci od wymagan zagospodarowania terenu.

Do zasypywania mozna uzywac gruntu rodzimego jezeli nie zawiera on kamieni i
gtazéw o wielkosci przekraczajgcej 300mm oraz jezeli mozliwe jest jego zageszczenie
w wymaganym stopniu. W innym przypadku nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu.

W przypadku stosowania wykopdw wasko przestrzennych o scianach pionowych
umocnionych wypraskami stalowymi jednoczesnie z zasypywaniem przewodu nalezy
stopniowo prowadzic¢ rozbiérke obudowy wykopu, od dotu ku gérze, po jednej wyprasce
z obydwu stron wykopu.

W trakcie wykonywania robo6t ziemnych nalezy przestrzegaé zalecen zawartych
w normach: PN-83/B-06594, PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

5. UWAGI KONCOWE

1. Catos¢ robdot wykona¢ zgodnie z projektem oraz wytycznymi zawartymi w
nastepujgcych opracowaniach:

- Norma PN-EN 1610

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych - COBRTI INSTAL,
2001 r.

- Instrukcje producentéw stosowanych systemow rurociggéw i urzgdzen

2. Realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanego przytgcza
przez odpowiednig jednostke geodezyjng.

3. Przed przystgpieniem do budowy wodociggu wykonawca winien sprawdzi¢ rzedng
istniejgcego wodociggu w miejscu projektowanego wigczenia.

4. Prace ziemne w obrebie istniejgcej infrastruktury podziemnej nalezy wykonywac
recznie.

5. Odstoniete w trakcie gtebienia wykopdw kable i inne przewody nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem oraz zawiadomi¢ instytucje je eksploatujgce.

6. Teren budowy wiasciwie oznakowac, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota, a z
chwilg nastania zmroku oswietlic.

7. O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikajgcych z warunkdéw robot
nieznanych w czasie projektowania decyduje inspektor nadzoru, ktéry powazniejsze
zmiany winien uzgodnic z biurem autorskim.

8. Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg przytgcza w zakresie
usytuowania w terenie i rzednych przed zasypaniem.

9. Wszystkie urzadzenia i materialy muszg posiada¢ deklaracje lub certyfikaty
zgodnosci z dokumentem odniesienia (w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych
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certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa, zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg
Techniczng)
10. W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegac przepisow BHP.

Opracowat:
mgr inz. Maciej Sawicki



