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I. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU     

I.1  Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej Ø110 PE, budowa sieci 
kanalizacji deszczowej grawitacyjnej Ø315 PVC (wraz z wpustami i przykanalikami Ø200 PVC) oraz 
rozbiórka sieci wodociągowej na działkach nr geod. 234/1, 235 oraz 54/2 przy ul. Jaśminowej w 
Juchnowcu Kościelnym na potrzeby projektowanego budynku Urzędu Gminy. 

 
I.2 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Teren inwestycji obejmuje obszar, znajdujący się w Juchnowcu Kościelnym na dz. nr ew. 234/1, 235, 
54/2, obręb ewidencyjny: Juchnowiec Kościelny, jednostka ewidencyjna  Juchnowiec Kościelny. 

Na w/w działkach zlokalizowana jest następującą infrastruktura podziemna:   
- sieć kanalizacji sanitarnej  
- sieć wodociągowa  
- sieć energetyczna 
- sieć telekomunikacyjna 
- przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne 
 

I.3 Projektowane zagospodarowanie terenu 

Na w/w działkach projektuje się infrastrukturę sanitarną: 
- sieć wodociągową Ø110 PE długości 109,0 m 

- sieć kanalizacji deszczowej Ø315 PVC długości 207,7 m wraz z przykanalikami 
Rozbiórce podlega istniejąca sieć wodociągowa Ø110mm długości 59,0m na działce nr 54/2 oraz 
235 – zgodnie z oznaczeniem na Projekcie Zagospodarowani Terenu. 
 
I.4 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu 

Zestawienie działek: 
- działka  nr 234/1, 235, 54/2. 

Lokalizacja projektowanych sieci jest zgodna z opinią nr GKNV.6630.1844.2020 z narady 
koordynacyjnej z dnia 20.11.2020r. 

 

I.5 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Przepisy prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu: 
- art. 3. pkt. 20 ustawy Prawo budowlane 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane obszar oddziaływania projektowanych 
obiektów budowlanych znajduje się w całości na działkach na których został zaprojektowany - dz. nr geod. 
234/1, 235, 54/2. 

 

I.6 Informacja o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
Zakres planowanego przedsięwzięcia znajduje się poza strefą ochrony konserwatorskiej. 
 

I.7 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę 

Nie ma wpływu eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego.  Teren  znajduje się poza 
terenem górniczym. 

Na trasie projektowanych sieci nie występują zagrożenia osuwiskowe, panujące warunki gruntowe 
określa się jako proste. Projektowane sieci należy zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej. 

 

I.8 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących  i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 
otoczenia w zakresie zgodnym  z przepisami odrębnymi 

Wymagana inwestycja nie jest ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 



 

2010r (z późniejszymi zmianami) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko. 

 
I.9 Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 

Budowa sieci wodociągowej, budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz rozbiórka sieci 
wodociągowej nie wymaga procedury wywłaszczeniowej. Wyburzenia kubaturowe nie występują. 

 
 

                               Opracował: mgr inż. M. Sawicki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

II. INFORMACJA  BIOZ 

 

 

Nazwa obiektu budowlanego: 

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ,BUDOWA SIECI 
KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI 
OD WPUSTÓW DESZCZOWYCH ORAZ ROZBIÓRKA SIECI 
WODOCIĄGOWEJ PRZY UL. JAŚMINOWEJ W 
JUCHNOWCU KOŚCIELNYM 

 
 
Adres obiektu budowlanego: 
 Juchnowiec Kościelny 

dz. nr ewid. 234/1, 235, 54/2 

 Obręb ewidencyjny: 200205_2.0017 Juchnowiec Kościelny 

 Jednostka ewidencyjna: 200205_2 Juchnowiec Kościelny 

  

 
Inwestor:        

   GMINA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY  
   ul. Lipowa 10 

   16-061 Juchnowiec Kościelny 

    

   

 

Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację:  
         

   mgr inż. Maciej Sawicki  

   ul. Ciesielska 2 lok.52 

   15-542 Białystok 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
II.1 Zakres robót i kolejność robót 

Przy realizacji zadania występują roboty budowlane i pomocnicze w następującej kolejności: 
1/ zagospodarowanie placu budowy 
2/ opracowanie organizacji ruchu na czas budowy 
3/ roboty budowlane sieci 
5/ roboty wykończeniowe 
6/ porządkowanie terenu 
7/ likwidacja placu budowy i odbiór robót 
 

II.2 Istniejące i przewidziane zagospodarowanie terenu 

Budowa jest przewidziana w terenie zabudowanym. Na okres robót należy zapewnić 
bezpieczeństwo użytkowników terenu wokół placu budowy oraz umożliwić dojście do budynków. Należy 
wyznaczyć teren, który może być wykorzystany do składowania materiałów budowlanych oraz postoju 
maszyn i urządzeń koniecznych do realizacji robót. 

 
II.3 Przewidywane zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas realizacji robót 

Istotnym zagrożeniem dla użytkowników będzie utrudnione dojście i dojazd do budynków. 
Zagrożenia mogące wystąpić w trakcie realizacji są: 

 głębokie wykopy 

 składowanie materiałów w okolicy budowy sieci 

 praca maszyn i urządzeń 

 ograniczenie ruchu 

 
II.4 Zalecenia techniczno-organizacyjne dla wykonawcy 

Kierownictwo firmy realizującej roboty budowlano-montażowe powinno zapewnić: 

 zabezpieczenie terenu budowy 

 wyznaczenie przejść do budynków 

 przeszkolenie pracowników przed wejściem na plac budowy 

 dostarczenie na plac budowy odpowiedniego sprzętu, narzędzi i odzieży ochronnej 

 odpowiedni system łączności brygady roboczej z kierownictwem budowy oraz możliwości 
zawiadomienia właściwej instytucji w przypadku wystąpienia sytuacji krytycznej 
(pogotowia, policji) 

 
II.5 Obowiązki kierownika budowy 

Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany opracować „PLAN 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA” zwany „PLANEM BIOZ” zgodnie z Rozporządzeniem. 

W planie tym należy uwzględnić specyfikę robót tj. wykonanie prac w terenie zabudowanym i 
zapewnienie koniecznej komunikacji ludzi. 

Po przejęciu placu budowy kierownik budowy odpowiada za bezpieczeństwo na budowie, 
właściwą organizację robót, prawidłową jakość robót oraz zabezpieczenie materiałów i sprzętu. 

Teren budowy dla robót prowadzonych na zewnątrz winien być oznakowany. 
 

 
       Opr. mgr inż. M. Sawicki 
 
 

 
 
 
 



 

Zał. 1 
 

         Białystok – 25 .11.2020r 

 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Oświadczam, że zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane z dnia  
7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami 

 

     PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ, 
BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI OD 

WPUSTÓW DESZCZOWYCH ORAZ ROZBIÓRKI SIECI WODOCIĄGOWEJ PRZY UL. 
JAŚMINOWEJ NA DZ. NR EWID. 234/1, 235 ORAZ 54/2 W JUCHNOWCU 

KOŚCIELNYM OBRĘB: JUCHNOWIEC KOŚCIELNY 

JEDNOSTKA EWID.: JUCHNOWIEC KOŚCIELNY 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
               

 

 

Projektant : 

mgr inż. M. Sawicki   
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III. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

 1. Podstawa opracowania 

 zlecenie Inwestora i zawarta umowa 
 

2. Materiały do opracowania 

 aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500 

 aktualny plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 

 warunki techniczne przebudowy kolizji z istniejącą siecią wodociągową i przyłączenia do 
sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie  
Nr warunków ZGK/DC/4150-164/20 z dnia 06.05.2020r.  

 warunki techniczne przyłączenia do kanalizacji deszczowej  wydane przez Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie  
Nr warunków ZGK/DC/4150-67/20 z dnia 16.03.2020r. 

 protokół nr GKNV.6630.1844.2020 z narady koordynacyjnej wraz z załącznikiem graficznym  

 projekty branż towarzyszących 

 uzgodnienia międzybranżowe 

 obowiązujące normy i normatywy 
 

3. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowlany budowy sieci wodociągowej, 
budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami od wpustów deszczowych oraz 
rozbiórki sieci wodociągowej przy ul. Jaśminowej na dz. nr ewid. 234/1, 235 oraz 54/2 w 
Juchnowcu Kościelnym.   

Na sieci wodociągowej projektuje się budowę jednego nowego hydrantu HP80 oraz 
przełączenie istniejącego hydrantu HP80.   

 
4. Warunki gruntowo-wodne  

  W okresie wykonywania badań geotechnicznych (grudzień 2019r.) w badanym podłożu 
stwierdzono: 

Wodę gruntową o zwierciadle swobodnym – Zwierciadło wody występowało w okresie 
wykonywania badań na głębokości 2,3 m p.p.t., tj. na poziomie rzędnych 136,9 m n.p.m. - 138,11 
m n.p.m. Woda tego typu występuje w obniżeniach spągu gruntów niespoistych – jest to woda 
zawieszona na gruntach gliniastych - w badanym podłożu nie tworzy ona ciągłej warstwy 
wodonośnej. Zaznacza się jednak, iż w okresach mokrych w skali roku hydrogeologicznego wody 
te mogą w większym stopniu wypełniać grunty niespoiste i tym samym mieć charakter 
przypowierzchniowej warstwy wodonośnej. 

Wodę gruntową o zwierciadle napiętym – Zwierciadło wody, w okresie wykonywania 
badań, stabilizowało się na głębokości 4,4 – 5,1 m p.p.t., tj. na poziomie rzędnych 134,78 – 
134,87 m n.p.m. Ciśnienie hydrostatyczne spowodowane jest wyżej leżącymi utworami słabo 
przepuszczalnymi, tj. gruntami spoistymi. 

Sączenia wód gruntowych z przewarstwień piaszczystych występuje wśród gruntów 
gliniastych, sączenia śródglinne stwierdzono w postaci sączeń strefowych, na głębokości: od 1,70 
do 3,20 m p.p.t. 

 



 

5. Sieć wodociągowa – opis projektowanych rozwiązań 

W związku z kolizją projektowanego budynku Urzędu Gminy z istniejącą siecią   
wodociągową konieczne jest przebudowanie kolidujących fragmentów sieci wodociągowej na 
działce nr 54/2 oraz budowa sieci wodociągowej wzdłuż działki nr 235.  

Sieć wodociągową projektuje się z rur wodociągowych, odpornych na powolną 
propagację pęknięć oraz obciążenia punktowe, średnicy d110x6,6mm PE100 SDR17 PN 10 typ np. 
RC  oraz d90x5.4 PE100 SDR17 PN 10 typ np. RC (odgałęzienia do hydrantów).  Rury należy łączyć 
poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe, natomiast kształtki w węzłach poprzez 
zgrzewanie elektrooporowe. Zmianę trasy prowadzenia wodociągu należy wykonać poprzez 
zmianę promienia gięcia rury (uzależniony od temperatury zewnętrznej) lub kształtkami 
elektrooporowymi doczołowymi. Głębokość przykrycia wodociągu minimum 1,80m.  

Połączenie projektowanego wodociągu Ø110PE z istniejącym wodociągiem Ø110PE 
należy  wykonać za pomocą mufy elektrooporowej PE Dz110.  

Na sieci wodociągowej projektuje się jeden hydrant DN80 (oznaczony na Planie 
Sytuacyjnym jako HP1). Hydrant oznaczony jako HP2 jest hydrantem istniejącym, który należy 
podłączyć do nowo projektowanej sieci wodociągowej.  

Projektowany hydrant przyjęto jako nadziemny z automatycznym odwodnieniem 
(działającym wyłącznie przy zamknięciu) oraz z możliwością wymiany elementów wewnętrznych 
bez konieczności demontażu części podziemnej hydrantu. np. AVK nr kat. 84/90 model N7 lub 
równoważny. Wysokość części nadziemnej hydrantu winna być zgodna z kartami katalogowymi, 
co zapewni ich prawidłową prace. Aby zachować minimalną wysokość hydrantu zgodną z kartą 
katalogową na kolanie stopowym należy zamontować króciec dwukołnierzowy z żeliwa 
sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym epoksydowym typ FF o wymaganej długości. 

Należy zastosować hydrant nadziemny o największej dostępnej długości zabudowy 
(Rd=1500mm). 

Hydrant musi posiadać atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną oraz certyfikat 
zgodności CNBOP Józefów. 

 Przed hydrantem zainstalować zasuwę odcinającą Dn 80 z końcówkami PE90 do 
zgrzewania np. typ 36/80 firmy AVK lub równoważną. Zasuwę wyposażyć w obudowę Dn80 i 
skrzynkę uliczną do zasuw z płytą podkładową. Długość obudowy należy dostosować tak aby 
koniec trzpienia obudowy znajdował się na głębokości około 25cm od spodu pokrywy skrzynki 
wodociągowej.   

Należy zastosować zasuwy bezgniazdowe (pełnoprzelotowe) z króćcami rur PE do 
zgrzewania zabezpieczone przed zerwaniem z żeliwa sferoidalnego (korpus i pokrywa) z 
zabezpieczeniem antykorozyjnym zewnętrznym i wewnętrznym epoksydowanym, o ciśnieniu 
roboczym PN10, z trzpieniem ze stali nierdzewnej z wielokrotnym uszczelnieniem oraz z otworem 
na zawleczkę, klinem z żeliwa sferoidalnego klasy korpusu pokrytym całkowicie powłoką EPDM, 
trwałym oznaczeniem (producent, średnica, ciśnienie robocze, klasa żeliwa). Zasuwy oraz 
uszczelnienia EPDM muszą posiadać atest PZH dopuszczający je do kontaktu z wodą pitną. 

Skrzynki uliczne do zasuw stosować o wysokości całkowitej korpusu min. 270mm, 
średnicy podstawy korpusu min. 270mm i zewnętrznej średnicy pierścienia korpusu mocowania 
pokrywy min. 190mm, z pokrywami z żeliwa szarego z oznaczeniem "W", malowane lub 
bitumizowane na czarno. Dopuszcza się stosowanie skrzynek wodociągowych o korpusach z 
tworzywa sztucznego. Do stabilizacji skrzynek ulicznych w gruncie używać płyt/podstaw 
podkładowych z prefabrykatów betonowych (klasa betonu min. C12/15) lub z tworzywa 
sztucznego (np. PEHD). Skrzynki wodociągowe lokalizowane w nawierzchniach utwardzonych 
licować z ich niweletą, a w terenach nieutwardzonych zabezpieczyć typowymi prefabrykowanymi 
płytami betonowymi lub pełną opaską z kostki brukowej. 



 

 Lokalizację zasuwy oznaczyć tabliczką orientacyjną z tworzywa sztucznego z 
uzupełnianymi cyframi określającymi odległości i średnicę. Tablicę orientacyjną montować w 
miejscu widocznym na elewacji, ogrodzeniu lub innym trwałym obiekcie budowlanym wyłącznie 
za zgodą właściciela/zarządcy nieruchomości lub na betonowym słupku oznaczeniowym z 
wgłębieniem na tabliczkę.  

Zasuwę z hydrantem należy połączyć poprzez tuleje do połączeń kołnierzowych PE Dz90 z 
kołnierzem luźnym Dn80. 

W strefie odwodnieniowej hydrantów zastosować obsypkę z gruntów przepuszczalnych 
(w promieniu r=0,5m) oraz otulinę podziemnej części hydrantu. 

Pod armaturą odcinającą zastosować bloki podporowe betonowe z betonu klasy C12/15. 
Bloki powinny być ułożone bezpośrednio pod korpusem zasuw. Połączenia części polietylenowych 
zasuw nie mogą stykać się z blokami podporowymi. Wymiary bloków dostosować do wymogów 
producenta armatury oraz rodzaju zastosowanych zasuw (wg rys. nr 4). 

Wszystkie kształtki żeliwne projektowane na sieci wodociągowej w węzłach 
hydrantowych należy stosować wyłącznie z żeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem 
antykorozyjnym epoksydowym.   

Rury PE typu RC nie wymagają podsypki i obsypki z gruntów dowiezionych, można je 
układać bezpośrednio w gruncie rodzimym bez wykonania podsypki ochronnej z gruntów 
dowiezionych, zasypując gruntem rodzimym bez frakcji spoistych, organicznych i nasypów 
niebudowlanych. W przypadku braku możliwości wykorzystania gruntu rodzimego projektowaną 
sieć wodociągową układać na podsypce piaskowej gr. 10cm oraz zasypać obsypką piaskową do 
wysokości 30cm ponad wierzch rury  z gruntów dowiezionych. Nad przewodem wodociągowym 
na wysokości około 30cm (na obsypce) należy zamontować taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą 
szerokości 20 cm koloru niebieskiego z wkładką stalową, w sposób umożliwiający podłączenie 
urządzeń do trasowania sieci. Układanie taśmy zakończyć w skrzynce wodociągowej. 

Schematy węzłów wodociągowych wraz z wykazem elementów pokazano w części 
rysunkowej projektu na rysunku  nr 2.  

Usytuowanie projektowanej sieci wodociągowej, średnice i spadek pokazano w części 
graficznej opracowania. 

 
Próba szczelności 
Próbę szczelności należy wykonać  na przewodzie z odkrytymi złączami lecz przysypanymi 

odcinkami rur zachowując co najmniej 50 cm warstwę nasypu obciążającą rurę. Należy ją 
przeprowadzić nie wcześniej niż 24 godziny po zasypce rur. Ciśnienie próbne – 1,0 MPa. Próba 
szczelności jest pozytywna, jeżeli przez 30min. ciśnienie na manometrach nie spadnie poniżej 
ciśnienia próbnego. 

Szczegółowe warunki przeprowadzenia prób należy przyjąć wg PN-B-10725:1997 i wg 
wskazań producenta rur oraz WTWiOSW z 2001 r. 

Próbę szczelności przewodów wodociągowych przeprowadzić w obecności 
przedstawiciela Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie. 

 
Płukanie i dezynfekcja 

Po pozytywnej próbie szczelności rurociąg należy dokładnie przepłukać czystą wodą, przy 
szybkości przepływu dostatecznej dla wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych (nie 
mniej niż 1.0m/s). Po płukaniu przewód wodociągowy należy poddać dezynfekcji roztworem 
wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu (stężenie wolnego chloru w wodzie użytej do 
dezynfekcji powinno wynosić 30 – 50 g/m3 Cl2) w czasie 24 godzin, aż  do stwierdzenia, że 
wypływająca woda nie zawiera zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia. Woda musi pod 



 

względem własności chemicznych, fizycznych, bakteriologicznych  odpowiadać warunkom 
podanym w rozporządzeniu MZ z dn. 29.03.2007, Dz.U. nr 61, poz.417. Po dezynfekcji wody zlecić 
badanie bakteriologiczne wody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Jeżeli badanie 
bakteriologiczne wykaże obecność bakterii czynność płukania i dezynfekcji należy powtórzyć. 

Zabrania się odprowadzenia wód z płukania sieci wodociągowej do kanalizacji sanitarnej. 
Pobór wody do dezynfekcji i płukania przewidziano z hydrantu nadziemnego HP80, zrzut 

wody przewidziano do najbliższego wpustu kanalizacji deszczowej.  
Pobór wody do dezynfekcji oraz płukań zrealizowanego wodociągu prowadzić wyłącznie 

za zgodą i pod nadzorem  przedstawiciela Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu 
Kościelnym z siedzibą w Księżynie po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu terminu i ilości wody 
niezbędnej do skutecznego przeprowadzenia w/w czynności. 

 
6. Sieć kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami od wpustów deszczowych – opis 
projektowanych rozwiązań 

Zgodnie z warunkami technicznymi  włączenie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej  
do istniejącej sieci kanalizacji  deszczowej zaprojektowano poprzez  istniejącą studnię 
kanalizacyjną oznaczoną w części graficznej opracowania jako „dist” 

Kanalizację deszczową projektuje się z rur kanalizacyjnych litych PVC typ ciężki, „SN8” Dz 
315 oraz Dz200 o połączeniach kielichowych na systemowe uszczelki gumowe. Należy stosować 
rury z oznakowaniem wewnętrznym umożliwiającym sprawdzenie średnicy, materiału i 
producenta podczas inspekcji telewizyjnej.  

Przejście projektowanej sieci kanalizacji deszczowej na odcinku d2-d3 ( na długości około 
7,5m pod ul. Jaśminową)  oraz dist-d1 (na długości około 25,0m – pod wjazdem w ulice 
osiedlową) wykonać metodą przewiertu. W związku z tym należy wykonać komorę roboczą poza 
pasem drogi, zabezpieczoną szczelnym szalunkiem. Ścianę tylną przewiertu powinien stanowić 
grunt rodzimy. Dokładnie ustawić urządzenie przewiertowe w komorze zgodnie z kierunkiem i 
założonym spadkiem. Rurę przeciskową stalową zastosować o średnicy 406,4x8,8. Na rurę 
przewodową nałożyć płozy ślizgowe o wysokości 28mm i przeciągnąć przez rurę przeciskową. 
Odległość między płozami 1,3m (odcinek dist-d1), 1,03 (odcinek d2-d3) i dodatkowo 0,15m od 
początku i od końca rury przeciskowej. Rurę osłonową przeciskową należy zakończyć przed 
studnią. Na końcu rury przeciskowej założyć manszetę w celu zabezpieczenia przestrzeni między 
rurą przewodową a osłonową. 

Na sieci studzienki połączeniowe i rewizyjne  projektuje się z prefabrykowanych kręgów z 
betonu wibroprasowanego klasy min. C35/45 (wytrzymałość na ściskanie nie mniejsza niż 40 MPa) 
o nasiąkliwości do 6%, mrozoodporności F150 i stopniu wodoszczelności min. W6 o średnicy 
dn=1.0m. Podstawę studni stanowią prefabrykowane dennice monolityczne z kinetą oraz 
otworami do rur wykonane w jednym procesie technologicznym w zakładzie betoniarskim. 
Wprowadzenie i wyprowadzenie kanałów do studni zaprojektowano z zastosowaniem tulei 
ochronnych z uszczelnieniem gumowym lub typowych uszczelek systemowych do połączeń 
zgodnych z zaprojektowanymi rurami. Przykładowy sposób uszczelnienia kanału w studni 
przedstawiono na rys. nr 6.  

 Kinety powinny posiadać wysokość min. ¾ kanału głównego, a spadek spocznika w 
kierunku kinet min. 2%. Połączenia poszczególnych kręgów w studzienkach uszczelniane za 
pomocą gumowych uszczelek.  

 Ze względu na lokalizację sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym wszystkie projektowane 
studnie przykryć płytą żelbetową zintegrowaną z pierścieniem odciążającym posadowionym na 
podbudowie z betonu B-15 gr. 20cm zdylatowaną ze ścianą studni taśmą przyścienną, włazami 
bez zawiasów, nieryglowanymi, wentylowanymi, luźnymi typu D400 wg PN-EN-93/H-74124/DIN 



 

EN 124.  
Do regulacji włazów żeliwnych stosować pierścienie dystansowe betonowe z 

uszczelnieniem lub pierścienie z tworzyw sztucznych. Studnie zabezpieczyć przeciwwilgociowo 
zgodnie z zaleceniami producenta prefabrykatów uwzględniając istniejące warunki gruntowo-
wodne. 

W projektowanych studniach kanalizacyjnych należy zastosować stopnie złazowe z żeliwa 
szarego zgodnie z normą PN-EN 13101:2005 lub klamrowych podwójnych stopni złazowych w 
układzie drabinkowym, o rdzeniu z pręta stalowego pokrytego otuliną z tworzywa sztucznego w 
kolorze żółtym, o wytrzymałości klasy I, z powierzchnią antypoślizgową, zgodne z normą PN-EN 
13101:2005. Stopnie złazowe winne być usytuowane bezpośrednio pod włazem umożliwiając 
bezproblemowe wejście i obsługę techniczną studni.  

Odwodnienie drogi powiatowej wykonać poprzez typowe studzienki deszczowe z kręgów 
betonowych o średnicy 0,5m z osadnikiem o wysokości 1,0m, z pierścieniem odciążającym i 
wpustem deszczowym klasy D400.  

W obecności przedstawiciela Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym 
z siedzibą w Księżynie wykonać próbę szczelności sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z PN-
EN1610:2015. 

Projektowane kanały układać na podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz obsypać piaskiem do 
wysokości 30cm ponad wierzch rury z zagęszczeniem do wymaganego przez producenta rur 
stopnia (rys. nr 3). 

Usytuowanie kanałów, spadki oraz rozmieszczenie studzienek pokazano w części 
graficznej opracowania. 

 
7. Rozbiórka fragmentu sieci wodociągowej 
Opis sposobu prowadzenia prac rozbiórkowych 

W związku z kolizją projektowanego budynku z istniejącą siecią   wodociągową 
konieczne jest zdemontowanie kolidujących fragmentów sieci wodociągowej. Należy odkopać 
istniejącą sieć  i wydobyć ją na powierzchnię. 

 Zdemontowane elementy wywieźć na składowisko odpadów stałych i zutylizować. 
  

Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia 
Teren, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, powinien być oznakowany i ogrodzony w 

sposób zapewniający bezpieczeństwo osobom nie zatrudnionym na budowie i uniemożliwiający wstęp na 
teren rozbiórki osobom nieupoważnionym.  Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy robotach rozbiórkowych, a w szczególności: 

- stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 
- stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 
- stosować środki zabezpieczające pracowników, 
-zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 
 

 8.  Roboty ziemne 
Wykopy pod rurociągi należy wykonać jako wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych umocnionych. 

Do umocnień stosować pale szalunkowe „wypraski”, ewentualnie „szalunek skrzynkowy”. Szerokość 
wykopu o ścianach pionowych pod rurociągi powinna wynosić 1,0m. Wykopy do rzędnej o 20cm wyżej niż 
projektowane dno wykonywać mechanicznie. Poniżej, oraz w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia wykopy 
należy wykonywać ręcznie. 

Istniejące uzbrojenie w świetle wykopu należy zabezpieczyć poprzez obudowanie  
i podwieszenie w wykopie. 

Odkład urobku powinien być dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 
1,0m od jego krawędzi. Z dna wykopu należy usunąć grudy i kamienie. Dno wykopu wyrównać i 



 

ukształtować tak aby umożliwić natychmiastowe bezpośrednie odpompowanie gromadzących się wód 
opadowych. 

W przypadku stosowania wykopów wąsko przestrzennych o ścianach pionowych umocnionych 
wypraskami stalowymi na obudowę zastosować: 

- bale poziome przyścienne – wypraski stalowe, 
- bale pionowe podrozporowe – bale drewniane zaimpregnowane grubości 63mm, szerokości 18-

25cm, 
- poprzeczne rozpory drewniane – średnica 14-20cm, można zastosować rozpory stalowe (śrubowe). 
Obudowa wykopu pozioma powinna wystawać co najmniej 10cm ponad szczelnie przylegający teren 

w celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych. 
Grunty rodzime można zastosować jako podłoże pod rurociągi, jeżeli są to następujące grunty 

sypkie, suche (normalnej wilgotności): 
- piaszczyste (grubo-, średnio- i drobnoziarniste); 
- żwirowo-piaszczyste, 
- piaszczysto-gliniaste, 
- gliniasto-piaszczyste. 
Rurociągi układać na zagęszczonym podłożu na warstwie wyrównawczej  

o grubości 10cm, z wyprofilowanym łożyskiem nośnym zapewniającym kąt podparcia minimum 900. Jeżeli 
w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60mm lub podłoże jest skalne, wysokość podsypki 
powinna wzrosnąć o 5cm. 

Materiał użyty do wykonania warstwy wyrównawczej powinien spełniać następujące wymagania: 
a) nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm, 
b) nie może być zmrożony, 
c) nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Podłoże wraz z warstwą wyrównawczą należy profilować w miarę układania kolejnych odcinków 

rurociągu. 
W trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopuścić do naruszenia (rozluźnienia, 

rozmoczenia lub zamarznięcia) rodzimego podłoża w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne należy 
prowadzić starannie, możliwie szybko, nie  trzymając zbyt długo otwartego wykopu. Grunty naruszone 
należy usunąć z dna wykopu, zastępując je wykonaniem podłoża wzmocnionego w postaci zagęszczonej 
ławy piaskowej o grubości (po zagęszczeniu) 15-20cm. Ten sam rodzaj podłoża należy wykonać w sytuacji, 
kiedy doszło do przegłębienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu poniżej projektowanego poziomu 
posadowienia rurociągu. Wyżej opisane podłoże wzmocnione należy stosować również w  przypadku 
występowania w dnie wykopu gruntów o niskiej nośności (muły, torfy), o niezbyt głębokim zaleganiu, po 
ich usunięciu. 

W przypadku głębokiego zalegania gruntów o niskiej nośności pod  zagęszczonym podłożem  
z piasku należy wykonać ławę betonową. 

Po ułożeniu rurociągu należy go zasypać z jednoczesnym zagęszczaniem gruntu. Przed wykonaniem 
próby szczelności nie zasypywać złączy rurociągów i wlotów do studzienek. 

Zasyp przewodu w wykopie składa się z dwóch warstw: 
- warstwy ochronnej o wysokości 30cm ponad wierzch rury ale nie mniej niż ¾ zewnętrznej średnicy 

przewodu, 
- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej. 
Materiałem zasypu warstwy ochronnej (obsypki) powinien być grunt mineralny, piasek sypki drobno 

lub średnioziarnisty bez grud i kamieni. Granulacja kruszywa obsypki nie powinna przekraczać 20mm. W 
warstwie na wysokości przewodu dopuszczalne jest wbudowanie kamieni  
(o ile nie dojdzie do ich bezpośredniego kontaktu z przewodem) o wielkości do 10% średnicy rury, ale nie 
większych niż 30 mm w przypadku rur PE oraz 60 mm w przypadku rur PVC . Może to być grunt z wykopu 
jeżeli spełnia powyższe wymagania, jeżeli nie to obsypkę wykonać gruntem dowiezionym.   

Obsypkę wykonywać z jednoczesnym symetrycznym zagęszczaniem ubijakiem ręcznym warstwami o 
grubości 20-30cm. Obsypkę wykonać do wysokości 30cm ponad wierzch rury. Wymagany wskaźnik 
zagęszczenia obsypki wynosi 100% według zmodyfikowanej skali Proctora dla rurociągów zlokalizowanych 
pod nawierzchniami utwardzonymi. Poza nimi  zasypkę zagęścić do wartości 85% według zmodyfikowanej 



 

skali Proctora. 
Do wykonywania wypełnienia wykopu nad strefą ochronną rurociągu można przystąpić po 

dokonaniu kontroli stopnia zagęszczenia obsypki. Kontrola taka powinna być przeprowadzana przez 
uprawnioną jednostkę geotechniczną i wpisana do dziennika budowy. Zasypkę wykopu ponad warstwą 
ochronną należy wykonać z takiego materiału i w taki sposób, aby spełnić wymagania stawiane przy 
zagospodarowywaniu danego terenu (drogi, parkingi, chodniki, tereny zielone). Przy zasypywaniu 
wykopów pod nawierzchniami utwardzonymi zasypkę powyżej strefy kanałowej rurociągów należy również 
zagęścić mechanicznie do wskaźnika 100% według zmodyfikowanej skali Proctora. Wskaźnik zagęszczenia 
Is tej warstwy pod drogami i parkingami uzgodnić z zarządcą drogi i dostosować do klasy  drogi.  
Wymagane jest badanie wskaźnika zagęszczenia tak jak w przypadku strefy ochronnej rurociągów. Poza 
terenami zagęszczanie w zależności od wymagań zagospodarowania terenu. 

Do zasypywania można używać gruntu rodzimego jeżeli nie zawiera on kamieni  
i głazów o wielkości przekraczającej 300mm oraz jeżeli możliwe jest jego zagęszczenie  
w wymaganym stopniu. W innym przypadku należy przewidzieć wymianę gruntu. 

W przypadku stosowania wykopów wąsko przestrzennych o ścianach pionowych umocnionych 
wypraskami stalowymi jednocześnie z zasypywaniem przewodu należy stopniowo prowadzić rozbiórkę 
obudowy wykopu, od dołu ku górze, po jednej wyprasce z obydwu stron wykopu. 

W trakcie wykonywania robót ziemnych należy przestrzegać zaleceń zawartych  
w normach: PN-83/B-06594, PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. 

Nie wolno zasypywać gruntem rodzimym niebudowlanym (nasypy) oraz gliną. 
Uwaga. Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie gruntu wokół studzienek kanalizacyjnych. 

Winien on wynosić na całej wysokości wykopu 100% wg skali Proctora. 
W przypadku wystąpienia wody gruntowej w wykopach przed rozpoczęciem robót i w czasie ich 

trwania, odwodnienie wykonać za pomocą filtrów igłowych o średnicy 50mm, wpłukiwanych w grunt 
bezpośrednio bez obsypki do odpowiedniej głębokości. Igłofiltry rozmieścić w odległości co 1m wzdłuż 
wykopów. Właściwą liczbę godzin pompowania należy ustalić w trakcie realizacji robót z inspektorem 
nadzoru budowlanego.  

W przypadku wystąpienia małych ilości wód gruntowych w wykopie, wodę można wypompować do 
najbliższej studni kanalizacyjnej za pomocą agregatu do pompowania w zestawie z piaskownikiem.  

 
9.  Uwagi: 

1. Całość robót wykonać zgodnie z projektem oraz wytycznymi zawartymi  
w następujących opracowaniach: 
 Norma PN-EN 1610 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych - COBRTI INSTAL, 2001 r. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – COBRIT INSTAL, 2003r. 

 Instrukcje producentów stosowanych systemów rurociągów i urządzeń 

 Przed przystąpieniem do robót związanych z budową sieci należy sprawdzić rzędne w miejscach 
włączenia 

2. Realizacja prac może nastąpić po uprzednim wytyczeniu projektowanych sieci  
i urządzeń przez odpowiednią jednostkę geodezyjną. 

3. Odsłonięte w trakcie głębienia wykopów kable i inne przewody należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem oraz zawiadomić instytucje je eksploatujące. 

4. Teren budowy właściwie oznakować, wykopy zabezpieczyć wzdłuż i od czoła,  
a z chwilą nastania zmroku oświetlić. 

5. O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikających z warunków robót nieznanych w 
czasie projektowania decyduje inspektor nadzoru, który poważniejsze zmiany winien uzgodnić z 
biurem autorskim. 

6. Przed zasypaniem wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci w zakresie 
usytuowania w terenie i rzędnych oraz skrzyżowań z sieciami innych gestorów. 

7. Wszystkie urządzenia i materiały muszą posiadać deklaracje lub certyfikaty zgodności  
z dokumentem odniesienia (w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak 



 

Bezpieczeństwa, zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną). 
8. Próbę szczelności przewodów wodociągowych oraz kanałów deszczowych przeprowadzić w 

obecności przedstawiciela  Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w 
Księżynie . 

9. Wykonane uzbrojenie (wodociąg oraz kanał deszczowy) przed zasypaniem zgłosić do odbioru do 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie. Po zakończeniu 
prac, Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru końcowego w/w przewodów. 

10. W trakcie wykonywania robót należy przestrzegać przepisów BHP. 
                            
                     
 
 

 Opracował: mgr inż. M. Sawicki    
 


