PRZEJSCIE POD JEZDNIA W RURZE OSt ONOWEJ
STALOWEJ O SREDNCY DN400, L=7,5m

ptozy dystansowe typu R

rura przewodowa 150 1030 1030 150

@315 PVC \

—_

rura przewodowa

/ @315 PVC

—_—

manszeta typu "N \ rura oslonowa STALOWA /

z elastomeru DN 400

VA \

Lc=7500

UWAGA:

W rurze ostonowej o dtugosci Lc=7,5m nalezy zamontowac 8
pierscieni typ BR ztozonych z 8 elementow (ptozy o wysokosci 28mm)

1. Rura przewodowa 2315 PVC

2. Rura osfonowa stalowa DN 400

3. Plozy typu "R" na DN 300; wys. plozy - 28mm, ilos¢ el. w jednym pierécieniu - 8 szt.
rozstaw pierscieni co 1,025m; ilod¢ pierscieni - 8

PRZEJSCIE POD JEZDNIA W RURZE OSt ONOWEJ
STALOWEJ O SREDNCY DN400, L=25,0m

ptozy dystansowe typu R

rura przewodowa 150 1300 1300 150

@315 PVC \

| : 4 \ ‘
manszeta typu "N \ rura oslonowa STALOWA /

z elastomeru DN 400

rura przewodowa

Lc=25000

UWAGA:

W rurze ostonowej o dtugosci Lc=25,0m nalezy zamontowac 20
pierscieni typ R ztozonych z 8 elementéw (ptozy o wysokosci 28mm)

1. Rura przewodowa 2315 PVC

2. Rura osfonowa stalowa DN 400

3. Plozy typu "R" na DN 300; wys. plozy - 28mm, ilos¢ el. w jednym pierécieniu - 8 szt.
rozstaw pierscieni co 1,30m; iloé¢ pierscieni - 20

/ @315 PVC

Inwestor : | GMINA JUCHNOWIEC KOSCIELNY, ul. LIPOWA, 1016-061 JUCHNOWIEC KOSCIELNY
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ, BUDOWA SIECI KANALIZACJ! [ £ | 151220201,
) DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI OD WPUSTOW
gif:l’g: adres DESZCZOWYCH ORAZ ROZBIORKA SIECI WODOCIAGOWEJ 2 -
budowianego|  PRZY UL. JASMINOWEJ NA DZ. NR EWID 234/1, 235 ORAZ 54/2 %
W JUCHNOWCU KOSCIELNYM,OBREB JUCHNOWIEC KOSCIELNY g 5
=
Tytut Przejscie kanalizacji deszczowej pod PROJEKT
Rysunk jezdnig w rurach ostonowych BUDOWLANY
Jednosta VAATELIER > ZETTA <<
projektowa: ul.Suraska 2/11, 15-422 Bialystok, tel: 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69, e-mail: zetta@zetta.com.pl
nr uprawnien / izba podpis
Autor mgr inz. Maciej Sawicki f;gf/zlgl) 32201
PROJEKT chroniony prawem autorskim — zgodnie z Ustawq o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
Dz.U.24,p0z.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub fragmentdw bez zgody autora projektu — ZABRONIONE




