ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA
Zataczniki:
Zat.1 - Oswiadczenie projektanta
Zat.2 - Decyzja o nadaniu uprawnien projektowych
Zat.3 — Zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
Zat.4 - Warunki techniczne przebudowy kolizji z istniejgca siecig wodociggowa i przytaczenia
do sieci wodociggowe] i sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z siedzibg w Ksiezynie
Nr warunkéw ZGK/DC/4150-164/20 z dnia 06.05.2020r.
Zat.5 - Warunki techniczne przytgczenia do kanalizacji deszczowej wydane przez Zaktad
Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z siedzibg w Ksiezynie
Nr warunkéw ZGK/DC/4150-67/20 z dnia 16.03.2020r.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

I1. CZESC GRAFICZNA

Lp. | Nazwa rysunku Skala Nr. rys.
1 Plan sytuacyjny 1:500 1
2 Profil przytgcza wodociggowego 1:100/500 2
3 Profil przytacza kanalizacji sanitarnej 1:100/500 3
4 Profile przytgczy kanalizacji deszczowej 1:100/500 4
5 Szczeg6t zestawu wodomierzowego 1:25 5
6 Konsola wodomierzowa 6
7 Rysunki schematyczne - 7




Zat. 1

Biatystok — 25.11.2020r

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami

PROJEKT WYKONAWCZY PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO,PRZYLACZA
KANALIZACIJI SANITARNEJ ORAZ PRZYLACZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO
PROJEKTOWANEGO BUDYNKU URZEDU GMINY W JUCHNOWCU KOSCIELNYM

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant :

mgr inz. M. Sawicki



Zat. 2
ODLASK! URZAD WOJEWOLZK

5.213 Blalysiok, ul. Mickiawicza 3

AB.IV.7342/34/00 Bialystok, 2000.03.22

DECYZJA

Na podstawie art.13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z pdzn. zm.) w
zwiazku z art. 104 § 1 1 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Macieja
Sawickiego =z dnia 17.01.2000r. na podstawie dokumentow stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke¢ zawodowa, oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolang przeze mnie komisja

nadaje
Panu MACIEJOWI SAWICKIEMU
magistrowi inzynierowi
w zakresie inzynierii Srodowiska
specjalnos$¢: urzgdzenia sanitarne
ur. 27 pazdziernika 1969r.
w Bialymstoku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. B/22/00
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
BEZ OGRANICZEN
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna powolang
przez Wojewode Zarzadzeniem z dnia 22 lutegol1999r., posiadania przez Pana
mgr inz. Macieja Sawickiego wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w ww.
specjalnosci 1 po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przyshlguje odwolanie do Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w terrm/me 14 dm @d daty otrzymania decyzji za
posrednictwem Wojewody Podlask1ego \&'\

Otrzymuja: | S| W  ,  up. WOIEWODY PODLASKINGC
1. Pan Maciej Sawicki \o\ W~ /) P
Ul Czysta24 m 1 NP
15-163 Biatystok
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Bud.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-G9V-M69-ZDV *

Pan Maciej Sawicki o numerze ewidencyjnym PDL/1S/1322/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70 m 18, 15-385 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-03 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnos$ci danych w niniejszym zas$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis fest pray

Zat. 3



Zat. 4

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Juchnowcu Koscielnym
z siedziba w Ksiezynie
Ksiezyno, ul. Alberta 2, 16-001 Kleosin
tel./fax 85 744 12 69, REG. 363356490
tel. 85 850 10 88

.................. (m[ EJSCG - p|e czatke) IS
Ksiezyno dn. 06.05.2020 r.

Nr warunkéw: ZGK/DC/4150-164/20

WARUNKI TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. Obiekt i jego podstawowe dane.

1.1. Nazwa obiektu : projektowany budynek urzedu gminy

1.2. Adres obiektu :  obreb geodezyjny Juchnowiec Koscielny
gmina Juchnowiec Koscielny
dz. 54/2

1.3. Inwestor : Gmina Juchnowiec Koscielny
ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Koscielny

2. Warunki techniczne odprowadzenia wod opadowych.

2.1. Miejsce odprowadzenia: studnia na projektowanym kolektorze kanalizacji deszczowej w pasie
drogowym oznaczonym nr geod. 283/5 lub 234/1.

2.2. Przytacze wykonaé w rur litych, typu ciezkiego.
2.3. Na trasie przytacza, na dziatce Inwestora zamontowa¢ studnie osadnikowg i klape zwrotng.

2.4. W miejscach zmiany kierunku trasy przytgcza zaprojektowac studnie.

3. Wytyczne dodatkowe.

3.1. Weciecia do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej nalezy wykonywaé po uzgodnieniu i pod
nadzorem Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym.

3.2. Projekt przytgcza uzgodnic¢ z Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym.

3.3. Po dokonaniu rob6t montazowych przed zasypaniem nalezy wykonaé inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza.

3.4. Niniejsze warunki sg wazne przez okres 3 (trzech) lat.

DYREKTOR
Vil —
zéried
mgr inz. Damian Czemiel



Zat. 5

(miejsce na pieczgtke)

Data: 16.03.2020 r.

Nr warunkow: ZGK/DC/4150-67/20

WARUNKI TECHNICZNE PRZEBUDOWY KOLIZJI Z ISTNIEJACA SIECIA WODOCIAGOWA
| PRZYL ACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ | SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Obiekt i jego charakterystyka.

1.1. Nazwa obiektu : przebudowa kolizji z istniejaca siecia wodociggowa i warunki przytaczenia
projektowanego budynku Urzedu Gminy Juchnowiec Koscielny do sieci
wodociggowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

1.2. Adres obiektu: gmina Juchnowiec Koscielny
obreb Juchnowiec Koscielny
dz. 54/2, 235

1.3. Inwestor : Gmina Juchnowiec Koscielny
ul. Lipowa 10
16-001 Juchnowiec Koscielny

2. Warunki techniczne przebudowy kolizji z istniejaca siecig wodociggowa rozdzielcza.

2.1. Przebudowe wykonaé¢ z rur ci$nieniowych PE zgrzewanych, SDR 17 (PN10), typ dwuscienny.
2.2. Trase przebudowy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 1,5m od projektowanego budynku.

2.3. Zachowaé normatywne przykrycie sieci — dopuszcza sie mozliwo$é zagtebienia istniejgcej sieci.

2.4. W ramach przebudowy kolizji zaprojektowac odcinek sieci wodociggowe] wzdtuz dziatki nr 235,
zakonczony hydrantem.

2.5. Przytagcze wodociggowe zasilajgce budynek na dz. nr 53/1 przepigé do odcinka sieci
projektowanego w dz. 235.

2.6. Wyregulowa¢ wysoko$¢ skrzynek wodociggowych, obudéw i hydrantéw do projektowanych rzed-
nych terenu.

2.7. Nie zapewniamy dostawy wody na cele p.poz.
3. Warunki przyfaczenia do sieci wodociggowey.
3.1. Miejsce wcinki: sie¢ wodociagowa rozdzielcza zlokalizowana na przedmiotowych dziatkach.

3.2. Rodzaj wcinki: obejma (opaska) do nawiercania wraz z zasuwg odcinajgcg z przediuzeniem
trzpienia i skrzynkg wodociggows.

3.3. Rodzaj przytgcza: rura PE, typ dwuscienny, na cis. rob. min. 1,00 MPa.

3.4. Pomiar poboru wody: za pierwszg $ciang zewnetrzng budynku w pomieszczeniu, ktére powinno byé
suche i zabezpiecza¢ urzgdzenie pomiarowe przed zamarznieciem nalezy zamontowaé w konsoli
zestaw wodomierzowy ztozony z wodomierza i zaworéw odcinajgcych powolnego zamykania przed i za
licznikiem. Za zestawem wodomierzowym przewidzie¢ zawér antyskazeniowy uniemozliwiajgcy wtérne
zanieczyszczenie sieci wodociggowej. Zestaw zamontowaé w pozycji horyzontalnej, w sposob
umozliwiajgcy tatwy odczyt wodomierza i jego wymiane.



4. Warunki przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej.

4.1. Miejsce wigczenia: istniejaca lub projektowana studnia na przewodzie sanitarnym potozonym
na dziatce oznaczonej nr geodezyjnym 235.

4.2. Rodzaj przytgcza: rura PCV, typu ,S”. Przylacze zakonczy¢ studzienka na dzialce 54/2 w
odlegtosci maksymalnie 10 m od granicy z dz. 235. W miejscach zmiany kierunku trasy przytacza
nalezy zaprojektowac studnie rewizyjne.

4.3. Wszystkie potgczenia i wigczenia wykonac jako szczelne.

4.4. Wprowadza sie zakaz podigczania do kanalizacji_urzadzen zlokalizowanych ponizej docelowego
poziomu terenu.

5. Wytyczne organizacyjne.

5.1. Projekt budowlany przebudowy kolizji z istniejgcym wodociagiem wraz z przytgczami do projektowa-
nego budynku uzgodni¢ z Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z siedzibg w
Ksiezynie.

5.2. Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy uzgodni¢ istniejace uzbrojenie podziemne z instytucja-
mi eksploatujgcymi te urzadzenia.

5.3. Inwestor zobowiazany jest uzyskac zgode na zajecie pasa drogowego oraz prowadzenie W nim
robot od zarzadcy drogi.

5.4. \Wejécie na grunty osob fizycznych i prawnych uzgodni¢ z ich wiascicielami.

5.5. W miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz przy wcince roboty ziemne
wykonywacé tylko recznie.

5.6. W okresie wystepowania ujemnych temperatur zewnetrznych wykonywanie robét montazowych z
materiatéw PVC i PE jest zabronione.

5.7. Wciecia do istniejacych sieci: wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywac po uzgodnie-
niu i pod nadzorem Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z siedziba w Ksigzynie.

5.8. Przed rozpoczeciem korzystania z urzadzen wodociggowych i kanalizacji sanitarnej nalezy zgtosié
sie do Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z siedzibg w Ksiezynie w celu zawar-
cia umowy.

5.9. Po dokonaniu robét montazowych przed zasypaniem nalezy wykonaé inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza.

5.10. Niniejsze warunki sg wazne przez okres 3 (trzech) lat.

e
N ZEpe &L

z. Damian Czemie



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Podstawa opracowania
— zlecenie Inwestora i zawarta umowa

2. Materiaty do opracowania

— aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500

— aktualny plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

— Warunki techniczne przebudowy kolizji z istniejgcy sieciag wodociggows i przytaczenia
do sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z siedzibg w Ksiezynie
Nr warunkéw ZGK/DC/4150-164/20 z dnia 06.05.2020r.

— Warunki techniczne przytagczenia do kanalizacji deszczowej wydane przez Zaktad
Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z siedzibg w Ksiezynie
Nr warunkéw ZGK/DC/4150-67/20 z dnia 16.03.2020r.
- protokdt nr GKNV.6630.1844.2020 z narady koordynacyjnej wraz z zafgcznikiem
graficznym

— projekty branz towarzyszgcych

— uzgodnienia miedzybranzowe

— obowigzujace normy i normatywy

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim  zakresem projekt wykonawczy przytacza
wodociggowego, przyfacza kanalizacji sanitarnej oraz przytgczy kanalizacji deszczowej do
projektowanego budynku Urzedu Gminy w Juchnowcu Koscielnym.

4. Warunki gruntowo-wodne

W okresie wykonywania badan geotechnicznych (grudzien 2019r.) w badanym podtozu
stwierdzono:

Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym — Zwierciadto wody wystepowato w
okresie wykonywania badan na gtebokosci 2,3 m p.p.t., tj. na poziomie rzednych 136,9 m
n.p.m. - 138,11 m n.p.m. Woda tego typu wystepuje w obnizeniach spagu gruntow
niespoistych — jest to woda zawieszona na gruntach gliniastych - w badanym podtozu nie
tworzy ona ciggtej warstwy wodonosnej. Zaznacza sie jednak, iz w okresach mokrych w skali
roku hydrogeologicznego wody te mogg w wiekszym stopniu wypetnia¢ grunty niespoiste i
tym samym miec charakter przypowierzchniowej warstwy wodonosnej.

Wode gruntowg o zwierciadle napietym — Zwierciadto wody, w okresie wykonywania
badan, stabilizowato sie na gtebokosci 4,4 — 5,1 m p.p.t.,, tj. na poziomie rzednych 134,78 —
134,87 m n.p.m. Cisnienie hydrostatyczne spowodowane jest wyzej lezacymi utworami stabo
przepuszczalnymi, tj. gruntami spoistymi.

Saczenia wdd gruntowych z przewarstwien piaszczystych wystepuje wsréd gruntow
gliniastych, sgczenia srodglinne stwierdzono w postaci sgczen strefowych, na gtebokosci: od
1,70 do 3,20 m p.p.t.

5. Przylacze wodociggowe do budynku Urzedu Gminy

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym
z siedzibg w Ksiezynie zaprojektowano doprowadzenie wody do projektowanego budynku z
projektowanej sieci wodociggowej @110PE.

Przytacze wodociggowe (odcinek wl-w2) projektuje sie z rur wodociggowych Srednicy d90x5,4
PE100 SDR17 PN 10. Rury nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe,
natomiast ksztattki w wezle poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Gteboko$¢ przykrycia wodociggu



minimum 1,80m.

Potaczenie projektowanego przytacza wody @90PE z projektowang siecig wodociggowa @110PE
nalezy wykona¢ za pomocg tréjnika elektrooporowego redukcyjnego DN110/90 PE. Nawiercony w
sieci wodociggowej otwor winien posiadaé Srednice nominalng przytacza. Przy wcince zainstalowac
zasuwe odcinajgcg Dn 80mm z koncéwkami PE90 do zgrzewania np. typ 36/80 firmy AVK lub
réwnowazng. Zasuwe wyposazy¢ w obudowe Dn80 i skrzynke uliczng do zasuw z ptytg podktadows.
Dtugosé obudowy nalezy dostosowac tak aby koniec trzpienia obudowy znajdowat sie na gtebokosci
okoto 25cm od spodu pokrywy skrzynki wodociggowej. Zasuwe posadowi¢ na betonowym bloku
podporowym prefabrykowanym lub wykonanych na budowie z betonu kl. min. C12/15.

Nalezy zastosowac zasuwe bezgniazdowe (petnoprzelotowe) z kréécami rur PE do zgrzewania
zabezpieczone przed zerwaniem z zeliwa sferoidalnego (korpus i pokrywa) z zabezpieczeniem
antykorozyjnym zewnetrznym i wewnetrznym epoksydowanym, o ci$nieniu roboczym PN10, z
trzpieniem ze stali nierdzewnej z wielokrotnym uszczelnieniem oraz z otworem na zawleczke, klinem z
zeliwa sferoidalnego klasy korpusu pokrytym catkowicie powiokg EPDM, trwatym oznaczeniem
(producent, srednica, cisnienie robocze, klasa zeliwa). Zasuwa oraz uszczelnienia EPDM musza
posiadac atest PZH dopuszczajgcy je do kontaktu z wodg pitna.

Skrzynki uliczne do zasuw stosowaé o wysokosci catkowitej korpusu min. 270mm, S$rednicy
podstawy korpusu min. 270mm i zewnetrznej Srednicy pierscienia korpusu mocowania pokrywy min.
190mm, z pokrywami z zeliwa szarego z oznaczeniem "W", malowane lub bitumizowane na czarno.
Dopuszcza sie stosowanie skrzynek wodociggowych o korpusach z tworzywa sztucznego. Do
stabilizacji skrzynek ulicznych w gruncie uzywad ptyt/podstaw podktadowych z prefabrykatow
betonowych (klasa betonu min. C12/15) lub z tworzywa sztucznego (np. PEHD). Skrzynki
wodociggowe lokalizowane w nawierzchniach utwardzonych licowaé z ich niweletg, a w terenach
nieutwardzonych zabezpieczy¢ typowymi prefabrykowanymi ptytami betonowymi lub petng opaska z
kostki brukowe;j.

Lokalizacje zasuwy oznaczy¢ tabliczkg orientacyjng z tworzywa sztucznego z uzupetnianymi
cyframi okreslajgcymi odlegtosci i Srednice. Tablice orientacyjng montowac¢ w miejscu widocznym na
elewacji, ogrodzeniu Ilub innym trwatym obiekcie budowlanym wyfacznie za zgoda
wtasciciela/zarzadcy nieruchomosci lub na betonowym stupku oznaczeniowym z wgtebieniem na
tabliczke.

Pod armaturg odcinajacg zastosowac blok podporowy betonowy z betonu klasy C12/15. Blok
powinien by¢ utozony bezposrednio pod korpusem zasuwy. Potgczenia czesci polietylenowych zasuwy
nie mogg stykac sie z blokiem podporowymi.

W przypadku braku mozliwosci wykorzystania gruntu rodzimego projektowane przytacze
wodociggowe uktadac na podsypce piaskowej gr. 10cm oraz zasypac obsypka piaskowg do wysokosci
30cm ponad wierzch rury z gruntéw dowiezionych. Nad przewodem wodociggowym na wysokosci
okoto 30cm (na obsypce) nalezy zamontowac tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg szerokosci 20 cm
koloru niebieskie z wktadka stalowa, w sposéb umozliwiajagcy podtgczenie urzadzen do trasowania
sieci. Ukfadanie tasmy zakoriczy¢ w skrzynce wodociggowe].

Dobrano wodomierz jednostrumieniowy DN32 firmy APATOR o nastepujgcej charakterystyce:

- ciggty strumien objetosci Q; = 10 m*/h,

- $rednica nominalna DN32,

- maksymalny strumier objetoéci Q, = 12,5 m*/h,

- dtugosc¢ zabudowy projektowanego wodomierza L = 260mm.

Wodomierz nalezy zamontowa¢ na typowej konsoli wodomierzowej np. firmy EWE nr kat.
3228336 (rys. nr 6). W konsoli przed i za wodomierzem zamontowane sg odcinajgce zawory kulowe.
Za zaworem kulowym (od strony instalacji wewnetrznej) projektuje sie filtr siatkowy oraz zwrotny
zawor antyskazeniowy klasy EA DN40. Uktad wodomierzowy wykonaé wg rys. nr 5.

Pomieszczenie w ktérym zlokalizowany bedzie wodomierz zabezpieczone bedzie przed
zalaniem wodgq oraz przed przemarzaniem.

Zakupu i montazu wodomierza gtdwnego w uktadzie pomiarowym przygotowanym przez
Inwestora dokonuje Zaktad Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z siedzibg w Ksiezynie.
Jego montaz jest wykonywany réwnolegle z wykonaniem wigczenia do sieci.

Po zakoniczeniu montazu przytacza nalezy wykonaé jego probe cisnieniowa na ci$nienie 1,0MPa
przy temperaturze dodatniej. W tym czasie skontrolowa¢ wszystkie ztgcza, a w przypadku



stwierdzenia wycieku wody w czasie préby, ztgcza poprawi¢ lub wykona¢ ponownie i prébe
przeprowadzié raz jeszcze.

Po wykonaniu hydraulicznej préby szczelnosci odebranej przez przedstawiciela Zaktadu
Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z siedzibg w Ksiezynie, nalezy wykonaé dezynfekcje
oraz ptukanie rurociggu. Do dezynfekcji nalezy stosowaé podchloryn sodu w ilosci 50 mg/dm?, czas
kontaktu 24 h. Po dezynfekcji przytacze nalezy doktadnie przeptukaé, uzywajac do tego celu wody
czystej. Woda dla potrzeb dezynfekcji i ptukania pobrana zostanie z istniejgcego uktadu
wodociggowego wytgcznie za zgodg i pod nadzorem Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu
Koscielnym z siedzibg w Ksiezynie po wczesniejszym pisemnym zgtoszeniu terminu i ilosci wody
niezbednej do skutecznego przeprowadzenia w/w czynnosci. Zrzut wéd z dezynfekcji i ptukania
$ciekdéw nalezy zebra¢ do zbiornikéw szczelnych i przekaza¢ do utylizacji. Zabrania sie odprowadzania
wad z dezynfekcji i ptukania do kanalizacji sanitarnej.

Schemat wezta wodociggowego wraz z wykazem elementdow pokazano w czesci rysunkowej
projektu na rysunku nr 2.

Pobér wody na cele budowy realizowany bedzie z hydrantu ppoz po wczesniejszym
uzgodnieniu z gestorem.

Usytuowanie projektowanego przytacza wodociggowego, srednice i spadek pokazano w czesci
graficznej opracowania.

Mozliwos¢ przytaczenia nastgpi z chwilg wybudowania i przekazania sieci wodociggowej do
eksploataciji.

6. Przytacze kanalizacji sanitarnej do budynku Urzedu Gminy

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym
z siedzibg w Ksiezynie zaprojektowano odprowadzenie S$ciekéw kanalizacji sanitarnej z
projektowanego budynku Urzedu Gminy do istniejgcej studni kanalizacyjnej ,S” na przewodzie
sanitarnym ks 160 potozonym na dziatce oznaczonej nr geod. 235.

Przytacze kanalizacji sanitarnej (odcinek S-S1) projektuje sie z rur kanalizacyjnych litych PVC typ
»SN8” Dz 160 o potgczeniach kielichowych na systemowe uszczelki gumowe. Nalezy stosowac rury z
oznakowaniem wewnetrznym umozliwiajgcym sprawdzenie Srednicy, materiatu i producenta podczas
inspekcji telewizyjnej.

Studnie rewizyjno-kontrolng S1-@1000mm, projektuje sie z prefabrykowanych kregéw z
betonu wibroprasowanego klasy min. C35/45 (wytrzymatos¢ na Sciskanie nie mniejsza niz 40 MPa) o
nasigkliwosci do 6%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci min. W6 o $rednicy dn=1.0m.
Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica monolityczna z kinetg oraz otworami do rur
wykonana w jednym procesie technologicznym w zaktadzie betoniarskim. Wprowadzenie i
wyprowadzenie kanatéow do studni zaprojektowano z zastosowaniem tulei ochronnych z
uszczelnieniem gumowym lub typowych uszczelek systemowych do potfgczen zgodnych z
zaprojektowanymi rurami. Przyktadowy sposdb uszczelnienia kanatu w studni przedstawiono na rys.
nr7.

Kinety powinny posiada¢ wysokos¢ min. % kanatu gtéwnego, a spadek spocznika w kierunku
kinet min. 2%. Potgczenia poszczegdlnych kregéw w studzienkach uszczelniane za pomocg gumowych
uszczelek.

Studnie przykry¢ ptytg zelbetowg zintegrowang z pierscieniem odcigzajgcym posadowionym na
podbudowie z betonu B-15 gr. 20cm zdylatowang ze Sciang studni taSma przyscienng, wtazami bez
zawiasow, nieryglowanymi, wentylowanymi, luznymi typu D400 wg PN-EN-93/H-74124/DIN EN 124.

Do regulacji wtazow zeliwnych stosowac pierscienie dystansowe betonowe z uszczelnieniem lub
pierscienie z tworzyw sztucznych. Studnie zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo zgodnie z zaleceniami
producenta prefabrykatéw uwzgledniajac istniejgce warunki gruntowo-wodne.

W projektowanej studni kanalizacyjnej nalezy zastosowaé stopnie ztazowe z Zeliwa szarego
zgodnie z normg PN-EN 13101:2005 lub klamrowych podwdjnych stopni ztazowych w uktadzie
drabinkowym, o rdzeniu z preta stalowego pokrytego otuling z tworzywa sztucznego w kolorze
26ttym, o wytrzymatosci klasy |, z powierzchnig antyposlizgowa, zgodne z normg PN-EN 13101:2005.
Stopnie ztazowe winne by¢ usytuowane bezposrednio pod wtazem umozliwiajgc bezproblemowe
wejscie i obstuge techniczng studni.

Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz



obsypa¢ piaskiem do wysokosci 30cm ponad wierzch rury z zageszczeniem do wymaganego przez
producenta rur stopnia (rys. nr 3).

Usytuowanie projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarnej, spadek oraz rozmieszczenie
studzienek pokazano w czesci graficznej opracowania.

7. Przytacza kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z terenu inwestycji odprowadzane beda zgodnie z warunkami
technicznymi do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wzdtuz ulicy Jasminowej.
Projektuje sie dwa przytacza deszczowej, na odcinku d6-D1 oraz d4-D4 . Przytacze kanalizacji
deszczowej na odcinku d6-D1 wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC typ S z litg $ciankg $rednicy
250mm (zgodnie z normg PN-EN 1401:1999), kielichowych o ztgczach uszczelnionych fabrycznie
zamontowang uszczelkg gumowa. Przy przejsciach przez s$ciany studni stosowac tuleje przejsciowe
PVC z uszczelka gumowa.

Przytgcze kanalizacji deszczowej na odcinku d4-D4 wykonac z rur kanalizacyjnych PVC typ
S z litg $cianka $rednicy 200mm (zgodnie z normg PN-EN 1401:1999), kielichowych o ztgczach
uszczelnionych fabrycznie zamontowang uszczelka gumowaq. Przy przejsciach przez Sciany studni
stosowad tuleje przejsciowe PVC z uszczelkg gumowa.

W studniach rewizyjnych d6 i d4 nalezy zainstalowac klapy zwrotne przeciwdziatgjgce
podtapianiu nieruchomosci wodami z sieci kanalizacji deszczowej.

Uzbrojenie projektowanych przytagczy stanowig studnie osadnikowe (D1, D4) z
prefabrykowanych kregdéw z betonu wibroprasowanego klasy min. C35/45 (wytrzymato$é na sciskanie
nie mniejsza niz 40 MPa) o nasigkliwosci do 6%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci
min. W6 o $rednicy dn=1.0m. Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica monolityczna z
kinetg oraz otworami do rur wykonana w jednym procesie technologicznym w zaktadzie
betoniarskim. Wprowadzenie i wyprowadzenie kanatéw do studni zaprojektowano z zastosowaniem
tulei ochronnych z uszczelnieniem gumowym lub typowych uszczelek systemowych do potgczen
zgodnych z zaprojektowanymi rurami. Przyktadowy sposdb uszczelnienia kanatu w studni
przedstawiono na rys. nr 7.

Studnie przykry¢ ptytg zelbetowg zintegrowang z pierscieniem odcigzajgcym posadowionym na
podbudowie z betonu B-15 gr. 20cm zdylatowang ze $ciang studni taSmg przyscienng, wtazami bez
zawiasow, nieryglowanymi, wentylowanymi, luznymi typu D400 wg PN-EN-93/H-74124/DIN EN 124.

Do regulacji wtazow zeliwnych stosowac pierscienie dystansowe betonowe z uszczelnieniem lub
pierscienie z tworzyw sztucznych. Studnie zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo zgodnie z zaleceniami
producenta prefabrykatéw uwzgledniajgc istniejgce warunki gruntowo-wodne.

W projektowanych studniach nalezy zastosowac stopnie ztazowe z zeliwa szarego zgodnie z
normg PN-EN 13101:2005 lub klamrowych podwdjnych stopni ztazowych w uktadzie drabinkowym, o
rdzeniu z preta stalowego pokrytego otuling z tworzywa sztucznego w kolorze 26ttym, o
wytrzymatosci klasy |, z powierzchnig antyposlizgowa, zgodne z normg PN-EN 13101:2005. Stopnie
ztazowe winne by¢ usytuowane bezposrednio pod wtazem umozliwiajac bezproblemowe wejscie i
obstuge techniczng studni.

Projektowane przytacza kanalizacji deszczowej uktadaé na podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz
obsypa¢ piaskiem do wysokosci 30cm ponad wierzch rury z zageszczeniem do wymaganego przez
producenta rur stopnia (rys. nr 4).

Usytuowanie projektowanego przytgcza kanalizacji deszczowej, spadek oraz rozmieszczenie
studzienek pokazano w czesci graficznej opracowania.

8. Roboty ziemne

Wykopy pod rurociggi nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych
umocnionych. Do umocnien stosowaé¢ pale szalunkowe ,wypraski”, ewentualnie ,szalunek
skrzynkowy”. Szeroko$¢ wykopu o $cianach pionowych pod rurociaggi powinna wynosi¢ 1,0m. Wykopy
do rzednej o 20cm wyzej niz projektowane dno wykonywa¢ mechanicznie. Ponizej, oraz
w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia wykopy nalezy wykonywac recznie.

Istniejgce uzbrojenie w Swietle wykopu nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowanie
i podwieszenie w wykopie.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co



najmniej 1,0m od jego krawedzi. Z dna wykopu nalezy usungé grudy i kamienie. Dno wykopu
wyréwnac¢ i uksztattowa¢ tak aby umozliwi¢ natychmiastowe bezposrednie odpompowanie
gromadzacych sie wod opadowych.

W przypadku stosowania wykopow wasko przestrzennych o $cianach pionowych umocnionych
wypraskami stalowymi na obudowe zastosowac:

— bale poziome przyscienne — wypraski stalowe,

— bale pionowe podrozporowe — bale drewniane zaimpregnowane grubosci 63mm, szerokosci

18-25cm,

— poprzeczne rozpory drewniane — srednica 14-20cm, mozna zastosowac rozpory stalowe

(Srubowe).

Obudowa wykopu pozioma powinna wystawac co najmniej 10cm ponad szczelnie przylegajacy
teren w celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych.

Grunty rodzime mozna zastosowac jako podtoze pod rurociagi, jezeli sg to nastepujace grunty
sypkie, suche (normalnej wilgotnosci):

— piaszczyste (grubo-, Srednio- i drobnoziarniste);

— zwirowo-piaszczyste,

— piaszczysto-gliniaste,

— gliniasto-piaszczyste.

Rurociggi uktada¢ na  zageszczonym  podtozu na  warstwie wyréwnawczej
o grubosci 10cm, z wyprofilowanym tozyskiem no$nym zapewniajgcym kat podparcia minimum 90°.
Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podtoze jest skalne,
wysokos$¢ podsypki powinna wzrosngé¢ o 5cm.

Materiat uzyty do wykonania warstwy wyréwnawczej powinien spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

a) nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm,

b) nie moze by¢ zmrozony,

c) nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Podtoze wraz z warstwg wyrdwnawczg nalezy profilowaé w miare ukfadania kolejnych
odcinkéw rurociagu.

W trakcie wykonywania robdt ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy
prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajgc zbyt dtugo otwartego wykopu. Grunty naruszone
nalezy usungé¢ z dna wykopu, zastepujagc je wykonaniem podtoza wzmocnionego w postaci
zageszczonej tawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu) 15-20cm. Ten sam rodzaj podfoza nalezy
wykonac w sytuacji, kiedy doszto do przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia rurociggu. Wyzej opisane podtoze wzmocnione nalezy
stosowaé réwniez w przypadku wystepowania w dnie wykopu gruntéw o niskiej nosnosci (muty,
torfy), o niezbyt gtebokim zaleganiu, po ich usunieciu.

W przypadku gtebokiego zalegania gruntéw o niskiej nosnosci pod zageszczonym podfozem
z piasku nalezy wykona¢ fawe betonowa.

Po ufozeniu rurociggu nalezy go zasypa¢ z jednoczesnym zageszczaniem gruntu. Przed
wykonaniem préby szczelnosci nie zasypywac ztgczy rurociggdw i wlotéw do studzienek.

Zasyp przewodu w wykopie sktada sie z dwdch warstw:

— warstwy ochronnej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury ale nie mniej niz % zewnetrznej

Srednicy przewodu,

— warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej (obsypki) powinien by¢ grunt mineralny, piasek sypki
drobno lub $rednioziarnisty bez grud i kamieni. Granulacja kruszywa obsypki nie powinna przekraczaé
20mm. W warstwie na wysokosci przewodu dopuszczalne jest wbudowanie kamieni
(o ile nie dojdzie do ich bezposredniego kontaktu z przewodem) o wielkosci do 10% Srednicy rury, ale
nie wiekszych niz 30 mm w przypadku rur PE oraz 60 mm w przypadku rur PVC . Moze to by¢ grunt z
wykopu jezeli spetnia powyzsze wymagania, jezeli nie to obsypke wykonac¢ gruntem dowiezionym.

Obsypke wykonywa¢ z jednoczesnym symetrycznym zageszczaniem ubijakiem recznym
warstwami o grubosci 20-30cm. Obsypke wykonaé do wysokosci 30cm ponad wierzch rury.
Wymagany wskaznik zageszczenia obsypki wynosi 100% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora dla



rurociggdéw zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi. Poza nimi zasypke zagesci¢ do
wartosci 85% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora.

Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystgpi¢ po
dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Kontrola taka powinna by¢ przeprowadzana przez
uprawniong jednostke geotechniczng i wpisana do dziennika budowy. Zasypke wykopu ponad
warstwg ochronng nalezy wykonac z takiego materiatu i w taki sposéb, aby spetni¢ wymagania
stawiane przy zagospodarowywaniu danego terenu (drogi, parkingi, chodniki, tereny zielone). Przy
zasypywaniu wykopéw pod nawierzchniami utwardzonymi zasypke powyzej strefy kanatowej
rurociggéw nalezy rowniez zagesci¢c mechanicznie do wskaznika 100% wedtug zmodyfikowanej skali
Proctora. Wskaznik zageszczenia |, tej warstwy pod drogami i parkingami uzgodni¢ z zarzadca drogi i
dostosowac¢ do klasy drogi. Wymagane jest badanie wskaznika zageszczenia tak jak w przypadku
strefy ochronnej rurociggéw. Poza terenami zageszczanie w zaleznosci od wymagan
zagospodarowania terenu.

Do zasypywania mozna uzywaé gruntu rodzimego jezeli nie zawiera on kamieni
i gtazdw o wielkosci przekraczajgcej 300mm oraz jezeli mozliwe jest jego zageszczenie
w wymaganym stopniu. W innym przypadku nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu.

W przypadku stosowania wykopdw wasko przestrzennych o $cianach pionowych umocnionych
wypraskami stalowymi jednoczesnie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzic
rozbiérke obudowy wykopu, od dotu ku goérze, po jednej wyprasce z obydwu stron wykopu.

W trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych
w normach: PN-83/B-06594, PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

Nie wolno zasypywad gruntem rodzimym niebudowlanym (nasypy) oraz glina.

Uwaga. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na zageszczenie gruntu wokét studzienek
kanalizacyjnych. Winien on wynosi¢ na catej wysokosci wykopu 100% wg skali Proctora.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopach przed rozpoczeciem robét i w czasie ich
trwania, odwodnienie wykonac za pomocg filtréw igtowych o $rednicy 50mm, wptukiwanych w grunt
bezposrednio bez obsypki do odpowiedniej gtebokosci. Igtofiltry rozmiesci¢ w odlegtosci co 1m
wzdtuz wykopdéw. Wiasciwg liczbe godzin pompowania nalezy ustali¢ w trakcie realizacji robdt z
inspektorem nadzoru budowlanego.

W przypadku wystgpienia matych ilosci wdd gruntowych w wykopie, wode mozna
wypompowacé do najblizszej studni kanalizacyjnej za pomocg agregatu do pompowania w zestawie z
piaskownikiem.

9. Uwagi:

1. Catos¢ robdét wykona¢ zgodnie z projektem oraz wytycznymi  zawartymi
w nastepujacych opracowaniach:
— Norma PN-EN 1610
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych - COBRTI INSTAL, 2001 r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — COBRIT INSTAL, 2003r.
— Instrukcje producentéw stosowanych systemow rurociggow i urzgdzen
— Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z budowa przytaczy nalezy sprawdzi¢ rzedne w

miejscu wigczen

2. Realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanych przytaczy
i urzadzen przez odpowiednig jednostke geodezyjng.

3. Odstoniete w trakcie gtebienia wykopéw kable i inne przewody nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem oraz zawiadomic instytucije je eksploatujace.

4. Teren budowy wiasciwie oznakowaé, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota,
a z chwilg nastania zmroku oswietlié.

5. Zakup i montaz wodomierza gtéwnego zgodnie z niniejszym opracowaniem realizuje Zaktad
Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z siedzibg w Ksiezynie.

6. Przed zasypaniem wykonaé geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg przytaczy w zakresie
usytuowania w terenie i rzednych oraz skrzyzowan z sieciami innych gestorow.

7. Wykonane uzbrojenie (przytgcze wodociggowe, przytagcze kanalizacji sanitarnej oraz
przytagcza deszczowe) przed zasypaniem zgtosi¢c do odbioru do Zaktadu Gospodarki
Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z siedzibg w Ksiezynie. Po zakonczeniu prac,



Przedsiebiorstwo dokonuje odbioru korncowego w/w przewoddw.

8. Wszystkie urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ deklaracje lub certyfikaty zgodnosci
z dokumentem odniesienia (w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa, zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng).

9. W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

Opracowat:
mgr inz. Maciej Sawicki
Bt/22/00
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Zat. 1

Biatystok — 25.11.2020r

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami

PROJEKT WYKONAWCZY PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO,PRZYLACZA
KANALIZACIJI SANITARNEJ ORAZ PRZYLACZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO
PROJEKTOWANEGO BUDYNKU URZEDU GMINY W JUCHNOWCU KOSCIELNYM

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant :

mgr inz. M. Sawicki



Zat. 2
ODLASK! URZAD WOJEWOLZK

5.213 Blalysiok, ul. Mickiawicza 3

AB.IV.7342/34/00 Bialystok, 2000.03.22

DECYZJA

Na podstawie art.13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z pdzn. zm.) w
zwiazku z art. 104 § 1 1 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Macieja
Sawickiego =z dnia 17.01.2000r. na podstawie dokumentow stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke¢ zawodowa, oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolang przeze mnie komisja

nadaje
Panu MACIEJOWI SAWICKIEMU
magistrowi inzynierowi
w zakresie inzynierii Srodowiska
specjalnos$¢: urzgdzenia sanitarne
ur. 27 pazdziernika 1969r.
w Bialymstoku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. B/22/00
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
BEZ OGRANICZEN
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna powolang
przez Wojewode Zarzadzeniem z dnia 22 lutegol1999r., posiadania przez Pana
mgr inz. Macieja Sawickiego wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w ww.
specjalnosci 1 po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przyshlguje odwolanie do Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w terrm/me 14 dm @d daty otrzymania decyzji za
posrednictwem Wojewody Podlask1ego \&'\

Otrzymuja: | S| W  ,  up. WOIEWODY PODLASKINGC
1. Pan Maciej Sawicki \o\ W~ /) P
Ul Czysta24 m 1 NP
15-163 Biatystok
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Bud.




® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-G9V-M69-ZDV *

Pan Maciej Sawicki o numerze ewidencyjnym PDL/1S/1322/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70 m 18, 15-385 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-03 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnos$ci danych w niniejszym zas$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis fest pray

Zat. 3



Zat. 4

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Juchnowcu Koscielnym
z siedziba w Ksiezynie
Ksiezyno, ul. Alberta 2, 16-001 Kleosin
tel./fax 85 744 12 69, REG. 363356490
tel. 85 850 10 88

.................. (m[ EJSCG - p|e czatke) IS
Ksiezyno dn. 06.05.2020 r.

Nr warunkéw: ZGK/DC/4150-164/20

WARUNKI TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. Obiekt i jego podstawowe dane.

1.1. Nazwa obiektu : projektowany budynek urzedu gminy

1.2. Adres obiektu :  obreb geodezyjny Juchnowiec Koscielny
gmina Juchnowiec Koscielny
dz. 54/2

1.3. Inwestor : Gmina Juchnowiec Koscielny
ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Koscielny

2. Warunki techniczne odprowadzenia wod opadowych.

2.1. Miejsce odprowadzenia: studnia na projektowanym kolektorze kanalizacji deszczowej w pasie
drogowym oznaczonym nr geod. 283/5 lub 234/1.

2.2. Przytacze wykonaé w rur litych, typu ciezkiego.
2.3. Na trasie przytacza, na dziatce Inwestora zamontowa¢ studnie osadnikowg i klape zwrotng.

2.4. W miejscach zmiany kierunku trasy przytgcza zaprojektowac studnie.

3. Wytyczne dodatkowe.

3.1. Weciecia do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej nalezy wykonywaé po uzgodnieniu i pod
nadzorem Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym.

3.2. Projekt przytgcza uzgodnic¢ z Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym.

3.3. Po dokonaniu rob6t montazowych przed zasypaniem nalezy wykonaé inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza.

3.4. Niniejsze warunki sg wazne przez okres 3 (trzech) lat.

DYREKTOR
Vil —
zéried
mgr inz. Damian Czemiel



Zat. 5

(miejsce na pieczgtke)

Data: 16.03.2020 r.

Nr warunkow: ZGK/DC/4150-67/20

WARUNKI TECHNICZNE PRZEBUDOWY KOLIZJI Z ISTNIEJACA SIECIA WODOCIAGOWA
| PRZYL ACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ | SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Obiekt i jego charakterystyka.

1.1. Nazwa obiektu : przebudowa kolizji z istniejaca siecia wodociggowa i warunki przytaczenia
projektowanego budynku Urzedu Gminy Juchnowiec Koscielny do sieci
wodociggowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

1.2. Adres obiektu: gmina Juchnowiec Koscielny
obreb Juchnowiec Koscielny
dz. 54/2, 235

1.3. Inwestor : Gmina Juchnowiec Koscielny
ul. Lipowa 10
16-001 Juchnowiec Koscielny

2. Warunki techniczne przebudowy kolizji z istniejaca siecig wodociggowa rozdzielcza.

2.1. Przebudowe wykonaé¢ z rur ci$nieniowych PE zgrzewanych, SDR 17 (PN10), typ dwuscienny.
2.2. Trase przebudowy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 1,5m od projektowanego budynku.

2.3. Zachowaé normatywne przykrycie sieci — dopuszcza sie mozliwo$é zagtebienia istniejgcej sieci.

2.4. W ramach przebudowy kolizji zaprojektowac odcinek sieci wodociggowe] wzdtuz dziatki nr 235,
zakonczony hydrantem.

2.5. Przytagcze wodociggowe zasilajgce budynek na dz. nr 53/1 przepigé do odcinka sieci
projektowanego w dz. 235.

2.6. Wyregulowa¢ wysoko$¢ skrzynek wodociggowych, obudéw i hydrantéw do projektowanych rzed-
nych terenu.

2.7. Nie zapewniamy dostawy wody na cele p.poz.
3. Warunki przyfaczenia do sieci wodociggowey.
3.1. Miejsce wcinki: sie¢ wodociagowa rozdzielcza zlokalizowana na przedmiotowych dziatkach.

3.2. Rodzaj wcinki: obejma (opaska) do nawiercania wraz z zasuwg odcinajgcg z przediuzeniem
trzpienia i skrzynkg wodociggows.

3.3. Rodzaj przytgcza: rura PE, typ dwuscienny, na cis. rob. min. 1,00 MPa.

3.4. Pomiar poboru wody: za pierwszg $ciang zewnetrzng budynku w pomieszczeniu, ktére powinno byé
suche i zabezpiecza¢ urzgdzenie pomiarowe przed zamarznieciem nalezy zamontowaé w konsoli
zestaw wodomierzowy ztozony z wodomierza i zaworéw odcinajgcych powolnego zamykania przed i za
licznikiem. Za zestawem wodomierzowym przewidzie¢ zawér antyskazeniowy uniemozliwiajgcy wtérne
zanieczyszczenie sieci wodociggowej. Zestaw zamontowaé w pozycji horyzontalnej, w sposob
umozliwiajgcy tatwy odczyt wodomierza i jego wymiane.



4. Warunki przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej.

4.1. Miejsce wigczenia: istniejaca lub projektowana studnia na przewodzie sanitarnym potozonym
na dziatce oznaczonej nr geodezyjnym 235.

4.2. Rodzaj przytgcza: rura PCV, typu ,S”. Przylacze zakonczy¢ studzienka na dzialce 54/2 w
odlegtosci maksymalnie 10 m od granicy z dz. 235. W miejscach zmiany kierunku trasy przytacza
nalezy zaprojektowac studnie rewizyjne.

4.3. Wszystkie potgczenia i wigczenia wykonac jako szczelne.

4.4. Wprowadza sie zakaz podigczania do kanalizacji_urzadzen zlokalizowanych ponizej docelowego
poziomu terenu.

5. Wytyczne organizacyjne.

5.1. Projekt budowlany przebudowy kolizji z istniejgcym wodociagiem wraz z przytgczami do projektowa-
nego budynku uzgodni¢ z Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z siedzibg w
Ksiezynie.

5.2. Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy uzgodni¢ istniejace uzbrojenie podziemne z instytucja-
mi eksploatujgcymi te urzadzenia.

5.3. Inwestor zobowiazany jest uzyskac zgode na zajecie pasa drogowego oraz prowadzenie W nim
robot od zarzadcy drogi.

5.4. \Wejécie na grunty osob fizycznych i prawnych uzgodni¢ z ich wiascicielami.

5.5. W miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz przy wcince roboty ziemne
wykonywacé tylko recznie.

5.6. W okresie wystepowania ujemnych temperatur zewnetrznych wykonywanie robét montazowych z
materiatéw PVC i PE jest zabronione.

5.7. Wciecia do istniejacych sieci: wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywac po uzgodnie-
niu i pod nadzorem Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z siedziba w Ksigzynie.

5.8. Przed rozpoczeciem korzystania z urzadzen wodociggowych i kanalizacji sanitarnej nalezy zgtosié
sie do Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z siedzibg w Ksiezynie w celu zawar-
cia umowy.

5.9. Po dokonaniu robét montazowych przed zasypaniem nalezy wykonaé inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza.

5.10. Niniejsze warunki sg wazne przez okres 3 (trzech) lat.

e
N ZEpe &L

z. Damian Czemie



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Podstawa opracowania
— zlecenie Inwestora i zawarta umowa

2. Materiaty do opracowania

— aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500

— aktualny plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

— Warunki techniczne przebudowy kolizji z istniejgcy sieciag wodociggows i przytaczenia
do sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z siedzibg w Ksiezynie
Nr warunkéw ZGK/DC/4150-164/20 z dnia 06.05.2020r.

— Warunki techniczne przytagczenia do kanalizacji deszczowej wydane przez Zaktad
Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z siedzibg w Ksiezynie
Nr warunkéw ZGK/DC/4150-67/20 z dnia 16.03.2020r.
- protokdt nr GKNV.6630.1844.2020 z narady koordynacyjnej wraz z zafgcznikiem
graficznym

— projekty branz towarzyszgcych

— uzgodnienia miedzybranzowe

— obowigzujace normy i normatywy

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim  zakresem projekt wykonawczy przytacza
wodociggowego, przyfacza kanalizacji sanitarnej oraz przytgczy kanalizacji deszczowej do
projektowanego budynku Urzedu Gminy w Juchnowcu Koscielnym.

4. Warunki gruntowo-wodne

W okresie wykonywania badan geotechnicznych (grudzien 2019r.) w badanym podtozu
stwierdzono:

Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym — Zwierciadto wody wystepowato w
okresie wykonywania badan na gtebokosci 2,3 m p.p.t., tj. na poziomie rzednych 136,9 m
n.p.m. - 138,11 m n.p.m. Woda tego typu wystepuje w obnizeniach spagu gruntow
niespoistych — jest to woda zawieszona na gruntach gliniastych - w badanym podtozu nie
tworzy ona ciggtej warstwy wodonosnej. Zaznacza sie jednak, iz w okresach mokrych w skali
roku hydrogeologicznego wody te mogg w wiekszym stopniu wypetnia¢ grunty niespoiste i
tym samym miec charakter przypowierzchniowej warstwy wodonosnej.

Wode gruntowg o zwierciadle napietym — Zwierciadto wody, w okresie wykonywania
badan, stabilizowato sie na gtebokosci 4,4 — 5,1 m p.p.t.,, tj. na poziomie rzednych 134,78 —
134,87 m n.p.m. Cisnienie hydrostatyczne spowodowane jest wyzej lezacymi utworami stabo
przepuszczalnymi, tj. gruntami spoistymi.

Saczenia wdd gruntowych z przewarstwien piaszczystych wystepuje wsréd gruntow
gliniastych, sgczenia srodglinne stwierdzono w postaci sgczen strefowych, na gtebokosci: od
1,70 do 3,20 m p.p.t.

5. Przylacze wodociggowe do budynku Urzedu Gminy

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym
z siedzibg w Ksiezynie zaprojektowano doprowadzenie wody do projektowanego budynku z
projektowanej sieci wodociggowej @110PE.

Przytacze wodociggowe (odcinek wl-w2) projektuje sie z rur wodociggowych Srednicy d90x5,4
PE100 SDR17 PN 10. Rury nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe,
natomiast ksztattki w wezle poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Gteboko$¢ przykrycia wodociggu



minimum 1,80m.

Potaczenie projektowanego przytacza wody @90PE z projektowang siecig wodociggowa @110PE
nalezy wykona¢ za pomocg tréjnika elektrooporowego redukcyjnego DN110/90 PE. Nawiercony w
sieci wodociggowej otwor winien posiadaé Srednice nominalng przytacza. Przy wcince zainstalowac
zasuwe odcinajgcg Dn 80mm z koncéwkami PE90 do zgrzewania np. typ 36/80 firmy AVK lub
réwnowazng. Zasuwe wyposazy¢ w obudowe Dn80 i skrzynke uliczng do zasuw z ptytg podktadows.
Dtugosé obudowy nalezy dostosowac tak aby koniec trzpienia obudowy znajdowat sie na gtebokosci
okoto 25cm od spodu pokrywy skrzynki wodociggowej. Zasuwe posadowi¢ na betonowym bloku
podporowym prefabrykowanym lub wykonanych na budowie z betonu kl. min. C12/15.

Nalezy zastosowac zasuwe bezgniazdowe (petnoprzelotowe) z kréécami rur PE do zgrzewania
zabezpieczone przed zerwaniem z zeliwa sferoidalnego (korpus i pokrywa) z zabezpieczeniem
antykorozyjnym zewnetrznym i wewnetrznym epoksydowanym, o ci$nieniu roboczym PN10, z
trzpieniem ze stali nierdzewnej z wielokrotnym uszczelnieniem oraz z otworem na zawleczke, klinem z
zeliwa sferoidalnego klasy korpusu pokrytym catkowicie powiokg EPDM, trwatym oznaczeniem
(producent, srednica, cisnienie robocze, klasa zeliwa). Zasuwa oraz uszczelnienia EPDM musza
posiadac atest PZH dopuszczajgcy je do kontaktu z wodg pitna.

Skrzynki uliczne do zasuw stosowaé o wysokosci catkowitej korpusu min. 270mm, S$rednicy
podstawy korpusu min. 270mm i zewnetrznej Srednicy pierscienia korpusu mocowania pokrywy min.
190mm, z pokrywami z zeliwa szarego z oznaczeniem "W", malowane lub bitumizowane na czarno.
Dopuszcza sie stosowanie skrzynek wodociggowych o korpusach z tworzywa sztucznego. Do
stabilizacji skrzynek ulicznych w gruncie uzywad ptyt/podstaw podktadowych z prefabrykatow
betonowych (klasa betonu min. C12/15) lub z tworzywa sztucznego (np. PEHD). Skrzynki
wodociggowe lokalizowane w nawierzchniach utwardzonych licowaé z ich niweletg, a w terenach
nieutwardzonych zabezpieczy¢ typowymi prefabrykowanymi ptytami betonowymi lub petng opaska z
kostki brukowe;j.

Lokalizacje zasuwy oznaczy¢ tabliczkg orientacyjng z tworzywa sztucznego z uzupetnianymi
cyframi okreslajgcymi odlegtosci i Srednice. Tablice orientacyjng montowac¢ w miejscu widocznym na
elewacji, ogrodzeniu Ilub innym trwatym obiekcie budowlanym wyfacznie za zgoda
wtasciciela/zarzadcy nieruchomosci lub na betonowym stupku oznaczeniowym z wgtebieniem na
tabliczke.

Pod armaturg odcinajacg zastosowac blok podporowy betonowy z betonu klasy C12/15. Blok
powinien by¢ utozony bezposrednio pod korpusem zasuwy. Potgczenia czesci polietylenowych zasuwy
nie mogg stykac sie z blokiem podporowymi.

W przypadku braku mozliwosci wykorzystania gruntu rodzimego projektowane przytacze
wodociggowe uktadac na podsypce piaskowej gr. 10cm oraz zasypac obsypka piaskowg do wysokosci
30cm ponad wierzch rury z gruntéw dowiezionych. Nad przewodem wodociggowym na wysokosci
okoto 30cm (na obsypce) nalezy zamontowac tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg szerokosci 20 cm
koloru niebieskie z wktadka stalowa, w sposéb umozliwiajagcy podtgczenie urzadzen do trasowania
sieci. Ukfadanie tasmy zakoriczy¢ w skrzynce wodociggowe].

Dobrano wodomierz jednostrumieniowy DN32 firmy APATOR o nastepujgcej charakterystyce:

- ciggty strumien objetosci Q; = 10 m*/h,

- $rednica nominalna DN32,

- maksymalny strumier objetoéci Q, = 12,5 m*/h,

- dtugosc¢ zabudowy projektowanego wodomierza L = 260mm.

Wodomierz nalezy zamontowa¢ na typowej konsoli wodomierzowej np. firmy EWE nr kat.
3228336 (rys. nr 6). W konsoli przed i za wodomierzem zamontowane sg odcinajgce zawory kulowe.
Za zaworem kulowym (od strony instalacji wewnetrznej) projektuje sie filtr siatkowy oraz zwrotny
zawor antyskazeniowy klasy EA DN40. Uktad wodomierzowy wykonaé wg rys. nr 5.

Pomieszczenie w ktérym zlokalizowany bedzie wodomierz zabezpieczone bedzie przed
zalaniem wodgq oraz przed przemarzaniem.

Zakupu i montazu wodomierza gtdwnego w uktadzie pomiarowym przygotowanym przez
Inwestora dokonuje Zaktad Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z siedzibg w Ksiezynie.
Jego montaz jest wykonywany réwnolegle z wykonaniem wigczenia do sieci.

Po zakoniczeniu montazu przytacza nalezy wykonaé jego probe cisnieniowa na ci$nienie 1,0MPa
przy temperaturze dodatniej. W tym czasie skontrolowa¢ wszystkie ztgcza, a w przypadku



stwierdzenia wycieku wody w czasie préby, ztgcza poprawi¢ lub wykona¢ ponownie i prébe
przeprowadzié raz jeszcze.

Po wykonaniu hydraulicznej préby szczelnosci odebranej przez przedstawiciela Zaktadu
Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z siedzibg w Ksiezynie, nalezy wykonaé dezynfekcje
oraz ptukanie rurociggu. Do dezynfekcji nalezy stosowaé podchloryn sodu w ilosci 50 mg/dm?, czas
kontaktu 24 h. Po dezynfekcji przytacze nalezy doktadnie przeptukaé, uzywajac do tego celu wody
czystej. Woda dla potrzeb dezynfekcji i ptukania pobrana zostanie z istniejgcego uktadu
wodociggowego wytgcznie za zgodg i pod nadzorem Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu
Koscielnym z siedzibg w Ksiezynie po wczesniejszym pisemnym zgtoszeniu terminu i ilosci wody
niezbednej do skutecznego przeprowadzenia w/w czynnosci. Zrzut wéd z dezynfekcji i ptukania
$ciekdéw nalezy zebra¢ do zbiornikéw szczelnych i przekaza¢ do utylizacji. Zabrania sie odprowadzania
wad z dezynfekcji i ptukania do kanalizacji sanitarnej.

Schemat wezta wodociggowego wraz z wykazem elementdow pokazano w czesci rysunkowej
projektu na rysunku nr 2.

Pobér wody na cele budowy realizowany bedzie z hydrantu ppoz po wczesniejszym
uzgodnieniu z gestorem.

Usytuowanie projektowanego przytacza wodociggowego, srednice i spadek pokazano w czesci
graficznej opracowania.

Mozliwos¢ przytaczenia nastgpi z chwilg wybudowania i przekazania sieci wodociggowej do
eksploataciji.

6. Przytacze kanalizacji sanitarnej do budynku Urzedu Gminy

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym
z siedzibg w Ksiezynie zaprojektowano odprowadzenie S$ciekéw kanalizacji sanitarnej z
projektowanego budynku Urzedu Gminy do istniejgcej studni kanalizacyjnej ,S” na przewodzie
sanitarnym ks 160 potozonym na dziatce oznaczonej nr geod. 235.

Przytacze kanalizacji sanitarnej (odcinek S-S1) projektuje sie z rur kanalizacyjnych litych PVC typ
»SN8” Dz 160 o potgczeniach kielichowych na systemowe uszczelki gumowe. Nalezy stosowac rury z
oznakowaniem wewnetrznym umozliwiajgcym sprawdzenie Srednicy, materiatu i producenta podczas
inspekcji telewizyjnej.

Studnie rewizyjno-kontrolng S1-@1000mm, projektuje sie z prefabrykowanych kregéw z
betonu wibroprasowanego klasy min. C35/45 (wytrzymatos¢ na Sciskanie nie mniejsza niz 40 MPa) o
nasigkliwosci do 6%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci min. W6 o $rednicy dn=1.0m.
Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica monolityczna z kinetg oraz otworami do rur
wykonana w jednym procesie technologicznym w zaktadzie betoniarskim. Wprowadzenie i
wyprowadzenie kanatéow do studni zaprojektowano z zastosowaniem tulei ochronnych z
uszczelnieniem gumowym lub typowych uszczelek systemowych do potfgczen zgodnych z
zaprojektowanymi rurami. Przyktadowy sposdb uszczelnienia kanatu w studni przedstawiono na rys.
nr7.

Kinety powinny posiada¢ wysokos¢ min. % kanatu gtéwnego, a spadek spocznika w kierunku
kinet min. 2%. Potgczenia poszczegdlnych kregéw w studzienkach uszczelniane za pomocg gumowych
uszczelek.

Studnie przykry¢ ptytg zelbetowg zintegrowang z pierscieniem odcigzajgcym posadowionym na
podbudowie z betonu B-15 gr. 20cm zdylatowang ze Sciang studni taSma przyscienng, wtazami bez
zawiasow, nieryglowanymi, wentylowanymi, luznymi typu D400 wg PN-EN-93/H-74124/DIN EN 124.

Do regulacji wtazow zeliwnych stosowac pierscienie dystansowe betonowe z uszczelnieniem lub
pierscienie z tworzyw sztucznych. Studnie zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo zgodnie z zaleceniami
producenta prefabrykatéw uwzgledniajac istniejgce warunki gruntowo-wodne.

W projektowanej studni kanalizacyjnej nalezy zastosowaé stopnie ztazowe z Zeliwa szarego
zgodnie z normg PN-EN 13101:2005 lub klamrowych podwdjnych stopni ztazowych w uktadzie
drabinkowym, o rdzeniu z preta stalowego pokrytego otuling z tworzywa sztucznego w kolorze
26ttym, o wytrzymatosci klasy |, z powierzchnig antyposlizgowa, zgodne z normg PN-EN 13101:2005.
Stopnie ztazowe winne by¢ usytuowane bezposrednio pod wtazem umozliwiajgc bezproblemowe
wejscie i obstuge techniczng studni.

Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz



obsypa¢ piaskiem do wysokosci 30cm ponad wierzch rury z zageszczeniem do wymaganego przez
producenta rur stopnia (rys. nr 3).

Usytuowanie projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarnej, spadek oraz rozmieszczenie
studzienek pokazano w czesci graficznej opracowania.

7. Przytacza kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z terenu inwestycji odprowadzane beda zgodnie z warunkami
technicznymi do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wzdtuz ulicy Jasminowej.
Projektuje sie dwa przytacza deszczowej, na odcinku d6-D1 oraz d4-D4 . Przytacze kanalizacji
deszczowej na odcinku d6-D1 wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC typ S z litg $ciankg $rednicy
250mm (zgodnie z normg PN-EN 1401:1999), kielichowych o ztgczach uszczelnionych fabrycznie
zamontowang uszczelkg gumowa. Przy przejsciach przez s$ciany studni stosowac tuleje przejsciowe
PVC z uszczelka gumowa.

Przytgcze kanalizacji deszczowej na odcinku d4-D4 wykonac z rur kanalizacyjnych PVC typ
S z litg $cianka $rednicy 200mm (zgodnie z normg PN-EN 1401:1999), kielichowych o ztgczach
uszczelnionych fabrycznie zamontowang uszczelka gumowaq. Przy przejsciach przez Sciany studni
stosowad tuleje przejsciowe PVC z uszczelkg gumowa.

W studniach rewizyjnych d6 i d4 nalezy zainstalowac klapy zwrotne przeciwdziatgjgce
podtapianiu nieruchomosci wodami z sieci kanalizacji deszczowej.

Uzbrojenie projektowanych przytagczy stanowig studnie osadnikowe (D1, D4) z
prefabrykowanych kregdéw z betonu wibroprasowanego klasy min. C35/45 (wytrzymato$é na sciskanie
nie mniejsza niz 40 MPa) o nasigkliwosci do 6%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci
min. W6 o $rednicy dn=1.0m. Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica monolityczna z
kinetg oraz otworami do rur wykonana w jednym procesie technologicznym w zaktadzie
betoniarskim. Wprowadzenie i wyprowadzenie kanatéw do studni zaprojektowano z zastosowaniem
tulei ochronnych z uszczelnieniem gumowym lub typowych uszczelek systemowych do potgczen
zgodnych z zaprojektowanymi rurami. Przyktadowy sposdb uszczelnienia kanatu w studni
przedstawiono na rys. nr 7.

Studnie przykry¢ ptytg zelbetowg zintegrowang z pierscieniem odcigzajgcym posadowionym na
podbudowie z betonu B-15 gr. 20cm zdylatowang ze $ciang studni taSmg przyscienng, wtazami bez
zawiasow, nieryglowanymi, wentylowanymi, luznymi typu D400 wg PN-EN-93/H-74124/DIN EN 124.

Do regulacji wtazow zeliwnych stosowac pierscienie dystansowe betonowe z uszczelnieniem lub
pierscienie z tworzyw sztucznych. Studnie zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo zgodnie z zaleceniami
producenta prefabrykatéw uwzgledniajgc istniejgce warunki gruntowo-wodne.

W projektowanych studniach nalezy zastosowac stopnie ztazowe z zeliwa szarego zgodnie z
normg PN-EN 13101:2005 lub klamrowych podwdjnych stopni ztazowych w uktadzie drabinkowym, o
rdzeniu z preta stalowego pokrytego otuling z tworzywa sztucznego w kolorze 26ttym, o
wytrzymatosci klasy |, z powierzchnig antyposlizgowa, zgodne z normg PN-EN 13101:2005. Stopnie
ztazowe winne by¢ usytuowane bezposrednio pod wtazem umozliwiajac bezproblemowe wejscie i
obstuge techniczng studni.

Projektowane przytacza kanalizacji deszczowej uktadaé na podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz
obsypa¢ piaskiem do wysokosci 30cm ponad wierzch rury z zageszczeniem do wymaganego przez
producenta rur stopnia (rys. nr 4).

Usytuowanie projektowanego przytgcza kanalizacji deszczowej, spadek oraz rozmieszczenie
studzienek pokazano w czesci graficznej opracowania.

8. Roboty ziemne

Wykopy pod rurociggi nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych
umocnionych. Do umocnien stosowaé¢ pale szalunkowe ,wypraski”, ewentualnie ,szalunek
skrzynkowy”. Szeroko$¢ wykopu o $cianach pionowych pod rurociaggi powinna wynosi¢ 1,0m. Wykopy
do rzednej o 20cm wyzej niz projektowane dno wykonywa¢ mechanicznie. Ponizej, oraz
w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia wykopy nalezy wykonywac recznie.

Istniejgce uzbrojenie w Swietle wykopu nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowanie
i podwieszenie w wykopie.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co



najmniej 1,0m od jego krawedzi. Z dna wykopu nalezy usungé grudy i kamienie. Dno wykopu
wyréwnac¢ i uksztattowa¢ tak aby umozliwi¢ natychmiastowe bezposrednie odpompowanie
gromadzacych sie wod opadowych.

W przypadku stosowania wykopow wasko przestrzennych o $cianach pionowych umocnionych
wypraskami stalowymi na obudowe zastosowac:

— bale poziome przyscienne — wypraski stalowe,

— bale pionowe podrozporowe — bale drewniane zaimpregnowane grubosci 63mm, szerokosci

18-25cm,

— poprzeczne rozpory drewniane — srednica 14-20cm, mozna zastosowac rozpory stalowe

(Srubowe).

Obudowa wykopu pozioma powinna wystawac co najmniej 10cm ponad szczelnie przylegajacy
teren w celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych.

Grunty rodzime mozna zastosowac jako podtoze pod rurociagi, jezeli sg to nastepujace grunty
sypkie, suche (normalnej wilgotnosci):

— piaszczyste (grubo-, Srednio- i drobnoziarniste);

— zwirowo-piaszczyste,

— piaszczysto-gliniaste,

— gliniasto-piaszczyste.

Rurociggi uktada¢ na  zageszczonym  podtozu na  warstwie wyréwnawczej
o grubosci 10cm, z wyprofilowanym tozyskiem no$nym zapewniajgcym kat podparcia minimum 90°.
Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podtoze jest skalne,
wysokos$¢ podsypki powinna wzrosngé¢ o 5cm.

Materiat uzyty do wykonania warstwy wyréwnawczej powinien spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

a) nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm,

b) nie moze by¢ zmrozony,

c) nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Podtoze wraz z warstwg wyrdwnawczg nalezy profilowaé w miare ukfadania kolejnych
odcinkéw rurociagu.

W trakcie wykonywania robdt ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy
prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajgc zbyt dtugo otwartego wykopu. Grunty naruszone
nalezy usungé¢ z dna wykopu, zastepujagc je wykonaniem podtoza wzmocnionego w postaci
zageszczonej tawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu) 15-20cm. Ten sam rodzaj podfoza nalezy
wykonac w sytuacji, kiedy doszto do przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia rurociggu. Wyzej opisane podtoze wzmocnione nalezy
stosowaé réwniez w przypadku wystepowania w dnie wykopu gruntéw o niskiej nosnosci (muty,
torfy), o niezbyt gtebokim zaleganiu, po ich usunieciu.

W przypadku gtebokiego zalegania gruntéw o niskiej nosnosci pod zageszczonym podfozem
z piasku nalezy wykona¢ fawe betonowa.

Po ufozeniu rurociggu nalezy go zasypa¢ z jednoczesnym zageszczaniem gruntu. Przed
wykonaniem préby szczelnosci nie zasypywac ztgczy rurociggdw i wlotéw do studzienek.

Zasyp przewodu w wykopie sktada sie z dwdch warstw:

— warstwy ochronnej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury ale nie mniej niz % zewnetrznej

Srednicy przewodu,

— warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej (obsypki) powinien by¢ grunt mineralny, piasek sypki
drobno lub $rednioziarnisty bez grud i kamieni. Granulacja kruszywa obsypki nie powinna przekraczaé
20mm. W warstwie na wysokosci przewodu dopuszczalne jest wbudowanie kamieni
(o ile nie dojdzie do ich bezposredniego kontaktu z przewodem) o wielkosci do 10% Srednicy rury, ale
nie wiekszych niz 30 mm w przypadku rur PE oraz 60 mm w przypadku rur PVC . Moze to by¢ grunt z
wykopu jezeli spetnia powyzsze wymagania, jezeli nie to obsypke wykonac¢ gruntem dowiezionym.

Obsypke wykonywa¢ z jednoczesnym symetrycznym zageszczaniem ubijakiem recznym
warstwami o grubosci 20-30cm. Obsypke wykonaé do wysokosci 30cm ponad wierzch rury.
Wymagany wskaznik zageszczenia obsypki wynosi 100% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora dla



rurociggdéw zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi. Poza nimi zasypke zagesci¢ do
wartosci 85% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora.

Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystgpi¢ po
dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Kontrola taka powinna by¢ przeprowadzana przez
uprawniong jednostke geotechniczng i wpisana do dziennika budowy. Zasypke wykopu ponad
warstwg ochronng nalezy wykonac z takiego materiatu i w taki sposéb, aby spetni¢ wymagania
stawiane przy zagospodarowywaniu danego terenu (drogi, parkingi, chodniki, tereny zielone). Przy
zasypywaniu wykopéw pod nawierzchniami utwardzonymi zasypke powyzej strefy kanatowej
rurociggéw nalezy rowniez zagesci¢c mechanicznie do wskaznika 100% wedtug zmodyfikowanej skali
Proctora. Wskaznik zageszczenia |, tej warstwy pod drogami i parkingami uzgodni¢ z zarzadca drogi i
dostosowac¢ do klasy drogi. Wymagane jest badanie wskaznika zageszczenia tak jak w przypadku
strefy ochronnej rurociggéw. Poza terenami zageszczanie w zaleznosci od wymagan
zagospodarowania terenu.

Do zasypywania mozna uzywaé gruntu rodzimego jezeli nie zawiera on kamieni
i gtazdw o wielkosci przekraczajgcej 300mm oraz jezeli mozliwe jest jego zageszczenie
w wymaganym stopniu. W innym przypadku nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu.

W przypadku stosowania wykopdw wasko przestrzennych o $cianach pionowych umocnionych
wypraskami stalowymi jednoczesnie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzic
rozbiérke obudowy wykopu, od dotu ku goérze, po jednej wyprasce z obydwu stron wykopu.

W trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych
w normach: PN-83/B-06594, PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

Nie wolno zasypywad gruntem rodzimym niebudowlanym (nasypy) oraz glina.

Uwaga. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na zageszczenie gruntu wokét studzienek
kanalizacyjnych. Winien on wynosi¢ na catej wysokosci wykopu 100% wg skali Proctora.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopach przed rozpoczeciem robét i w czasie ich
trwania, odwodnienie wykonac za pomocg filtréw igtowych o $rednicy 50mm, wptukiwanych w grunt
bezposrednio bez obsypki do odpowiedniej gtebokosci. Igtofiltry rozmiesci¢ w odlegtosci co 1m
wzdtuz wykopdéw. Wiasciwg liczbe godzin pompowania nalezy ustali¢ w trakcie realizacji robdt z
inspektorem nadzoru budowlanego.

W przypadku wystgpienia matych ilosci wdd gruntowych w wykopie, wode mozna
wypompowacé do najblizszej studni kanalizacyjnej za pomocg agregatu do pompowania w zestawie z
piaskownikiem.

9. Uwagi:

1. Catos¢ robdét wykona¢ zgodnie z projektem oraz wytycznymi  zawartymi
w nastepujacych opracowaniach:
— Norma PN-EN 1610
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych - COBRTI INSTAL, 2001 r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — COBRIT INSTAL, 2003r.
— Instrukcje producentéw stosowanych systemow rurociggow i urzgdzen
— Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z budowa przytaczy nalezy sprawdzi¢ rzedne w

miejscu wigczen

2. Realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanych przytaczy
i urzadzen przez odpowiednig jednostke geodezyjng.

3. Odstoniete w trakcie gtebienia wykopéw kable i inne przewody nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem oraz zawiadomic instytucije je eksploatujace.

4. Teren budowy wiasciwie oznakowaé, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota,
a z chwilg nastania zmroku oswietlié.

5. Zakup i montaz wodomierza gtéwnego zgodnie z niniejszym opracowaniem realizuje Zaktad
Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z siedzibg w Ksiezynie.

6. Przed zasypaniem wykonaé geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg przytaczy w zakresie
usytuowania w terenie i rzednych oraz skrzyzowan z sieciami innych gestorow.

7. Wykonane uzbrojenie (przytgcze wodociggowe, przytagcze kanalizacji sanitarnej oraz
przytagcza deszczowe) przed zasypaniem zgtosi¢c do odbioru do Zaktadu Gospodarki
Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z siedzibg w Ksiezynie. Po zakonczeniu prac,



Przedsiebiorstwo dokonuje odbioru korncowego w/w przewoddw.

8. Wszystkie urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ deklaracje lub certyfikaty zgodnosci
z dokumentem odniesienia (w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa, zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng).

9. W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

Opracowat:
mgr inz. Maciej Sawicki
Bt/22/00



