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kraweznik betonowy "k1" 15x30x100cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubos¢ 5em

fawa z oporem z betnu B-15; grubodé 10cm

SZCZEGOL "B"
(RYS.1PZT)
SKALA 1:15

ISTN. KONSTRUKCJA
NAWIERZCHNI

opornik betonowy "03" 12x25x100cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubo$¢ 5cm

fawa z betnu B-15; grubo$¢ 10cm
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kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm

|

obrzeze betonowe "01" 8x30x100cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubo$é¢ 5em

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 1
(jezdnia, kat. gruntu G1)
odc. | (A-C): od km 0+000,00 do km 0+050,24
odc. Il (D-E): od km 0+002,47 do km 0+032,11
odc. Il (F-H): od km 0+002,70 do km 0+031,63

Kategoria ruchu KR 1
warstwa $cieralna z kostki betonowej 8
brukowej barwy szarej cm
podsypka cementowo - piaskowa 4em
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 50/30 20 cm
Suma:| 32cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 3
(zjazdy z kostki)
kostka betonowa barwy czerwonej 8cm
podsypka cementowo piaskowa 4cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie
20 cm
Suma: | 32cm
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 2

(chodnik)
kostka betonowa barwy szarej 8cm
podsypka cementowo piaskowa 4cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie
20cm
Suma:| 32cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 4

(rampy dla pieszych)
plytki betonowe z guzkami 35x35 cm 5¢m
podsypka piaskowa 4cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie
10cm
Suma:| 19cm

UWAGA:

1) W przypadku stwierdzenia ztego stanu cokoféw ogrodzeniowych w
migjscach, w ktorych nie przewidziano stosowania kraweznikéw wzadfuz
ogrodzenia nalezy zatozy¢ renowacje cokotow poprzez uzupetienie ubytkow

betonem.
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PROJEKTOWANIE DROG
I UZBROJENIA TERENU

PRACOWNIA

PROJEKTOWA email: prolus@o2.p/ tel.: 8572 22 519
OBIEKT: BUDOWA DROG GMINNYCH NA DZ. 222/4, 222/7, TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY
222/9 OBREB KSIEZYNO KOLONIA W MIEJSCOWOSCI DROGOWY
IGNATKI-OSIEDLE SKALA: | NRRYS. | DATA:
NAZWA RYS.: PRZEKROJE NORMALNE | SZCZEGOLY 1:50, 1:25, 3 102
KONSTRUKCYJNE 1:15 0.2019
PROJEKTANT: MGR INZ. PIOTR tUSZYNSKI
NR UPRAWNIEN: Bt 138/02
WSPOLPRACA: MGR INZ. DANIEL OLSZEWSKI




