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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego drogowego przebudowy drogminnych na dz. 222/4, 222/7,
222/9, 225/2 obr. Ksizyno — Kolonia w miejscowdci Ignatki - Osiedle

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drog gremng dz. 222/4, 222/7, 222/9, 225/2 obr.

Ksigzyno — Kolonia w miejscow&ei Ignatki — Osiedle.

Roboty lzda prowadzone w granicach dziatek nr 222/4, 222/2/22225/2 z obr. 23 Kstyno —

Kolonia, kgdacych pasami drogowymi.

taczna diugéc¢ projektowanych drog w zakresie opracowania wyaa@gi m.

Szerokd¢ projektowanych jezdni wynosi od. 4,4 do 5,5 m.

Roboty przy przebudowie drog obejru;j
usuntcie istniepcej nawierzchni asfaltowej na dz. 222/4 wraz z eiodo ul. Lénej,

- wykonanie koryta pod konstrukcjezdni,

- ustawienie krawznikow betonowych

- ulozenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej gréd@ cm na podbudowie z kruszywa
tamanego,

- ulozenie nawierzchni z ptytek betonowych z guzkami géab5 cm na podsypce piaskowej w
miejscu projektowanych przgjdla pieszych

Nierozlhcznym elementem przebudowy w/w drog jest

- budowa @éwietlenia ulicznego na dz. 222/4

- budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami gustow ulicznych

- zabezpieczenie istnigjego uzbrojenia

2. Podstawa i wytyczne opracowania

Omawiany projekt opracowano na zlecenie Gminy Joalec Kascielny wg umowy nr
IGK.272.2.7.2019 z dn. 28.05.2019 .

Do opracowania projektu wykorzystano r@sfjace materiaty:

- aktualny podktad geodezyjny;

- dokumentacja badageotechnicznych;

- pomiary uzupetniagce wykonane przez zespot projektowy;

- uzgodnienia neidzybrarrowe;

- uzgodnienie robocze z Inwestorem;

3. Stan istniepcy, podtaze gruntowe

Droga gminna na dz. nr 222/4 ma asfalfowawierzchng jezdni o szer. 3,0 m oraz jednostronny
chodnik z kostki betonowej o szer. 2,0 m. Ulsha (dz. nr 225/2) posiada asfaltpmawierzchng
jezdni o szer. 6,0 m oraz jednostronny chodnikstkidetonowej o szer. 2,0 m.

W pasie drogowym w rejonie przedmiotowej inwestygyistepuje nastpujace uzbrojenie:
kanalizacja sanitarna i deszczowa, kable energe¢ysté wodocagowa, cieplna i
telekomunikacyjna.

Pod istniejgca nawierzchny z asfaltovg na podbudowie z betonu asfaltowego na dz. nr 222/4
zalegag grunty nasypowe piaszczyste, a pod nimi piasekrdro

Warstwy przypowierzchniowe na dz. 222/7 i 222/%6t@ia nasypy piaszczyste, wyplujace
ciagta warstwy do 1,6 m, pod ktérymi zalegapiaski drobne.

Wody gruntowej do gbokasci 2,0 m ppt. nie stwierdzono.
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Biorac pod uwag warunki wodne i zalegage grunty, podtee pod nawierzchnizalicza s¢ do
grupy naénosci ,,G1". Nasypy w istnigjcych i projektowanych rozkopach najezag:sci¢ do
uzyskania wskanika Is = 0,97 1,00. Po wykonaniu korytowania zalecadbgeszczenie gruntu
poditaza przy pomocy spetu cigzkiego do osigniccia wartgci stopnia zagszczeniad = 0,70, co
odpowiada wskaikowi zag:szczenia Is = 0,98.

4. Przebieq i techniczna charakterystyka drég

Przebudowa droga gminnej na dz. nr 222/dzke polegata na budowie jezdni o szerkuk®,0 m
oraz zjazddéw do przylegtych posesiji. Istagj chodnik zostanie adaptowany.

Przebudowa drog gminnych na dz. 222/7, 222{8zie polegata na budowie nawierzchrigdw
pieszo-jezdnych na catej szerékodziatek, ledacych pasem drogowym.

Przebieg osi jezdni na planie sytuacyjnym i prefiigpodtiznych okrglono w uktadzie
wspotrzdnych.

5. Rozwhzanie wysokdciowe i odwodnienie.

Rozwigzanie wysokéciowe drog dostosowano docdnych wysokéciowych ul. Lénej, dalszego
odcinka drogi za dz. nr 222/4, zjazddéw na posege pagtbienia istniegcego uzbrojenia.
Istnieface i projektowane uksztattowanie drog pokazano rddilach podiinych, przekrojach
normalnych i szczegoétach konstrukcyjnych ( rys32.i

Minimalny spadek podiny wynosi 1,659%, a maksymalny 5,043%.

Spadek poprzeczny jezdni zaprojektowano jako jelonsy 2% , w kierunku kragznika przy
jezdni lub cokotu ogrodzenia.

Rozwigzanie wysokéciowe ramp dla pieszych i zjazdéw na posesje pal@raczsci graficznej
(rys. 3).

Sptyw wéd opadowych z jezdni zaprojektowano w kidew kraweznika przy jezdni lub cokotu
ogrodzenia skd, poprzez wpusty uliczne i przykanaliki, zostao@prowadzona do projektowane]
kanalizacji deszczowej i dalej do istrieggo kanatu w ul. Lae;.

6. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcg nawierzchni zaprojektowano wg ,,Katalogu typowyohwierzchni podatnych i
potsztywnych” (zakcznik do zarzdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 16.06.2014 r.) oraz Rozpdeenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkéw technicznyekim powinny odpowiada drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Do okre&lenia grubdci konstrukcji przygto nasgpujace dane:

- ruch o kategorii KR1, grupa #osci podiaza ,,G”

Podiaze gruntowe przed ukeniem nawierzchni musi bysprofilowane i zagszczone 1s=0,97+1,0
oraz modut odksztatcenia wtérnegeZgodny z nornp PN-S-02205 ,,Roboty ziemne — wymagania
| badania”.

6a. Nawierzchnia jezdni

kostka betonowa brukowa barwy szarej grub. 8 cmut@ma piaskiem;
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4 cm;
podbudowa zasadnicza z mieszanki niazamej z kruszywem €* grubdci 20 cm



6b. Chodnik pomiedzy zjazdami

kostka betonowa brukowa barwy szarej grub. 8 cmut@ma piaskiem;
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4 cm;
podbudowa z z kruszywa naturalnego stabilizowamegchanicznie grulsci 20 cm

6¢. Zjazdy do posesji

kostka betonowa brukowa barwy czerwonej grub. &amulona piaskiem;
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4 cm;
podbudowa z z kruszywa naturalnego stabilizowamagochanicznie gruldci 20 cm

6d. Rampy dla pieszych

- plyty betonowe 35x35x5 cm o fakturze ,,guzowatej”;

- podsypka piaskowa o0 WP>30% grub. 4 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego gtalwiéinego mechanicznie grub. 10 cm
Szczegoty konstrukcji nawierzchni okleno w czsci graficznej (rys.3).

7. Roboty ziemne i rozbiérkowe, wycinka drzew

Roboty ziemne policzono z przekroi istagggo terenu, uwzgtiniajpc konstrukag istniepcych |
projektowanych nawierzchni.

Roboty ziemne wyspuja na catej diugéci przebudowywanych drog (wykop pod konstrgkcj
nawierzchni). Bilans robét ziemnych przedstawiansistpujaco:

wykop - 167 M, nasyp — 0

Nadmiar ziemi w iléci 167 ninalezy odwiezé.

Istnieace utwardzone nawierzchnie zjazdow zlokalizowanepasie drogowym kolidage z
budows jezdni naley rozebré i zwrdcic wihascicielowi. Rozbiérce podlega réwridstniepca
nawierzchnia asfaltowa jezdni na dz. nr 222/4.

Inwestycja nie wymaga wycinki drzew.

8. Wytyczne realizacji

8a. Uzbrojenie istniejce.

Istniejace uzbrojenie zlokalizowane w przekroju ulicy rglevyregulowa w koncowej fazie robo6t
do rozwhzania wysokéciowego cagu pod nadzoremzaytkownika poszczegoélnego uzbrojenia.

8b. Zabezpieczenie urgdzen pod i nadziemnych.

Znaki geodezyjne kolidage z budow nalezy zabezpieczy przed uszkodzeniem. W przypadku
braku maliwosci ich zabezpieczenia nale powiadomé na dwa tygodnie przed zniszczeniem
Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii.

Istniejaca armatug na uzbrojeniu nie podleg@p przebudowie zabezpieazyprzed uszkodzeniem.
Roboty w gsiedztwie istnigjcego uzbrojenia natg prowadzt recznie.

O rozpoczciu robét powiadond gestorow sieci.

8c. Roboty drogowe.

— przed przystpieniem do robot naky powiadomé gestoréw sieci;



roboty ziemne w rejonie istnigjego uzbrojenia podziemnego prowadzicznie ze szczegdin
ostraznoscia;

materiaty z rozbiorki naley zagospodarowazgodnie z ustawo odpadach;

przed rozpoaziem robot w liniach rozgraniczgjych ulicy naley dokona wytyczenia osi
jezdni przez uprawnionego geaget

przed ulaeniem nawierzchni sprawdziwskanik zag:szczenia gruntow podia i wartaé
modutu odksztatceniaEktorych warté¢ powinna odpowiadanormie;

wbudowane materiaty drogowe winny posiadgroba¢ techniczia na stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem obogdujacymi normami.

Projektant



