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|. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO NABUDOW E
KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DROGACH GMINNYCH DZ.NR 222/4 | 222[7 , 222/9
W MIEJSCOWO SCI IGNATKI - OSIEDLE
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstaw opracowania stanowi
Umowa zawarta. porgilzy Inwestorem — Gmina Juchnowiec ul. Lipowa 16066
Juchnowiec Kécielny a PracowaiProjektow ,,Prolus”

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest :
* budowa kanatu deszczowego o digoL = 89,0 m
e budowa przykanalikdw deszczowych i studziesmkkowych o 4cznej
dtugeei 8,5 m - 3 sztuki,
Zakres opracowania obejmuje :
a. budow kanatu deszczowego wegaczach ul. Lénej na dziatkach :
e dz.nr222/4 na odcinku od istriegj studni Nr A w ul. Lénej do studni nr 1 na dz.
nr 222/4 odcznej dtugéci 31,0 m
e dz. nr222/7 na odcinku od projektowanego trojikana istniejcym kanale
deszczowym w ul .Lsej do dz. nr 222/7 ad¢znej dtugdci 28,5 m
e dz. nr222/9 na odcinku od tréjnika T2 na istqegm kanale deszczowym w ul
.Lesnej do dz. nr 222/9 adznej dtugéci 29,5 m
taczna dtugéc projektowanego kanatu wynosi L =89,0 m z rur PS8 litych o
srednicy Dz 315 mm
Budowe przykanalikow deszczowych z rur PVC SN 8 lityoBrednicy Dz 200 mm wraz ze
studzienkamséciekowymi -szt. 3 oatznej dilugéci L=8,5m (wg. rys. 3)
Odbiornikiem wod deszczowych z trzechgsiczy jest istnigcy kanat deszczowy w ulicy Krej .
Projektowane kanaty oraz pragka leda przebiegaty pod istnigga jezdni o nawierzchni
gruntowej i asfaltowej na podbudowie z betonu ésfetgo .Teren naky doprowadzt do stanu
istniefpcego .Projekt drogowy oraz organizacja ruchu na bralowy wg odibnego opracowania.

3. MATERIALY U ZYTE DO PROJEKTOWANIA

Do opracowania niniejszego projektu pastio s¢ nasgpujacymi materiatami:
* Plany sytuacyjno-wysokgiowe w skal 1 : 500 -szt.1l
« PROTOKOL nr ZUDP.422.1518.2019 z dn.11.09.2019 r .
* Warunki techniczne odprowadzenia wod opadowydh.Z7.10.2019
» Uzgodnienie ZE Biatystok Miasto
* Badania techniczne podi@ wykonane przez ,AQUAPOMP” WIERCENIA

GEOLOGICZNE, STUDNIARSTWO mgr inPawet Rostkowski
15-684 Biatystok ul. Urana 2

* Obowizujace normy techniczne i przepisy BHP i gpo

Wizja lokalna

4. WARUNKI GRUNTOWO WODNE
Na podstawie bafidgechnicznych podt@a gruntowego wykonane w czerwcu 2019 r przez
 AQUAPOMP” WIERCENIA GEOLOGICZNE, STUDNIARSTWO mgnz.Pawet Rostkowski
15-684 Biatystok ul. Urana 2 pod budewawierzchni drogowej orazignieryjnego uzbrojenia
terenu w miejscowiei Ignatki - Osiedle, gmina Juchnowiec $€eelny. ustalonoze w podtau

wystepuija :
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* Nasypy niebudowlane piaszczyste aisezaci od 0,4 mdo 1,6 m
e piaski drobne o0 miszaciod 0,4 m do 1,4 m
Wody gruntowej o swobodnym zwierciadle wody nigviecono do gibokasci 2,0 m
Zasypka wykopOow powinna byvykonana z gruntu sypkiego oklenego w PN—-EN 1610 :
2015-10.
5. ISTNIEJACE UZBROJENIE
Na terenie projektowanego kanatu wysije nastpujace uzbrojenie podziemne i
nadziemne:
= Wodochg @ 100 mm  wraz z przygizami domowymi
Kanat sanitarny D 200 mm wraz z prayzami domowymi
gazocag
Kable telefoniczne
Kable elektryczne
Napowietrzna linia elektryczna
Napowietrzna linia telefoniczna
kanaty c,0

6. OPIS PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA
6.1 Opis projektowanego kanatu
Zaprojektowano odwodnienie trzeceftinikdw zlokalizowanych na dz. nr 222/4 , 222/22/3
do istniepcego kanatu deszczowego w ulshej w miejscowséci Ignatki - Osiedle z rur PVC
SN 8 litych D 315 mmakczonych na kielichy i uszczelki gumowe agznej dtugéci 89,0 m. w
tym :
e zdz.nr222/4 od istniggej studni nr Aw ul. Lénej do studni projektowanejnr1 na
diugasci 31,0 m
e zdz.nr222/7 od projektowanego trojnika T1staiepcym kanale w ul. Lanej do
studni nr 2 na diugei 28,5 m
e 2z dz.nr222/9 od projektowanego trojnika T2 staiepcym kanale w ul. Lenej do
projektowanej studni nr 3 na diugn 29,5 m
Na kanale zaprojektowano:
- Studnie betonowe wibroprasowane z betonu453% kegow o wodoszczelsoi min.
W 8, o nasikliwosci do 4%, mrozoodporgoi F150 Dn 1000 mm
hczonych na uszczelki pragzeniowe klinowe gumowe , z prefabrykowanymi deami
z betonu samozggzczalnego z kinetami monolitycznymi oraz otworamwiczen
kanatu , wykonanych w zaktadzie betmskan w jednym procesie
technologicznym,studnie zwez ¢ zelbetowy plyta zamontowasn na piescieniu
odcizajacym na podbudowie z betonu B 15 (C 12/15) géab20 cm , zdylatowanej ze
sciam studni rewizyjnej np .kma izolacyjm przyscienry alternatywnie mena zastosowa
ptyt pokrywows zintegrowan z piekcieniem odcizajacym , z wkazamzeliwnymi
bezzawiasowymi nieryglowanymi ,wentylowanymiziymi typu ctzkiego przejazdowego
D 400.(wg normy PN-93/H-74124/DIN EN 124)szt.3 ( studri, nrl zaprojektowano
jako osadnik ( 0,5 m) z uwagi na mate zhgtnie kanatu deszczowego
- Trgjniki rownoprzelotowe 315/315- szt.2
Kanat naley uktada
* na 10 cm. podsypce wyréwnawczej na wszystkich éa@acin
Studzienki nalgy wyposay¢ w stopnie wiazowe
Na pohkczeniach kanatow ze studzienkami rewizyjnymi o kangji betonowej nakey
stosowa przefcia szczelne z typowymad¢znikami do wmurowania , a przy padkeniu przyaczy
do studni przégie szczelne z uszczelnieniem gumowym..Regelhatazow studni rewizyjnych
wykona przy wyciu betonowych pidcieni dystansowych oraz wysoko wytrzymgiowych mas
betonowych.
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Zaprojektowano :
* Typowe studzienkiciekowe uliczne D 0,50 m z osadnikami , bez syfpmpiegcieniami
odciazajacymi z wpustamgieliwnymi typowymi o tradycyjnymi o wymiarach 480600
mm zgodnie z normPN-93/H-74124/DIN EN 124 klasy D 400 o minimalnyeciezarze
witasnym 100 kg posadowione na 10 cm podsypce piaejke cement -szt. 3
* L =8,5m przykanalikdw deszczowych ulicznych zPRWC litych jednorodnych SN 8
D 0,20 m zgodnie z z@zonym wykazem na rys. 3, atme na 10 cm. podsypce
wyroéwnawczej .
Przed przysipieniem do robot ziemnych nalezatatwit z zaradca drogi wszystkie formalnii
zwiazane z wejciem na plac budowy.

8. Skrzyzowania z istniegcym uzbrojeniem

Na skrzyowaniach kanatu deszczowego z kablami elektryczmatey zatary¢ rury dwudzielne —
aroty

Zabezpieczenie kabli telefonicznych i kanatow cgmysunkéw typowych ,

10. WYTYCZNE REALIZACJI

10.1 Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot ziemnych nalezatatwic wszystkie formalnéci zwiazane z
wejsciem na plac budowy..Sprawdzizy nie zostaty wykonane sieci uzbrojenia terésdre w
projekcie zostaty oznaczone jako projektowane .

10 .2 Wykonanie wykopow

Generalnie projektuje sivykonanie wykopdw wskoprzestrzennych mechanicznie kopask
poj. tyzki 0,60 ni. W miejscach kolizji z istniagym uzbrojeniem (przy skrzgwaniach z
istniejacymi kablami energetycznymi , kanatami c,0 , wadgami , ,projektuje siwykopy
waskoprzestrzenne wykonangenie. Wykopy ¢czne umacnia wypraskami stalowymi
zaktadanymi poziomo .

Sciany wykopoéw wiskoprzestrzennych wykonanych mechanicznieayaabezpieczyza
pomoa szalunku klatkowego. Natg ostraznie kop& przy skrzgowaniach z istnigcym
uzbrojeniem podziemnymeggznie) kablami energetycznymi , telekomunikacyjnymwodocagami,
kanatami c.o oraz wykokach zabezpieczenie poprzez podwieszenie zgodrégezonymi
rysunkami i warunkami poszczegolnych gestorow sieci

Zasypk wykopdéw do wysokéci 0,30 m ponad wierzch rury wykohieecznie z doktadnym
podbiciem tzw. pach rury gruntem sypkim , dowiegimmie zawierajcym kamieni ,dobrze
zag;szczajc do wskanika zagszczenia podanego w normie PN-S 02205..

Wyzej wykopy zasypujemy mechanicznie spychaskmocy 75 kW. Wykopy wykonane
recznie w catéci wykona recznie. Rury zasypujemy doganej istniegcej drogi.

Przewiduje si odwdz urobku w 50 % na state z uwagi na wystvanie gruntéw, w postaci
nasypow niebudowlanych w miejsce wskazane pragedtora. Grunty jw. wymiedina grunty
okreslone w PN -EN 1610 : 2015-10Kkat Il piaszczyste.

10.3 Montaz rur
Kanat naley uktad& :
* na 10 cm. podsypce wyrbwnawczej na catej cdago
» przykanaliki na 10 cm podsypce
» studzienkisciekowe posadowione na 10 cm podsypce piaskowejment

UWAGA!
Calads¢ robot zwizanych z projektowankanalizacy deszczow nalezy wykona zgodnie z
obowizujacymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioruodi budowlano-montawych
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czesc¢ Il . Instalacje sanitarne i przemystowe”, instriakproducenta rur, przepisami BHP i
obowizujacymi normatywami przez pracownikow przeszkolonychakresie robot ziemnych i
instalacyjnych.

projektant :



