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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCH U DROG GMINNYCH DZ. 222/4,
222/7, 222/9 W MIEJSCOWOSCI IGNATKI-OSIEDLE

1. Podstawa opracowania i materiaty wyj  sciowe

Projekt statej organizacji ruchu wykonano na zlecenie gminy Juchnowiec Koscielny wg umowy nr
IGK.272.2.7.2019 z dn. 28.05.2019 .

Do opracowania projektu wykorzystano nastepujace materiaty:
- projekt wykonawczy drogowy;
- inwentaryzacja stanu istniejgcego;

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31.07.2002 r.

w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. Nr 170 z dnia 12.10.2002 r.);

- Zalaczniki 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkéw ich umieszczania na drogach (zatacznik do Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 03.07.2015 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

2. Przebieg i techniczna charakterystyka drogi

a) stan istniejacy

Obecnie droga gminna na dziatce 222/7 jest drogg 0 nawierzchni bitumicznej o szerokosci od 3,0 m wraz z

lewostronnym chodnikiem z ptytek betonowych. Drogi gminne na dzialce 222/7 i 222/9 sg drogami o

nawierzchni czesciowo z destruktu a czesciowo gruntowymi.

b) stan projektowany

Droge gminng na dziatce 222/4 projektuje sie o szerokosci 5,0 m wykonanej z kostki betonowej. Inwestycja
obejmuje réwniez budowe zjazdéw z kostki betonowej. Natomiast drogi gminne na dziatkach 222/7 i 222/9
projektuje sie w catej szerokosci pasa drogowego z kostki betonowej o szerokosci dla drogi na dzialce 222/7
od 4,4 do 4,6 m natomiast drogi na dziatce 222/9 od 4,4 do 5,7 m.

3. Organizacja ruchu

a) stan istniejacy

Obecnie drogi gminne na dzialkach 222/4, 222/7 i 222/9 sg drogami podporzadkowanymi w stosunku do ul.
Lesnej

b) stan projektowany

Zaprojektowano dwupasowa droge na dzialce 222/4 o szerokosci 5,0 m, ktéra bedzie drogg
podporzadkowang do ulicy Lesnej. Natomiast drogi na dziatkach 222/7 i 222/9 sg drogami
podporzadkowanymi w stosunku do ulicy Lesnej, na ktérych przewiduje sie wprowadzenie strefy

zamieszkania.



4. Oznakowanie pionowe

Rozmieszczenie znakdéw pionowych zaznaczono na planie sytuacyjnym. Lokalizacja znakéw winna by¢
zgodna z obowigzujacg instrukcja.

Zgodnie z instrukcjg o znakach pionowych, stosownie do klasy drég do oznakowania przyjeto znaki ,,male”.
Na planie sytuacyjnym znaki projektowane podkolorowano, a istniejgce pozostawiono w technice czarnej.
5. Oznakowanie poziome

Oznakowania poziomego nie przewidziano.

6. Wykaz stosowanego oznakowania

Do oznakowania drég gminnych na dzialkach 222/4, 222/7 i 222/9 przewidziano zastosowanie
nastepujacych znakow:
- pionowych:

B-20 - 1 szt.; D-40 — 2 szt. ; D-41 — 2 szt.; U-9a — 1 szt.; U-9b — 1 szt. oraz przestawienie znaku E-17a

7. Przewidywany termin wprowadzenia organizaciji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu: czerwiec 2020 r.

Autor opracowania



