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KOLORYSTYKA-

Kolorystyka $ciany:

Sciana malowana farba lateksowa
w pdtmacie w kolorze NCS S 2002-B
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Sciana malowana farba
lateksowa
w pdtmacie w kolorze NCS S 3502-B

WIDOK A:A

WIDOK B:B

NCS S 3502-8

Pokoj konferencyjny pom. 3/19

SUFIT PODWIESZANY SUFIT PODWIESZANY
(PRZESTRZEN TECHNICZNA) <K 140 PRZESTRZEN TECHNICZNA |
E=m
ne R ] i I\ 1 | |
Sciana malowana farbg lateksowa
w pdtmacie w kolorze NCS S 2002-B
A A
i)k’:aéjtina‘a écienn‘@‘,
~zmelaminy
w kolorze “dobranym
© dobranym o frontu mebli |
‘do ;rqg?)!%ebh wym.:85x O?t’:m\'
1" | 1
‘. RN | ‘|I 4 |
Atk
| 1 | | |
] 1 | 1
1 A 1
| I‘ | ‘] ' | |
i )‘ l.
it 1t : : : _ 4
.8 20 283 20, ) 140 , L9 140 L 140 o2, w8 205 )
7 T T 1 q Kl 1 1 1 é 1 il 1 K
) 632 ) ) 38 )
1 1 1 1
WI D O K C . C PRZYKLADOWY WZOR
(&t podwiesanyu kolore
NS S 35028 | Fotel konferencyjny
w cato$ci tapiecerowany KOMODA;
| 140 | stelaz ploza lakeirowany _ (A wym.:140x43x128h
proszkowoo na kolor czarny I ; l Y z plyty melaminowanej
pianki trudno zapalne z atestem = w kolorze dab kanadyjski

Sciana malowana
farba lateksowa
w pétmacie

w kolorze NCS S 2002-R

Kolorystyka posadzki:

okfadzina écienna
z melaminy w kolorze dab kanadyjski
dopasowany do frontu mebli

wyktadzina dywanowa
w plytce 25x100
kolor Cementowy

wyktadzina dywanowa
w plytce 25x100
kolor Antracite

Flokowana wyktadzina w rolce o parametrach:
-wyktadzina flokowana w rolce 2m szer. z nadrukiem cyfrowym

KOLORYSTYKA krzeset:
-runo: 100% PA (nylon 6.6) 70 — 80 mln wiokien/m2

_podioze PVC + wiokno szklane siedzisko stelaz

-komercyjna klasa uzytkowa EN-ISO 10874 — 33
-grubos¢ catkowita ISO 1765 - 4,3 mm
-wysoko$¢ runa — max. 2 mm

-waga catkowita ISO 8543 — 1800 g/m2
-antyposlizgowos$¢ DIN 51130 — R13

-trwato$¢ kolorow ISO 105-B02 >5

-gwarancja 10-letnia

-wodoodporna obicie .

. ., stelaz stalowy
-reakcja na ogien EN 13501-1 - Bfl sl w kolorze czarnym w kolorze czarnym
B RAL 9005

tapicerka BD

STOt KONFERENCYJNY
wym.:400x110 x74cm

melamina w kolorze dab kanadyjski
gr. blatu 25-28mm

stelaz i nogi metalowe

lakierowane na kolor czarny

I I wieniec gérny gr 28mm

1 front przesuwny

SZAFKA AKTOWA;
@ wym.:80x43x112h

z plyty melaminowanej

w kolorze dab kanadyjski

wieniec gérny gr 28mm

zamek

Polki-
melamina w kolorze czarnym
o wym 160x25x38

mocowanie niewidoczne

pietro |l skala 1:50

UWAGA:

SPECYFIKOWANE | WSKAZYWANE PRODUKTY
NALEZY TRAKTOWAC JAKO PRODUKTY
WZORCOWE, KTORE MOGA ZOSTAC ZASTAPIONE
INNYMI, ALE O PARAMETRACH TECHNICZNYCH,
UZYTKOWYCH | ESTETYCZNYCH NIE GORSZYCH.
PODAWANE NAZWY PRODUKTOW, MATERIALOW |
URZADZEN MAJA ZNACZENIE DLA OKRESLENIA
STANDARDOW WYROBOW | STANDARDOW
PROCEDUR ICH WBUDOWANIA, NIEZALEZNIE OD
FORMY ZAPISOW W TRESCI DOKUMENTACJI.

UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA
BUDOWIE.

2. WYMIARY PODANO W "cm", RZEDNE W "m".

3. EWENTUALNE NIEZGODNOSCI LUB
WATPLIWOSCI W DOKUMENTACJI BRANZOWEJ
UZGODNIC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

4. ZAKRES | KOLEJNOSC PRAC, ROZWIAZANIA
TECHNICZNE | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH
BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA

5. WSZYSTKIE UZYTE DO BUDOWY MATERIALY,
ROZWIAZANIA TECHNICZNE | URZADZENIA MAJA
ODPOWIADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA P.POZ
| BHP ORAZ POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY |
APROBATY.

6. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE
ZWIAZANE Z OKRESLONA TECHNOLOGIA
WYKONAC SCISLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.
EWNETUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE O NIE
NIZSZYM STANDARDZIE UZGADNIAC Z
PROJEKTANTEM | INWESTOREM.

7. PRACE BUDOWLANE PROWADZIC ZGODNIE Z
INFORMACJA BIOZ

8. ELEMENTY KONSTRUKCJI WYKONAC ZGODNIE
Z PROJEKTEM KONSTR.

9. POZOSTALE POZYCJE KONSTRUKCYJNE WG
PROJ. KONSTRUKCJI.

Inwestor

GMINA JUCHNOWIEC KOSCIELNY, ul. LIPOWA10, 16-061 JUCHNOWIEC KOSCIELNY

BUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY
WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, Data (12.10.2020]
) PRZEBUDOWA | BUDOWA INFRASTRUKTURY
Nazwa i adres TECHNICZNEJ K
obiektu W JUCHNOWCU KOSCIELNYM, PRZY skala | 1:50
budowlanego UL JASMINOWEJ
NA DZIALCE O NR GEOD. 5412, Nr 037
W OBREBIE JUCHNOWIEC KOSCIELNY. rys.
POKOJ KONFERENCYJNY [ EROJSKT
R’;ﬂ;ku pom. 3/19 pietro Il WNETRZ

Jednostka proje

ATELIER >>ZETTA<<

VA ul. Suraska 2/11, 15-422 Bialystok, tel: 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69, e-mail: zetto@zetta.com.pl
ul. Protulinska 10/2, 03-511 Warszawa, tel: 22 812 64 67, fax: 22 812 47 48, e-mail:
waw.
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J. Malyszko-Lenkiewicz
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