BAFLE SCIENENE

wym. 40x100mm, rozstaw w osiach 13cm

kunfiguracja uktadania pionowa

montaz przy zachowaniu ciggtosci sufitu podwieszanego.
Baffle $cienne montowane sg na $cianie

przy uzyciu systemowych

niewidocznych elementéw mocujgcych, przeznaczonych
do mocowania punktowego.

Pod banelami sciana malowna farba fmatowg latexowg
w kolorze RAL 7047
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FIRANY przezroczyte
na tasmie zbieranej g
mocowanie w glefie

BAFLE SCIENENE |
wym. 40x100mm, rozstaw w osiach 13cm
kunfiguracja uktadania pionowa
montaz przy zachowaniu ciggtosci sufitu podwieszanego.
Baffle $cienne montowane sg na $cianie
przy uzyciu systemowych
niewidocznych elementéw mocujgcych,przeznaczonych
do mocowania punktowego.
Pod banelami sciana malowna farba tmatowg latexowg
w kolorze RAL 9003
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Scianka skladana
systemowa w kolorze
RAL 7035

UWAGA:

SPECYFIKOWANE | WSKAZYWANE
PRODUKTY NALEZY TRAKTOWAC JAKO
PRODUKTY WZORCOWE, KTORE MOGA
ZOSTAC ZASTAPIONE INNYMI, ALE O
PARAMETRACH TECHNICZNYCH,
UZYTKOWYCH | ESTETYCZNYCH NIE
GORSZYCH. PODAWANE NAZWY
PRODUKTOW, MATERIALOW | URZADZEN
MAJA ZNACZENIE DLA OKRESLENIA
STANDARDOW WYROBOW | STANDARDOW
PROCEDUR ICH WBUDOWANIA, NIEZALEZNIE
OD FORMY ZAPISOW W TRESCI
DOKUMENTACJI.

KOLORYSTYKA -

SCIANY

ANNRNNRY

POSADZKI

kolor czarny

przyktadowy wzor

Sciana malowana farbg lateksowa
w pdtmacie
w kolorze BIALYM RAL 9003

Sciana malowana farbg lateksowa
w pdtmacie
w kolorze RAL 7047

METALOWE BAFLE SCIENNE
w okleinie drewnopodobnej - DAB
W pomieszczeniu sali konferencyjnej
wym. 40x100mm, rozstaw w osiach 13cm
kunfiguracja uktadania pionowa
Baffle $cienne montowane sa na $cianie
przy uzyciu systemowych
niewidocznych elementéw mocujacych,przeznaczonych
do mocowania punktowego zgodnie z wytycznymi producenta
Pod banelami sciana malowna farbg pétmatowa latexowa
w kolorze RAL 7047
perforacja akustyczna obustronna z gltadka podstawa
w ukladzie diagonalnym Q >0,75<1,5mm
Montaz zgodnie z zaleceniami producenta

Flokowana wykladzina w rolce o parametrach:
-wyktadzina flokowana w rolce 2m szer. z nadrukiem cyfrowym
-runo: 100% PA (nylon 6.6) 70 — 80 mIn widkien/m2
-podtoze PVC + wiokno szklane

-komercyjna klasa uzytkowa EN-ISO 10874 — 33
-grubo$¢ catkowita ISO 1765 - 4,3 mm

-wysokos¢ runa — max. 2 mm

-waga catkowita ISO 8543 — 1800 g/m2
-antyposlizgowos¢ DIN 51130 — R13

-trwato$¢ kolorow ISO 105-B02 >5

-gwarancja 10-letnia

-wodoodporna

-reakcja na ogient EN 13501-1 - Bfl s1

-tlumienie odgtosow EN ISO 717-2 - ALw = 20 dB
-absorbcja akustyczna EN ISO 354 — aw = 0,10 (H)
-opor termiczny EN 12667 ISO 8302 - 0,048 m?.K/W
nadaje si¢ do ogrzewania podtogowego

-stabilno$¢ wymiarowa pod wplywem ciepta

EN 434 (ISO 23999) < 0,10 %

-klasyfikacja REACH — spelnia

-dhugosc¢ rolki: 30 mb (mnicej taczen)

-odpornos¢ na dziatanie kotek meblowych EN 985 - tak
-emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach

EN ISO 16000 (ISO 10580) < 250 pg/m®

-klasa komfortu EN1307 — LC1

-posiada deklaracj¢ zgodnosci ze znakiem CE EN 14041
-nadaje si¢ na ogrzewanie podtogowe

FIRANY przezroczyte
na tasmie zbieranej

SALA SLUBOW pom.1/12
pietro |l skala 1:50
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RODZAJE WYKONCZEN SUFITOW

PANELE LISTWOWE BAFLE SUFITOWE

wym. 40x100mm, rozstaw osi co 13cm,

bez perforacji , kolor : efekt naturalnego drewna

dopasowany do ptyty HPL DAB ELEGANT,

montaz na szynie montazwej wg. zalecen producenta

montaz przy zachowaniu ciggtosci baffli éciennych

dét sufitu h=3,00m

Sufit napinany

wykorniczenie potysk kolor Ral 9003
perforacja akustyczna A15 Nanoperf
dét sufityu na h=3,10cm

Sufit Z PLYTY G/K
NA STELAZU SYSTEMOWYM
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UWAGI:

. WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
. WYMIARY PODANO W “"cm”, RZEDNE W "m”.
. EWENTUALNE NIEZGODNOSCI LUB WATPLIWOSCI W DOKUMENTACJI

BRANZOWEJ UZGODNIC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

. ZAKRES | KOLEJNOSC PRAC, ROZWIAZANIA TECHNICZNE | OBOWIAZKI

PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH — ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA

. WSZYSTKIE UZYTE DO BUDOWY MATERIALY, ROZWIAZANIA TECHNICZNE

| URZADZENIA MAJA ODPOWIADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA P.POZ
| BHP ORAZ POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY.

. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE ZWIAZANE Z OKRESLONA

TECHNOLOGIA WYKONAC SCISLE WG INSTRUKCJI, PRODUCENTA.
EWNETUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE O NIE NIZSZYM STANDARDZIE
UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM.

PRACE BUDOWLANE PROWADZIC ZGODNIE 7 INFORMACJA BIOZ

. ELEMENTY KONSTRUKCJI WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTR.

POZOSTALE POZYCJE KONSTRUKCYUNE WG PROJ. KONSTRUKCJI.
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UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM.

Inwestor

GMINA JUCHNOWIEC KOSCIELNY, ul. LIPOWA10, 16-061 JUCHNOWIEC KOSCIELNY

BUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY
WRAZ ZAGOSPODAROWANEIEM TERENU, Data (12.10.2020
, PRZEBUDOWA | BUDOWA INFRASTRUKTURY
Nazwa i adres TECHNICZNEJ _
obiektu W JUCHNOWCU KOSCIELNYM, PRZY skala | 1:50
budowlanego UL.JASMINOWEJ
NA DZIAECE O NR GEOD. 5412, Nr 010
W OBREBIE JUCHNOWIEC KOSCIELNY. rys.
SALA SLUBOW pom. 1/12 PROJEKT
Tytut RZUT POSADZKI | SUFITOW| WYKONAWCZY
Rysunks PARTER NETRE

Jednostka projektowania

ATELIER >>ZETTA<<

www.zetta.com.pl

VA ul. Suraska 2/11, 15-422 Bialystok, tel: 85 742 43 48, fox: 85 742 43 69, e-mail: zetta@zetta.com.pl
ul. Pratulinska 10/2, 03-511 Warszawa, tel: 22 812 64 67, fax: 22 812 47 48, e-mail: atelier@zetta.com.pl
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