
RZUT

WC dla niepełnosprawnych pom.3/14

  piętro II skala 1:50

UWAGA:

SPECYFIKOWANE I WSKAZYWANE PRODUKTY

NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO PRODUKTY

WZORCOWE, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ ZASTĄPIONE

INNYMI, ALE O PARAMETRACH TECHNICZNYCH,

UŻYTKOWYCH I ESTETYCZNYCH NIE GORSZYCH.

PODAWANE NAZWY PRODUKTÓW, MATERIAŁÓW I

URZĄDZEŃ MAJĄ ZNACZENIE DLA OKREŚLENIA

STANDARDÓW WYROBÓW I STANDARDÓW

PROCEDUR ICH WBUDOWANIA, NIEZALEŻNIE OD

FORMY ZAPISÓW W TREŚCI DOKUMENTACJI.
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ściana malowana

farbą lateksową satynowy mat RAL 7042

zlicowana z płytkami
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UWAGA:

Wyposażenie pomieszczenia wg rysunków aranżacji

oraz ,, Zestawienie aelementów wyposazenia wnętrz".

Drzwi wewnetrzne wg wykazu stolarki drzwiowej

zawartej w projekcie architektury .

3. wysokosci montazowe elementów wyposażenia w

toaletach dla niepełnosprawnych :

- dozownik mydła : 90cm dolna krawędż od podłogi

- suszarka wisząca ; 120 dolna krawędz od podłogi

- podajnik papieru toaletowego : 85 cm dolna krawędź

- szczotka do Wc: 15 cm dolna krawędź podłogi

- wieszaczek  w kabinach ; 135 cm od podłogi

 ( montowany po wewnetrznej stronie )

- przegroda pisuarowa : 50 cm dolna krawędź od

podłogi .

Przy układaniu płytek pamietać ze linie fug na ścianach

przechodza  w linie na posadzce . Przed przystąpieniem

do prac wszytskie wymiary sprawdzić w  natorze .

projekt powiniem byc rozpatrywany z projektem

budowalnym ora projektami wykonawczymi innych

branż.

0,80

Skala

Nr

rys.

1:50

041

nr uprawnień / izba

podpis

Tytuł
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Jednostka projektowania

mgr inż. arch. Z. Zabagło UAN.V-7342/3/65/93
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PROJEKT
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GMINA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY,  ul. LIPOWA10, 16-061 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

płytki gresowe 119,8x 19cm

kolor popielaty migdał

Rozmiar 1198x190 mm

Grubość 10 mm

Rektyfikacja Tak

Powierzchnia Mat

Ścieralność III

Antypoślizgowość R10 A

płytka gresowa struktura calacaty

Rozmiar 1198x598 mm

Grubość 10 mm

Rektyfikacja Tak

Powierzchnia Poler

Ścieralność V

Antypoślizgowość R9 A

Mrozoodporność Tak

płytka gresowa  barwiona w masie

w kolorze szarym  (RAL E3/830-3)

Rozmiar 598x598 mm

Grubość 10 mm

Rektyfikacja Tak

Powierzchnia Mat

Ścieralność Wgłębna <110 mm3

Antypoślizgowość R10 B

Mrozoodporność Tak

Kolorystyka ścian:
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