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farbg lateksowg satynowy mat RAL 7042

lustro wklejane -
60x240cm

SUFIT. PODWIESZANY:
(PRZESTRZEN TECHNICZNA)

$ciana malowana

zlicowana z ptytkami
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SUFIT PODWIESZANY.

(PRZESTRZEN TECHNICZNA)

$ciana malowana

farbg lateksowg satynowy mat RAL 7042

zlicowana z ptytkami
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Kolorystyka posadzki oraz scian:

120

2020 60

I ) ptytki gresowe 119,8x 19cm
kolor popielaty migdat
4 Rozmiar 1198x190 mm
Grubos¢ 10 mm
Rektyfikacja Tak
Powierzchnia
Scieralnos¢ Il
Antyposlizgowos¢ R10 A
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SUFIT PODWIESZANY
(PRZESTRZEN TECHNICZNA).

$ciana malowana
farbg lateksowg satynowy mat RAL 7042
zlicowana z ptytkami

ptytka gresowa struktura calacaty
Rozmiar 1198x598 mm
Grubos$¢ 10 mm
Rektyfikacja Tak
Powierzchnia
Scieralno$¢ V
Antyposlizgowos¢ R9 A
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ptytka gresowa barwiona w masie
w kolorze szarym (RAL E3/830-3) 1 Powyzej gresu
Rozmiar  598x598 mm |
Grubosé 10 mm | Sciana malowana
Rektyfikacja Tak | farbg lateksowg w pétmacie
Powierzchnia Mat 1 w kolorze RAL 7042
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Antyposlizgowos¢ R10 B
Mrozoodporno$¢  Tak

SUFIT PODWIESZANY.
(PRZESTRZEN TECHNICZNA).

$ciana malowana
farbg lateksowg satynowy mat RAL 7042
zlicowana z ptytkami
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WYPOSAZENIE SANITARNE

WC KOBIET pom. 1/6

parter skala 1:50

(wg Zestawienia elementdw wyposazenia sanitarnego)

elementy wyposazenia w kolorze czarnym

@ e ® 6o ® & ® 6 O

umywalka $cienna z blatem, z otorem na baterie

na baterie (wg Zestawienia elementow wyposazenia)

umywalka $cienna dla niepetnosprawnych

miska WC podwieszana

(wg Zestawienia elementéw wyposazenia)

miska WC podwieszana dla niepetnosprawnych

pisuar bez pokrywy
przegroda pisuarowa

pojemnik na papier toaletowy

kosz na odpady higieniczne

szczotka do WC

wieszak podwojny

porecz $cienna tukowa uchylna 60cm

porecz umywalkowa 50cm lewa

porecz umywalkowa 50cm prawa
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SUFIT PODWIESZANY.
(PRZESTRZEN TECHNIGZNA).

$ciana malowana
farbg lateksowg satynowy mat RAL 7042
zlicowana z ptytkami
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UWAGA:

SPECYFIKOWANE | WSKAZYWANE PRODUKTY
NALEZY TRAKTOWAC JAKO PRODUKTY
WZORCOWE, KTORE MOGA ZOSTAC ZASTAPIONE
INNYMI, ALE O PARAMETRACH TECHNICZNYCH,
UZYTKOWYCH | ESTETYCZNYCH NIE GORSZYCH.
PODAWANE NAZWY PRODUKTOW, MATERIALOW |
URZADZEN MAJA ZNACZENIE DLA OKRESLENIA
STANDARDOW WYROBOW | STANDARDOW
PROCEDUR ICH WBUDOWANIA, NIEZALEZNIE OD
FORMY ZAPISOW W TRESCI DOKUMENTACJI.

UWAGA:

Wyposazenie pomieszczenia wg rysunkow aranzacji
oraz ,, Zestawienie aelementéw wyposazenia wnetrz".
Drzwi wewnetrzne wg wykazu stolarki drzwiowej
zawartej w projekcie architektury .

3. wysokosci montazowe elementéw wyposazenia w
toaletach dla niepetnosprawnych :

- dozownik mydta : 90cm dolna krawedz od podtogi

- suszarka wiszgca ; 120 dolna krawedz od podtogi

- podajnik papieru toaletowego : 85 cm dolna krawedz
- szczotka do Wc: 15 cm dolna krawedz podtogi

- wieszaczek w kabinach ; 135 cm od podiogi

( montowany po wewnetrznej stronie )

- przegroda pisuarowa : 50 cm dolna krawedz od
podtogi .

Przy uktadaniu ptytek pamietac ze linie fug na $cianach
przechodza w linie na posadzce . Przed przystgpieniem
do prac wszytskie wymiary sprawdzi¢ w natorze .
projekt powiniem byc rozpatrywany z projektem
budowalnym ora projektami wykonawczymi innych
branz.

Inwestor

GMINA JUCHNOWIEC KOSCIELNY, ul. LIPOWA10, 16-061 JUCHNOWIEC KOSCIELNY
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BUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY
WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, Data |12.10.2020
PRZEBUDOWA | BUDOWA INFRASTRUKTURY
Nazwa i adres TECHNICZNEJ |
obiektu W JUCHNOWCU KOSCIELNYM, PRZY skala | 1:50
budowlanego UL.JASMINOWEJ
NA DZIALCE O NR GEOD. 54/2, Nr 018
W OBREBIE JUCHNOWIEC KOSCIELNY. rys.
PROJEKT
Tyt wce K?’iIIE'ITEpR?m- /6 WYKONAWCZY
Rysunku WNETRZ

Jednostka projektowania

7

ATELIER >>ZETTA<<
ul. Suraska 2/11, 15-422 Bialystok, tek: 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69, e-mail: zetta@zetia.com.pl
ul. Pratulitska 10/2, 03-511 Warszava, tel: 22 812 64 67, fax: 22 812 47 48, e-mail: atelier@zetta.com.pl
www.zetta.com.pl
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