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         Hol przy głównym wejściu pom. 1/2

  PARTER skala 1:50
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kolorystyka ścian:

Skala

Nr

rys.

1:50

05

nr uprawnień / izba
podpis

Tytuł

Rysunku

Nazwa i adres

obiektu

budowlanego

Data

Inwestor

Jednostka projektowania

mgr inż. arch. Z. Zabagło UAN.V-7342/3/65/93
DOIA Nr DS-0850

Opracował

PROJEKT

WYKONAWCZY

WNĘTRZ

12.10.2020r

mgr inż. arch. U. Bednarz POIA Nr PD-0059
BŁ 193/94

Zespół

autorski

mgr inż. arch.
J. Małyszko-Lenkiewicz

GMINA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY,  ul. LIPOWA10, 16-061 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

LADA RECEPCYJNA

wym. :350 x 937,0cm
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TABLICA  INFORMACYJNA
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wym. 245x190
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kolorystyka posadzki:

płytka gresowa  barwiona w masie

w kolorze szarym  (RAL E3/830-3)

Rozmiar 598x598 mm

Grubość 10 mm

Rektyfikacja Tak

Powierzchnia Mat

Ścieralność Wgłębna <110 mm3

Antypoślizgowość R10 B

Mrozoodporność Tak

przykładowy wzór:

przykładowy wzór:
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UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE.

2. WYMIARY PODANO W "cm", RZĘDNE W "m".

3. EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI LUB

WĄTPLIWOŚCI W DOKUMENTACJI   BRANŻOWEJ

UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.

4. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ PRAC, ROZWIĄZANIA

TECHNICZNE I OBOWIĄZKI    PRZY ROBOTACH

BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKĄ

BUDOWLANĄ

5. WSZYSTKIE UŻYTE DO BUDOWY MATERIAŁY,

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE    I URZĄDZENIA MAJĄ

ODPOWIADAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA P.POŻ

I BHP ORAZ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I

APROBATY.

6. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE

ZWIĄZANE Z OKREŚLONĄ    TECHNOLOGIĄ

WYKONAĆ ŚCIŚLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.

EWNETUALNE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE O NIE

NIŻSZYM STANDARDZIE    UZGADNIAĆ Z

PROJEKTANTEM I INWESTOREM.

7. PRACE BUDOWLANE PROWADZIĆ ZGODNIE Z

INFORMACJĄ BIOZ

8. ELEMENTY KONSTRUKCJI WYKONAĆ ZGODNIE

Z PROJEKTEM KONSTR.

9. POZOSTAŁE POZYCJE KONSTRUKCYJNE WG

PROJ. KONSTRUKCJI.

UWAGA:

SPECYFIKOWANE I WSKAZYWANE PRODUKTY

NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO PRODUKTY

WZORCOWE, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ ZASTĄPIONE

INNYMI, ALE O PARAMETRACH TECHNICZNYCH,

UŻYTKOWYCH I ESTETYCZNYCH NIE GORSZYCH.

PODAWANE NAZWY PRODUKTÓW, MATERIAŁÓW I

URZĄDZEŃ MAJĄ ZNACZENIE DLA OKREŚLENIA

STANDARDÓW WYROBÓW I STANDARDÓW

PROCEDUR ICH WBUDOWANIA, NIEZALEŻNIE OD

FORMY ZAPISÓW W TREŚCI DOKUMENTACJI.
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