WIDOK A:A

NISZA 20x20cm

w suficie podwieszanym
dodatkowo wzmocniona

do ukrycia

podkonstrukcji rolet zwijanych

GODLO POLSKI
wym.: 125x125cm
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EKRAN ELEKTRYCZNY
wbudowany w suficie podwieszanym
wg. wyt. branzy elektrycznej

$ciana malowana
farbg lateksowa w pétmacie
w kolorze ral 7047

BAFLE $CIENENE NP. PUNTO PRUSZYNSKI

NISZA 20x20cm

WIDOK B:B
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METALOWE BAFLE SUFITOWE

wym. 40x140mm, rozstaw osi co 13cm,

zperforacja akustyczng obustronng z gtadkg podstawg

w uktadzie diagonalnym Q >0,75<1,5mm

kolor : efekt naturalnego drewna

dopasowany do ptyty HPL DAB ELEGANT,

montaz na szynie montazwej wg. zalecen producenta

dét sufitu h=5,65cm

powyzej baffli nalezy przymocowac do stropu

ok 80m2 ptyt klejonych ze skalnej wetny mineralnej z welonem

L
W I D O K C . C z witdkna szklanego w kolorze czarnym

masa jednostkowa6,4 kg/m2
wym 60x120x4cm
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typ:ATENA METAL BAFLE

—_— wym. 40x100mm, rozstaw w osiach 13cm

kunfiguracja ukfadania pionowa

Baffle $cienne montowane sg na Scianie

przy uzyciu systemowych

niewidocznych elementdéw mocujacych,przeznaczonych
do mocowania punktowego.

Pod banelami sciana malowna farbg potmatowa latexowg
w kolorze RAL 9003

perforacja akustyczna obustronna z gtadkg podstawg
w uktadzie diagonalnym Q >0,75<1,5mm

POD PANELAMI SCIANA MALOWANA

FARBA LATEKSOWA W POEMACIE

NA KOLOR RAL 9005

ZALUZIE ROLOWANE

w kolorze SZARYM RAL 7047system rolet xxI
rura stalowa nawojowa fi 68

wspornik $cienno/sufitowy 100x120
naped SOMFY IO - Sunilis 60 I0 55/17
sterowane z pilota situo 5 arctic
tkanina atesowana niepalna

Blackout

podziat rolet na fasadzie FZ8A
2300x5600 mm

2300x5600 mm

15805600 mm

w suficie zostawié nisze szer 20 cm

do ukrycia mocowania rolet

w suficie podwieszanym
dodatkowo wzmocniona

do ukrycia

podkonstrukcji rolet zwijanych
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SUFIT PODWIESZANY- KASETONOWY
kasetonowy z ukrytym mocowaniem
ptyta ze skalnej wetny mineralnej

z welonem z wiokna szklanego

np. Rockfon

wym. kasety 60x120X2cm
kolor czarny NCS S 900-N

odbicie $wiatta :4%

h dotu sufitu = 5,65cm

masa 3,7kg/m2

METALOWE BAFLE SUFITOWE

wym. 40x140mm, rozstaw osi co 13cm,

zperforagja akustyczng obustronng z gtadka podstawa
w uktadzie diagonalnym Q >0,75<1,5mm

kolor : efekt naturalnego drewna

dopasowany do ptyty HPL DAB ELEGANT,

montaz na szynie montazwej wg. zalecen producenta
dét sufitu h=5,65cm

powyzej baffli nalezy przymocowac do stropu

ok 80m2 ptyt klejonych ze skalnej wetny mineralnej z welonem
z wiokna szklanego w kolorze czarnym

masa jednostkowa6,4 kg/m2

wym 60x120x4cm

q q
SUFIT PODWIESZANY- KASETONOW]

METALOWE BAFLE SUFITOWE

kasetonowy z ukrytym mocowaniem
ptyta ze skalnej wetny mineralnej
z welonem z wiokna szklanego
np. Rockfon
wym. kasety 60x120X2cm
kolor czarny NCS S 900-N
odbicie $wiatta :4%
h dotu sufitu = 5,65cm
masa 3,7kg/m2

$ciana malowana
farbg lateksowg w pétmacie
w kolorze ral 7047

wym. 40x140mm, rozstaw osi co 13cm,

zperforaga akustyczng obustronng z gtadkg podstawg
w uktadzie diagonalnym Q >0,75<1,5mm

kolor : efekt naturalnego drewna

dopasowany do ptyty HPL DAB ELEGANT,

montaz na szynie montazwej wg. zalecen producenta
dét sufitu h=5,65cm

powyzej baffli nalezy przymocowac do stropu

ok 80m2 ptyt klejonych ze skalnej wetny mineralnej z welonem
z wiokna szklanego w kolorze czarnym

masa jednostkowa6,4 kg/m2

wym 60x120x4cm

SUFIT PODWIESZANY- KASETON

kasetonowy z ukrytym mocowani
ptyta ze skalnej wetny mineralnej
z welonem z widkna szklanego

np. Rockfon

wym. kasety 60x120X2cm
kolor czarny NCS S 900-N

odbicie $wiatta :4%

h dotu sufitu = 5,65cm

masa 3,7kg/m2

SUFIT PODWIESZANY
(PRZESTRZEN TECHNICZNA)

WIDOK D:D

NISZA 20x20¢m
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SCIANA MOBILNA 12,95mX{
fanele w kolorze RAL 7047
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SUFIT PODWIESZANY- KASE:II'ONOWY
kasetonowy z ukrytym mocowaniem
plyta ze skalnej wetny mineralnej

z welonem z widkna szklanego

np. Rockfon

wym. kasety 60x120X2cm

kolor czarny NCS S 900-N

odbicie $wiatta :4%

h dotu sufitu = 5,65cm

masa 3,7kg/m2

SCIANA MALOWANA
FARBA LATEKSOWA W POLMACIE
W KOLORZE RAL 7047

|
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do ukrycia rolet|rolowanych

SUFIT PODWIESZANY
(PRZESTRZEN TECHNICZNA)

69 205 69 113

69 623

SCIANA MALOWANA

farbg lateksowg w pétmacie

w kolorze ral 7047

j 3,10
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SALA KONFERENCYJNA - ktady scian
parter skala 1:50

UWAGA:

SPECYFIKOWANE | WSKAZYWANE PRODUKTY
NALEZY TRAKTOWAC JAKO PRODUKTY
WZORCOWE, KTORE MOGA ZOSTAC ZASTAPIONE
INNYMI, ALE O PARAMETRACH TECHNICZNYCH,
UZYTKOWYCH | ESTETYCZNYCH NIE GORSZYCH.
PODAWANE NAZWY PRODUKTOW, MATERIALOW |
URZADZEN MAJA ZNACZENIE DLA OKRESLENIA
STANDARDOW WYROBOW | STANDARDOW
PROCEDUR ICH WBUDOWANIA, NIEZALEZNIE OD
FORMY ZAPISOW W TRESCI DOKUMENTACJI.

UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA
BUDOWIE.

2. WYMIARY PODANO W "cm", RZEDNE W "m".

3. EWENTUALNE NIEZGODNOSCI LUB
WATPLIWOSCI W DOKUMENTACJI BRANZOWEJ
UZGODNIC Z GEOWNYM PROJEKTANTEM.

4. ZAKRES | KOLEJNOSC PRAC, ROZWIAZANIA
TECHNICZNE | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH
BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA

5. WSZYSTKIE UZYTE DO BUDOWY MATERIALY,
ROZWIAZANIA TECHNICZNE | URZADZENIA MAJA
ODPOWIADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA P.POZ
| BHP ORAZ POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY |
APROBATY.

6. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE
ZWIAZANE Z OKRESLONA TECHNOLOGIA
WYKONAC SCISLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.
EWNETUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE O NIE
NIZSZYM STANDARDZIE UZGADNIAC Z
PROJEKTANTEM | INWESTOREM.

7. PRACE BUDOWLANE PROWADZIC ZGODNIE Z
INFORMACJA BIOZ

8. ELEMENTY KONSTRUKCJI WYKONAC ZGODNIE
Z PROJEKTEM KONSTR.

9. POZOSTALE POZYCJE KONSTRUKCYJNE WG
PROJ. KONSTRUKCJI.
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BAFLE SCIENENE NP. PUNTO PRUSZYNSKI

typ:ATENA METAL BAFLE

wym. 40x100mm, rozstaw w osiach 13cm
kunfiguracja uktadania pionowa

Baffle scienne montowane sg na Scianie

przy uzyciu systemowych

niewidocznych elementdéw mocujgcych,przeznaczonych
do mocowania punktowego.

Pod banelami sciana malowna farba pétmatowa latexowa
w kolorze RAL 9003

perforacja akustyczna obustronna z gtadka podstawa
w ukfadzie diagonalnym Q >0,75<1,5mm

POD PANELAMI SCIANA MALOWANA

FARBA LATEKSOWA W POLMACIE

NA KOLOR RAL 9005

ZALUZIJE ROLOWANE

w kolorze SZARYM RAL 7047system rolet xxI
rura stalowa nawojowa fi 68

wspornik $cienno/sufitowy 100x120
naped SOMFY IO - Sunilis 60 IO 55/17
sterowane z pilota situo 5 arctic
tkanina atesowana niepalna

Blackout

podziat rolet na fasadzie FZ9
2300x5600 mm

2300x5600 mm

1600x5600 mm

w suficie zostawi¢ nisze szer 20 cm

do ukrycia mocowania rolet

ZALUZIE ROLOWANE

w kolorze SZARYM RAL 7047system rolet xxI
rura stalowa nawojowa fi 68

wspornik écienno/sufitowy 100x120
naped SOMFY IO - Sunilis 60 10 55/17
sterowane z pilota situo 5 arctic
tkanina atesowana niepalna

Blackout

podziat rolet na fasadzie FZ9
2300x5600 mm

2300x5600 mm

1600x5600 mm

w suficie zostawi¢ nisze szer 20 cm

do ukrycia mocowania rolet

BAFLE SCIENENE NP. PUNTO PRUSZYNSKI

typ:ATENA METAL BAFLE

wym. 40x100mm, rozstaw w osiach 13cm
kunfiguracja ukfadania pionowa

Baffle Scienne montowane s3 na $cianie
przy uzyciu systemowych

niewidocznych elementdéw mocujgcych,przeznaczonych

do mocowania punktowego.

Pod banelami sciana malowna farbg pétmatowg latexowg

w kolorze RAL 9003

perforacja akustyczna obustronna z gtadka podstawg

w ukfadzie diagonalnym Q >0,75<1,5mm
POD PANELAMI SCIANA MALOWANA

FARBA LATEKSOWA W POLMACIE
NA KOLOR RAL 9005

Inwestor

GMINA JUCHNOMEC KOSCIELNY, ul. LIPOWA10, 16-061 JUCHNOWIEC KOSCIELNY

BUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY
WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, Data [12.10.2020f
_ PRZEBUDOWA | BUDOWA INFRASTRUKTURY
Nazwa i adres TECHNICZNEJ
obiektu W JUCHNOWCU KOSCIELNYM, PRZY skala | 1:50
budowlanego UL.JASMINOWEJ
NA DZIALCE O NR GEOD. 54/2, Nr 09
W OBREBIE JUCHNOWIEC KOSCIELNY. 1ys.
SALA KONFERENCYJNA PROJEKT
Tytut pom. 1/11 WYKONAWGZY
Rysunku - WNETRZ
KtADY SCIAN

Jednostka projektowania

VA ul. Suraska 2/11, 15-422 Bialystok, tel: 85 742 49 49, fox: 85 742 43 69, e-mail: zetto@zetta.com.pl
—ul. Pratulitska 10/2, 03-511 Warszawa, tel: 22 812 64 67, fox: 22 812 47 48, e-mail: pl

ATELIER >>ZETTA<<

www.zetta.com.pl
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