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kolorystyka posadzki:

wyktadzina winylowa rolowana
w kolorze debu

Heterogeniczna wyktadzina PVC do zastosowania obiektowego Eternal, o parametrach

-bez zawartosci ftalanow

-dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronng (warstwa poliuretanu) PUR Perl ™

-klasa uzytkowa EN-ISO 10874 - 34/43

-grubos¢ warstwy uzytkowej EN-ISO 24340 - 0,7 mm

-waga catkowita EN-ISO 23997 — 2800 g/m2

-grubos¢ catkowita EN-ISO 24346 - 2,0 mm

-pozostatos¢ wgniecenia EN-ISO 24343-1 - <0,02 mm

-odpornos¢ na kotka meblowe EN 425 — bardzo dobra

-odpornos$¢ na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 — bardzo dobra

-trwatos$¢ koloréw ISO 105-B02 - > 6

-klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 - R10

-reakcja na ogien EN 13501-1 — Bfls1

-wyktadzina wzmocniona siatkg z widkna szklanego EN 434 (wigksza stabilno$¢ wymiarowa <0,1%)
-klasyfikacja REACH — spetnia

-przewodnos¢ termiczna EN 12524 (EN ISO 10456) - 0,25 W/(m.K) nadaje sie do ogrzewania podtogowego
-emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach - < 20 pg/m?
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szafka domek z siedziskiem : ~ —
wymiary 130x60x173 cm
ﬂkor!czenn.a potmat - ~

materiat poliuretan = =~

Meble wykonane z biatej ptyty laminowanej,

o gr. 18 mm, fronty o gr. 18 mm pokryte trwalg
okleing termoplastyczng.

faweczka na duzg skrzynie, biata 2 szt.
skrzynia mafta - biekitna 2 szt.

skrzynia mata - szara 2 szt.

skrzynia mafta - z6#ta2 szt.

wym. 116,6 x 41,5 x 49,4 cm

Stolik dzieciecy, do wewnatrz/na zewnatrz bia:
wym.:77x55x48 cm 77
kolor biaty

55

Krzesetko dzieciece, do wewnatrz
Szerokosé: 39 cm

Glebokosé: 36 cm

Wysokosé: 67 cm

Glebokos¢ siedziska: 26 cm
Wysokos$¢ siedziska: 30 cm

O

Srednica siedziska: 30 cm
Szerokosé: 35 cm

Wysokos$¢ siedziska: 30 cm
Maksymalne obcigzenie: 35 kg

Dywan
Jednokolorowydywan obszyte na krawedziach.

Sktad runa 100% PP heat-set frise przedza pojedyncza.
Pokryte srodkiem uniepalniajgcym.

* wysokos$¢ runa: 7 mm
*$r. 140 cm

Dywan
Skiad runa 100% PP heat-set frise, przedza pojedyncza.

Posiadaja Certyfikat Zgodno$ci tzn. Atest Higieniczny.
Pokryty srodkiem uniepalniajacym.

* wysokos$¢ runa: 7 mm
*$r.2m
kolor szaro - niebieski

Dywan np. Jednokolorowe dywany obszyte na krawedziach.
Sktad runa 100% PP heat-set frise przedza pojedyncza.

Pokryte srodkiem uniepalniajgcym.

* wysokos$¢ runa: 7 mm

*$r.40cm

* olor zétty

Kacik dla dzieci
parter skala 1:50

UWAGA:

SPECYFIKOWANE | WSKAZYWANE PRODUKTY
NALEZY TRAKTOWAC JAKO PRODUKTY
WZORCOWE, KTORE MOGA ZOSTAC ZASTAPIONE
INNYMI, ALE O PARAMETRACH TECHNICZNYCH,
UZYTKOWYCH | ESTETYCZNYCH NIE GORSZYCH.
PODAWANE NAZWY PRODUKTOW, MATERIALOW |
URZADZEN MAJA ZNACZENIE DLA OKRESLENIA
STANDARDOW WYROBOW | STANDARDOW
PROCEDUR ICH WBUDOWANIA, NIEZALEZNIE OD
FORMY ZAPISOW W TRESCI DOKUMENTACJI.

UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA
BUDOWIE.

2. WYMIARY PODANO W "cm", RZEDNE W "m".

3. EWENTUALNE NIEZGODNOSCI LUB
WATPLIWOSCI W DOKUMENTACJI BRANZOWEJ
UZGODNIC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

4. ZAKRES | KOLEJNOSC PRAC, ROZWIAZANIA
TECHNICZNE | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH
BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA

5. WSZYSTKIE UZYTE DO BUDOWY MATERIALY,
ROZWIAZANIA TECHNICZNE | URZADZENIA MAJA
ODPOWIADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA P.POZ
| BHP ORAZ POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY |
APROBATY.

6. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE
ZWIAZANE Z OKRESLONA TECHNOLOGIA
WYKONAC SCISLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.
EWNETUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE O NIE
NIZSZYM STANDARDZIE UZGADNIAC Z
PROJEKTANTEM | INWESTOREM.

7. PRACE BUDOWLANE PROWADZIC ZGODNIE Z
INFORMACJA BIOZ

8. ELEMENTY KONSTRUKCJI WYKONAC ZGODNIE
Z PROJEKTEM KONSTR.

9. POZOSTALE POZYCJE KONSTRUKCYJNE WG
PROJ. KONSTRUKCJI.

Inwestor

GMINA JUCHNOWIEC KOSCIELNY, ul. LIPOWA10, 16-061 JUCHNOWIEC KOSCIELNY

BUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY
WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, Data |12.10.2020\
) PRZEBUDOWA | BUDOWA INFRASTRUKTURY

Nazwa i adres TECHNICZNEJ .
obiektu W JUCHNOWCU KOSCIELNYM, PRZY skala | 1:50
budowlanego UL.JASMINOWEJ

NA DZIALCE O NR GEOD. 54/2, Nr 014

W OBREBIE JUCHNOWIEC KOSCIELNY. rys.
Kacik dla dzieci
PROJEKT

Tyl pom. 1/29 WYKONAWCZY
Rysunku PARTER WNETRZ

Jednostka projektowania
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ul. Protulifiska 10/2, 03-511 Warszawa, tel: 22 812 64 67, fax: 22 812 47 48, e-mail: atefierBzetta.com.pl
www.zetta.com.pl

nr uprawnien / izba | podpis

UAN.V-7342/3/65/93

Zespsh mgr inz. arch. Z. Zabaglo 'DOILA Nr DS-0850

autorski L BL 193/94
mgr inz. arch. U. Bednarzg POLANr PD-0059

mgr inz. arch.

l ..
Opracowa J. Malyszko-Lenkiewiczg

o, FROVEKT.ohroriony praxem autorskim — Zgodrie Z Ustawq o Pravie Autorskim i prawach poksewnych
ReBa 2 do 400 1004 Poviclonic coioecl Wb coomaricn bor Zoody outor Doty - ZARRONION




