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Kolorystyka obicia  ławek na korytarzu:
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GMINA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY,  ul. LIPOWA10, 16-061 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
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obicie

w kolorze czarnym

stelaż stalowy

w kolorze czarnym

 RAL 9005
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kolor jasny szary -

stalowy

przykładowy wzór:

Okładziny  ścienne:

  METALOWE  BAFLE ŚCIENNE
 w okleinie drewnopodobnej  - kolor dąb
W pomieszczeniu sali konferencyjnej
wym. 40x100mm, rozstaw  w osiach  13cm
kunfiguracja układania pionowa
Baffle ścienne montowane są na ścianie
przy użyciu systemowych
niewidocznych elementów mocujących,przeznaczonych
do mocowania punktowego zgodnie z wytycznymi producenta
Pod banelami sciana malowna farbą półmatową latexową
w kolorze RAL 9005
perforacja akustyczna obustronna z gładką podstawą
w układzie diagonalnym Q >0,75<1,5mm
Montaż zgodnie z  zaleceniami producenta

Kolorystyka ścian:

UWAGA:

SPECYFIKOWANE I WSKAZYWANE PRODUKTY

NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO PRODUKTY

WZORCOWE, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ ZASTĄPIONE

INNYMI, ALE O PARAMETRACH TECHNICZNYCH,

UŻYTKOWYCH I ESTETYCZNYCH NIE GORSZYCH.

PODAWANE NAZWY PRODUKTÓW, MATERIAŁÓW I

URZĄDZEŃ MAJĄ ZNACZENIE DLA OKREŚLENIA

STANDARDÓW WYROBÓW I STANDARDÓW

PROCEDUR ICH WBUDOWANIA, NIEZALEŻNIE OD

FORMY ZAPISÓW W TREŚCI DOKUMENTACJI.

płytka gresowa  barwiona w masie

w kolorze szarym  (RAL E3/830-3)

Rozmiar 598x598 mm

Grubość 10 mm

Rektyfikacja Tak

Powierzchnia Mat

Ścieralność Wgłębna <110 mm3

Antypoślizgowość R10 B

Mrozoodporność Tak

S1


