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UWAGA:

SPECYFIKOWANE | WSKAZYWANE PRODUKTY NALEZY TRAKTOWAC JAKO PRODUKTY WZORCOWE,

= KTORE MOGA ZOSTAG ZASTAPIONE INNYMI, ALE O PARAMETRACH TECHNICZNYCH, UZYTKOWYCH |
I ESTETYCZNYCH NIE GORSZYCH. PODAWANE NAZWY PRODUKTOW, MATERIALOW | URZADZEN MAJA
szuﬂada wysuv/vné i , ZNACZENIE DLA OKRESLENIA STANDARDOW WYROBOW | STANDARDOW PROCEDUR ICH
szafka na sprzet ! H na klik~ -, | Szalka rozwierna WBUDOWANIA, NIEZALEZNIE OD FORMY ZAPISOW W TRESCI DOKUMENTACUI.
grajacy zamykana na X na msygn;@rurzedmkd zamykana
zamek patentowy , zamykané na zamek patentowy
H na zamek patenmwy H 1x potka % 80 % _‘H’L‘H" _HH_
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WIDOK Z PRZODU

szuflada wysuwna na klik

na insygnia urzednika

zamykana na zamek patentowy
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szafka na sprzet
grajacy zamykana
na zamek patentowy

WIDOK Z TYLU

szafka rozwierna

zamykana

na zamek patentowy

UWAGI:

WIDOK Z BOKU PRZEKROJ 1.Przed przystapieniem do pracy wszystkie wymiary
sprawdzic w naturze.
2.Drzwi otwierane w tradycyjny sposéb ruchem obrotowym
w zakresie 90 ° a nastepnie chowane do wneki tak aby nie

KO L O RYSTY KA zajmowaty miejsca .

LAMINAT W KOLORZE DEBU DOPASOWANY DO KOLORU
BAFFLI SUFITOWYCH I SCIENNYCH

. UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE. — -
2. WYMlARY PODANO W ,,le,,’ RZEDNE W ,,m,,.l GMINAJUCHNOWIECB:CE);(;E:I\LIJ‘;,YNL:I::ZVE\IDAJ(:;,’;T;SM JUCHNOWIEC KOSCIELNY
3. EWENTUALNE NIEZGODNOSCI LUB WATPLIWOSCI W DOKUMENTACJI RASACOSEOOM NI ey | Data [1210.2020
BRANZOWEJ UZGODNIC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM. Nazwa i adres oo TECHENE) sen | 1:25
4. ZAKRES | KOLEJNOSC PRAC, ROZWIAZANIA TECHNICZNE | OBOWIAZKI budowianego O ASMINOWEY —
PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH — ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA W OBREBIE SUGHNOWIEG KOSGIELNY s | 044
5. WSZYSTKIE UZYTE DO BUDOWY MATERIALY, ROZWIAZANIA TECHNICZNE
| URZADZENIA MAJA ODPOWIADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA P.POZ SALA SLUBOW o ROUKT
| BHP ORAZ POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY. oo STOL PREZYDIALNY WNETRZ
6. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE ZWIAZANE Z OKRESLONA e —
TECHNOLOGIA WYKONAC SCISLE WG INSTRUKCJI. PRODUCENTA. ATELIER SSZETTA 2
EWNETUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE O NIE NIZSZYM STANDARDZIE VA ul Suraska 2/11, 15-422 Biolyslok, fek: 85 742 49 43, fox: 85 742 43 69, e-mait zetto@zstiacompl
UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM. Pl 10/2, 03-S11 Norkone, ek 2L o 01 7 48 o7l atdrgustacony)
7. PRACE BUDOWLANE PROWADZIC ZGODNIE Z INFORMACJA BIOZ P uprawrieh [ 6a | podpis
8. ELEMENTY KONSTRUKCJI WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTR. o mgr ine. arch. 7. Zabaglo AN T35
9. POZOSTALE POZYCJE KONSTRUKCYJNE WG PROJ. KONSTRUKCJI. o e o ——
e LG, roinypomen ki ~ sanene s ioweo P ko | proveh BT




