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Kolorystyka mebli:

przykiadowy wzor:

@ S1 - Stolik
Wymiary: 50x50x50h

kolor : czarny
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tawka z 2/3/5 siedziskami na szynie z profilu 80x30
— nogi zestawu w ksztafcie litery V .
z zwezajacym sie profilem ku dofowi.

Stopy dolne wykonane z wysokiej jakosci tworzywa

z mozliwo$cig poziomowania do podfoza. @ =
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Stelaz siedziska wykonany z rury o przekroju fi22 U N
wykonany w technologii giecia

bez zmiany przekroju w miejscu giecia.

Konstrukcja zestawu siedziskowego lakierowany

proszkowo w kolorze czarnym . .
Tapicerka

-
—

1. Skiad: 100% Vinyl powierzchnia — podkiad bawetna 100 %

2. Odpornoscé na Scieranie: 300 000 cykli Martindale m i _
wg PN-EN ISO 12947:1999 @ ""@ =S
(lub ré(wnowazna) potwierdzona atestem. ﬂ—J

3. Gramatura: min. 1050+/-15 g/m2.
4. Atest higieniczny Permablock - Sliverguard MEBLE
5. Trudnopalnosé potwierdzona atestem.
Mozliwosc dezynfekcji

Bez podiokietnikow .
STELAZE

w kolorze czarnym

Wymiary

tawka 5 osobowa

1. Dfugo$¢ — 2820 mm

2. Glebokos¢ — 650 mm

3. Wysokos¢ siedziska 450 mm
4. Wysokos¢ catkowita 820 mm

Wymiary:

tazwka 2 osobowa :

1. Dtugos¢ — 1080 mm

2. Gltebokos¢ — 650 mm

3. Wysokos¢ siedziska 450 mm
4. Wysokos¢ catk 820 mm

TAPICERKA
w kolorze zielonym
NCS S 3020-G90Y
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przykiadowy wzor:

Kolorystyka posadzki:

120

60

ptytki gresowe 119,8x 19cm
kolor popielaty migdat
Rozmiar 1198x190 mm
Grubos$¢ 10 mm
Rektyfikacja Tak
Powierzchnia Mat
Scieralnosé Il
Antyposlizgowo$¢ R10 A

plytka gresowa struktura calacaty
I / Rozmiar 1198x598 mm

; Grubosc¢ 10 mm

Rektyfikacja Tak

“¢d Powierzchnia Mat

Scieralno$é Vv

- - Antyposlizgowo$é R9 A
Mrozoodpornosé  Tak

T

ptytka gresowa barwiona w masie
w kolorze szarym (RAL E3/830-3)
Rozmiar 598x598 mm
Grubosc¢ 10 mm

Rektyfikacja Tak

Powierzchnia Mat
Scieralno$é Wgtebna <110 mm3
Antyposlizgowo$¢ R10 B
Mrozoodpornos¢é  Tak

DONICA

wysokosé catkowita 90cm
glebokos¢ potki wewnetrznej (opcjonalnie) 35 cm

$rednica zewnetrzna 49 cm
$rednica wewnetrzna 41 cm
$rednica podstawy29 cm
waga7-8 kg

wykornczenie pétmat
materiat poliuretan

TAPICERKA siedziska
W KOLORZE CZARNYM

kolor antracyt

Kolorystyka $ciany:

Sciana malowana farbg lateksowa
w potmacie
w kolorze zielonym NCS S 3020-G90Y

UWAGA:

SPECYFIKOWANE | WSKAZYWANE PRODUKTY
NALEZY TRAKTOWAC JAKO PRODUKTY
WZORCOWE, KTORE MOGA ZOSTAC ZASTAPIONE
INNYMI, ALE O PARAMETRACH TECHNICZNYCH,
UZYTKOWYCH | ESTETYCZNYCH NIE GORSZYCH.
PODAWANE NAZWY PRODUKTOW, MATERIALOW |
URZADZEN MAJA ZNACZENIE DLA OKRESLENIA
STANDARDOW WYROBOW | STANDARDOW
PROCEDUR ICH WBUDOWANIA, NIEZALEZNIE OD
FORMY ZAPISOW W TRESCI DOKUMENTACJI.

UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA
BUDOWIE.

2. WYMIARY PODANO W "cm", RZEDNE W "m".

3. EWENTUALNE NIEZGODNOSCI LUB
WATPLIWOSCI W DOKUMENTACJI BRANZOWEJ
UZGODNIC Z GEOWNYM PROJEKTANTEM.

4. ZAKRES | KOLEJNOSC PRAC, ROZWIAZANIA
TECHNICZNE | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH
BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA

5. WSZYSTKIE UZYTE DO BUDOWY MATERIALY,
ROZWIAZANIA TECHNICZNE | URZADZENIA MAJA
ODPOWIADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA P.POZ
| BHP ORAZ POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY |
APROBATY.

6. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE
ZWIAZANE Z OKRESLONA TECHNOLOGIA
WYKONAC SCISLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.
EWNETUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE O NIE
NIZSZYM STANDARDZIE UZGADNIAC Z
PROJEKTANTEM | INWESTOREM.

7. PRACE BUDOWLANE PROWADZIC ZGODNIE Z
INFORMACJA BIOZ

8. ELEMENTY KONSTRUKCJI WYKONAC ZGODNIE
Z PROJEKTEM KONSTR.

9. POZOSTALE POZYCJE KONSTRUKCYJNE WG
PROJ. KONSTRUKCJI.

Inwestor

GMINA JUCHNOWIEC KOSCIELNY, ul. LIPOWA10, 16-061 JUCHNOWIEC KOSCIELNY

BUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY
WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, Data [12.10.2020
) PRZEBUDOWA | BUDOWA INFRASTRUKTURY
Nazwa i adres TECHNICZNEJ
obiektu W JUCHNOWCU KOSCIELNYM, PRZY skala | 1:50
budowlanego UL JASMINOWEJ
NA DZIALCE O NR GEOD. 54/2, Nr 022
W OBREBIE JUCHNOWIEC KOSCIELNY. rys.
FRAGMENT KORYTARZA "A"[  PROEKT
Tyt pietro |
Rysunku WNETRZ

Jednostka projektowania
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