ARCHIWUM pom. 1/25
parter skala 1:50

‘ I Regaly przesuwne z napedem elektrycznym

£ ASSSe np. COMPACTUS DYNAMIC IIXTR

=

} oo ! % wysokos$¢ catkowita :2800cm
AR w glebokosé pétek - 300mm
had di. pétek- 800-1200mm UWAGA:
liczba potek w regale - 7+1 kryjaca SPECYFIKOWANE | WSKAZYWANE PRODUKTY

N Odstep miedzy péfkami_ 327mm NALEZY TRAKTOWAC JAKO PRODUKTY
WZORCOWE, KTORE MOGA ZOSTAC ZASTAPIONE

T Szyna prowadzgca tgczna di. potek uzytkowych :1 513,4mb INNYMI, ALE O PARAMETRACH TECHNICZNYCH,
UZYTKOWYCH | ESTETYCZNYCH NIE GORSZYCH.
PODAWANE NAZWY PRODUKTOW, MATERIALOW |
1200x300 mm state- 14 szt. WK 3 URZADZEN MAJA ZNACZENIE DLA OKRESLENIA
yrdz regarow STANDARDOW WYROBOW | STANDARDOW

_] Typ regatu|Dlugosc|Gtebokose| POt sztukl mb PROCEDUR ICH WBUDOWANIA, NIEZALEZNIE OD

1200x300 mm przesuwne - 126szt. uzytkowe FORMY ZAPISOW W TRESCI DOKUMENTACJI
Stacjonarn| 1200 350 7 1 8.4 '
. y

. kolor korpusu oraz pélek RAL 9002  [Siagjonarn| 800 350 8 3 (192
Szyna jezdna y UWAGA:

+ tancuch St“J; narn| 1000 | 350 8 5 |00 1. WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA
: BUDOWIE.

St""l;’”“r” 1200 350 2. WYMIARY PODANO W "cm", RZEDNE W "m".
Frzssuwny| 7000|350 3. EWENTUALNE NIEZGODNOSCI LUB
Przssuwny | 1200 | 350 WATPLIWOSCI W DOKUMENTACJI BRANZOWEJ
Przesuwny | 7000 350 58 1224.0 UZGODNIC Z GEOWNYM PROJEKTANTEM.

4. ZAKRES | KOLEJNOSG PRAC, ROZWIAZANIA
S q Przesuwny| 1200 | 350 88 ?:;"28 TECHNICZNE | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH

zyna prowadzaca ‘ BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKA

BUDOWLANA

W I Z U A L I Z A C J E - 5. WSZYSTKIE UZYTE DO BUDOWY MATERIALY,

641

163

124.8

12 | 84.0
8 |[67.2

| 00| N[

ROZWIAZANIA TECHNICZNE | URZADZENIA MAJA
ODPOWIADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA P.POZ
| BHP ORAZ POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY |
APROBATY.

6. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE
ZWIAZANE Z OKRESLONA TECHNOLOGIA
WYKONAC SCISLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.
EWNETUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE O NIE
NIZSZYM STANDARDZIE UZGADNIAC Z

142

om| 1725] Archijurs USC] |-

_.:_____________Jﬂ____l_________________ ﬂ

PROJEKTANTEM | INWESTOREM.

7. PRACE BUDOWLANE PROWADZIC ZGODNIE Z
INFORMACJA BIOZ

8. ELEMENTY KONSTRUKCJI WYKONAC ZGODNIE
Z PROJEKTEM KONSTR.

9. POZOSTALE POZYCJE KONSTRUKCYJNE WG
PROJ. KONSTRUKCJI.

Gniazdo elektryczne 230V/16A
z zabezpieczeniem na $cianie,
na wysokosci 3,2 m

(mozliwe umiejscowienie
gniazdka na przeciwlegtej
$cianie symetrycznie)

Inwestor

GMINA JUCHNOWIEC KOSCIELNY, ul. LIPOWA10, 16-061 JUCHNOWIEC KOSCIELNY

BUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY

WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, Data |12.10.2020
) PRZEBUDOWA | BUDOWA INFRASTRUKTURY

Nazva | adres TECHNICZNEJ

obiektu W JUCHNOWCU KOSCIELNYM, PRZY skala [ 1:50

budowlanego UL JASMINOWE.J

NA DZIALCE O NR GEOD. 54/2, Nr 013

K O L O R Y S T Y K A W OBREBIE JUCHNOWIEC KOSCIELNY. rys.
, PROJEKT
SCIANY - ARCHIWUM pom. 1/25 WYKONAWCZY

Rysunku PARTER WNETRZ
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