Sala konferencyjna pom. 1/11- rzut posadzki
parter skala 1:50
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Sciana malowana
farba lateksowg w pdtmacie

w kolorze RAL 7042
PPARKOWANIA SCIANKI PP**

20

Sciana malowana
farbg lateksowg w pétmacie
w kolorze RAL 7047

Sciana malowana
farbg lateksowg w pétmacie
w kolorze RAL 9005

M1

METALOWE BAFLE SCIENNE

w okleinie drewnopodobnej
‘W pomieszczeniu sali konferencyjnej
wym. 40x100mm, rozstaw w osiach 13cm
kunfiguracja uktadania pionowa
Baffle $cienne montowane sq na $cianie

przy uzyciu systemowych
DV\/ niewidocznych elementéw mocujacych,przeznaczonych
do mocowania punktowego zgodnie z wytycznymi producenta

90 / y Pod banelami sciana malowna farbg pétmatowa latexowa

1/13 |[ZAPLECZE S.KONF.

—
8 \ w kolorze RAL 9005
\ perforacja akustyczna obustronna z gtadka podstawa
~ \ w ukladzie diagonalnym Q >0,75<1,5mm
<)

| Montaz zgodnie z zaleceniami producenta
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/ w kolorze SZARYM RAL 7047

z / system rolet xx|

rura stalowa nawojowa fi 68

wspornik $cienno/sufitowy 100x120

naped SOMFY 10 - Sunilis 60 IO 55/17
sterowane z pilota situo 5 arctic

tkanina atesowana niepalna

gramatura min 215 g/m2

podziat rolet zgodny z podziatem na fasadzie
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UWAGA:

SPECYFIKOWANE | WSKAZYWANE PRODUKTY
NALEZY TRAKTOWAC JAKO PRODUKTY
WZORCOWE, KTORE MOGA ZOSTAC ZASTAPIONE
INNYMI, ALE O PARAMETRACH TECHNICZNYCH,
UZYTKOWYCH | ESTETYCZNYCH NIE GORSZYCH.
PODAWANE NAZWY PRODUKTOW, MATERIALOW |

, kolor czarny

URZADZEN MAJA ZNACZENIE DLA OKRESLENIA § Z Flokowana wykladzina w rolce o parametrach:
STANDARDOW WYROBOW | STANDARDOW ' - -wykladzina flokowana w rolce 2m szer. z nadrukiem cyfrowym
PROCEDUR ICH WBUDOWANIA, NIEZALEZNIE OD % ~ -runo: 100% PA. (nylon 6.6) 70 — 80 min widkien/m2

. p -podtoze PVC + wtokno szklane
FORMY ZAPISOW W TRESCI DOKUMENTACJI. -komercyjna klasa uzytkowa EN-ISO 10874 — 33
UWAGA: e &

-grubosé catkowita ISO 1765 - 4,3 mm
-wysoko$¢ runa — max. 2 mm

1. WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZI

BUDOWIE.

-waga catkowita ISO 8543 — 1800 g/m2
-antyposlizgowo$¢ DIN 51130 —R13

2. WYMIARY PODANO W "cm", RZEDNE W "m gwgfgzzjgﬁlgrm 11:0 105-B02 >5

i oW -
3. EWENTUALNE NIEZGODNOSCILUB DZA2F* przykladowy wz6r  -wodoodporna
WATPLIWOSCI W DOKUMENTACJI BRANZ O -reakcja na ogief EN 13501-1 - Bfl s1
UZGODNIC Z GEOWNYM PROJEKTANTEM. -tlumienie odglosow EN ISO 717-2 - ALw =20 dB
4. ZAKRES | KOLEJNOSC PRAC, ROZWIAZANIA -absorbcja akustyczna EN ISO 354 — aw = 0,10 (H)
TECHNICZNE | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH
BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKA

&

-opor termiczny EN 12667 ISO 8302 - 0,048 m2.K/W
nadaje si¢ do ogrzewania podtogowego
-stabilno$¢ wymiarowa pod wptywem ciepla
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BUDOWLANA ) == EN 434 (IS0 23999) < 0,10 %
5. WSZYSTKIE UZYTE DO BUDOWY MATERIALY, = = ﬁiﬁ%ﬁﬁ?&ﬁ?ﬁg&E?Taczeﬁ)
ROZWIAZANIA TECHNICZNE | URZADZENIA MAJA s ‘ J 1

. a . -odporno$¢ na dziatanie kotek meblowych EN 985 - tak
ODPOWIADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA P.POZ -emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach

| BHP ORAZ POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | EN ISO 16000 (ISO 10580) < 250 pg/m*
APROBATY. -klasa komfortu EN1307 —LC1
—

-posi; klaracj¢ zgodnosci ze znakiem CE EN 14041
6. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE e e s (T EN 10
ZWIAZANE Z OKRESLONA TECHNOLOGIA
WYKONAC SCISLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA. |
EWNETUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE O NIE Al
NIZSZYM STANDARDZIE UZGADNIAC Z
PROJEKTANTEM | INWESTOREM.
7. PRACE BUDOWLANE PROWADZIC ZGODNIE Z | (3
INFORMACJA BIOZ o
8. ELEMENTY KONSTRUKCJI WYKONAC ZGODNIE A
Z PROJEKTEM KONSTR. :
9. POZOSTALE POZYCJE KONSTRUKCYJNE WG ‘
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PROJ. KONSTRUKCJLI.

660 / 565 l Inwestor
nwestbr : GMINA JUCHNOWIEC KOSCIELNY, ul. LIPOWA10, 16-061 JUCHNOWIEC KOSCIELNY
BUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY
WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, Data [12.10.2020
) PRZEBUDOWA | BUDOWA INFRASTRUKTURY
L Nazwa i adres TECHNICZNEJ K
] obiektu W JUCHNOWCU KOSCIELNYM, PRZY Skala | 1:50
budowlanego UL.JASMINOWEJ
NA DZIALCE O NR GEOD. 54/2, Nr 07
W OBREBIE JUCHNOWIEC KOSCIELNY. rys.
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