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                    Kącik  dla dzieci

parter skala 1:50
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wymiary 130x60x173 cm

wykończenie półmat

materiał poliuretan

szafka domek z siedziskiem :

kolorystyka ścian:

 Meble wykonane z białej płyty laminowanej,

 o gr. 18 mm, fronty o gr. 18 mm pokryte trwałą

 okleiną termoplastyczną.

 ławeczka na dużą skrzynię, biała 2 szt.

 skrzynia mała - błękitna 2 szt.

 skrzynia mała - szara 2 szt.

 skrzynia mała - żółta2 szt.

wym. 116,6 x 41,5 x 49,4 cm

Stolik dziecięcy, do wewnątrz/na zewnątrz biały,

wym.:77x55x48 cm

kolor biały

Krzesełko dziecięce, do wewnątrz

Szerokość: 39 cm

Głębokość: 36 cm

Wysokość: 67 cm

Głębokość siedziska: 26 cm

Wysokość siedziska: 30 cm

Stołek dziecięcy, do wewnątrz, żółty

Średnica siedziska: 30 cm

Szerokość: 35 cm

Wysokość siedziska: 30 cm

Maksymalne obciążenie: 35 kg

kolorystyka posadzki:
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Dywan

Jednokolorowydywan obszyte na krawędziach.

 Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza.

Pokryte środkiem uniepalniającym.

• wysokość runa: 7 mm

• śr. 140 cm

Dywan

Skład runa 100% PP heat-set frise, przędza pojedyncza.

Posiadają Certyfikat Zgodności tzn. Atest Higieniczny.

Pokryty środkiem uniepalniającym.

• wysokość runa: 7 mm

• śr. 2 m

kolor szaro - niebieski

Dywan np. Jednokolorowe dywany obszyte na krawędziach.

 Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza.

Pokryte środkiem uniepalniającym.

• wysokość runa: 7 mm

• śr. 40 cm

• olor żółty
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SUFIT PODWIESZANY
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UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE.

2. WYMIARY PODANO W "cm", RZĘDNE W "m".

3. EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI LUB

WĄTPLIWOŚCI W DOKUMENTACJI   BRANŻOWEJ

UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.

4. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ PRAC, ROZWIĄZANIA

TECHNICZNE I OBOWIĄZKI    PRZY ROBOTACH

BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKĄ

BUDOWLANĄ

5. WSZYSTKIE UŻYTE DO BUDOWY MATERIAŁY,

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE    I URZĄDZENIA MAJĄ

ODPOWIADAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA P.POŻ

I BHP ORAZ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I

APROBATY.

6. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE

ZWIĄZANE Z OKREŚLONĄ    TECHNOLOGIĄ

WYKONAĆ ŚCIŚLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.

EWNETUALNE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE O NIE

NIŻSZYM STANDARDZIE    UZGADNIAĆ Z

PROJEKTANTEM I INWESTOREM.

7. PRACE BUDOWLANE PROWADZIĆ ZGODNIE Z

INFORMACJĄ BIOZ

8. ELEMENTY KONSTRUKCJI WYKONAĆ ZGODNIE

Z PROJEKTEM KONSTR.

9. POZOSTAŁE POZYCJE KONSTRUKCYJNE WG

PROJ. KONSTRUKCJI.

Heterogeniczna wykładzina PVC do zastosowania obiektowego Eternal, o parametrach

-bez zawartości ftalanów

-dodatkowe zabezpieczenie powłoką ochronną (warstwą poliuretanu) PUR Perl ™

-klasa użytkowa EN-ISO 10874 - 34/43

-grubość warstwy użytkowej EN-ISO 24340 - 0,7 mm

-waga całkowita EN-ISO 23997 – 2800 g/m2

-grubość całkowita EN-ISO 24346 - 2,0 mm

-pozostałość wgniecenia EN-ISO 24343-1 - <0,02 mm

-odporność na kółka meblowe EN 425 – bardzo dobra

-odporność na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 – bardzo dobra

-trwałość kolorów ISO 105-B02 - > 6

-klasa antypoślizgowości EN 13846 zał. C, DIN 51130 - R10

-reakcja na ogień EN 13501-1 – Bfls1

-wykładzina wzmocniona siatką z włókna szklanego EN 434 (większa stabilność wymiarowa   <0,1%)

-klasyfikacja REACH – spełnia

-przewodność termiczna EN 12524 (EN ISO 10456) - 0,25 W/(m.K) nadaje się do ogrzewania podłogowego

-emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach - < 20 µg/m³

wykładzina winylowa rolowana

w kolorze dębu
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