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Regafy przesuwne z napedem elektrycznym
wysokos¢ catkowita :2594mm, 2274mm

AR = = A ; ) /21 || Gniazdo elekiryczne 23qvitea 147 NN _glebokos¢ pétek - 350mm
— 8 | | EPVN L z zabezpieczeniem na $tianie, dt. pé]ek. 800-1200mm
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D \ i =54 . liczba potek w regale - 7+1 kryjaca
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| S 1 N Odstep miedzy pétkami- 287mm- 2900mm
| fagczna di. pétek uzytkowych :1 255,8mb
- kolor RAL 9002
== N Wykaz regaldw
\‘ Typ regatu|Dtugosc¢|Gtebokose| Potki uzytkowe [Sztuk| mb
T %\ Stacjonarny] 1200 350 7 1 8.4
\ Stacjonarny] 800 350 8 3 19.2
\\ OL; % Stacjonarny] 1000 350 8 5 40.0
\\ Y Stacjonarny] 1200 350 8 13 [124.8
“ “ Przesuwny | 1000 350 7 12 84.0
\ Przesuwny | 1200 350 7 8 67.2
\ \ e % Przesuwny | 1000 350 8 28 | 224.0
F——n Przesuwny | 1200 350 8 88 |844.8
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:‘/ 1 496 g A 1 iz 1. WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA
:‘2% \ === === = | ‘ BUDOWIE.
Szyna prowadzaca ‘3% F ! J §00x300 - 2. WYMIARY PODANO W "cm", RZEDNE W "m".
X g > 3. EWENTUALNE NIEZGODNOSCI LUB
':‘3%/; Z 255, WATPLIWOSCI W DOKUMENTACJI  BRANZOWE.
Szvna jezdna (g.;_'l' UZGODNIC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.
+fan h 4. ZAKRES | KOLEJNOSC PRAC, ROZWIAZANIA
ancuc i i TECHNICZNE | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH
Szyna prowadzgca Szyna jezdna Szvr’ma prowadzgca Szyna jezdna Szyna prowadzaca BUDOWLANYCH - ZGOBNIE ZE SZTURA
Szyna prowadzgca Gniazdo elektryczne 230V/16A + tancuch BUDOWLANA
2 zabezpieczeniem na $cianie, 5. WSZYSTKIE UZYTE DO BUDOWY MATERIALY,
‘oi O O - ROZWIAZANIA TECHNICZNE | URZADZENIA MAJA
na wysokosci 2,5 m g .
K L RY S TYKA ODPOWIADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA P.POZ
SCIANY | BHP ORAZ POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY |
APROBATY.
| 6. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE
= Sciany malowane ZWIAZANE Z OKRESLONA TECHNOLOGIA
| farba lateksowa w potmacie WYKONAC SCISLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.
WIZUALIZACJE :PRZYKEADOWY WZOR I w kolorze RAL 7042 EWNETUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE O NIE
Szyna prowadzgca NIZSZYM STANDARDZIE UZGADNIAC Z
POSADZKI PROJEKTANTEM | INWESTOREM.
60 7. PRACE BUDOWLANE PROWADZIC ZGODNIE Z
e INFORMACJA BIOZ
ptytka gresowa barwiona w masie 8. ELEMENTY KONSTRUKCJI WYKONAC ZGODNIE
[ w kolorze szarym (RAL E3/830-3) Z PROJEKTEM KONSTR.
: « Rozmiar  1200x 598, 598x598 mm 9. POZOSTALE POZYCJE KONSTRUKCYJNE WG
Szyna jezdna Grubos¢ 10 mm PROJ. KONSTRUKCJI.
+ fancuch Rektyfikacja Tak
Powierzchnia Mat Tnwestor
Scieralnos¢ Wgtebna <110 mm3 GMINA JUCHNOWIEC KOSCIELNY, ul. LIPOWA10, 16-061 JUCHNOWIEC KOSCIELNY
Antyposlizgowos¢ R10 B Nazwa i WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, Data [12.10.2020
Mrozoodpornosé Tak adres PRZEBUDOWA | BUDOWA INFRASTRUKTURY
obiektu W JUCHNOWCU KOSCIELNYM, PRZY skala | 1:50
UWAGA budowlanego NA DZ|LAJ\tEJéS(>MrI\A'\IIROgVEE«:SJD. 54/2, Nr
Szyna prowadzaca SPECYFIKOWANE | WSKAZYWANE PRODUKTY Y/ OBREBIE JUCHNOWIEG KOSCIELNY. s | 027
NALEZY TRAKTOWAC JAKO PRODUKTY et ARCHIWUM IROUEKT
WZORCOWE, KTORE MOGA ZOSTAC ZASTAPIONE R;’tstnku PIETRO | WNETRZ
INNYMI, ALE O PARAMETRACH TECHNICZNYCH, e T
UZYTKOWYCH | ESTETYCZNYCH NIE GORSZYCH. ATELIER SSZETTA <<
PODAWANE NAZWY PRODUKTOW, MATERIALOW | % Pt 10/3, D5-511 Nstons, o 72 812 64 87, T 22 812 £7 45, ot s esto cons]
URZADZEN MAJA ZNACZENIE DLA OKRESLENIA S ——
\ STANDARDOW WYROBOW | STANDARDOW pr— Ty E
999, PROCEDUR ICH WBUDOWANIA, NIEZALEZNIE OD autorski
OAASAAASAAAAASAAAAAAAN] FORMY ZAPISOW W TRESCI DOKUMENTACUI. o.:raco::M




