PRZYKtADOWY WZOR

Sofa 3 osobowa

aluminiowym polerowanym ( efekt chromu)
kolor tkanina - w kolorze czarnym

eco skora

stelaz pretostal nierdzewna

wym.: 190x85x66cm

PRZYKt ADOWY WZOR

Sofa 2 osobowa
aluminiowym polerowanym ( efekt chromu)
kolor tkanina - w kolorze czarnym

eco skora

stelaz pretostal nierdzewna

wym.: 140x85x66cm

PRZYKtADOWY WZOR

Stojak na telewizor 55 call

Przeznaczony do ekranéw 32"-55".

Maksymalna waga ekranu 30 kg.

Bardzo wysoka jakos¢ wykonania.

Mozliwosé obrotu ekranem lewo/prawo +/- 35°.

Mozliwosé pochylenia ekranu -15/+10°

Posiada zabezpieczenie przed przypadkowym straceniem ekranu lub kradzieza.
Wewnatrz pionowej nogi, mozna ukry¢ kable potgczeniowe.

PRZYKtADOWY WZOR
PRZYKLADOWY WZOR
StoLIK
@ wym.: 120x50x39h
blat plyta melaminowana gr 18mm
stelaz pretowy stal nierdzewna
KOLORYSTYKA- —
e

PRZYKtADOWY WZOR

POSDZKA
PRZYKtADOWY WZOR

Flokowana wyktadzina w rolce -
wyktadzina szer. 2m

z nadrukiem cyfrowym

kolor Cement

PRZYKLADOWY WZOR

PRZYKt ADOWY WZOR

Tapeta winylowa- przyktadowy wzor

TAPETA WINYLOWA

Wz6r zgodnie z rysunkami aranzacji wnetrz . Stosuje sie tapety winylowe
w rolce szer. 137cm o gramaturze 451g/m2, przyjazne srodowisku,
odporne na plesi ( w pom. gdzie wilgotnos¢ nie przekracza 4%), zmywalne , PRZYKLADOWY WZOR
bezwonne, przeciwbakteryjne, plamoodporne, odporne na promieniowanie UV .
Przy montazu uzy¢ gruntu i kleju zgonie z zaleceniami producenta.

SCIANY
Sciana malowana farba lateksowa |
w potmacie w kolorze NCS S |
wykfadzina dywanowa 2002-G50¢
w ptytce 25x100 il )
PLYTKI UKLADANE NA PRZEMIENNIE F g |
L o

Komoda gabinetowa
wym. 160x55x103cm
okleina nmelamina w kolorze KARMELOWY ORZECH
wieniec gérny wykonczony eco-skorg
szuflady w laminacie czarnym
listwy z aluminium nanodowanego ,
cokét aluminum szczotkowane
3x szuflada, 3x szafka

Komoda gabinetowa

wym. 223x55x57cm

melamina, wieniec gérny wykonczenie

eco-skora oraz listwami aluminium anodowane

cokot HPL aluminium szczotkowane

x szuflada, 2x szafka
komoda wyposazona w pornik oraz sejf

Biurko gabinetowe BG1
do wsparcia na komodzie
wym. 200x100x78cm

blat i noga pfyta melaminowna gr. 43 mm,
wykoriczenie ozdobng listwa aluminium anadowane

Fotel konferencyjny

w calos$ci tapicerowany

stelaz aluminium polerowane
naktadki na podfokietniki skéra naturalna

pianki trudnozapalne z atestem
tapicerka SF w kolorze czarnym

KOLORYSTYKA-
mebli

Fotel gabinetow;
wysokie w petni tapicerowane

oparcie z_zagtéwkiem

mechanizm synchroniczny
podiokietniki state tapicerowane skorg
na nos$nikach aluminium polerowane
podstawa aluminium polerowane
pianki trudnozaplane z atestem

tapicerka SF
Obicie w kolorze czarnym

pietro Il skala 1:50

przyktadowy wzér:

KARMELOWY ORZECH

POKOJ WOJTA

DONICA

wysokos$¢ catkowita 90cm
glebokosé potki wewnetrznej

(opcjonalnie) 35 cm
$rednica zewnetrzna 49 cm
$rednica wewnetrzna 41 cm
$rednica podstawy29 cm
waga7-8 kg
wykonczenie péimat
materiat poliuretan
kolor antracyt

UWAGA:

SPECYFIKOWANE | WSKAZYWANE PRODUKTY
NALEZY TRAKTOWAC JAKO PRODUKTY
WZORCOWE, KTORE MOGA ZOSTAC ZASTAPIONE
INNYMI, ALE O PARAMETRACH TECHNICZNYCH,
UZYTKOWYCH | ESTETYCZNYCH NIE GORSZYCH.
PODAWANE NAZWY PRODUKTOW, MATERIALOW |
URZADZEN MAJA ZNACZENIE DLA OKRESLENIA
STANDARDOW WYROBOW | STANDARDOW
PROCEDUR ICH WBUDOWANIA, NIEZALEZNIE OD
FORMY ZAPISOW W TRESCI DOKUMENTACJI.

UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA
BUDOWIE.

2. WYMIARY PODANO W "cm", RZEDNE W "m".

3. EWENTUALNE NIEZGODNOSCI LUB
WATPLIWOSCI W DOKUMENTACJI BRANZOWEJ
UZGODNIC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

4. ZAKRES | KOLEJNOSC PRAC, ROZWIAZANIA
TECHNICZNE | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH
BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA

5. WSZYSTKIE UZYTE DO BUDOWY MATERIALY,
ROZWIAZANIA TECHNICZNE | URZADZENIA MAJA
ODPOWIADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA P.POZ
| BHP ORAZ POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY |
APROBATY.

6. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE
ZWIAZANE Z OKRESLONA TECHNOLOGIA
WYKONAC SCISLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.
EWNETUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE O NIE
NIZSZYM STANDARDZIE UZGADNIAC Z
PROJEKTANTEM | INWESTOREM.

7. PRACE BUDOWLANE PROWADZIC ZGODNIE Z
INFORMACJA BIOZ

8. ELEMENTY KONSTRUKCJI WYKONAC ZGODNIE
Z PROJEKTEM KONSTR.

9. POZOSTALE POZYCJE KONSTRUKCYJNE WG
PROJ. KONSTRUKCJI.

Inwestor

GMINA JUCHNOWIEC KOSCIELNY, ul. LIPOWA10, 16-061 JUCHNOWIEC KOSCIELNY

BUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY

WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, Data [12.10.2020
, PRZEBUDOWA | BUDOWA INFRASTRUKTURY

Nazwa i adres TECHNICZNEJ .
obiektu W JUCHNOWCU KOSCIELNYM, PRZY skala | 1:50
budowlanego UL JASMINOWEJ

NA DZIALCE O NR GEOD. 54/2, Nr 034

W OBREBIE JUCHNOWIEC KOSCIELNY. rys.
- ® PROJEKT

- POKOJ W.()JTA pom. 3/8 WYKONAWCZY
Rysunku pietro Il WNETRZ

Jednostka projektowania

ATELIER >>ZETTA<<
VA ul. Suroska 2/11, 15-422 Biolystok, tel: 85 742 49 43, fox: BS 742 43 69, e-mail: zetto@zetto.com.pl
ul. Pratulinska 10/2, 03-511 Worszawo, tel: 22 812 64 67, fox: 22 812 47 48, e-mail: atelier@zetta.com.p|
wiw.zetta.com.pl
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