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Szafa aktowo-ubraniowa

korpus oraz fronty plyta melaminowana
kolor ORZECH NIZINNY

szafa wyposazona w zamek patentowy
wym. : 80x43,2x183,3

kolor ORZECH NIZINNY
szafa wyposazona w_zamek patentowy
wym. : 80x43,2x183,3

Szafa aktowa : :
_— Biurk binet
@ korpus oraz fronty pfyta melaminowana E @ w;l,; Z‘?ﬁax‘l'g(e)xt;v:tvgm m
blat roboczy piyta wiérowa
7 L‘ melaminowana gr.38mm,
komoda z frontem przesuwnym
kolorystyka: COCOA

KOLORYTYKA MEBLE

Szafa aktowa czesciowo przeszklona
korpus oraz fronty plyta melaminowana
kolor ORZECH NIZINNY

szafa wyposazona w zamek patentowy
wym. : 80x43,2x183,3

Stot

plyta melaminowana
kolor ORZECH NIZINNY
blat gr. 38mm

wym. : 120x74cm

melmina

kolor ORZECH NIZINNY

TAPICERKA
w kolorze czarnym

Fotel gabinetowy

wysokie oparcie w petni ta[picerowane
mechanizm synchrosamowazgcy

z funkcjg

wysuwu siedziska

regulacji podparcia ledzwi

Fotel konferencyjny
tapicerka w kolorze czarnym
stelaz aluminium polerowane
tapicerka BD

podftokietniki state tapicerowane
podstawa aluminium polerowane

pianki trudno zapalne z atestem

tapicerka BD w kolorze czarnym. UWAGA: UWAGA:
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R ——— T Flokowana wyktadzina w rolce - wyktadzina dywanowa PROJ. KONSTRUKG.. ) mgr in2. arch. Z. Zabaglo ‘”‘"?V,;gfﬁ/;gg??g =

> Sciana obtozona tapetq wykfadzina szer. 2m W plytce 25x100 e in. arch. U. Bed o

Sciana malowana farba lateksowa Wg . WZOru druki ¢ PLYTKI UKLADANE NA PRZEMIENNIE T e [ B

w pétmacie w kolorze NCS S 3005-R80B Z nadrukiem cyfrowym ovraconal |1 i oL enmkiewi

kolor Cement ROUEKT hJ P mimw, sgodnic 2 Ustang o Prawie Autorskim | pronach pokrennych




