Zal. Nr 1.2
OPIS TECHNICZNY DROGOWY

1.0 TEMAT PRACY

Projekt budowlany drogowy — budowy budynku urzedu gminy wraz z przebudowa
istniejgcej infrastruktury z budowg infrastruktury technicznej oraz (zjazdéw z drogi
powiatowej o nr geod. 234/1 -odrebne opracowanie) przy ul. JaSminowej w
Juchnowcu Koscielnym na dziatce geod. Nr: 54/2 , obrgb Juchnowiec Koscielny.

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa o prace projektowe.

3.0 MATERIALY DO PROJEKTOWANIA

a/ Decyzja Wojta Gminy Juchnowiec Koscielny o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego; Nr: POR.6733.17.2017 z dnia 25 lipca 2017 roku.

b/ Decyzja Powiatowego Zarzadu Drog w Biatymstoku zezwalajaca na lokalizacje zjazdu
publicznego w pasie drogowym ulicy JaSminowej w Juchnowcu Koscielnym

¢/ Decyzja Powiatowego Zarzadu Drog w Biatymstoku zezwalajaca na przebudowe
istniejacego zjazdu publicznego w pasie drogowym ulicy Jasminowej w Juchnowcu
Kos$cielnym

d/ Mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1: 500

e/ dane geologiczne badan gruntowo-wodnych podtoza

f/ wizja lokalna terenu

4.0 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji drogowej jest budowa drog manewrowych wewngtrznych:
dojazdu do budynku urzedu gminy, placu manewrowo-postojowego, zatoki postojowej
wzdhuz drogi gminnej, zjazdu do garazy pod budynkiem urz¢du, chodnikow
utwardzonych 1 uksztattowania terenu na dzialce nr geod: 54/2 obreb Juchnowiec
Koscielny. Zagadnienie zjazdow z ulicy 1 budowa zatoki autobusowej w pasie drogowym
drogi powiatowej Nr 1497B ujete zostato w odrgbnym opracowaniu projektowym.

5.0 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren projektowanej inwestycji potozony jest w poéinocno-zachodniej czgsci
miejscowosci Juchnowiec Koscielny przy ulicy Jasminowe;.

Przedmiotowa dziatka nr 54/2 przeznaczona pod zabudowe jest wolna od zabudowy i
stanowi istniejgcg wolng ptaszczyzne niezagospodarowang i niezadrzewiong i
graniczacg od wschodu z pasem drogowym ul. JaSminowej oraz od p6inocy z droga
gminng dz. nr 235 z istniejgcym przebudowywanym zjazdem publicznym 0
nawierzchni asfaltowej o szeroko$ci 4m na ulicg Jasminowa. Rozbidrce na terenie
dziatki nr 54/2 podlegaja: linia elektryczna 1 wodociag kolidujace z projektowang
zabudowg, natomiast nawierzchnie drogowe nie wystepuja .

Pod wzgledem wysoko$ciowym teren przysztych utwardzonych placéw, parkingdéw,
chodnikéw 1 dojazddw jest terenem nieznacznie podwyzszonym w stosunku do
poziomu ulicy i nachylony w kierunku pétnocno-zachodnim.
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Wysokosciowo teren usytuowany jest na rzgdnych 139.30m npm. — 140.40m npm. co
daje wielkos$¢ deniwelacji 1.10m.

Wedhug badan warunkéw gruntowo-wodnych, podioze gruntowe zbudowane jest z
utwordéw czwartorzgdowych. Wierzchnig warstwe stanowig: grunt prochniczny (gleba
0.30m do 0.50m) posadowiony na piaskach pylastych (od 0.30m do 2.50m), miejscowo na
piaskach drobnych o migzszosci (od 1.30m do 1.80m). Calo$¢ podtoza utozone na glinie
piaszczystej (do gtebokosci Sm-6m). Projektowane nawierzchnie drogowe przebiegacd
beda w obrebie istniejacych piaskoOw (po usunigciu warstwy gleby) 1 w obrgbie piaskow
drobnych 1 miejscowo w obrebie glin piaszczystych. Gliny piaszczyste winny by¢ usunigte
z powierzchni utwardzonych bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni.

W obrebie piaskow pylastych i1 glin piaszczystych konstrukcja nawierzchni winna by¢
wzmocniona przez dodatkowa warstwe¢ wzmacniajaca z pospotki.

Woda gruntowa ustabilizowana wystepuje na gitebokosci -2,30m do -5,10m p.p.t.

6.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na istniejgcym terenie centralnie w czesci potnocnej dziatki nr 54/2 projektuje sie
budowe nowego budynku urzedu gminy, a w czesci potudniowej dziatki zaprojektowano
drogg dojazdowa i plac manewrowo-postojowy. Nowy budynek urzedu gminy posiadaé
bedzie podziemny parking garazowy do ktorego zaprojektowano zjazd z placu
postojowego. Budynek urzgdu gminy posadowiono na rzednej wysokosciowej140.40m a
rz¢dng posadzki garazy na 137.15m n.p.m.

Rozwiazanie projektowe docelowe drogowe przewiduje budowe nowego zjazdu O;-O, z
ul. JaSminowej o szerokosci Sm — (wedtug odrebnego opracowania) i budowe dojazdu
0,-03 z kostki betonowej brukowej typu ,,polbruk” na terenie dziatki inwestora oraz
przebudowe jednego z istniejacych zjazdow z ulicy (wedlug odrebnego opracowania) do
obstugi komunikacyjnej projektowanego budynku od strony péinocnej - drogi gminnej.

Na utworzonym ,,dziedzincu” w sgsiedztwie proj. budynku usytuowano plac postojowy
gdzie zaprojektowano parking dla samochodoéw osobowych dla 40 miejsc postojowych w
tym 2 miejsca wydzielone dla pojazdow osob niepetnosprawnych i jedno miejsce dla
kontenera $mieciowego. Parametry stanowiska postojowego wynoszg 2.50m x 5.0m
(3.60m x 5.0m) a szeroko$¢ drogi manewrowej wynosi od 5.0m do 5.50m.

Od strony potnocnej przy drodze gminnej usytuowano zatoke postojowa dla 16 miejsc
postojowych samochodéw osobowych.

Od strony potudniowej w sgsiedztwie wejscia gldownego do budynku 1 ulicy JaSminowej
zaprojektowano chodnik 1 taras okalajgcy bryte budynku. Chodniki zaprojektowano o
szerokosci 0od 3.0m do 8.50m z dojéciem do ptaszczyzny parkingu. Dodatkowo
zaprojektowano chodnik o szerokosci 2.0m od strony poétnocnej wzdtuz zatoki
postojowej 1 dojscie do zaplecza budynku.

7.0 ODWODNIENIE

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni dojazdéw, parkingdéw i placu
projektuje sie¢ odprowadzi¢ poprzez korytka 1 wpusty Sciekowe odwadniajace do
projektowanej kanalizacji deszczowej i zbiornikow retencyjnych. Wody opadowe z
projektowanych nawierzchni chodnikéw sptywaja poprzecznie na projektowane
dojazdy. Spadki poprzeczne projektowanych nawierzchni umozliwiaja sptyw wod od
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budynku w kierunku projektowanych kratek $ciekowych. Spadki podtuzne
nawierzchni nawigzujg do poziomu posadzki projektowanego budynku.

Szczegolowo zagadnienie odwodnienia 1 odbioru wod opadowych podano w projekcie
branzy sanitarnej.

8.0 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Uwagi

Konstrukcje nawierzchni przyjeto dla kategorii ruchu KR1-2,
Warunek mrozoochronnosci: grubos¢ zast¢gpcza wynosi H=0,50h,=0,5x1,20m=0,60m.

Kategoria no$nosci podtoza G2-G3 (warunki wodne dobre, woda gruntowa do
glebokosci 2,30m p.p.t. nie wystepuje), (grunt niewysadzinowy Pd-piasek drobny i
pylasty, gliny piaszczyste do usunigcia -doprowadzenie do G1).

Jezdnia dojazdu i drég manewrowych: zaprojektowano o nawierzchni z kostki
betonowej brukowej koloru szarego o grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
grub. 4cm 1 gornej podbudowie z kruszywa naturalnego (pospotka o uziarnieniu (0-
31,5mm) i grubo$ci warstwy 35cm stabilizowanego mechanicznie i na dolnej warstwie
filtracyjnej z piasku $redniego o grub. 13cm zageszczonej mechanicznie do wskaznika
zageszczenia ls= 1.0. Podtoze gruntowe rodzime zageszczone do wskaznika
zageszczenia I¢= 1.0. Nawierzchnie jezdni od strony trawnika obramowano
kraweznikiem betonowym 15x30cm z oporem na tawie betonowej C8/10 (B-10) o
wymiarach 15x30cm i 10x23cm, wystajacym 10cm nad jezdnig.

Jezdnia miejsc postojowych samochodow osobowych: zaprojektowano o nawierzchni z
kostki betonowej brukowej koloru grafitowego o grubosci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 4cm i podbudowie z kruszywa naturalnego (pospoéiki) o
uziarnieniu (0-31,5mm) o grub. warstwy 25cm stabilizowanej mechanicznie i na dolnej
warstwie odsaczajacej z piasku $redniego o grub. 13cm zageszczonej mechanicznie do
wskaznika zaggszczenia Is= 0.99. Podloze gruntowe zageszczone do wskaznika
zageszczenia Is= 0.99 Nawierzchni¢ jezdni od strony trawnika obramowano
kraweznikiem betonowym 15x30cm z oporem na tawie betonowej C8/10 (B-10) o
wymiarach 15x30cm 1 10x23cm, wystajacym 10cm nad jezdnig.

Chodniki: zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej brukowej koloru zoéltego o
grubosci 6cm na podsypce piaskowej grub. 4cm, na podbudowie z kruszywa naturalne-
g0 pospotki o uziarnieniu (0-31,5mm) 1 grubosci warstwy 12cm zageszczonej
mechanicznie do wskaznika zageszczenia min. Is= 0.97. Obramowanie chodnikéw od
strony trawnika obrzezem betonowym 6x20cm.

i zalecenia:

1/ Przed wykonaniem nawierzchni drogowych utozy¢ fragmenty rur dwudzielnych dla
kabli energetycznych lub zabezpieczy¢ je przepustami rurowymi.

9.0 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne,
wymagania i badania ” oraz zgodnie z przepisami BHP. Roboty ziemne polega¢ bgda na
korytowaniu terenu pod projektowang nawierzchni¢ dojazdoéw, placow i chodnikow.
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W miejscach kolizji z uzbrojeniem na placach (kable energetyczne) roboty ziemne
wykonywac recznie pod nadzorem uktadajac przepusty kablowe. Po stronie wschodniej
dziatki na fragmencie ulicy nalezy uksztattowac skarpe terenowa.
Obliczenia mas ziemnych dokonane zostang o za pomocg przekrojow
poprzecznych i przedstawione w projekcie wykonawczym.

Po wykonaniu robot ziemnych nalezy dokona¢ badan modutu wtérnego odksztalcenia

podtoza, ktory winien odpowiada¢ warto$ci E=80MPa dla klasy obcigzen KR-1(2).

10.0 WYKAZ POWIERZCHNI

Wykaz powierzchni utwardzonych przedstawiono w projekcie zagospodarowania
terenu.

Biatystok, kwiecien 2020r Projektowat:



