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G\ BRANZOWEJ UZGODNIC Z GtOWNYM PROJEKTANTEM.

. ZAKRES | KOLEJNOSC PRAC, ROZWIAZANIA TECHNICZNE | OBOWIAZKI
PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH — ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA
. WSZYSTKIE UZYTE DO BUDOWY MATERIALY, ROZWIAZANIA TECHNICZNE
| URZADZENIA MAJA ODPOWIADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA P.POZ
| BHP ORAZ POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY.

6. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE ZWIAZANE Z OKRESLONA
TECHNOLOGIA WYKONAC SCISLE WG INSTRUKCJI, PRODUCENTA.
EWNETUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE O NIE NIZSZYM STANDARDZIE

UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM.
. PRACE BUDOWLANE PROWADZIC ZGODNIE Z INFORMACJ
. ELEMENTY KONSTRUKCJI WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTR.
POZOSTALE POZYCJE KONSTRUKCYUNE WG PROJ. KONSTRUKCJI.
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PROJEKT chroniony prawem autorskim — zgodnie z Ustawq o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
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