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Opis opracowania:
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Na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego zaprojektowano dwie rewersyjne (grzanie i DN...
chtodzenie) powietrzne pompy ciepta LA 60TUR+ marki Dimplex. Ciepto na potrzeby wody uzytkowej uzyskuje sie z -

jednej pompy ciepta LA 60TUR+ w 1 pojemno$ciowym podgrzewaczu c.w.u. i
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W okresie letnim produkcje wody lodowej na potrzeby obiektu zapewniajg dwie pompy ciepta LA 60TUR+ w trybie |
aktywnym (produkcja wody lodowej o parametrze 9/15). W sezonie letnim podczas produkcji wody lodowej na |
potrzeby obiektu pompa ciepta LA 60TUR+ wykorzystuje ciepto odpadowe na cele cieptej wody uzytkowe;. L

Woda grzewcza i woda lodowa gromadzona jest w buforze. Cato$¢ procesow regulacyjnych oparta jest na 4 & ¢
automatyce marki Dimplex ktére w petni zapewniajg petng sterowalno$¢ uktadéw grzewczych i chtodniczych. @{ }% SA ﬁ{ }% SA ﬁ{ X SA
System pracuje w uktadzie 2 - rurowym, T
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Przy uzyciu rewersyjnych pomp ciepta LAGOTUR+, mamy mozliwo$¢ ogrzewania i aktywnego chtodzenia jednym |
urzadzeniem. Rewersyjne pompy ciepta zapewniaja, niezawodne i tatwe do regulacji chtodzenie budynku przy
minimalnych kosztach inwestycyjnych. W obiegu chtodniczym pompy ciepta, mozna uzyskac temperature zasilania
wody lodowej 9-20°C. Zasada dziatania: w porze zimowej pompa ciepta pracuje jako efektywne urzadzenie
grzewcze pobierajace energie z dolnego zrodia ciepla, ale dzieki odwrdceniu procesu pompa ciepta staje sie \
agregatem chiodniczym. Powstajgce w trybie chtodzenia ciepto odpadowe wykorzystywane jest dalej, w ten sposob,
otrzymujemy bezptatne ciepto, ktore wykorzystane jest do przygotowania cieptej wody uzytkowej
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