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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PRZEBUDOWA | BUDOWA INFRASTRUKTURY

TECHNICZNEJ
W JUCHNOWCU KOSCIELNYM PRZY UL. JASMINOWEJ
NA DZIALCE O NR GEOD. 54/2, W OBREBIE JUCHNOWIEC KOSCIELNY

KATEGORIA OBIEKTU Xl

CZESC OGOLNA

1. Inwestor : GMINA JUCHNOWIEC KOSCIELNY

ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Koscielny

2. Jednostka projektowa : Atelier ZETTA

ul. Suraska 2/11 ul. Pratulinska 10/2
14-422 Biatystok 03-511 Warszawa
3. Zespot autorski : mgr inz. arch. Urszula Bednarz
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10.
11.

upr.proj. BL/193/94

cztonek PD-0059

mgr inz. arch. Zenon Zabagto
upr.proj. UAN.V-7342/3/65/93
cztonek DOIA nr DS-0850

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa na prace projektowe nr IGK.272.27.2019 z dn. 12.11.2019r

Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej z dn. 23.10.2019 .

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia znak: IGK.271.2.37.2019 z dn. 10.10.2019 ..
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: POR.6733.17.2017 z dnia
25 lipca 2017 r.

Wizja w terenie i dokumentacja fotograficzna.

Dokumentacja badah podtoza gruntowego i opinia geotechniczna z rozpoznania warunkéw
gruntowo-wodnych autorstwa mgr inz. Matgorzaty Wysockiej, upr. geol. nr VII-1867,V-1836,
Pracownia GEOLBUD s.c., styczen 2020 r.

Mapa do celéw projektowych.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Zestawienie projektantéw i oSwiadczenia projektantéw zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z p6zn. zm.).

Uprawnienia projektantow i przynalezno$¢ do izb projektowania.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: POR.6733.17.2017 z dnia
25 lipca 2017 r.
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Warunki techniczne przebudowy kolizji z istniejgcg siecig wodociggowg i przytgczenia do
sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej, znak:ZGK/DC/4150-67/20 Z DN.
16.03.2020r.

Warunki techniczne przytaczenia do kanalizacji deszczowej, znak:ZGK/DC/4150-164/20, z
dn. 6.05.2020r.

Warunki przytagczenia PGE nr 20-B6/WP/01098, z dn. 11.03.2020r., wydane przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok RE Biatystok Teren

Warunki przytgczenia nr 20-B6/WP/01181, z dn. 11.03.2020r. wydane przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok RE Biatystok Teren

Warunki usuniecia kolizji, Nr RE6/RM/1303/2020, z dn. 31.03.2020r., PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok Teren.

Uzgodnienie trasy kabla enN - usuniecie kolizji, PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok
Teren

Warunki techniczne przytgczenia do sieci telekomunikacyjnej OPL, Nr TTISIOU/TTISIKU-
9714/20/SG, z dn. 13.03.2020r.

Decyzja Powiatowego Zarzadu Drég w Biatymstoku zezwalajgca na lokalizacje zjazdu
publicznego z drogi powiatowej nr1497B do nieruchomosci dziatki nr 54/2 potozonejj w
Juchnowcu Koscielnym, Nr ST.471.20.2020, z dn.2020.04.06

Decyzja Powiatowego Zarzadu Drog w Biatymstoku zezwalajgca na przebudowe i zjazdu
indywidualnego na zjazd publiczny z drogi powiatowej nr 1497B do nieruchomosci dziatki
nr235 potozonej w Juchnowcu Koscielnym , Nr ST.471.19.2020., z dn. 2020.04.06

Protokdt uzgadniajgcy lokalizacje zatoki autobusowej, przystanku autobusowego i przejscia
dla pieszych, z dn.22.04.2020r. °

Pismo, znak: GKNIII.6124.8.89.2020, z dn. 2020.04.21, dotyczace wylgczenia z produkciji
rolnej gruntéw w dziatce nr 54/2.

Mapa do celéw projektowych.

DANE LICZBOWE

Powierzchnia terenu inwestyciji 4.630,00 m?2
Powierzchnia zabudowy 1107,00 m2
Powierzchnia catkowita 5102,83 m2
Powierzchnia netto /w tym uzytkowa/ 3942.47 m2
Piwnica z garazem 1176,20 m2
Parter 969,62 m2
Pietro | 908,13 m2
Pietro Il 888,52 m2
Powierzchnie liczone zgodnie z normg PN-1SO 9836:2015-12, z uwzglednienia tynkow.
Powierzchnia wewnetrzna 4459.03 m?2
Piwnica 1238,31m2
Parter 1039,72 m2
Pietro | 1199,86 m2
Pietro Il 981,14 m2
Kubatura 17.606,00 m3
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BILANS TERENU

Pow. terenu inwestyciji 4.630,00 m2 100,00 %
Pow. zabudowy 1107,00m2 23,91 %
Pow. dojsc¢ i dojazdéw (pow. utwardzone) 2407,17m2 51,99 %
Pow. zieleni +100% 1115,83m2 24,10 %

W/g decyzji lokalizacji celu publ. maksymalna pow. zabudowy do 30%, minimalna
powierzchnia biologicznie czynna 20% pow. dziatki.

BILANS MIEJSC POSTOJOWYCH

Wymagana ilo$¢ miejsc parkingowych :

25 m.p. na kazde 1000m2 ustug t.. :

70 miejsc postojowych + 2 stanowiska do tadowania aut elektrycznych
Zaprojektowana ilo$¢ miejsc parkingowych :

86 miejsc postojowych: w tym 28 m.p. w garazu podziemnym i 58 m.p. terenowych.

CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotem opracowania jest nieruchomos¢ przy ulicy JaSminowej w Juchnowcu Koscielnym
prowadzgcej do stacji kolejowej w Lewickich. Zlokalizowana jest na dziatce o numerze
ewidencji geodezyjnej 54/2, w obrebie Juchnowiec Koscielny, gmina Juchnowiec Koscielny

Na przedmiotowym terenie obecnie nie wystepuje zabudowa kubaturowa. Na dziatce
wystepuje nieuporzadkowane zagospodarowanie terenu z roslinnoscig trawiastg i bylinami
oraz pojedynczymi drzewami.

Zgodnie z klasyfikacjg gruntdw nieruchomosc jest gruntem wytworzonym z gleb pochodzenia
mineralnego, sklasyfikowanym jako RIVb i RV.

W ramach infrastruktury technicznej na terenie inwestycji wystepuje sie¢ telekomunikacyjna
idgca wzdluz pasa ulicy Jasminowej, przylgcze wodociggowe oraz napowietrzne przylgcze
energetyczne wraz ze stupem, ktére idg do dziatki nr 53/1.

Teren posiada lekko spadzisty charakter w kierunku potudniowo-zachodnim o rzednych 139,4
— 140,3 co daje niwelete okoto 1,0 metra.

Na terenie inwestycji nie wystepujg urzagdzenia melioracji wodnych.

Nieruchomos¢ przylega od strony poétnocno-wschodniej do drogi powiatowej Nr 1497B na
dziatce o nr geod. 234/1 o pasie jezdnym o szerokosci 5,6 m z nawierzchnig asfaltowg z
obustronnym poboczem i rowem, od strony pétnocno-zachodniej do pasa drogi gminnej na
dziatce nr 235 o nawierzchni ziemnej nieutwardzonej, od strony potudniowej i wschodniej
nieruchomos¢ graniczy z dziatkami zabudowy zagrodowe;.

ZAPISY DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Zgodnie trescig i rysunkiem ostatecznej i prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyciji
celu publicznego celu publicznego znak: POR.6733.17.2017 z dnia 25.07.2017 r.

Dla obszaru tego planuje sie przeznaczenie: zabudowa ustugowa i ustala sie wymagania:

- linia zabudowy: - od drogi gminnej o nr geod. 235 - 10,0 m od linii rozgraniczajgcej drogi; - od
drogi powiatowej o nr geod. 23411 — 8,0 m od zewnetrznej krawedzi jezdni;

- powierzchnia zabudowy — do 30%;

- powierzchnia biologicznie czynna — min. 20%;

- szerokos¢ elewacji frontowej — do 70,0 m; - wysokos¢ gtownej kalenicy — do 12,0 m; -
wysokosc¢ gérnej krawedzi elewaciji frontowej, jej gzymsu lub attyki — do 12,0 m;
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- ksztalt dachu - wielospadowy lub ptaski; - kgt nachylenia potaci dachowych — do 45°;
- orientacja gtéwnej kalenicy w stosunku do dojazdu — prostopadta lub réwnolegta.
- ilos¢ miejsc parkingowych — 25 m.p. na kazde 1000m2 ustug.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie dokumentacji badah podtoza gruntowego i
opinia geotechniczna z rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych autorstwa mgr inz.
Matgorzaty Wysockiej, Pracownia GEOLBUD s.c. Tykocin, grudzieh 2019r.

Badania terenowe przeprowadzono w grudniu 2019 r. Na podstawie wykonanego rozpoznania
geologicznego i geotechnicznego ustalono, ze w badanym podiozu do gtebokosci 0,3 — 0,5 m
p.p.t znajduje sie grunt préchniczy, do gtebokosci 5,0 — 6,0 m p.p.t.. ponizej zalegajg piaski
z6tte, piaski pylaste, glina piasczysta i piaski gliniaste z domieszkg kamienia.

W okresie wykonywani badan geotechnicznych w badanym podtozu stwierdzono wode
gruntowg na poziomie 4,40 — 5,10 m ponizej terenu oraz sgczenia wod gruntowych,
wystepujgce wsréd utwordw gliniastych w postaci sgczen strefowych,

Zaznacza sie, iz sgczenia wod gruntowych wsrdd gruntow gliniastych mogg wystgpic w innych
miejscach analizowanego podtoza gruntowego pomiedzy wykonanymi otworami w utworach
gliniastych.

W okresach mokrych tj. intensywnych dtugotrwatych opaddéw lub intensywnych roztopow,
sgczen moze by¢ wiecej i mogg by¢ bardziej intensywne.

Dno i sciany wykopu nalezy zabezpieczy przed podmakaniem i zalewaniem przez wody
opadowe lub gruntowe. Prace fundamentowe nalezy bezwzglednie prowadzi¢ w porze suchej
przy braku lub niskich sgczeniach wod gruntowych z uwagi na wystepujgce w poziomie
posadowienia grunty spoiste.

W przypadku wystgpienia innych warunkéw od podanych wyzej nalezy skontaktowaé sie z
projektantem.

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujgce akty prawne:

1. Ustawe Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (z pézn. zm.) art. 34 ust. 3 pkt.4 oraz ust. 6
pkt.2

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.
Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych nie jest konieczne wykonanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej
w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i gornicze, poniewaz stwierdzone warunki_sg
proste, a obiekt zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej.

OPIS PLANOWANEJ INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest inwestycja budowy budynku Urzedu Gminy Juchnowiec
Koscielny przewidzianego do realizacji przy ulicy JaSminowej na dziatce o nr geod. 54/2, w
obrebie Juchnowiec Koscielny, gmina Juchnowiec Koscielny wraz z zagospodarowaniem
terenu i z przebudowsg istniejgcej infrastruktury z budowg infrastruktury techniczne;.

Budowa zjazdoéw z drogi powiatowej o nr geod. 234/1 i przytgczy z sieciami - wg odrebnego
opracowania.

Projektowany budynek administracyjno-biurowy zostat usytuowany w zachodniej czesci dziatki
jako obiekt w zabudowie wolnostojgcej o 3 kondygnacjach nadziemnych i 1 kondygnagji
podziemne;j.

Obstuga komunikacyjna poprzez 2 projektowane odrebnie zjazdy od ulicy Jasminowe;j.

6
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Forme przestrzenng projektowanego budynku uksztattowano tak, aby stworzyé zabudowe
reprezentacyjng zwartg, przechodzgcg ptynnie do charakterystycznej dominanty.

Przyjete rozwigzanie architektoniczno- urbanistycznego nowego budynku kreujg zabudowe
godng funkcji budynku wiadz lokalnych z potgczeniami przestrzennymi z przylegajaca ulicg i
przystankami, z przylegajgcym placem gtéwnym przed urzedem i miejscami postojowymi oraz
jako uzupetnienie zatozenia urbanistycznego istniejgcej dookota zabudowy.

W ramach zagospodarowania w zielen z proponowanymi nasadzeniami.

W zakresie zagospodarowania terenu projektuje sie réwniez, plac przed urzedem z kostki
betonowej, ogrodzenie panelowe wys. 170 cm na zelbetowym fundamencie, latarnie i lampy
oswietleniowe terenu, oswietlenie budynku, zegar na elewaciji frontowej budynku, herb Gminy
Juchnowiec Koscielny, napisy elewacyjne, maszty flagowe zewnetrzne — 3 sztuki, monitoring
zewnetrzny i wewnetrzny, stojaki na rowery — 15 szt, wiate przystankowg, gablote
informacyjna.

Wedtug odrebnej dokumentacji projektowej zatwierdzony bedzie zakres poza dziatkg nr 54/2
stanowigcg zakres opracowania :

wykonanie projektu drogowego, sieci kanalizacji deszczowej i wod-kan przystanku
autobusowego i zatoki autobusowej, na dziatce 235 i dziatce nr 234/1.

Zmiany w zagospodarowaniu terenu zakresu inwestyciji :

e Wolnostojgcy budynek Urzedu Gminy o 3 kondygnacjach nadziemnych i 1 kondygnaciji
podziemnej.

e Zagospodarowanie terenu.

¢ Miejsca postojowe terenowe z uktadem drogowym.

¢ Droga dojazdowa do garazu podziemnego.

e Chodniki i dojscia.

¢ Mata architektura.

o Zielen.

o Wewnetrzna infrastruktura techniczna — wodocigg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa, energia elektryczna, telekomunikacja.

e Zjazdy, uktad drogowy poza dziatkg 54/2, sieci zewnetrzne, przylgcza - wedlug
odrebnego opracowania.

Roboty budowlane zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a w

szczegolnoéci zgodnie z :

e rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie -obwieszczenie
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z 18.09.2015 r. poz. 1422.

e ustawg z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( r. poz. 1332 z p6zn. zm.).

e decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: POR.6733.17.2017 z dnia
25 lipca 2017 r.

Obiekt spetnia warunki techniczne i wymagania wydane przez prawomocne jednostki.
Jednoczesnie projekt porzadkuje zabudowe oraz dodaje charakteru miejscu dzieki swoim
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XI.

rozwigzaniom przestrzennym. Bryte budynku dostosowano do charakteru zabudowy dodajgc
obiektowi cech estetycznych oraz w zgodzie z oczekiwaniami Inwestora.

Ze wzgledu na to, ze inwestycja posiada funkcje siedziby wtadz lokalnych i znajduje sie na
eksponowanym trakcie ulicy Jasminowej nadano obiektowi cech reprezentacyjnych i
wykreowano elewacje frontowg od strony osi widokowej ulicy Jasminowe;.

PROJEKTOWANY BUDYNEK

Zgodnie z opisem technicznym projektu architektoniczno-budowlanego.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA — wqg odrebnych opracowan

Teren przewidziany do zabudowy jest nieuzbrojony. Uzbrojenie podziemne zostanie wykonane
wzdtuz istniejgcych ulic.
Projektowane uzbrojenie terenu winno uzyskac pozytywng opinie ZUDP.

INFRASTRUKTURA SANITARNA - wg odrebnego opracowania
Wodociag

Zaopatrzenie w wode — na warunkach Zakfadu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu
Koécielnym z siedzibg w Ksiezynie, ul. Alberta 2 — ZGK/DC/4150-67/20 z dnia 16.03.2020 r.

Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie sciekbw — na warunkach Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu
Koécielnym z siedzibg w Ksiezynie, ul. Alberta 2 — ZGK/DC/4150-67/20 z dnia 16.03.2020 r.
Kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie wod opadowych — na warunkach technicznych Zaktadu Gospodarki

Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z siedzibg w Ksiezynie, ul. Alberta 2 przytaczenia do
kanalizacji deszczowej, Nr: ZGK/DC/4150-164/20, z dn. 06.05.2020r.

Przebudowa i rozbidrka kolidujgcego uzbrojenia terenu

Rozbiera sie i przebudowuje uzbrojenie kolidujgce z planowanym zagospodarowaniem idgce
do sagsiada od ulicy Jasminowej,
- przytacze wodociggowe prowadzone do dziatki nr 53/1.

INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA — wg odrebnego opracowania
Energia elektryczna

Przytagcze, zasilanie energetyczne wraz ze ztgczem kablowym wg opracowania PGE
Dystrybucja Biatystok Sp. z o.0.

Zaopatrzenie w energie elektryczng dla projektowanego budynku zasili¢, zgodnie z warunkami
przytaczenia znak: nr 20-B6/WP/01098, z dn. 11.03.2020r., wydanymi przez PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Biatystok RE Biatystok Teren.

Telekomunikacja

Planuje sie wybudowanie kanalizacji kablowej - od granicy dziatki do projektowanego
budynku.

Przebudowa i rozbidrka kolidujagcego uzbrojenia terenu

Rozbiera sie i przebudowuje uzbrojenie kolidujgce z planowanym zagospodarowaniem idgce

do sgsiada od ulicy Jasminowej,
- napowietrzne przytgcze energetyczne wraz ze stupem, ktére idg do dziatki nr 53/1.
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XIl.

XIII.

DROGI | UKSZTALTOWANIE TERENU

Obstuga w zakresie komunikacji projektowane zjazdy z drogi powiatowej o nr geod. 234/1 na
warunkach okreslonych w postanowieniu Powiatowego Zarzadu Drog w Biatymstoku Nr PZD-
[I-ST/D-7240/178/2017 z dnia 31.05.2017 r.: |. lokalizacje i parametry techniczne zjazdu z
drogi powiatowej Nr 1497B uzgodnione zostang z Powiatowym Zarzadem Drég w
Biatymstoku. 2. lokalizacje oraz warunki techniczne lokalizacji projektowanych przytgczy w
obrebie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1497 B uzgodni¢ z Powiatowym Zarzadem Drog
w Biatymstoku.

Planowane sg 2 zjazdy — wedtug odrebnego opracowania:

- przebudowa istniejgcego zjazdu wraz z ulicg w pasie drogi gminnej na dziatce nr 235,

- nowoprojektowany zjazd bezposrednio z drogi powiatowej o nr geod. 234/1 na dziatke 54/2.
Projektuje sie budowe zjazdu =z drogi urzadzonej, zjazd do czesci garazowej w
podpiwniczeniu, oraz dojscia i dojazdy na terenie dziatki.

Konstrukcje nawierzchni przyjeto dla kategorii ruchu KR1-2

Drogi

Jezdnia dojazdu i drég manewrowych: zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej
brukowej koloru szarego o grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm i
goérnej podbudowie z kruszywa naturalnego (pospétka o uziarnieniu (0-31,5mm) i grubosci
warstwy 35cm stabilizowanego mechanicznie i na dolnej warstwie filtracyjnej z piasku
sredniego o grub. 13cm. Podtoze gruntowe rodzime zageszczone. Nawierzchnie jezdni od
strony trawnika obramowano kraweznikiem betonowym 15x30cm z oporem na tawie
betonowej C8/10 (B-10) o wymiarach 15x30cm i 10x23cm, wystajgcym 10cm nad jezdnie.
Miejsca postojowe

Jezdnia miejsc postojowych samochoddw osobowych: zaprojektowano o nawierzchni z kostki
betonowej brukowej koloru grafitowego o grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
grub. 4cm i podbudowie z kruszywa naturalnego (pospdtki) o grub. warstwy 25cm
stabilizowanej mechanicznie i na dolnej warstwie odsgczajgcej z piasku sredniego o grub.
13cm. Nawierzchnie jezdni od strony trawnika obramowano kraweznikiem betonowym
15x30cm z oporem na fawie betonowej C8/10 (B-10) o wymiarach 15x30cm i 10x23cm,
wystajgcym 10cm nad jezdnie.

Chodniki:

zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej brukowej koloru z6ttego o grubosci 6cm na
podsypce piaskowej grub. 4cm, na podbudowie z kruszywa naturalnego pospotki grubosci
warstwy 12cm zageszczonej mechanicznie do wskaznika zageszczenia min. Is= 0.97.
Obramowanie chodnikéw od strony trawnika obrzezem betonowym 6x20cm.

ZIELEN

Teren pokryty jest zielenig zagospodarowang w postaci traw i pojedynczych niewielkich
samosiewek oraz drzew.

W wyborze roslin projektowanych nalezy kierowa¢ sie ich odpornoscig na warunki
atmosferyczne (zanieczyszczenie powietrza, zasolenie), mrozoodpornoscig, matymi
wymaganiami glebowymi. Dobrac¢ rosliny nie wymagajace szczegolnej pielegnacji i tatwe w
utrzymaniu.
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XIV. MALA ARCHITEKTURA

XV.

XVI.

W zakresie urzgdzenia terenu w matg architekture projektuje sie plac gtéwny — wraz z
koszami i przy ulicy wiate przystankowa.

W ramach matej architektury przewiduje sie urzgdzenia typowe w konstrukcji nosnej stalowej
ocynkowanej powlekanej n.p. firmy Mmcite.

Wiata przystankowa typowa n.p. typ Aureo w konstrukcji nosnej stalowej ocynkowane;j
powlekanej z przeszkleniem ze szkta bezpiecznego, na fundamencie zelbetowym - wedtug
odrebnego projektu wykonawczego matej architektury.

Stojaki na rowery w konstrukcji nosnej stalowej ocynkowanej n.p. Lotlimit.

MURKI OPOROWE-TERENOWE

Przy zjezdzie do garazu zaprojektowano Sciany oporowe katowe — Zelbetowe wylewane
monolityczne z betonu klasy C25/30 (B30) XC2 wodoszczelnego W8.

Przy murkach oporowych i przy schodach o réznicy pozioméw terenu powyzej 50 cm
projektuje sie balustrady zewnetrzne w konstrukcji z profili stalowych zimnogietych o
wysokosci balustrady 110 cm ponad przylegtym terenem.

WARUNKI BHP

Kondygnacje z pomieszczeniami przeznaczonymi na przebywanie ludzi majg wysokos¢
minimalng 3,00 m.

W piwnicach nie przewiduje sie statego lub czasowego pobytu ludzi (jedynie do dwdch godzin
- pom. porzadkowe i zaplecze.

Zabezpieczenie biegow klatki schodowej oraz tarasu balustradami o wys. min 1,10 m. wg
rysunkéw detali.

XVIl. OBSZAR ODDZIALYWANIA NA DZIALKI SASIEDNIE

Zgodnie z art. 20. 1. 1c¢) ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (z p6zn. zm.) okresla

sie obszar oddziatywania obiektu :

Dla planowanej inwestycji obszar oddziatywania zamyka sie w granicach terenu inwestycji.

Oddziatywanie na sgsiednie dziatki nie zachodzi.

Budynek potozony na terenie inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie lezy w

strefie ochronnej innych obiektéw oraz spetnia  przepisy rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie:

§12, §23, § 60, § 271

Inwestycja nie lezy w strefie ochronnej innych obiektow.

PODSTAWA PRAWNA :

a) Art. 20. 1. 1c) Do podstawowych obowigzkéw projektanta nalezy okreslenie obszaru
oddziatywania obiektu zgodnie z ustawg z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (z pozn.
zm.).

b) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012r. Poz. 462 z pézn. zm.).

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 07.10.2015 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2015 r. Poz. 1554).
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d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690) w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie -
obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.07.2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z 18.09.2015 r.
poz. 1422.

e) Linijka stonca na dzien 21 marca, 21 wrzesnia, wedtug literatury fachowej: ,Stornce w
Architekturze” Mieczystawa Twarowskiego wydanie |V, Arkady, Warszawa 1996,
opiniowana przez kolegium Instytutu Urbanistyki i Architektury pod przewodnictwem prof.
Jerzego Hryniwieckiego.

XVIIl. EKSPLOATACJA GORNICZA.

XIX.

XX.

XXI.

Teren objety opracowaniem nie podlega wptywom eksploatacji gérnicze;j.

ANALIZA WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII

Z analizy mapy geotermalnej wynika, ze Podlasie (a w szczegodlnosci Juchnowiec Koécielny)
jest pozbawione znaczgcych zasobow energii geotermalnej. Teoretycznie mozliwe jest
wykorzystanie energii geotermicznej, szczegolnie jako zrodto ciepta niskotemperaturowego w
uktadach pomp ciepta. W przypadku danej inwestycji niewielka powierzchnia dziatki oraz
znaczna ilos¢ projektowanych doziemnych instalacji sanitarnych oraz teletechnicznych
uniemozliwiajg wykorzystanie tego rodzaju energii odnawialne;.

Z analizy mapy predkosci wiatrow wynika, ze Juchnowiec Koscielny lezy w obszarze
niekorzystnym z punktu widzenia mozliwosci wykorzystania energii wiatrowej. Dodatkowo
przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w terenie miejskim, co zmniejsza efektywnosc¢
wiatru a zarazem natozytoby na inwestora koniecznos¢ wykonania szeregu analiz wptywu
siftowni wiatrowych na otoczenie (m.in. analiza ornitologiczna, przyrodnicza, hatasu oraz
krajobrazowa). Takze ograniczenia powierzchni dziatki pod planowang inwestycje wykluczajg
zastosowanie tego zrodta energii odnawialnej.

W zakresie przedmiotowej inwestycji rozwazano mozliwo$¢ zastosowania kolektorow
stonecznych jako wspomagajgcego  zrodta energii cieplnej dla potrzeb centralnego
ogrzewania, wentylacji i cieptej wody uzytkowej. Z uwagi na matg ilos¢ dni stonecznych w
czasie trwania sezonu grzewczego nie jest celowe wykorzystanie energii z kolektorow
stonecznych dla potrzeb grzewczych.

DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek dostosowany do obstugi os6b niepetnosprawnych z rozwigzaniami umozliwiajgcymi
petng dostepno$¢é do gtéwnych wejs¢ budynku i do kazdej kondygnacji poprzez
uksztattowanie terenu i winde dostosowang do wymogdéw o0soéb niepetnosprawnych.
Zaprojektowano odpowiednie wymiary komunikacji, szerokosci drzwi oraz toalety dla oséb
niepetnosprawnych na kazdej kondygnacji z wymaganym wyposazeniem i instalacjg
przyzywows.

Projektuje sie 2 miejsca postojowe o wymiarach dostosowanych dla niepetnosprawnych na
terenie i 1 miejsce w garazu podziemnym.

WPLYW NA SRODOWISKO

Inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
obiekty sagsiednie.
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Obiekty wyposazone sg w niezbedne przytgcza infrastruktury technicznej. Scieki
doprowadzone bedg do lokalnej sieci kanalizacji sanitarne;.

Wody opadowe zostang zagospodarowane w ramach wiasnej dziatki i odprowadzone
docelowo do lokalnej kanalizacji deszczowe;j.

Ogrzewanie realizowane bedzie poprzez wiasng kottownie na paliwo ekologiczne.

Smieci gromadzone bedg w zamknietych pojemnikach w $mietniku wewnetrznym
zlokalizowanym w parterze budynku na dziatce Inwestora i okresowo wywozone na wysypisko
Smieci.

Gromadzenie i usuwanie odpadéw stalych - zgodnie z rozdzialem 4 Rozporzgdzenia w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2015 r,, poz. 1422 ze zm.) oraz z Uchwatg Nr XXVII/248/2017 z dnia 28.04.2017 r. w
sprawie regulaminu utrzymywania czystosci i porzadku na terenie gm. Juchnowiec Koscielny
(Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r., poz. 1873).

Zgodnie z postanowieniem Starosty Powiatu Biatostockiego GKNIII.6124.4.123.2017,
wnioskowana do uzgodnienia dziatka jest gruntem wytworzonym z gleb pochodzenia
mineralnego, sklasyfikowanym jako RIVb i RV. Wytgczenie z produkcji rolnej ww. gruntow, na
ktérych projektowane jest powyzsze zamierzenie inwestycyjne, nastgpi z chwilg rozpoczecia
innego niz rolnicze uzytkowania gruntéw, bez potrzeby uzyskania decyzji, o jakiej mowa w art.
11 ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161 t.j.). Urzadzenia
melioracji wodnych nie wystepuja.

XXIl. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i zabytkéw oraz débr kultury wspétcz.

Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie historycznego ukfadu wpisanego do rejestru
zabytkow lub wojewddzkiej ewidencji zabytkow.

Biatystok, 15.05.2020r. Opracowat :
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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY
WRAZ Z PRZEBUDOWA | BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
W JUCHNOWCU KOSCIELNYM PRZY UL. JASMINOWEJ
NA DZIALCE O NR GEOD. 54/2, W OBREBIE JUCHNOWIEC KOSCIELNY

KATEGORIA OBIEKTU Xl

CZESC OGOLNA
1. Inwestor : GMINA JUCHNOWIEC KOSCIELNY

ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Koscielny

2. Jednostka projektowa : Atelier ZETTA

ul. Suraska 2/11 ul. Pratulinska 10/2
14-422 Biatystok 03-511 Warszawa
3. Zespot autorski : mgr inz. arch. Urszula Bednarz

upr.proj. BL/193/94

cztionek PD-0059

mgr inz. arch. Zenon Zabagto
upr.proj. UAN.V-7342/3/65/93
cztonek DOIA nr DS-0850

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zgodnie z opisem projektu zagospodarowania terenu.

DANE LICZBOWE

Powierzchnia terenu inwestyciji 4.630,00 m?2
Powierzchnia zabudowy 1107,00 m2
Powierzchnia catkowita 5102,83 m2
Powierzchnia netto /w tym uzytkowa/ 3942.47 m2
Piwnica z garazem 1176,20 m2
Parter 969,62 m2
Pietro | 908,13 m2
Pietro Il 888,52 m2
Powierzchnie liczone zgodnie z normg PN-1SO 9836:2015-12, z uwzglednienia tynkow.
5. Powierzchnia wewnetrzna 4459.03 m?2

Piwnica 1238,31m2
Parter 1039,72 m2
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6.

Pietro | 1199,86 m2
Pietro Il 981,14 m2
Kubatura 17.606,00 m3

V. CHARAKTERYSTYKA TERENU

VI.

Zgodnie z opisem technicznym projektu zagospodarowania terenu.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Planowana budowa budynku Urzedu Gminy Juchnowiec Koscielny przy ulicy Jasminowej na
dziatce o nr geod. 54/2, w obrebie Juchnowiec Koscielny, gmina Juchnowiec Koscielny
dotyczy nowoprojektowanego obiektu wolnostojgcego.

Proponuje sie budynek o funkcji ustugowo — administracyjnej o 3 kondygnacjach nadziemnych
i 1 kondygnacji podziemnej z obstugg komunikacyjng od ulicy Jasminowe;j.

Forme przestrzenng projektowanego budynku uksztattowano tak, aby stworzy¢ zabudowe
reprezentacyjng zwartg przechodzgcg ptynnie do charakterystycznej dominanty.

Przyjete rozwigzanie architektoniczno- urbanistycznego nowego budynku kreujg zabudowe
godng funkcji budynku wtadz lokalnych z potgczeniami przestrzennymi z przylegajgcg ulicg i
przystankami, z przylegajacym placem gtéwnym przed urzedem i miejscami postojowymi oraz
jako uzupetnienie zatozenia urbanistycznego istniejgcej dookota zabudowy.

W ramach zagospodarowania w zielen z proponowanymi nasadzeniami.

Program funkcjonalno-uzytkowy obejmuje pokoje biurowe dla min. 60 urzednikéw /pokoje na 2
osoby z mozliwos$cig zwigkszenia do 4 pracownikéw - wieksze od obowigzujgcych przepisow/,
pomieszczenie na kancelarie tajng /zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 1
czerwca 2010 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych/, pomieszczenia
Wojta, Zastepcy Wojta, Sekretarza i Skarbnika Gminy na Il pietrze, sekretariat obstugujgcy
pomieszczenia: Wojta, Zastepce Wojta, Sekretarza wraz z aneksem socjalnym, pokdj
konferencyjny w sasiedztwie gabinetu Wéjta i oddzielna toaleta, kottownia wiasna,
pomieszczenia socjalne, sala obstugi klienta na parterze, biuro podawcze z informacja,
archiwum na dokumenty, na kondygnacjach nadziemnych - archiwum dodatkowe dla Urzedu
Stanu Cywilnego, pomieszczenia techniczne /np. serwerownia z 2 oddzielnymi
klimatyzatorami, wentylatornia/, pomieszczenie techniczne stuzgce do przechowywania urn
wyborczych, sala konferencyjna na parterze multimedialna na min. 120 oséb z mozliwoscig
podziatu na 2 sale, gdzie w jednej przewiduje sie sale slubéw z poczekalnig, pomieszczenia
techniczne, z zapleczem, nagtosnienie sali/, dostosowanie obiektu dla potrzeb osb6b
niepetnosprawnych (winda, toalety, miejsca parkingowe, itp.), budynek wyposazony w
instalacje wentylacji mechanicznej z chtodzeniem, instalacja nagtosnienia sali konferencyjnej,
instalacja teletechniczna w budynku i studzienka teletechniczna na terenie dziatki.

Obiekt w technologii stupowo-stropowe] — stupy i sciany konstrukcyjne zelbetowe, czesciowo
murowane, stropy zelbetowe wylewane. Dach ptaski z odprowadzeniem woéd do rur
spustowych umieszczonych wewnatrz budynku.

DANE DOTYCZACE ELEMENTOW BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH

Na obiekcie zastosowano trwate w eksploatacji materiaty budowlane, technologie i materiaty
wykonczeniowe.
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Uktad konstrukcyjny - system mieszany - szkielet zelbetowy stupowo-ptytowy, sciany nosne
murowane.

1. WYKOPY

Po dokonaniu technicznych badan podfoza gruntowego stwierdzono kategorie geotechniczna
obiektu budowlanego drugg a warunki gruntowe wodne proste.

Budynek mozna posadowi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie przy uwzglednieniu
nadzoru geologicznego potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

W czasie wykonywania wykopow i faw fundamentowych nalezy przewidzie¢ srodki
zabezpieczajgce przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznigeciem podioza
fundamentéw, zalaniem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe, powierzchniowe lub
opadowe. Sagczenia wystepujgce gruncie nalezy odpompowaé do studni depresyjnej
umieszczonej na zewnatrz wykopu, a nastepnie odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowe;j.
Nalezy po bezposrednim zadaniu warunkow wodnych w trakcie wykonawstwa
fundamentowego rozwazy¢ zastosowanie drenazu opaskowego. W przypadku uplastycznienia
sie podtoza warstwy uplastycznione nalezy bezwzglednie wybrac i zastgpi¢ warstwg chudego
betonu B-10.

2. FUNDAMENTY

Projektuje sie posadowienie budynku na ptycie fundamentowej zelbetowej monolitycznej
wylewanej z betonu klasy C25/30( B-30 W8) zbrojone stalg B500SP— jako ,biata wanna” z
dodatkami wodoszczelnymi W8.

Pod fundamentowanie nalezy wykona¢ podktad z chudego betonu C8/10 (B10) o grubosci 15
cm.

Fundamenty posadowiono na rzednej 136,58.

W przypadku wystepowania poziomu wody gruntowej o charakterze sgczen powyzej spodu
posadowienia ptyty fundamentowej, w celu umozliwienia prowadzenia robdt ziemnych i
fundamentowych nalezy wy wykona¢ Scianke szczelng wokét wykopu, nastepnie obnizyé
poziom wod wewnatrz wykopu na czas wykonania podpiwniczenia.

W wyniku zastosowanego zabezpieczenia wykopu nie wystgpi zjawisko ,leju depresyjnego” w
odniesieniu do sgsiadujgcych dziatek.

Odpompowanie wody gruntowej w wykopie na czas wykonywania robot ziemnych i
fundamentowych powinno by¢ prowadzone w oparciu o projekt odwodnienia opracowany
przez systemodawce na zlecenie wykonawcy.

3. PODSZYBIE DZWIGOW

Zaprojektowano ptyte fundamentowg i Sciany podszybia zelbetowe monolityczne z betonu
klasy C30/37 (B37) wodoszczelnego W8. Izolacja podszybia ciezka.

4. SCIANY OPOROWE

Przy zjezdzie do garazu zaprojektowano Sciany oporowe katowe — Zelbetowe wylewane
monolityczne z betonu klasy C25/30 (B30) XC2 wodoszczelnego W8.

5. SCIANY

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne podziemia
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Sciany zewnetrzne czeéci podziemnej no$ne zaprojektowano jako zelbetowe wylewane
monolityczne z betonu klasy C25/30 (B-30) wodoszczelnego W8 o grubosci. 25 cm ocieplone
ptyta do izolacji termicznych — z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) o grubosci 10cm
przyklejana na catej powierzchni klejem poliuretanowym od zewnatrz z folig kubetkows.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne podziemia

Sciany wewnetrzne czeéci podziemnej noéne zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne
lub murowane z bloczkéw betonowych o gr 25 cm wg BN-86/674-12 o wymiarach b-1, b-2, b-4
Z betonu B-15 na zaprawie cementowej 10 Mpa.

Sciany konstrukcyjne nadziemia

Sciany konstrukcyjne zaprojektowano jako murowane z bloczkéw silikatowych /cementowo-
piaskowych/ 3NFD lub 6NFD W+W /wpust-wypust/ klasy 20 MPa na zaprawie cementowo —
wapiennej marki M-10 MPa.

Projektuje sie wykonczenie scian zewnetrznych :

- Sciany zewnetrzne ocieplone welng mineralng, np. WENTIROCK A= 0,033 W/mK z
wiatroizolacjg o duzej paroprzepuszczalnosci > 1100g/m2/dobe, o grubosci 18 cm.

Licowane - oktadzing fasadowg HPL , np. Trespa, grubosci 10mm na podkonstrukciji
aluminiowej zgodnie z systemem, mocowanie niewidoczne z zachowaniem pustki
wentylacyjnej minimum 3,0cm.

Sciany szybu dzwigowego.
Zelbetowe gr 15cm, nieoddylatowane od konstrukcji budynku, monolityczne wylewane z
betonu C30/37 (B37), zbrojone stalg BSO0SP.

Sciany klatki schodowej
Sciany klatki schodowej z pustakéw Porotherm 25/37,5 AKU.

Sciany dziatowe.

Projektuje sie Scianki dziatowe murowane z blokéw silikatowych (cementowo-piaskowych)
BSD120 W+W (wpust-wypust) klasy 10MPa grubosci 8 i12 cm i 15cm na zaprawie cem-wap.
marki 5 MPa.

Sciana przesuwana

Sciana mobilna — w sali konferencyjnej na konstrukcji aluminiowej wykonczona obustronnie
ptyta laminowang o grubosci 18 mm podwieszana do podkonstrukcji stalowej w przestrzeni
sufitu podwieszanego n.p. Optimal 110 o Rw = 48 i El 30. Parkowanie $ciany w kieszeni
bocznej.

Warstwy wykonczenia zewnetrznego - wg opisu na rysunkach.

6. RDZENIE | SLUPY

Zaprojektowano zelbetowe rdzenie z betonu C30/37 (B 37), zbrojone stalg BS00SP zgodnie z
projektem konstrukciji.

7. NADPROZA | PODCIAGI
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Belki zelbetowe monolityczne projektuje sie z betonu C30/37 (B37), zbrojone stalg B500SP
zgodnie z projektem konstrukcji.

Belki-$ciany jako zelbetowe monolityczne wykonane na budowie z betonu C30/37 (B37),
zbrojone stalg B500SP wg projektu konstrukcyjii

8. KLATKI SCHODOWE

Zaprojektowano schody zelbetowe wylewane na ptycie biegowej o grubosci hp=15cm, oparte
na ptycie stropowej. Beton biegéw C30/37 (B37), zbrojenie stalg B500SP.

9. STROPY

Stropy w czesci podziemnej budynku projektuje jako zelbetowe, wylewane z betonu C30/37,
zbrojone krzyzowo stalg B500SP.

Stropy w czesci nadziemnej projektuje, jako zelbetowe, wylewane z betonu C30/37, zbrojone
krzyzowo lub jednokierunkowo stalg B500SP.

Przewiduje sie wykonanie ptyt stropowych o grubosciach 25cm

Strop nad salg konferencyjng

Strop nad salg konferencyjng zaprojektowano z prefabrykowanych sprezonych piyt
kanatowych o symbolu HC 400/40/2/R60 (grubosé¢ ptyt 40cm) o rozpietosci osiowej podpér
13,20m. Beton prefabrykatu C50/60, beton nadbetonu min. C30/37. Oparcie ptyt na
elementach zelbetowych zaprojektowano za posrednictwem podktadek neoprenowych.

10. WIENCE
Wience zelbetowe wylewne z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg BS00SP w sposdb ciggty.

11. STROPODACH NAD BUDYNKIEM

Konstrukcja dachu

Jako stropodach zelbetowy pogragzony niewentylowany z odwodnieniem wewnetrznym. Krycie
dachéw papg termozgrzewalna.

Stropodach petny pokryty papa, ocieplony wetng mineralng z uksztattowaniem spadku, np. w
systemie ptyt spadkowych Dachrock SPS Rockwool. Izolacja termiczna z ptyt Monrock Pro
gr.25cm przyklejanych na zimno do paroizolacji klejem bitumicznym KB Monrock zgodnie z
systemem. Warstwa z jednostronnym spadkiem z ptyt Hardrock Max przyklejanych na zimno
do warstwy ocieplenia klejem bitumicznym KB Monrock zgodnie z systemem.

Piyty z welny mineralnej mocowane wraz z papg podktadowg mechanicznie tgcznikami do
konstrukcji stropu.

Pokrycie dachu

Nad projektowanym budynkiem pokrycie dachowe z modyfikowanej papy termozgrzewalnej
elastomerowej SBS n.p. Icopal. Papa wierzchniego krycia WF PYE PV 250 S5 z szarg
posypka, papa podktadowa PF PYE PV 250 S5. Papy wywija¢ na Sciany na petng wysokos¢ z
uzyciem izoklinow w celu tagodnego przejscia pokrycia. W korycie podwdjne wytozenie z papy
podkfadowe;j.

Stropodach nad najwyzszg kondygnacjg docieplony izolacjag — ptyty Monrock gr.25cm.
Poszczegdlne warstwy podano na rysunkach przekroju.

Odwodnienie

Odwodnienie dachu poprzez system klinbw spadkowych z wetny mineralnej do wpustow
dachowych systemowych, podgrzewanych, ocieplonych przez rury spustowe wewnetrzne.

17 |




PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
PRZEBUDOWA | BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W JUCHNOWCU KOSCIELNYM
PRZY UL. JASMINOWEJ, NA DZIALCE O NR GEOD. 54/2, W OBREBIE JUCHNOWIEC KOSCIELNY

Wyposazenie
Klapy dymowe z funkcjg wytazu.

12. STROPODACH NAD GARAZEM | SALA KONFERENCYJNA

Konstrukcja dachu

Stropodach nad garazem zaprojektowano zelbetowy monolityczny — ptytowo — zebrowy oparty
na stupach wylewanych, beton klasy C30/37( B37), B500SP wg projektu konstrukciji.

Na stropodachu nad salg konferencyjng zaprojektowano taras uzytkowy z nawierzchnig
wegetatywng /biologicznie czynna/ i ciggi komunikacji.

Zaprojektowano dach ptaski dwuspadowy ,pogrgzony” —tzw. ,Dach Zielony” z
odprowadzeniem wadd do rur spustowych wewnatrz budynku. Warstwy stropodachu wg opisu
warstw na rysunkach.

Stosuje sie odwodnienie stropodachu odwréconego systemu np. GCL ZINCO.

Elementy systemu nad salg konferencyjng - : warstwa spadkowa z keramzytobetonu z
warstwg wyréwnawczg, warstwa impregnujgca BVE -, papa elastomerowa termozgrzewalna
KVE 45K na papie podkiadowej KVDE 45K, folia korzenioodporna, docieplenie ptyta
Roofmate SL-100, folia dyfuzyjna TVG 21, drenaz Floradrain FD 25, witdknina filtracyjna SF,
substrat skalny kobierzec i byliny jako roslinnos¢ ekstensywna.

Odwodnienie stropodachu wyrobione w warstwie spadkowej z keramzytobetonu z warstwag
wyrownawczg do wpustéw dachowych, podgrzewanych systemowych, n.p. Sita.

Ocieplenie piytg izolacyjng o grubosci 20 cm z pianki polistyrenowej Roofmate SL-100 /
Elementy systemu nad garazem - : warstwa spadkowa wyrobiona w piytach stropowych,
warstwa impregnujgca BVE -, papa elastomerowa termozgrzewalna KVE 45K na papie
podktadowej KVDE 45K, 2x folia rozdzielajgco-poslizgowa TGF 20, docieplenie pltyta
Floormate 700, witdknina filtracyjna PV, podbudowa kruszywo tamane 2-32 mm grubosci 16-
20 cm, piasek stabilizowany 2cm i kostka betonowa o grubosci 8cm.

Odwodnienie stropodachu wyrobione w pochyleniu ptyty stropowej zgodnie ze spadkiem ptyty
stropowej na zewnatrz budynku.

13. WENTYLACJA

Pomieszczenia wentylowaé poprzez wentylacje mechaniczng zgodnie z projektem instalaciji
sanitarnych.

Pomieszczenie na odpady, kottownia, magazyn opatu, pom. techniczne w piwnicy- pom
wentylowane grawitacyjnie kanatem o srednicy @15cm

Piony wentylacyjne zakonczy¢ wywietrznikamii dachowymi zabezpieczajgcymi przed ciggiem
wstecznym osadzonymi na systemowych podstawach dostosowanych do wielkosci komindw.
Podstawy pod Zefiry nalezy ktas¢ na 2 warstwach papy asfaltowej na lepiku asfaltowym i
kotwi¢ do komina.

14. KOMINY

Kominy murowane z prefabrykowanych ceramicznych pustakéw wentylacyjnych @15 cm o
wymiarach 19x19cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki M8 MPa Wyloty kominéw
wyprowadzi¢ ponad dach minimum 60cm powyzej przylegtych przeszkod pionowych; tu
Sciany tremplowe. Kominy ociepli¢ powyzej dachu bezspoinowym systemem docieplenia
$cian — styropianem grubosci 10,0cm.

Na kominach wykonac zelbetowe czapy grubosci 8,0cm z wyrobieniem kapinosow, z betonu
B-20 z dodatkami wodoszczelnymi i mrozoodpornymi, czapy zbrojone pretami stalowymi &6
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krzyzowo co 15cm. Czapy wykonczy¢ modyfikowang papg termozgrzewalng na gruncie
lepikowym. Czapy nalezy ktas¢ na 2 warstwach papy asfaltowej na lepiku asfaltowym i kotwic
do komina.

Przy kominach wykona¢ kozubki /przeciwspadki z izoklindw z wetlny mineralnej lub z
deskowania dachowego.

15. STOLARKA

1. Okna

Nietypowe, jednoramowe, obwiedniowe z profili aluminiowych o wspétczynniku przenikania
ciepta dla catego wyrobu U 0,9 W/m2K, w parterze szkito antywtamaniowe od zewnatrz PA-4.
W stolarce okiennej parteru stosuje sie okucia jako wzmocnione.

2. Fasady
Na parterze, w strefie wejsciowej do budynku zaprojektowano przeszklenie w izolowanym
systemie fasady aluminiowej n.p. Aluprof lub innej rownowaznej o wspotczynniku przenikania
ciepta dla catego wyrobu max. U = 0,9 W/m2K.,
drzwi o0 wspétczynniku przenikania ciepfa dla catego wyrobu max. U = 1,3 W/m2K.
Przeszklenie trzyszybowe - szkio ochronne bezpieczne PA-2, w parterze szkio
antywtamaniowe od wewnatrz PA-4, szkio hartowane na zewnatrz i wewnatrz, niskoemisyjne
z pustka wypetniong argonem, wspotczynnik infiltracji powietrza a=0,5-1,0m3/m.*h*daPa2/3 -
w/g PN-91/B 02020. Stosuje sie pakiet szklany o podwyzszonych parametrach ochrony
cieplnej, szkto przeciwstoneczne, barwione na szaro.

3. Drzwi

Drzwi wejsciowe do pomieszczen zapleczowych i do toalet drewniane, ptytowe, wewnetrzne
n.p. Porta lub zgodnie z projektem wnetrz. Stosuje sie o$cieznice drewniane regulowane w
zaleznosci od grubosci sciany licujgce narozniki Scienne.

W toaletach w dolnej partii skrzydta otwory nawiewne o powierzchni nie mniejszej niz 0,022
m2.

Drzwi wewnetrzne ogolne - indywidualne, w nieizolowanym systemie stolarki aluminiowe;.
Przeszklenie jednoszybowe, szkto bezpieczne PA-2 niskoemisyjne.

Drzwi z wydzielonej pozarowo klatki schodowej - przeciwpozarowe EI30, drzwi w profilach
aluminiowych przeszklone z samozamykaczem.

Drzwi wejsciowe do budynku zewnetrzne automatyczne, indywidualne, w izolowanym
systemie stolarki aluminiowej z przektadkg termiczng o wspétczynniku przenikania ciepta dla
catego wyrobu min U = 1,3 W/m2K. Przeszklenie dwuszynowe: od srodka bezpieczne PA-2
niskoemisyjne, szkto antywtamaniowe od zewnagtrz PA-4

4. Parapety wewnetrzne
Z konglomeratu kamieniopochodnego zgodnie z projektem wnetrz

5. Podokienniki zewnetrzne

W Scianie— podokienniki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci 0,8 mm z
powierzchnig lakierowang metodg proszkowa. Parapety o szerokosci dopasowanej do
szerokosci muru.
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16. SLUSARKA

e Balustrady przy schodach
Balustrady i pochwyty (h-min.110cm) z ksztattownikéw stalowych zimnogietych
ocynkowanych, malowane proszkowo. Wypetnienie balustrad z blachy stalowej perforowanej
lub zgodnie z projektem wnetrz.

e Wycieraczki
Projektowane wycieraczki z aluminium z wypetnieniem elementami z gumy n.p. zewnetrzna
mata aluminiowa systemu n.p. Emco.

e Zaluzje przeciwstoneczne

Na zewnatrz elewacji stosuje sie systemowe zaluzje elewacyjne przeciwstoneczne z profilii
aluminiowych n.p. Aluprof.

e Zabezpieczenia antykorozyjne elementéw konstrukcji stalowych.

Oczyszczenie reczne z wykorzystaniem narzedzi o napedzie mechanicznym, do stopnia
czystosci co najmniej St 2 wg PN-ISO 8501-1; powierzchnia sucha, pozbawiona ttuszczu i
kurzu.

Elementy stalowe przeznacza sie do zabezpieczenia farbg podktadowg antykorozyjng i maluje
sie 2 x farbg wierzchniego krycia - stosuje sie powloke narazong na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych /.

17. OBROBKI BLACHARSKIE

Obrdébki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o minimalnej grubosci 0,55 mm.

18. 1ZOLACJE

Izolacja termiczna

Sciany

Sciana zewnetrzna ponad cokotem

- wetna mineralna WENTIROCK o grubosci 18 cm o wspétczynniku lambda 0,033 W/mK - w
miejscu wystepowania ptyt HPL.

Cokét, sciana fundamentowa
Lekka ptyta z ekstrudowanej pianki polistyrenowej o grubosci 10cm cm do gtebokosci
fundamentéw od poziomu gruntu.

Dach

Na stropodachu projektuje sie docieplenie wetng mineralng z uksztattowaniem spadku, np. w
systemie ptyt spadkowych Dachrock SPS Rockwool. I1zolacja termiczna z ptyt Hardrock Max o
gruboséci 25 cm o wspétczynniku lambda 0,04 W/mK.

Izolacja akustyczna
W warstwie podfogi ptyty ze styropianu ttumigcego kroki Styroflex ,o grubosci 4,3 cm/4 cm,
jako podtogi ptywajgce z piankg dylatacyjng obwodowo przy Scianie.
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Pod stropem garazu podziemnego warstwa piyty z wetnymi mineralnej lamelowej o grubosci
15 cm z tynkiem mineralnym nanoszonym metodg natryskowa.

Izolacja przeciwwilgociowa

Izolacja pionowa

Pionowa izolacja na cokotach od poziomu terenu do wysokosci 30 cm ze szpachli
dyspersyjnej szlamowej elastycznej do wykonania powtok wodochronnych z folig kubetkowa.
Izolacja pozioma

W warstwach posadzkowych izolacja - z folii budowlanej PE o grubosci 1,0 mm z wywinieciem
15 cm na sciany w tazienkach i potgczona z zewnetrzng izolacjg pionowa na posadzce parteru
i na fundamentach

izolacja przeciwwodna czesci podziemnej

Izolacja pionowa zapewniona bedzie poprzez krystalizacje przestrzeni miedzyziarnowych od
strony naporu wody preparatem np. Hydrostop mieszanka prof. 209 lub innym o
réwnowaznych wiasciwosciach. Doszczelnione zostang rowniez ewentualne rysy skurczowe
do 0,3 mm. Produkt po rozrobieniu z wodg nanosi sie¢ w dwoéch warstwach pedzlem
murarskim.

izolacja spodu ptyty fundamentowej

Izolacja zapewniona bedzie poprzez krystalizacje przestrzeni miedzyziarnowych od spodu
piyty preparatem np. Hydrostop 203 lub innym o réwnowaznych wtasciwosciach.

Paroizolacja

Nad pomieszczeniami mokrymi, nad ostatnia kondygnacjg poddasza z folii polietylenowej |,
np.Rockwool.

19. DYLATACJA POSADZEK

Posadzki i warstwy podktadowe powinny by¢ oddzielone od pionowych statych elementow

budynku paskiem papy albo paskiem izolacyjnym.

W warstwie podktadowej powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:

1. w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,

2. oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach,

3. oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcji budynku ($cian, stupoéw, schodow
itp.) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od podkfadu.

Szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe nalezy wykonywa¢ w podktadach z zaprawy

cementowej lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnie podtogi wewnatrz obiektu na pola o

powierzchni nie wiekszej niz 36mz2, przy diugosci boku prostokata nie przekraczajacej 6m.

Natomiast na zewnatrz pola dylatacji posadzek nie powinny by¢ wieksze niz 5m2 przy

maksymalnej dtugosci boku 3m.

20. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
Zgodnie z wytycznymi projektowymi wykonczenia wnetrz stanowigcymi integralng czes¢
opracowania.

Tynki
Tynki - tradycyjne
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Pomieszczenia techniczne, pomieszczenia gospodarcze— tynk cementowo-wapienny kategorii
[l.

Pozostate pomieszczenia - na sciany murowane - tynki gipsowe kategorii lll zatarte na gtadko
zaczynem z gtadzi gipsowej. Krawedzie ostre scian wykonczy¢ listwami profilowanymi
aluminiowymi, n.p. Nida-Gips.

Wyprawa tynkarska

Biegi schodowe i podesty od spodu — tynk pocieniony.

Malowanie

Farba emulsyjna

Sciany i sufity pomieszczen czesci ogdlnodostepnej, komunikacji i w sanitariatach powyze;
drzwi malowane farbg emulsyjng dyspersyjng 1-krotne z gruntowaniem.

Farba lateksowa matowa estetyczna

W pomieszczeniach technicznych — lamperia lateksowa do wys. 160c m.

Oktadziny scienne

Na fragmentach scian (wg projektu wnetrz) wprowadza sie stalowe pionowe panele listwowe
o wym. 50X150 montowane na trawerszynach wg. wytycznych producenta.

Kolorystyka wg projektu wnetrz.

W pomieszczeniach reprezentacyjnych wprowadza sie tapety winylowe wzoér oraz kolorystyka
wg. projektu aranzacji wnetrz.

Posadzki

Gres

W komunikacji, pomieszczeniach Wc¢, w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych
projektuje sie gres z grupy granitopodobnych.

W komunikacji (R9 wg klasyfikacji ryzyka poslizgu),w pomieszczeniach sanitarnych (R10 wg
klasyfikacji ryzyka poslizgu), ptytki ceramiczne S$cienne w pomieszczeniach sanitarnych.
Uktadany na zaprawie cementowej klejowej z wykonaniem cokolika zlicowanego ze Sciang o
wysokosci 10cm.

Schody na klatkach schodowych obtozy¢ ptytkami gresowymi ryflowanymi . Podstopnice —
ptytka gresowa.

Posadzki nalezy wykonywaé po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych
wykonczeniowych i instalacyjnych. Powierzchnia posadzki posiada wysokie walory
estetyczne i nalezy wykonac o indywidualnym wzorze i fakturze.

Wyktadzina
W pomieszczeniach administracyjnych - o indywidualnym wzorze i fakturze, jako rulonowa .

Wyktadzina dywanowa
W pomieszczeniach reprezentacyjnych oraz salach konferencyjnych i sali $lubow —
wyktadzina dywanowa flotexowa o indywidualnym wzorze i fakturze.

Sufity podwieszone

Zgodnie z projektem wnetrz.
We wszystkich pomieszczeniach - stosuje sie sufit podwieszany w kasetonach 60x120 cm
np. z wypetnieniem ptytami sufitowymi z witdkien mineralnych, w kolorze biatym RAL 9010
systemowy ; demontowalny.
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W salach konferencyjnych, sali $lubéw, w komunikacji, holach gtéwnych oraz
pomieszczeniach Wc stosuje sie na fragmentach sufit ze stalowych pionowych paneli
listowych o profilu 50x150mm montowanych na trawerszynach wg. wytycznych producenta.
W sali $lubéw dodatkowo wprowadza sie napinany sufit z tworzywa sztucznego w kolorze
biatym RAL 9010.

21. DZWIG

W hallu gtdwnym projektuje sie dzwig typowy hydrauliczny z drzwiami kabinowymi i
szybowymi automatycznymi, teleskopowymi, w piwnicy drzwi w klasie odpornosci ogniowe;j
EI30; z maszynownig prefabrykowang w podpiwniczeniu budynku, firmy posiadajgcej
Certyfikat Jakosci PN-ISO 9001., n.p. GMV GREEN LIFT FLUTRONIC MRL-MC, udzwig
900/100kg

Dzwig dostepny dla o0sob niepetnosprawnych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156).

Drzwi kabinowe automatyczne teleskopowe ze stali nierdzewnej.

Wymiary drzwi szerokosc¢: 900 mm, wysokosé: 2000 mm.

Wykonczenie kabiny; podioga — wykfadzina niepalna, trudnos$cieralna, sciany — ze stal
nierdzewnej (satyna), wykonany ze stali nierdzewnej, w kabinie odbojnice i wentylator.

Szyb dzwigowy.

W konstrukcji zelbetowej monolitycznej nieoddylatowany od konstrukcji budynku

Szyb wykohczony cienkowarstwowg wyprawg tynkarska i malowany farbg emulsyjna.

Na czas wykonywania dzwigu nalezy zamontowacC pomosty drewniane montazowe na butach
stalowych kotwionych do sciany.

22. ZEGAR ZEWNETRZNY | NAPISY

VI

Zegar fasadowy 210x130 cm n.p. firmy Elemik - zestaw zawiera: mechanizm zegarowy MZ-
480, tarcza zegarowa z poliweglanu i ramy aluminiowej, indeksy, wskazowki, odbiornik GPS,
sterownik UCL-48)

NAPISY ELEWACYJINE , HERB, MASZTY FLAGOWE, GABLOTA INFORMACYJNA,

np. firmy MEDIA VISION SC :

- Napisy : litery przestrzenne z aluminium, fronty z plexiglassu, podswietlenie LED. Minimalna
wysokosc¢ litery: 25cm, grubo$¢ liter : 15 cm.

- Herb : kaseton z profili aluminiowych, lakierowany proszkowo, front z plexiglassu 4 mm
opal, grafika - wydruk cyfrowy na folii do podswietleh. Pod$wietlenie : moduty LED + stosowne
zasilacze. Grubos¢ kasetonu : 14 cm

- Maszty flagowe 3 sztuki, z aluminium, zamykane na zamek, z windtrackerem. Wysoko$¢ 9m
- Gablota informacyjna z systemowych profili aluminiowych.

Drzwiczki szklane, podswietlenie LED z gory gabloty, tto magnetyczne.

INSTALACJE

Budynek wyposazony bedzie w niezbedne instalacje:
a) Instalacje sanitarne:
e centralnego ogrzewania
¢ Kkottownia na pelet i pompa ciepta powietrze-woda
e ciepta technologicznego
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VIII.

¢ instalacja wody zimnej i cieptej

e kanalizacja sanitarna

¢ kanalizacja deszczowa

e wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna w budynku.
¢ wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna w garazu.

e klimatyzacja

e zewnetrzna instalacji doziemna kanalizacji sanitarnej

e zewnetrzna instalacja doziemna kanalizacji deszczowej

e zewnetrzna instalacja doziemna wodociggowa

b) Instalacje elektryczne:

e Rozdzielnie PPOZ wraz z uktadem SZR — sie¢ -agregat
e rozdzielnice gtbwng nN

e rozdzielnice elektryczne oddziatowe

o  WLZty

e instalacje sitowg

e instalacje oswietleniowg

¢ instalacje oswietlenia awaryjnego

e  zasilanie urzadzen sanitarnych

¢ instalacje gniazd wtykowych 230V

e pofgczenia gtdwne i wyréwnawcze

e instalacje przeciwprzepigciowg

e instalacje uziemienia

¢ instalacje odgromowa

e oswietlenie zewnetrzne

e instalacje przyzywowg WC dla niepetnosprawnych
instalacje SSP

instalacje sterowania oddymianiem

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Projektowane rozwigzania spetniajg wymogi dotyczgce oszczednosci energii cieplnej.
Wspétczynnik ,EP” dla budynku jest mniejszy niz obliczony Sredni wspétczynnik ,EPref”.
Oswiadcza sie ze wartos¢ wskaznika E dla budynku jest mniejsza od wartosci graniczne;j
EPref oraz, ze przyjete rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace
racjonalnego wykorzystania energii cieplnej zawarte w przepisach techniczno-budowlanych,
Polskich Normach oraz w rozporzgdzeniu.

Szczegotowe dane znajdujg sie w charakterystyce energetycznej.

WLASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

przegroda przyjete Uc W/m2K wymagane Umax W/m2K wg WT2021
Sciany zewnetrzne 0,20 0,20
podfoga na gruncie 0,30 0,30
strop nad garazem 0,25 0,25
stropodach 0,15 0,15
okna i drzwi balkonowe 0,90 0,90
drzwi zewnetrzne 1,30 1,30

DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
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1.

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.
Powierzchnia zabudowy : 1107,00 m2.
+ powierzchnia pod nadwieszeniami budynku 168,31m2
Powierzchnia netto, w tym uzytkowa budynku : 3942,47 m2

Wysokos$¢ obiektu Urzedu Gminy w Juchnowcu Koscielnym mierzona od poziomu terenu przy
najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego czesci, znajdujgcym sie na pierwszej
kondygnacji nadziemnej budynku, do gérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu, tgcznie
z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej bez uwzgledniania wyniesionych ponad
te ptaszczyzne maszynowni dzwigow i innych pomieszczen technicznych, bgdz do najwyzej
potozonego punktu stropodachu, lub konstrukcji przekrycia budynku znajdujgcego sie
bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi) wynosi 11,84 m, co na
podstawie paragrafu 6 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065) obiekt nalezy zaliczy¢ do obiektéw niskich (N).
Wysokos$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej — attyki = 12,00m

budynek niski (N).

3 kondygnacje nadziemne administracyjno-biurowe z wydzielong pozarowo salg
konferencyjng na 120 os6b ( z mozliwoscig podziatu sciankg mobilng na 2 czesci) na
pierwszej kondygnacja podziemna przeznaczona na garaz, zaplecze techniczne,
magazynowe, kottownie i wentylatornie.

W garazu przewidziano 28 miejsc postojowych. Powierzchnia garazu = 880,85m? nie
przekracza 1500m2

W garazu zaprojektowano 5 punktow fadowania samochoddéw elektrycznych
(5 gniazd pod stacje 3,7kW), ktdra zostanie wykonana na podstawie obowigzujgcych
przepisbw z uwzglednieniem wymagan dokumentacji techniczno-ruchowej dostawcy
systemu tadowania.

Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych.
Od potudniowego-zachodu — na sagsiedniej dzialce w odlegtosci 16,71m znajduje sie
murowany budynek mieszkalny

Od potudniowego wschodu - na sgsiedniej dziatlce w odlegto$ci 53,26m znajduje sie
murowany budynek mieszkalny

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Typowe wyposazenie pomieszczenh budynku biurowego
W garazu nie jest przewidziane parkowanie pojazdéw z napedem gazem ptynnym.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
W wydzielonych pozarowo: garazu podziemnym PM, pomieszczeniach technicznych i

pomocniczych oraz kottowni na pelet i wentylatorni gestos¢ obcigzenia ogniowego do 500
MJI/m2.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji

i w poszczegoélnych pomieszczeniach.

Kategoria zagrozenia ludzi:

Parter - sala konferencyjna na 120 os6b  z pomieszczeniami zapleczowymi i
pomieszczeniem nagtosnienia zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi ZL |

Parter, | pietro, Il pietro - pomieszczenia przeznaczone do obstugi urzedu zaliczone do
kategorii zagrozenia ludzi ZL llI
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6.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Zgodnie z zatozeniami wskazanymi przez Inwestora w obiekcie nie przewiduje sie
magazynowania i przetwarzania substancji moggcych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe.

Do budynku nie doprowadza sie sieci gazowej.

W garazu podziemnym projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng
zgodnie z dokumentacjg instalacji sanitarnej z zastosowaniem detektorow tlenku wegla.

Podzial obiektu na strefy pozarowe.

PIWNICA

Garaz podziemny o powierzchni 880,85 m® oddzielony od pomieszczen technicznych i
magazynowych jako odrebna strefa pozarowa scianami oddzielenia pozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REI120 i drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60.

Pofgczenie garazu z obiektem jest realizowane przez przedsionki przeciwpozarowe ze
Scianami w klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60 i zamkniete drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej 2 x El 30. Szerokosc¢ przedsionkéw wieksza niz 140cm.
Pomieszczenia techniczne, magazynowe wydzielone pozarowo jako odrebna strefa
Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 120 i drzwiami EI60 .

Kottownia na pelet wydzielona pozarowo Scianami o klasie odpornosci ogniowej EIGO,
stropem REI60 i drzwiami EI30

Magazyn opatu wydzielony pozarowo $cianami o klasie odpornosci ogniowej EI120,
stropem REI 120 i drzwiami EI60

Wentylatornia wydzielona pozarowo $cianami o klasie odpornosci ogniowej EIGO i
zamknieta drzwiami EI30.

PARTER | POZOSTALE KONDYGNACJE

Sala konferencyjna dla 1200s6b z pomieszczeniami zaplecza sali i pomieszczeniem
nagtosnienia- jako odrebna strefa zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, wydzielona
pozarowo od pozostatej czesci budynku, scianami o klasie odpornosci ogniowej REI120,
stropem REIG0 i zamknieta drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 60.

Pozostata czesc¢ parteru, pierwsze pietro oraz drugie pietro stanowig jedng strefe pozarowg
zaliczong do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111

Z przedmiotowej strefy pozarowej na wniosek Urzedu Gminy w Juchnowcu Koscielnym z
uwzglednieniem przepisdbw o archiwach, wydzielono pozarowo Scianami w klasie
odporno$ci ogniowej REI 60 pomieszczenia archiwum i zamknieto od strony korytarzy
drzwiami w klasie odporno$ci ogniowej EI 30.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Obiekt niski zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl z wydzielonymi pozarowo jak strefa
pozarowa w parterze pomieszczeniami zaliczonymi do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, na
podstawie § 212 ust. 2 i 3 Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065) powinien spetnia¢ wymagania klasy C odpornosci pozarowej, a
elementy obiektu na podstawie § 216 powinny spetni¢ nastepujgce wymagania w zakresie

odpornosci ogniowe;j:
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] . . . 5) %)
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci ]
pozarowe Eiowna konstruk- $ciana $ciana KV
budynku s'zrl;(c'a cja strop” zewnetrz- | wewnetrzna® grzeh rycie
UKCIa | dachu nab 2 ) achu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
"C" R60 R15 REI 60 E 130 El 159 RE 15
(o)
R - nosnosé ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad

ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
*) - Z zastrzezeniem § 219 ust.1 ,Przekrycie dachu o powierzchni wigkszej niz 1000m?,

powinno by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia a palna izolacja cieplna przekrycia powinna byc¢
oddzielona od wnetrza budynku przegrodg o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz RE 15.
Y Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze
kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla
danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy
z pofgczeniem ze stropem.

Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg
znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

Dla scian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.
Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy

2)

pasa miedzykondygnacyjnego wraz

3)

4)
5)

i dylatacjami.

Wszystkie  elementy  budowlane  (w_ tym  przekrycie dachu) zaprojektowano
z materiatéw nie rozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Czes¢ podziemna  budynku, w  ktérej znajdujg  pomieszczenia  techniczne

i magazynowe oraz garaz — klasa odpornosci pozarowej nie mniejsza niz ,,C”.
Garaz

- gtéwne konstrukcje no$ne — R 120,

- strop nad garazem (oddzielenie przeciwpozarowe) — REI 120,

- Sciany oddzielajace pom magazynowe i techniczne od garazu — REI 120,
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- $ciany wydzielajgce klatke schodowsg i przedsionek — REI 60.

Warunki ewakuacji.

Ewakuacja z poszczegolnych kondygnacji odbywa sie poziomymi drogami ewakuacyjnymi i
nastepnie wydzielonymi pozarowo klatkami schodowymi wyposazonymi w klapy dymowe, do
wydzielonych pozarowo przedsionkéw prowadzacych bezposrednio na zewnatrz.

Warunki ewakuacji w budynku sg spetnione poprzez zapewnienie wymaganych dtugosci
przejsé i dojs¢ ewakuacyjnych oraz wymaganych szerokosci korytarzy, wyj$¢ ewakuacyjnych
oraz biegdw i spocznikow biegéw klatek schodowych. Szerokosé biegéw w klatkach
schodowych min.1,2m oraz spocznikow min.1,5 m. Wysokos¢ stopni nie wieksza niz 0,175 m.
Klasa odpornosci ogniowa biegow i spocznikdow nie mniejsza niz R 30.

Zgodnie z § 237 ust. 1 i 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065) zapewniono dopuszczalng dlugos¢ przejsé
ewakuacyjnych w pomieszczeniach

- w strefach pozarowych ZL - wynoszg one do 40 m.

Przejscia ewakuacyjne prowadzg przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia. Szerokos¢ przejs¢ w
pomieszczeniu, wynosi co najmniej 0,9 m, lecz nie mniej niz 0,6 m na 100 oséb.

- w garazu — dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w garazu zamknietym zgodnie z wymaganiami
wynikajgcymi z paragrafu 278 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065) wynosi do 40 m.

PARTER CZESC ZALICZONA DO ZLI - ewakuacja z sali konferencyjnej na 120 oséb,, przez
2 wyjscia prowadzgce bezposrednio na zewnatrz budynku, réwniez po podziale sali.
Ewakuacja z sali $lubéw, wydzielonej z sali konferencyjnej po jej podziale, przez 2 wyjscia.
Dtugos$¢ dojs¢ ewakuacyjnych, po wyjsciu z sali Slubéw nie przekracza 10m przy jednym
kierunku ewakuaciji.

Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej zaliczonej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL | wynosi 40 m przy 2 dojsciach oraz 10 przy jednym dojsciu - warunek jest
spetniony.

Szerokos$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej min 1,4 m lecz nie mniej niz 0,6 m na 100 osdb.
PARTER I, Il PIETRO - zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII

Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej zaliczonej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1ll wynosi 60 m przy 2 dojsciach oraz 30 m przy jednym dojsciu, w tym do
20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej — warunek jest spetniony.

Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych — korytarzy wynosi co najmniej 1,4 m. Drzwi
do pomieszczen nie blokujg i nie zawezajg szerokosci przejscia (otwarcie do srodka lub
wyposazenie w samozamykacze), co wypetnia postanowienia wynikajgce z paragrafu 242 ust.
4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z
2019 roku, poz. 1065).

W celu zapewnienia wymaganych warunkow ewakuacji i dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych
dwie klatki schodowe (ewakuacyjne) zostalty wydzielone pozarowo $Scianami w klasie
odpornosci ogniowej REI 60, zamkniete drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 30 i
wyposazone w klapy dymowe zapewniajgce powierzchnie czynng oddymiania na poziomie 5
% w stosunku do powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej. Napowietrzanie klatek
schodowych poprzez automatycznie otwarte szersze skrzydto zewnetrznych dwojga drzwi
wejsciowych na parterze.

Klatka schodowa K1
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Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej 20,06m? x 5% = 1,003m? — powierzchnia
czynna wyliczona.

Przyjeto klape firmy np. Mercor C120, z owiewkami i kierownicg o wymiarach 120x120cm
zapewniajgcg powierzchnie czynng Acz=1,09m2.

Uzupetnienie powietrza do klapy bedzie realizowane przez automatycznie otwierane szersze
skrzydto dwojga drzwi wejsciowych na parterze; wymagana powierzchnia otworu wg polskiej
Normy powinna by¢ o 30 % wieksza od powierzchni otworu geometrycznego klapy —
powierzchnia geometryczna klapy 1,44m2+ 30%= 1,87m?* . Przyjeto powierzchnie szerszego
skrzydta drzwi po otwarciu : 0,90mx2,40m= 2,16m2,

Klatka schodowa K2

Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej 20,95m? x 5% = 1,05m* — powierzchnia
czynna wyliczona.

Przyjeto klape oddymiajgca firmy np. Mercor C120 z owiewkami i kierownicg o wymiarach
120x120cm zapewniajgcg powierzchnie czynng Acz=1,09m2.

Uzupetnienie powietrza do klapy bedzie realizowane przez automatycznie otwierane szersze
skrzydto drzwi wejsciowych do przedsionka na parterze; wymagana powierzchnia otworu wg
polskiej Normy powinna by¢ o 30 % wieksza od powierzchni otworu geometrycznego klapy —
powierzchnia geometryczna klapy 1,44m2+ 30%= 1,87m? . Przyjeto powierzchnie szerszego
skrzydfa drzwi po otwarciu : 0,90mx2,40m= 2,16m2,

Ze wzgledu na zastosowanie na drodze ewakuacyjnej na parterze rozsuwanych drzwi
obiekt zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z paragrafu 240 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065) zostanie
wyposazony w system sygnalizacji pozaru obejmujgcy caty budynek.

Na podstawie paragrafu 181 ust. 3 punkt 2b rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 roku sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065) drogi ewakuacyjne
oSwietlone wytgcznie Swiattem sztucznym zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne o czasie awaryjnego dziatania min. 1 godz. zapewniajgce natezenie o$wietlenia
min 1 Ix (korytarze i klatki schodowe).

Drogi ewakuacyjne w garazu oraz drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w awaryjne
010.Swietlenie ewakuacyjne zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Polskich Normach PN-
EN-1838:2005 ,Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne." oraz PN-EN 50172:2005
~oystemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego."

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

e Przeciwpozarowy wytgcznik pradu usytuowany przy wejsciu gtbwnym do budynku - na
podstawie odrebnego opracowania.

¢ Instalacja odgromowa - budynek chroniony przy pomocy instalacji odgromowej ze
zwodami niskimi nieizolowanymi — wg odrebnego opracowania.

e Hydranty wewnetrzne- Zgodnie z postanowieniami zawartymi w paragrafie 19 ust. 1
punkt 2 b i ust.2 punkt 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zmianami wprowadzonymi
w Dz. U. z 2019 roku poz. 67)

- w strefie pozarowej ZLIll o powierzchni powyzej 1000m2 w budynku niskim.

- w strefie pozarowej ZLI o powierzchni przekraczajgcej 200 m? w budynku niskim

Obiekt zostanie wyposazony w hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym wstepne
rozmieszczenie wg rzutow kondygnacji.
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- garaz na kondygnacji podziemnej - jednokondygnacyjny, zamkniety o wiecej niz 10
stanowisk postojowych, wyposazony w 2 hydranty wewnetrzne 33 z wezem
potsztywnym o dtugosci weza 30 m.
Zasilanie hydrantéw z gminnej sieci wodociggowej, a w przypadku niespetnienia
wymaganych parametrow obiekt zostanie wyposazony w system podnoszenia wydajnosci i
cis$nienia na podstawie odrebnego opracowania.

¢ Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

e System sygnalizacji pozaru obejmujgcy caty obiekt.

o Projekty branzowe instalacji i urzadzen przeciwpozarowych zgodnie z wymaganiami
wynikajgcymi z paragrafu 3 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zmianami wprowadzonymi
w Dz. U. z 2019 roku poz. 67) powinny by¢ uzgodnione przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczeh przeciwpozarowych.

12. Wyposazenie w gasnice.
Zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami, jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg
(lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadaé na kazde 300 m? powierzchni
garazu oraz na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej ZLI i ZIII.

Zaleca sie, aby byly to gasnice proszkowe z proszkiem do gaszenia pozarow grup ABC.
Odlegtos¢ dojscia do gasnicy z dowolnego miejsca w budynku nie powinna by¢ wieksza niz 30
m. Gasnice w obiekcie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z wymaganiami okreslonymi w §
33 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 109, poz. 719 ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2019 roku poz. 67).

Miejsca usytuowania gasnic oznakowa¢ odpowiednimi tablicami.

13. Przygotowanie obiektu oraz terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych .

Zaopatrzenie w wode do celéw przeciwpozarowych

Na podstawie wymagan okreslonych w paragrafie 5 ust. 1 podpunkt 2 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr.124 poz. 1030)
wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
projektowanego budynku Urzedu Gminy w Juchnowcu Koscielnym wynosi 20 dm?/s.
Wymagana ilo$é wody do celéw przeciwpozarowych powinna wynosié¢ 20 dm?/s tgcznie z co
najmniej dwéch hydrantéw o $rednicy 80 mm lub 200 m*® zapasu wody w przeciwpozarowym
zbiorniku wodnym, przy czym najblizszy w odlegtosci nie wiekszej niz 75 m od obiektu
mieszkalnego, a kolejny w odlegtosci do 150 m od obiektu.

Przedstawione na etapie opracowania projektu protokoty z badan wydajnosci i ciSnienia
wykazaty, ze hydrant nr 1 nie wypetnia parametrow w zakresie wydajnosci i cisnienia
hydrodynamicznego (cisnienie hydrodynamiczne 0,07 MPa przy wymaganych 0,20 MPa,
wydajno$¢ 5,92 dm?s), parametry drugiego sg na granicy obowigzujgcych wymagan
(ci$nienie hydrodynamiczne 0,23 MPa przy wymaganych 0,20 MPa, wydajno$é 10,73 dm?/s).
Usytuowanie istniejgcych hydrantdw zewnetrznych zostatlo wskazane na projekcie
zagospodarowania terenu.

Uwzgledniajgc brak wymaganej ilosci wody do celdow przeciwpozarowych w ilosci 20
dm?®/s, dopuszcza sie jej uzupetnienie ze zrédet lub przeciwpozarowego zbiornika wodnego,
ktérego pojemno$é powinna wynosi¢ 10 m® zapasu wody na 1 dm®/s brakujgcej wydajnosci
wodociggu, co dla przedmiotowego obiektu wymaga wykonania zbiornika wody do celéw
przeciwpozarowych o pojemnosci nie mniejszej niz 100 m®.
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Zaprojektowano podziemny zbiornik zelbetowy o wymaganej pojemnosci czynnej 100ma3.
Lokalizacje zbiornika przeciwpozarowego, punktu poboru wody i stanowiska czerpania wody
wskazano na projekcie zagospodarowania terenu.

Przedmiotowy zbiornik spetnia wymagania wynikajgce z Polskiej Normy PN-B-02857-
2017 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw - Przeciwpozarowe zbiorniki wodne - Wymagania
ogodlne.

Drogi pozarowe

Na podstawie wymagan okreslonych w paragrafie 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr.124 poz. 1030) do niskiego obiektu
biurowego zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il z pomieszczeniami zaliczonymi do
kategorii zagrozenia ludzi ZL | w parterze, garazu podziemnego oraz zbiornika wody do celéow
przeciwpozarowych jest wymagany dojazd pozarowy o utwardzonej i odpowiednio
wytrzymatej nawierzchni umozliwiajgcej dojazd o kazdej porze roku, ktéra przebiega przy
boku budynku, przy czym blizsza krawedz drogi pozarowej jest oddalona od sciany budynku o
5-15m, a pomiedzy tg drogg i $ciang budynku nie wystepujg state elementy
zagospodarowania terenu o wysokosci przekraczajgcej 3 m lub drzewa.
Uwzgledniajac wymagania wynikajgce z paragrafu 12 ust. 7 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr.124 poz. 1030) do budynku o nie
wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokosci nie wigkszej niz 12 m dojazd pozarowy
wzdtuz dluzszego boku nie jest wymagany jezeli jest zapewnione potgczenie z drogg
pozarowg wyjs$¢ z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i
dtugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposdb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej — warunek spetniony.
Dojazd do obiektu oraz punktu czerpania wody do celdw przeciwpozarowych zapewnia ulica
Jasminowa z istniejgcq zatokg dla autobusow.

14. Wystréj wnetrz.
W projektowanym obiekcie nie stosuje sie do wykonczenia wnetrz materiatdw tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu i spalania sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
Zabrania sie stosowania materiatow i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych na drogach
komunikacji ogolnej.
Okfadziny i sufity podwieszane muszg by¢é wykonane z materialdbw niepalnych Ilub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

15. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.
Przed oddaniem do uzytku opracowaé nalezy instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,
zawierajgca:
e Warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajgce z funkgji obiektu,
e Okreslenie wyposazenia w wymagane urzgdzenia przeciwpozarowe i gasnice oraz

sposoby poddawania ich przeglagdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym,

® Sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia,

® Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym,

® Sposoby zaznajamiania sie uzytkownikow obiektu z przepisami przeciwpozarowymi oraz
trescig instrukcji,

® Zadania i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla oséb bedgcych statymi
uzytkownikami,
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o Plany graficzne obiektu z naniesionymi elementami ochrony przeciwpozarowe;.

X. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

PIWNICA
nr
pomieszczenia funkcja powierzchnia (m2)

0/1 pom. Wodomierza 12,84
0/2 przedsionek 9,47
0/3 korytarz 8,25
0/4 korytarz 11,10
0/5 wentylatornia 104,72
0/6 rozdzielnia 19,02
0/7 rozdzielnia pozarowa 7,83
0/8 pom. Gosp. Konserwator 17,20
0/9 pom. Na separator 7,9
0/10 pom. Porzadkowe 6,25
0/11 pom. Sprzataczki 5,76
0/12 garaz 880,85
0/13 pom. Magazynowe 27,8
0/14 przedsionek 6,02
0/15 kottownia 29,86
0/16 magazyn opatu 9,9
0/k1 klatka schodowa 1 2,34
0/k2 klatka schodowa 2 4,96
W1 szyb windy 4,13

SUMA 1176,20

PARTER
nr pom. funkcja powierzchnia (m2)

1/1 przedsionek 15,68
1/2 hol 64,29
1/3 szatnia 14,51
1/4 korytarz 12,31
1/5 wcC hiepetnosprawny 4,66
1/6 wc kobiet 17,01
1/7 wc meski 14,87
1/8 hol sala konferencyjna 59,41
1/9 pokoj spotkan indywidualnych 11,95
1/10 nagtosnienie Sali 6,64
1/11 sala konferencyjna multimedialna 200,14
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1/12 sala slubow 83,26
1/13 zaplecze Sali konferencyjnej 10,85
1/13A parkowanie $ciany mobilnej 4,74
1/14 zaplecze Sali konferencyjnej 19,68
1/15 zaplecze Sali konferencyjnej 10,1
1/16 korytarz 67,34
1/17 przedsionek 6,86
1/18 Smietnik 18,12
1/19 wcC mesKi 8,84
1/20 wc damski 3,56
1/21 pomieszczenie porzadkowe 5,23
1/22 korytarz 4,5
1/23 pokdj biurowy 27,04
1/24 pokdj biurowy 24,39
1/25 archiwum USC 21,28
1/26 pokoj kierownika USC 21,63
1/27 pokdj biurowy 21,79
1/28 biuro podawcze 21,7
1/28A biuro podawcze 10,8
1/29 kacik dla dzieci 13,02
1/30 sala obstugi klienta 66,55
1/31 przedsionek 7,08
1/32 Pokoj matki z dzieckiem 13,75
1/33 Pokéj wypoczynku kobiet 15,03
1/K1 klatka schodowa 20,06
1/K2 klatka schodowa 20,95
SUMA 969,62
PIETRO |
nr pom. funkcja powierzchnia (m2)
2/1 hol 72,12
2/2 korytarz 66,5
2/3 pokoj biurowy 23,78
2/4 pokoj biurowy 25,55
2/5 pokoj biurowy 27,81
2/6 pokoj biurowy 32,45
217 pokoj biurowy 32,71
2/8 pokoj biurowy 36,42
2/9 korytarz 15,97
2/10 wc meski 11,19
2/11 wc kobiet 11,5
2/12 wcC niepetnosprawny 4,39
2/13 pomieszczenie porzagdkowe 5,77
2/14 pomieszczenie pomochicze 11,3
2/15 pomieszczenie pomocnicze 20,04
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2/16 archiwum 109,25
2/17 pokoj archiwisty 12,22
2/18 pokoj biurowy 18,19
2/19 korytarz 70,32
2/20 przedsionek 6,23
2/21 czytelnia kanc. Tajnej 7,25
2122 kancelaria tajna 14,99
2/23 kancelaria tajna 16,03
2/24 pokoj biurowy 21,24
2/25 pokoj biurowy 27
2/26 pokoj biurowy 27,38
2127 pokoj biurowy 29,39
2/28 pokoj biurowy 25,438
2/29 pokoj biurowy 26,47
2/30 pokoj biurowy 28,39
2/31 pokoj biurowy 31,4
2/k1 klatka schodowa 19,29
2/k2 klatka schodowa 20,21
SUMA 908,13
PIETRO Il
nr pom. funkcja powierzchnia (m2)
3/1 hol 72,19
3/2 korytarz 41,4
3/3 pokoj biurowy 23,83
3/4 pokoj biurowy 25,61
3/5 pokoj skarbnika 27,9
3/6 pokoj sekretarza 27,68
3/7 pokoj zastepcy wojta 27,9
3/8 pokoj wojta 31,12
3/9 sekretariat 40,11
3/10 zaplecze sekretariat 5,63
3/11 szatnia 7,86
3/12 tazienka 3,95
3/13 pomieszczenie pomochicze 4,04
3/14 wcC niepetnosprawny 4,63
3/15 wc kobiet 10,28
3/16 korytarz 5,92
3/17 wc meski 10,61
3/18 pomieszczenie porzadkowe 3,73
3/19 pokoj konferencyjny 48,36
3/20 pokoj socjalny 21,29
3/21 aneks kuchenny 10,34
3/22 pokoj biurowy 31,33
3/23 pokoj biurowy 28,53
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3/24 korytarz 72,89
3/25 serwerownia 20,58
3/26 pokoj informatyka 19,66
3/27 pokoj biurowy 26,29
3/28 pokoj biurowy 27
3/29 pokoj biurowy 27,38
3/30 pokoj biurowy 29,42
3/31 pokoj biurowy 25,36
3/32 pokoj biurowy 26,46
3/33 pokoj biurowy 28,39
3/34 pokoj biurowy 31,4
3kl klatka schodowa 19,24
3/k2 klatka schodowa 20,21
SUMA 888,52
SUMA POWIERZCHNI KONDYGNACJI 3942,47
POWIERZCHNIA PARTERU, I, Il PIETRA 2766,27

UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ wprowadzone do obrotu wyrobdw
budowlanych poprzez : 1) oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny zgodnosci
wyrobu z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng bagdz krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej, albo 2) wyrdb zostat
umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo 3) oznakowany jest znakiem budowlanym.
Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych”, zgodnie z zasadami BHP
oraz wedtug ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych”.

W przypadku podanych doktadnych materiatéw i producentow dopuszcza sie zastosowanie
innych produktéw o wtasciwosciach nie gorszych niz zaproponowane i dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Kazde urzgdzenie powinno posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Podejscia instalacyjne do urzgdzen wymagajgcych statych podigczen nalezy wykonaé po
otrzymaniu DTR urzadzen.

Elementy drewniane zaimpregnowac srodkiem konserwujgcym i ogniochronnym.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ doktadnie w naturze.

Inne opisy robét budowlanych zgodnie z rysunkami.

Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub fragmentow bez
zgody autora projektu — ZABRONIONE.

Dokumentacja graficzna zostata opracowana na oficjalnym, licencjonowanym
oprogramowaniu AutoDESK Revit Architecture Suite 2012. Licencja dla: Zenon Zabagto,
Atelier ZETTA. Numer partii 241C1-18A111-1001.
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o Wszystkie nazwy wilasne urzgdzen i materiatdw uzyte w dokumentacji podano jako
przyktadowe i okreSlajgce jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe oraz
wymagany standard i moga by¢ zastgpione przez inne réwnowazne, jednak obowigzek
udowodnienia rownowaznosci, zgodnie z art.30 ust.5 ustawy, nalezy do Wykonawcy.

Biatystok, 15.05.2020r. Opracowat :
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