TASMA SYGNALIZACYJNO

—OSTRZEGAWCZA
Z METALIZOWANA WKELADKA|

OBSYPKA PIASKOWA O GRUBOSCI 30cm

ZAGESZCZONA DO WSKAZNIKA 100%

WG SKALI "PROCTORA”
zawdr zwrotny antyskazeniowy

DN50 typ EA i
0,00=140,40
wigczenie do instalacji
ppoz. w budynku TN
DNS0 stal

zawdr odcinajgcy DN50

Pomieszczenie garazu
w projektowanym budynku
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Rzedna terenu istniejacego

Rzedna terenu projektowanego

Rzedna osi rurociggu

138,92 (140,37 [140,30 | projektowane wyjscie wodociagu z budynku

138,76 [140,20 | 140,30 | Wejscie do projeKtowanego

Spadki
§rednica, Material

$63PE PN10

Zaglebienie, dlugosci

1,45

-15,7-

T4

Odleglosci

0,0

1 4

15,70

Inwestor :

GMINA JUCHNOWIEC KOSCIELNY, ul. LIPOWA, 1016-061 JUCHNOWIEC KOSCIELNY

BUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY g 15,05.2020r.
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PRZEBUDOWA | T )
Nazwa i adres| BUDOWA IFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ © 1100/500
Sb;ektf W JUCHNOWCU KOSCIELNYM PRZY UL. JASMINOWEJ & |l
udowlanego NA DZIALCE O NR GEOD. 54/2, W OBREBIE JUCHNOWIEC 3
KOSCIELNY <l S-5
=
Rk Profil doziemnej instalacji wody do zbiornika ppoz. OBy
Jednostka
projektowa: VA ﬁuml 25, 1'5'—42! BkFystok,Rte\: 85 7>42>49 Ame:Eas 7-!; 4?:‘;9, eA—mmSﬁ@zetm.mm.p\
nr uprawnien / izba podpis
Autor mgr inz. Maciej Sawicki B o0
Sprawdzit mgr inz. Barbara Wojstaw BLI146/88

PDL/IS/1671/01

PROJEKT chroniony prawem autorskim — zgodnie z Ustawq o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
Dz.U.24,p02.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub fragmentdw bez zgody autora projektu — ZABRONIONE
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