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- kraweznik betonowy 15 x 30 cm
- fg podsypka cementowo-piaskowa grubo$¢ 3 cm

;;g;ﬁwmwg@%mg & tawa betonowa (B-10) z oporem 15 x 30 +10 x 23 cm

+kostka betonowa brukowa grafitowa grub. 8 cm

| podsypka cementowo-piaskowa grub. 4 cm

podbudowa z kruszywa naturalnego (pospotka 0-31,5mm) zageszczona
mechanicznie do wsk. min. 1,0 o grub. 35 cm wg PN-S-06102

I warstwa filtracyjna z piasku $redniego grub. 13 cm - zageszczona
mechanicznie do wsk. min. 1,0 wg BN-66/6774-01

Lpodtoze gruntowe zag. do wsk. min. 1,0
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ziemia roslinna grub. 10cm
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kraweznik betonowy 15 x 30 cm
podsypka cementowo-piaskowa grubos¢ 3 cm
tawa betonowa (B-10) z oporem 15 x 30 +10 x 23 cm
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Ikostka betonowa brukowa grub. 8 cm

| podsypka cementowo-piaskowa grub. 4 cm
podbudowa z kruszywa naturalnego (pospotka 0-31,5mm) zageszczona
mechanicznie do wsk. min. 1,0 o grub. 25 cm wg PN-S-06102

| warstwa odsgczajaca z piasku $redniego grub. 13 cm - zageszczona
mechanicznie do wsk. min. 0,99 wg BN-66/6774-01

Lpodtoze gruntowe zag. do wsk. min. 0,99

LN

+0

v v
1.

-v2 [trawnik] |

a

v a .t
RCERGETRE ¢

obrzeze betonowe 6 x 20 cm

+kostka betonowa brukowa grub 6cm

| podsypka cem. - piaskowa (1:4) grub 4 cm

+podbudowa z kruszywa naturalnego (pospétka 0-31,5 mm)

zageszczona mechanicznie do wsk. 0,97 o grub. 12 cm wg PN-S-06102
Lpodtoze gruntowe zag. do wsk. min. 0,97
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Obiekt: Urzad Gminy w Juchnowcu Koscielnym 10.04.2020
na dziatce nr ewid gr. 54/2 w gminie Juchnowiec Koscielny o

Faza: Projekt budowlany - cze$¢ drogowa Rys. Nr D2

Nazwa rysunku: Przekroje konstrukcyjne nawierzchni Skala 1:20

Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. Benedykt Kwiatkowski mgr inz. Krzysztof Szmidt
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