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Bufor wody grzewczej / lodoweji 1000dm3 PSP 1000K

Legenda:

AW Wyjście c.w.u.
DA Membranowe naczynie wzbiorcze
EK Wejście zimnej wody
R1 Czujnik temperatury zewnętrznej
R3  Czujnik c.w.u.
FE Zawór spustowy
KR Zawór zwrotny
RS Powrót z wężownicy zasobnika
SA Zawór odcinającyl
SMF Filtr
VS Zasilanie wężownicy zasobnika
WT Wymiennik ciepła
R2.1  Czujnik temperatury powrotu
M16 Pompa obiegowa instalacji górnego źródła ciepła
M11 Pompa obiegowa instalacji olnego źródła ciepła
M18 Pompa obiegowa instalacji c.w.u
M13 Pompa obiegowa instalacji c.o (obieg bezpośredni)

Opis opracowania:

Na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego zaprojektowano dwie rewersyjne (grzanie i
chłodzenie) powietrzne pompy ciepła LA 60TUR+ marki Dimplex. Ciepło na potrzeby wody użytkowej uzyskuje się z
jednej pompy ciepła LA 60TUR+ w 1 pojemnościowym podgrzewaczu c.w.u.

W okresie letnim produkcję wody lodowej na potrzeby obiektu zapewniają dwie pompy ciepła LA 60TUR+ w trybie
aktywnym (produkcja wody lodowej o parametrze 9/15). W sezonie letnim podczas produkcji wody lodowej na
potrzeby obiektu  pompa ciepła LA 60TUR+ wykorzystuje  ciepło odpadowe na cele ciepłej wody użytkowej.

Woda grzewcza i woda lodowa gromadzona jest w buforze. Całość procesów regulacyjnych oparta jest na
automatyce marki Dimplex które w pełni zapewniają pełną sterowalność układów grzewczych i chłodniczych.
System pracuje w układzie 2 - rurowym,

Przy użyciu rewersyjnych pomp ciepła LA60TUR+, mamy  możliwość ogrzewania i aktywnego chłodzenia jednym
urządzeniem. Rewersyjne pompy ciepła zapewniają, niezawodne i łatwe do regulacji chłodzenie budynku przy
minimalnych kosztach inwestycyjnych. W obiegu chłodniczym pompy ciepła, można uzyskać temperaturę zasilania
wody lodowej 9-20°C. Zasada działania: w porze zimowej pompa ciepła pracuje jako efektywne urządzenie
grzewcze pobierające energię z dolnego źródła ciepła, ale dzięki odwróceniu procesu pompa ciepła staje się
agregatem chłodniczym. Powstające w trybie chłodzenia ciepło odpadowe wykorzystywane jest dalej, w ten sposób,
otrzymujemy bezpłatne ciepło, które wykorzystane jest do przygotowania ciepłej wody użytkowej
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Przepływ powietrza prostopadle od sciany (min. 1,5m)
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