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OBSYPKA PIASKOWA O GRUBOSCI 30cm

|/ ZAGESZCZONA DO WSKAZNIKA 100%
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Projektowana studnia 81000 z kregdéw betonowych
Projektowany tréjnik 45 DN200/200/200 PVC
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OBSYPKA PIASKOWA O GRUBOSCI 30cm

ZAGESZCZONA DO WSKAZNIKA 100%

WG SKALI ""PROCTORA"

Projektowany tréjnik 45" DN200,/200/200 PVC

1,0m

wpust uliczny DN500 z osadnikiem H
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Projektowana studnia #1000 z kregéw betonowych

4 0,0=140,40

PODSYPKA O GRUBOSCI 710cm

Projektowane wyjscie "KD1” kanalizacji deszczowej z budynku
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wewnetrznej

Projektowana studnia 1000 z kregéw betonowych
Projektowany trojnik 45 DN200/200/200 PVC

1,0m

Proj. wpust uliczny DN500 z osadnikiem H
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Projektowany trsjnik 45° DN200,/200/200 PVC

Proj. wpust uliczny DN500 z osadnikiem H
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KLAPA ZWROTNA
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PRZYLACZE KD

POZA OPRACOWANIEM

OBSYPKA PIASKOWA O GRUBOSCI 30cm

ZAGESZCZONA DO WSKAZNIKA 100%
WG SKALI ""PROCTORA”

4 0,0=140,40

Projektowana studnia #1000 z kregéw betonowych

PODSYPKA O GRUBOSCI 10cm

Projektowana studnia 81000 z kregdéw betonowych

0,5m
Projektowana kanalizacja sanitarna 160 PVC ~138,35

z osadnikiem H

1,0m

Projektowana studnia #1000 z kregéw betonowych
Projektowana studnia #1000 z kregéw betonowych

Proj. wpust uliczny DN500 z osadnikiem H
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c.d. wg instalacji

Projektowane wyjscie "KD2" kanalizacji deszczowej z budynku
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Inwestor : | GMINA JUCHNOWIEC KOSCIELNY, ul. LIPOWA, 1016-061 JUCHNOWIEC KOSCIELNY
BUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY £ | 150520201
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PRZEBUDOWA | e
Nazvia i adres BUDOWA IFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 8 (11005500
N W JUCHNOWCU KOSCIELNYM PRZY UL. JASMINOWEJ  |a |I-
udowlanego NA DZIALCE O NR GEOD. 54/2, W OBREBIE JUCHNOWIEC |
KOSCIELNY < S.3
=
R Profil doziemnej instalacji KD B

Jednostka
projektowa:

LIER > ZE

V ul.Suraska 2/11, 15-422 Bialystok, tel: 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69, e-mail: zetta@zetta.com.pl

nr uprawnien / izba

podpis

Autor

mgr inz. Maciej Sawicki

BL/22/00
PDL/IS/1322/01

Sprawdzit

mgr inz. Barbara Wojstaw

BL/146/88
PDL/IS/1671/01

PROJEKT chroniony prawem autorskim — zgodnie z Ustawq o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
Dz.U.24,p0z.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub fragmentsw bez zgody autora projektu — ZABRONIONE
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