Podlgczenie automatyki i instalacji
fotowoltaiki wraz z rozruchem wykona
Wykonawca lub autoryzowany sérwis
va/?< dostarczonej przez Producenta
okumentacji Techniczno Ruchowe]
(DTR) w/w urzqdzen.
Wszystkie zawarte w projekcie dyspozycje
materiatowe sq podane przykladowo w  celu
okreslenia podstawowych parametrow techn.
zastosowanych urzadzen i osprzetu. Dopuszcza
si¢ potencjalng zamiang urzqdzen | osprzetu
pod warunkiem zachowania parametrow techn.
nie gorszych niz urzqdzenia 1 osprzet wskazany
w projekcie branzowym.

Zastosowane modu% przyfqczeniowe
stringdw muszq umozliwia¢ zastosowanie
zabezpieczen przeciwprzepigeciowych, oraz

wyfqcznikow DC generatora PV prqdu

stateqgo dedykowanych do systemow
fotowoltaicznych. Dodatkowo moduly te
muszq by¢ odporne na warunki
atmosferyczné m. in. promieniowanie UV
oraz charakteryzowa¢ S\'g stopniem ochrony
min. IP65.

Zastosowane modutly
przyfqczeniowe przetwornic
muszg umozliwiac
zastosowanie zabezpieczen
przeciwprzepieciowych po
stronie AC inwerterow.
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DO ROZDZIELNI GLOWNEJ
SZAFA
KABLOWANIA
FIP 4x2x0,5 STRUKURALNEGD
MODUL
MONITORDWANIA FIP 4x2x0,5

Maks. moc DC 20,44kW
Moc znamionowa AC 20kW

Inwerter DC/AC

INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ
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Zastosowane moduły przyłączeniowe przetwornic muszą umożliwiać zastosowanie zabezpieczeń przeciwprzepięciowych po stronie AC inwerterów.
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