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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

l. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora i zawarta umowa

Il. Materialy do opracowania
— zatozenia organizacyjno-uzytkowe;
— notatki stuzbowe;
— aktualny plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500
— warunki techniczne
— ustawy, rozporzadzenia oraz Polskie normy i normatywy projektowania
aktualne na dzien sporzgdzenia opracowania.
— uzgodnienia miedzybranzowe

[I. Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany:

— budowy instalacji kanalizacji sanitarnej dla potrzeb projektowanego budynku
Urzedu Gminy w Juchnowcu Koscielnym

— budowa instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe z
dachu oraz wody opadowe z parkingbw, dréog dojazdowych, placow
manewrowych i ciggow pieszo-jezdnych

— budowa doziemnej instalacji wodociggowej oraz zbiornika podziemnego wod
ppoz.

— budowa instalacji doziemnej pomp ciepta (chtodzenie/grzanie)

— wykonanie niezbednych rozbiérek istniejgcej infrastruktury podziemnej
kolidujgcej z projektowang halg i projektowang infrastrukturg towarzyszgca

IV.  Warunki gruntowo-wodne

W okresie wykonywania badan geotechnicznych (grudzien 2019r.) w
badanym podtozu stwierdzono:

Wode gruntowa o zwierciadle swobodnym — Zwierciadlo wody
wystepowato w okresie wykonywania badan na gtebokosci 2,3 m p.p.t., tj. na
poziomie rzednych 136,9 m n.p.m. - 138,11 m n.p.m. Woda tego typu wystepuje w
obnizeniach spagu gruntow niespoistych — jest to woda zawieszona na gruntach
gliniastych - w badanym podtozu nie tworzy ona ciggtej warstwy wodonos$nej.
Zaznacza sie jednak, iz w okresach mokrych w skali roku hydrogeologicznego wody
te mogg w wiekszym stopniu wypetnia¢ grunty niespoiste i tym samym mieé
charakter przypowierzchniowej warstwy wodonosnej.

Wode gruntowag o zwierciadle napietym — Zwierciadto wody, w okresie
wykonywania badan, stabilizowato sie na gtebokosci 4,4 — 5,1 m p.p.t, t. na
poziomie rzednych 134,78 — 134,87 m n.p.m. Ci$nienie hydrostatyczne
spowodowane jest wyzej lezgcymi utworami stabo przepuszczalnymi, tj. gruntami
spoistymi.

Saczenia wod gruntowych z przewarstwien piaszczystych wystepuje wsréd
gruntow gliniastych, sgczenia srodglinne stwierdzono w postaci sgczeh strefowych,
na gtebokosci: od 1,70 do 3,20 m p.p.t.



V. Zewnetrzna instalacja wodociggowa.

W zakres prac zwigzanych z realizacjg instalacji wodociggowej wchodzi:
- budowa wodociggu do zasilania zbiornika podziemnego ppoz.
- budowa zbiornika podziemnego ppoz. o pojemnosci réwnej 100m?.

Przylacze wodociagowe i przebudowa sieci — wg odrebnego opracowania

Na potrzeby budynku zaprojektowano przytacze wodociggowe o Srednicy
@90PE. Zgodnie z warunkami wydanymi przez ZAKLAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ w Juchnowcu Koscielnym z siedzibg w Ksiezynie zaopatrzenie w
wode nalezy wykonac¢ w oparciu o istniejgcg sieC wodociggowg zlokalizowang na
przedmiotowe] dziatce. Z uwagi na Kolizje istniejgcej sieci oraz istniejgcego
przytgcza (do dziatki nr 53/1) z projektowanym budynkiem nalezy przebudowac
fragment sieci oraz fragment istniejgcego przytgcza (do dziatki nr 53/1). Przytgcze
nalezy zakonczy¢ zestawem wodomierzowym w projektowanym budynku. Projekt
przytacza wodociggowego oraz projekt przebudowy sieci wodociggowej i
przebudowy przytgcza wodociggowego (do dziatki nr 53/1) wg odrebnego
opracowania.

Instalacja wodociggowa doziemna

Zakres prac projektowych i budowlanych obejmuje budowe instalaciji
wodociggowej na cele:
- zasilanie zbiornika podziemnego ppoz. pojemno$ci 100m?

Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zgodnie z wytycznymi ppoz. dla projektowanego budynku zapotrzebowanie
wody do zewnetrznego gaszenia pozaru bedzie wynosito 20 I/s. Zgodnie z
badaniem istniejgcych hydrantéw mozliwa ilos¢ wody na wyptywie wynosi 10 I/s. W
celu zabezpieczenia brakujgcej ilosci wody dobrano zbiornik podziemny o
pojemnosci czynnej 100m?°.

Zapotrzebowanie wody do wewnetrznego gaszenia pozaru.

Zapotrzebowanie wody do wewnetrznego gaszenia pozaru przyjeto dla
dwoch jednoczesnie dziatajgcych hydrantéw HP33 i wynosi¢ bedzie 3,0 I/s.
Zapotrzebowanie wody na cele socjalno - bytowe.

Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe zostato wyznaczone w
oparciu o ilos¢ przyboréw sanitarnych i czerpalnych, w ktére jest wyposazony
projektowany budynek. Obliczona ilos¢ wody wynosi 1,81 I/s.

Ogodiny opis zewnetrznej doziemnej instalacji wodociggowej

Projektuje sie instalacje wodociggowa zewnetrzng z rur PE 100 SDR17
PN10 $rednicy 63mm o potgczeniach zgrzewanych czotowo i za pomocg muf
elektrooporowych.

W  przypadku koniecznosci stosowania na rurociggu z PE ksztattek
zeliwnych, nalezy stosowal wytgcznie ksztattki z Zzeliwa sferoidalnego min. G40
zabezpieczonego epoksydowo przed korozjg.

Projektowang instalacje wodociggowg uktada¢ na wyréwnanym podfozu
10cm warstwie piaskowej oraz zasypa¢ przysypka piaskowg do wysokosci 30 cm



ponad wierzch rury. Nad przysypka na wysokosci 30cm nad rurociggami utozy¢
tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg w sposob umozliwiajgcy poditgczenie urzadzen
do trasowania sieci. Konce tasm zakonczy¢ w skrzynkach ulicznych zasuw
odcinajgcych.

Przed oddaniem wodociggu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ badanie
szczelnosci odcinkow przewodu z zastosowaniem proby hydrauliczne;.

Zmontowane odcinki rurociggu nie przekraczajgce dtugosci 300m nalezy
zasypa¢ 30cm warstwg gruntu, z wyjgtkiem miejsc potgczen i uzbrojenia. Tak
przygotowane odcinki rurociggu nalezy napetni¢ powoli wodg (w miare mozliwosci
od najnizej potozonego odcinka przewodu, w celu usuniecia powietrza).

Po stwierdzeniu catkowitego wypetnienia wodocigg zostanie poddany probie
na cisnienie obliczone wg. wzoru:

Pp=Prx 1,5 = 1MPa

gdzie: Pp — cisnienie proby [MPa]

Pr — cisnienie robocze [MPa]

Proba szczelnosci jest pozytywna, jezeli przez 30min. cisnienie na
manometrach nie spadnie ponizej cisnienia probnego wynoszgcego 1 MPa.

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopdéw, a przed oddaniem
wodociggu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewoddéw roztworem
podchlorynu sodu w ilosci 250mg/l wody. Po 48 godz. przewody nalezy intensywnie
przeptuka¢c wodg z predkoscig ok. 1,0 m/s. Po dezynfekcji przewoddéw nalezy
pobrac probke wody i poddac jg analizie pod katem bakteriologicznym.

Po wykonaniu  proby cisnieniowej przed zasypaniem sieci wykonac
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

Zbiornik do celéw przeciwpozarowych

Z uwagi na potrzeby zewnetrznego gaszenia pozaru zaprojektowano

podziemny zbiornik ppoz. o pojemnosci czynnej 100m>.

Zbiornik napetniany bedzie za pomocg zewnetrznej doziemnej instalaciji

wodociggowej z rur PE o $rednicy J63.

Zbiornik zostanie wyposazony w studzienke inspekcyjng wyposazong w:

e Komin rewizyjny o srednicy dn 1000mm,

Betonowy pierscien odcigzajacy pokrywe,

Pokrywe Zelbetowa z rewizjg

Wiaz zeliwny klasy A15-D400 wg EN-124

Stopnie ztazowe

Pret ze stali nierdzewnej z zaznaczamy farbg fosforyzujgcg poziomem

wody w zbiorniku

Przewdd wentylacyjny wywiewny.

e Przewod ssawnego dn 110z koszem ssawnym i zwrotnym. Zawor
zwrotny wyposazony jest w linke wyprowadzong przy wiazie. Element
ten umozliwia odblokowania zaworu i opréznienie przewodu
ssawnego

Wyposazenie projektowanej nasady z przewodem ssawnym stanowig:

e rura stalowa DN100 ssawna, dolna czesc¢ rury bedzie zakonczona z jednej
strony koszem ssawnym zaworem zwrotnym z wyprowadzong linkg przy
wlazie umozliwiajgcg oproznienie przewodu ssawnego. Gorna czesc
przewodu ssawnego bedzie wyprowadzona 0,5-1,0 m nad poziom
stanowiska czerpania wody i zakonczona nasade typu 110. z pokrywg typu
110 wg PN-M-51024



Przewdéd ssawnym bedzie zamocowany w terenie zielonym. Obok zbiornika
zaprojektowano stanowisko czerpania wody. Wymiary stanowiska 4 m x 12 m
umozliwiajgca postdj samochodu pozarniczego Przy stanowisku czerpania wody
umiejscowiona bedzie nasada ssawna punktu poboru wody.

Zbiornik napetniony bedzie woda z najblizszego hydrantu do pojemosci 75m?
z w czasie nie dtuzszym niz 48 h. Szczegdt montazu i wyposazenie zbiornika
zgodnie z rysunkiem.

Rozwiazania techniczne zbiornika

Zbiornik zaprojektowano jako prefabrykowany z Zelbetowych elementow z
betonu klasy C 45/55 wodoszczelnego, klasa ekspozycji XC4/XA1, wediug DIN
1045-1, DIN 4281, PN EN 206. Klasa betonu sprawdzona wg DIN 1045-3,
ograniczenia powstawania rys zgodnie ze statykg typowg < 0,25 m. Elementy
zbiornika sg produkowane w zaktadzie prefabrykacji producenta i dostarczane na
budowe przy pomocy samochodow niskopodwoziowych. Zbiornik sktada sie z
elementéw dolnych tzn. 2 elementéw wienczgcych wysokosci zewnetrznej 3,25m
stanowigcych poczatek i koniec zbiornika, 1 elementu srodkowego tzw. u-profilu o
szerokosci 2,50m wysokosci zewnetrznej 3,25 m odpowiednich ptyt pokrywowych.
Grubosc¢ scian i dna zbiornika 200 mm, grubos¢ pokrywy 300 mm. Poszczegodine
elementy zbiornika sg wyposazone kotwy stalowe oraz specjalne gniazda
montazowe z markami stalowymi. Wszystkie stalowe elementy potgczen sg
zabezpieczone przed korozjg. Wytrzymatos¢ konstrukcji zapewniajg potgczenia
Srubowe, za pomocg ktorych sg tgczone poszczegdlne elementy zbiornika.
Szczelne potfgczenia poszczegdlnych elementdow zbiornika uzyskuje sie dzieki
elastomerowe] uszczelce oraz dodatkowo w niektorych miejscach za pomocag
specjalistycznych mas uszczelniajgcych. Szczegdlnie wazne jest zastosowanie
odpowiednich srub oraz uszczelek.

Przygotowanie wykopu

Wykop pod zbiornik nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem wymiarow, a takze
odpowiednio zniwelowa¢ i wypoziomowac. Przy przecietnych warunkach
gruntowych, podifoze pod zbiornik nalezy zagesci¢ poprzez wykonanie warstwy
nosnej co najmniej 30 cm. Warstwe nosng wykonac jako warstwe 25 cm pospotki
oraz warstwe goérng 5 cm grysu lub piasku 0,4 mm. Opisany wspoétczynnik Proctora
powinien osiggac 1,0 dla obliczen statycznych zgodnie z zatgczonym rysunkiem. W
przypadku innych warunkéw gruntowych, podioze pod zbiornik nalezy
zaprojektowac¢ indywidualnie z uwzglednieniem 5 cm warstwy gérnej grysu lub
piasku 0,4 mm. Wykonanie wykopu powinno opowiada¢ obowigzujgcym przepisom.
Wykop na czas montazu musi by¢ odwodniony.

VI.  Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.
Przytacze kanalizacji sanitarnej — wg odrebnego opracowania

Scieki socjalno - bytowo z budynku bedg odprowadzone do miejskiej
kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane przytgcze @160PC (wg oddzielnego
opracowania).

Doziemna zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
llos¢ Sciekdw sanitarnych przyjeto jako rowng ilosci zuzywanej w budynku
wody czyli 1,81 I/s.



W zakres prac zwigzanych z realizacjg tego zadania wchodzi budowa
instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem (studnie rewizyjno —
kontrolne).

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC litych jednorodnych,
kielichowych SDR 34 SN 8 posiadajgcych certyfikat.

Studzienki rewizyjne na sieci projektuje sie z kregdw betonowych
wibroprasowanych @1000 mm klasy min. 35/45 o wodoszczelnosci min. WG,
tgczonych na uszczelki gumowe, z dennicami monolitycznymi prefabrykowanymi z
otworami i kinetami wykonanymi w zaktadzie betoniarskim w jednym procesie
technologicznym z Dbetonu samozageszczalnego (SCC), z pierscieniami
odcigzajgcymi posadowionymi na podbudowie z betonu C 12/15 grubosci 20cm,
zdylatowanymi ze Sciang studni rewizyjnej np. tasmg izolacyjng przyscienng (lub
alternatywnie z pokrywg zintegrowang z pierscieniem odcigzajgcym), z wlazami
bezzawiasowymi nieryglowanymi dostosowanymi do projektowanej nawierzchni
ternu. Studnie nalezy wyposazy¢é w stopnie wtazowe zeliwne (alternatywnie w szczeble
ztazowe) oraz zaizolowa¢ od zewnatrz dwa razy bitizolern R + P lub opcjonalnie zgodnie z
zaleceniami producenta prefabrykatow.

Na potgczeniach kanatow ze studniami nalezy stosowac przej$cia szczelne
typu tulejowego z uszczelkg gumowg lub uszczelki gumowe klinowe LKS do
potgczen kregdw betonowych i rur PVC.

Do regulacji wlazow do rzednych niwelety ulicy stosowacC uszczelnione
pierscienie dystansowe z betonu lub tworzyw sztucznych.

Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej uktada¢ na 10cm warstwie
podsypki piaskowej. Po wykonaniu kanaty przysypa¢ 30cm warstwg piasku ponad
wierzch rurociggu (obsypka). Po wykonaniu kanalizacje sanitarng poddac probie
szczelnosci wg. PN-92/B 10735 i przeprowadzi¢ inspekcje TV wykonanego kanatu
sanitarnego.

VIl. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
Przylacze kanalizacji deszczowej — wg odrebnego opracowania

Wody opadowe z terenu inwestycji odprowadzane bedg zgodnie z warunkami
technicznymi do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wzdtuz ulicy
Jasminowej. Projekt sieci i przytgcza wg odrebnego opracowania.

Doziemna zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
W zakres prac zwigzanych z realizacjg tego zadania wchodzi:

- budowa instalacji kanalizacji deszczowej zbierajgcej wody z dachu budynku oraz
wody z parkingdéw, drég dojazdowych, placow manewrowych i ciggdw pieszo-
jezdnych.

- budowa separatora substancji ropopochodnych i wpustow ulicznych
osadnikowych,

Obliczeniowa ilos¢ wod opadowych dla inwestycji
Obliczenia ilosci sciekow opadowych wykonano wedtug wzoru
Qu= gxFxy(ls)
gdzie:
W — wspotczynnik sptywu powierzchniowego
q — natezenie deszczu miarodajnego (I/s x ha) — przyjeto 150 I/s x ha
F — powierzchnia zlewni (ha)



llo§¢ wod opadowych z dachu projektowanych budynku i terenu przylegtego
WYNosi:

- powierzchnia dachu: 0,1225ha Sredni wspotczynnik sptywu — 0,9
- powierzchnia utwardzona - 0,238ha sredni wspotczynnik sptywu — 0,8
- powierzchnia zieleni - 0,115ha Sredni wspotczynnik sptywu — 0,15

Powierzchnia zredukowana:

Fzr = 0,1225 ha x 0,9+ 0,2388 ha x 0,8 +0,115 ha x 0,15= 0,3185ha
llos¢ wod opadowych:

Q =0,3185 ha x150 I/sxha =48 /s

Czas trwania deszczu miarodajnego - 15min
Catkowita ilo§¢ wod opadowych pochodzgcych z deszczu miarodajnego wynosi:
V =48 1/s x 15 x 60 = 43200 | = 43,20 m®

Ogodlny opis zewnetrznych doziemnych instalacji kanalizacji deszczowej

Instalacje kanalizacji deszczowej wykonac¢ z rur PVC lite klasy ,S" z litg
Sciankg (zgodne z normg PN-EN 1401-1:2009), kielichowych o potgczeniach
uszczelnianych za pomocg fabrycznie zamontowanych uszczelek.

Projektowane rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm oraz
obsypac¢ piaskiem do wysokosci 30cm ponad wierzch rury z zageszczeniem do
wymaganego przez producenta rur stopnia. Cata objeto$¢ gruntu pochodzaca z
wykopdw pod kanalizacje deszczowg podlega wymianie.

Studzienki rewizyjne projektuje sie srednicy 1000 mm. Studnie wykonaé z
kregow betonowych wibroprasowanych klasy min. 35/45 o wodoszczelnosci min.
W6, tgczonych na uszczelki gumowe, =z dennicami monolitycznymi
prefabrykowanymi z otworami i kinetami wykonanymi w zaktadzie betoniarskim w
jednym procesie technologicznym 2z betonu samozageszczalnego (SCC), z
pierscieniami odcigzajgcymi posadowionymi na podbudowie z betonu C 12/15
grubosci 20cm, zdylatowanymi ze Sciang studni rewizyjnej np. taSmg izolacyjng
przyscienng (lub alternatywnie z pokrywg zintegrowang 2z pierscieniem
odcigzajgcym), z wtazami bezzawiasowymi nieryglowanymi typem dostosowanym
do projektowanej nawierzchni.

Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie wlazowe zeliwne (alternatywnie w
szczeble ztazowe) oraz zaizolowa¢ od zewnatrz dwa razy bitizolern R + P lub
opcjonalnie zgodnie z zaleceniami producenta prefabrykatéow. Na potgczeniach
kanatow ze studniami nalezy stosowac¢ przej$cia szczelne typu tulejowego z
uszczelkg gumowg lub uszczelki gumowe klinowe LKS do potgczen kregéw
betonowych i rur PP. Do regulacji wikazéw do rzednych niwelety ulicy stosowac
uszczelnione pierscienie dystansowe z betonu lub tworzyw sztucznych.

Odwodnienie parkingdw i drog dojazdowych/manewrowych poprzez typowe
studzienki deszczowe z kregow betonowych o srednicy 0,5m z osadnikiem o
wysokosci 1,0m, z pierécieniem odcigzajgcym i wpustem deszczowym klasy D400.

Po wykonaniu kanalizacje deszczowg poddac¢ probie szczelnosci wg. PN-
92/B 10735 i przeprowadzi¢ inspekcje TV wykonanego kanatu deszczowego.

Separator substancji ropopochodnych
W celu odseparowania zanieczyszczeh statych oraz substanciji
ropopochodnych  zaprojektowano wysokosprawny separator lamelowy z



osadnikiem. Przeptyw nominalny 60 I/s oraz maksymalnym 600 |/s, zbiornik
separatora srednicy wew. 2500mm.

Budowa

Korpus urzgdzenia stanowi studnia betonowa EU zbudowana z
prefabrykowanych elementow betonowych i Zelbetowych, wykonanych z betonu
wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego =2W8, o nasigkliwosci ponizej 5%,
mrozoodpornego F-150 w wodzie i F50 w 2% NaCl. Beton przebadany pod
wzgledem odpornosci na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1, w zwigzku z
czym nie sg stosowane powitoki wewnetrzne. Korpus betonowy produkowany jest
zgodnie z normg PN-EN 1917 oraz Krajowg Oceng Techniczng, przystosowany do
obcigzenia badawczego 300kN (wg PN-EN 1917). W zaleznosci od lokalizacji
separatora nalezy zastosowa¢ wiazy zeliwne o klasach dostosowanej do
projektowanej nawierzchni. W celu dostosowania wierzchu pokrywy separatora do
rzednej terenu stosuje sie dodatkowg nadbudowe z kregow betonowych o srednicy
odpowiadajgcej srednicy korpusu. Wilot i wylot standardowo umieszczone sg w osi
separatora. Korpus moze by¢ wykonany réwniez z tworzywa sztucznego PE-HD w
klasach wytrzymatosci SN2, SN4 i SN8 [kN/m2] wg PN-EN ISO 9969:2007.

Wyposazenie

Do wyposazenia standardowego urzgdzenia nalezg przegrody wewnetrzne
oraz pakiety lamelowe ptytowe o przeptywie krzyzowym wspomagajgce separacje.
Przeptyw wiekszy od nominalnego réwniez przeptywa przez uktad podczyszczajgcy.
Wyposazenie wewnetrzne wykonane jest z PE, wyrdzniajgcym sie duzg
odpornoscig chemiczng oraz wytrzymatoscig mechaniczng.

Eksploatacija

Czyszczenie separatora moze odbywacC sie z powierzchni terenu i nie
wymaga schodzenia do wnetrza urzgdzenia. Pakiety lamelowe sg elementem
demontowanym i po oczyszczeniu z zanieczyszczen poza zbiornikiem separatora
mogg by¢ uzywane wielokrotnie. Wyjecie na zewngtrz i ponowne umieszczenie
wewnatrz separatora pakietow lamelowych nie wymaga demontazu pokrywy.
Kontrole ilosci zgromadzonych zanieczyszczen oraz kontrole wyposazenia
wewnetrznego wykonuje sie nie rzadziej niz raz na pét roku.

Osadniki piasku i zawiesin

W celu podczyszczenia wdd deszczowych i usuniecia zawiesiny i substancji
ptywajgcych ciezszych od wody zastosowano osadniki o wysokosci 1,0m we
wpustach ulicznych. Kontrole ilosci zgromadzonych zanieczyszczen oraz kontrole
wyposazenia wewnetrznego nalezy wykonywac nie rzadziej niz raz na po6t roku.
Czyszczenie mozna wykonywa¢ z powierzchni terenu. Nagromadzone osady
nalezy wywiez¢ i zutylizowac.

VIIl. Zewnetrzna instalacja pompy ciepta

Ciepto oraz chtéd na potrzeby projektowanego budynku dostarczany bedzie
z zespotu pomp ciepta (4 szt.) typu powietrze-woda. Pompy ciepta usytuowane
bedg za zewnatrz budynku — lokalizacja zgodnie z zagospodarowaniem terenu. Od
pomp ciepta do kottowni w budynku poprowadzona zostanie instalacja
chtodu/grzania. Instalacje doziemna od zewnetrznych jednostek pomp ciepta do
kottowni w budynku nalezy wykonac¢ z rur tworzywowychnp. Typu PEX o $rednicy
75x6,8mm w izolacji z pianki zabezpieczonej ptaszczem (rurg ostonowg) z
polietylenu HDPE $r. 160mm. Gtebokos¢ posadowienia rurociggéw - okoto 1,0m.
Rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce gr. 10cm. Obsypke wykonywac¢ z



jednoczesnym symetrycznym zageszczaniem warstwami o grubosci 15-20 cm.
Zageszczac recznie lub lekkim sprzetem mechanicznym. Obsypke wykona¢ do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Trase rurociggdw oznaczy¢ tasmg
ostrzegawczg, ktérg nalezy potozy¢ nad tozem piaskowym ( 30cm nad
rurociggiem).

IX. Demontaz istniejacych rurociggéw podziemnych wodociggowych
Odcinki sieci wodociggowej i przytgcza wodociggowego (do dziatki nr 53/1)
kolidujgce z projektowanym budynkiem przeznaczone do demontazu nalezy
zlikwidowa¢ poprzez wydobycie istniejgcych rur. Nalezy odkopac kolidujgca siec€ i
przytgcze, rozdzieli¢ rury w miejscach i wydobyC je na powierzchnie.
Zdemontowane elementy wywiez¢ na sktadowisko odpadow statych i zutylizowac.

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbiorkowe, powinien byc
oznakowany i ogrodzony w sposOb zapewniajgcy bezpieczenstwo osobom nie
zatrudnionym na budowie i uniemozliwiajgcy wstep na teren rozbiorki osobom
nieupowaznionym. Nalezy przestrzegac przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
przy robotach rozbiérkowych, a w szczegdlnosci:
- stosowac¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,
- stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne,
- stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikow,
- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

X. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac¢ sposobem mechanicznym. Tylko w miejscach
kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym roboty wykonac recznie.

Wykopy wykonywacC jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych
umocnionych. Do umocnien pionowych $cian wykopu stosowaé pale szalunkowe
»wypraski” ewentualnie szalunek ~Klatkowy”. Szerokos¢ wykopu
waskoprzestrzennego w strefie kanatowej powinna zapewnia¢ minimum 30 cm
odstep pomiedzy zewnetrzng Sciang rury, a Sciang wykopu z kazdej strony i
minimalnie powinna wynosi¢ 100 cm. Wykopy do rzednej o 20 cm wyzej niz
projektowane dno wykonywa¢ recznie Ilub mechanicznie. Ponizej wykopy
wykonywaé recznie. Rurociggi ukfada¢ na zageszczonym podfozu, na warstwie
wyréwnawczej o grubosci 10-15 cm, z wyprofilowanym tozyskiem nosnym
zapewniajacym kat podparcia minimum 90°. Podtoze wraz z warstwg wyréwnawcza
nalezy profilowaé w miare uktadania kolejnych odcinkéw. Po utozeniu rurociggu
nalezy go zasypac.

Zasyp przewodu w wykopie sktada sie z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury,
- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;j.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej (obsypki) powinien by¢ grunt
mineralny, piasek sypki drobno lub $rednioziarnisty bez grud i kamieni. Granulacja
kruszywa obsypki nie powinna przekracza¢ 10% sSrednicy rury i nie moze byé
wieksza niz 60 mm w przypadku rur PVC. Moze to by¢ grunt z wykopu jezeli spetnia
powyzsze wymagania, jezeli nie to obsypke wykonac gruntem dowiezionym.

Obsypke wykonywaé z jednoczesnym symetrycznym zageszczaniem
warstwami o grubosci 15-20 cm. Zageszczal recznie lub lekkim sprzetem
mechanicznym. Obsypke wykona¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.



Wymagany wskaznik zageszczenia obsypki wynosi 100% wedtug zmodyfikowanej
skali Proctora dla odcinkéw rurociggéw zlokalizowanych pod nawierzchniami
utwardzonymi (jezdnie i parkingi). Poza nimi (teren nieutwardzony) zasypke
zagesci¢ do wartosci 90% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora.

Zasypke wykopu ponad warstwg ochronng nalezy wykonaé¢ z takiego
materiatu i w taki sposob, aby spetnic wymagania stawiane przy rekonstrukcji
danego terenu (drogi, chodniki, tereny nieutwardzone). Przy zasypywaniu wykopdéw
pod nawierzchniami utwardzonymi zasypke powyzej strefy kanatowej rurociggow
nalezy rowniez zagescic do wskaznika 100% wedtug zmodyfikowanej skali
Proctora. W terenie nieutwardzonym technologia uktadania rurociggdw PE nie
wymaga zageszczania zasypki powyzej strefy kanatowej. Do zasypywania mozna
uzywac¢ gruntu rodzimego, jezeli nie zawiera on kamieni i gtazow o wielkosci
przekraczajgcej 300mm oraz jezeli mozliwe jest jego zageszczenie w wymaganym
stopniu. W innym przypadku nalezy przewidzieC wymiane gruntu. Zabrania sie
zasypywania wykopow gling.

Szczegdblng uwage nalezy zwrdoci¢ na wskaznik zageszczenia gruntu wokot
studzienek kanalizacyjnych. Winien on wynosi¢ na catej wysokosci wykopu 100%
wg skali Proctora.

XI. Uwagi

1. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem oraz wytycznymi zawartymi
w nastepujgcych opracowaniach:

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - COBRTI
INSTAL, 2003 .

e Instrukcje producentow stosowanych systeméw rurociggéw i urzgdzen

2. Wszystkie urzgdzenia i materiaty muszg posiada¢ deklaracje lub certyfikaty
zgodnosci z dokumentem odniesienia (w odniesieniu do wyrobdéw
podlegajgcych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa, zgodnosci z Polskg
Normg lub Aprobatg Techniczng).

3. Realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanych
sieci i urzgdzen przez odpowiednig jednostke geodezyjna.

4. Odstoniete w trakcie gtebienia wykopow kable i inne przewody nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zawiadomi¢ instytucje je
eksploatujgce.

5. Teren budowy wtasciwie oznakowaC, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od
czofa, a z chwilg nastania zmroku oswietlic.

6. Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rurociggow w zakresie
usytuowania w terenie i rzednych.

7. W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegac przepisow BHP.

Projektant: mgr inz. Maciej Sawicki



