
1a

5 6 7 9

1

A

B

D

E

F

G

H

C

A

B

D

E

F

G

H

C'

A'

2 3 4

5 6 7 92 3 4

D'

2a1

8

E'

D"

4'

-3,42
400

płyta fundamentowa

-3,96
400

przegłębienie P-1
65x65

-3,72
400

płyta fundamentowa

-4,27
400

przegłębienie P-1
∅80

-4,37
400

-3,96
400

przegłębienie P-1
65x65

-4,27
400

przegłębienie P-1
∅80-4,27

400

przegłębienie P-1
∅80

-4,07
400

przegłębienie P-1
65x65

-4,07
400

przegłębienie P-2
80x230

Ł-140
-4,15

GSU
Przew. uziemiający 

pozostawić zapas 2m 
bednarka FeZn25x4

punktu rozdziału sieci
Przew. uziemiający 

pozostawić zapas 2m 
bednarka FeZn25x4

metalowe prowadnice dźwigu
Przew. uziemiający 

pozostawić zapas 2m 
bednarka FeZn25x4

połączenia wyrównawcze
Przew. uziemiający 

pozostawić zapas 2m 
bednarka FeZn25x4

połączenia wyrównawcze
Przew. uziemiający 

pozostawić zapas 2m 
bednarka FeZn25x4

połączenia wyrównawcze
Przew. uziemiający 

pozostawić zapas 2m 
bednarka FeZn25x4

połączenia wyrównawcze
Przew. uziemiający 

pozostawić zapas 2m 
bednarka FeZn25x4

połączenia wyrównawcze
Przew. uziemiający 

pozostawić zapas 2m 
bednarka FeZn25x4

połączenia wyrównawcze
Przew. uziemiający 

pozostawić zapas 2m 
bednarka FeZn25x4

bednarka FeZn25x4
Przew. odpr. inst. odgr.

doprowadzić na 1,5 m

dachu
ponad powierzchnię

bednarka FeZn25x4
Przew. odpr. inst. odgr.

doprowadzić na 1,5 m

dachu
ponad powierzchnię

bednarka FeZn25x4
Przew. odpr. inst. odgr.

doprowadzić na 1,5 m

dachu
ponad powierzchnię

bednarka FeZn25x4
Przew. odpr. inst. odgr.

doprowadzić na 1,5 m

dachu
ponad powierzchnię

bednarka FeZn25x4
Przew. odpr. inst. odgr.

doprowadzić na 1,5 m

dachu
ponad powierzchnię

bednarka FeZn25x4
Przew. odpr. inst. odgr.

doprowadzić na 1,5 m

dachu
ponad powierzchnię

bednarka FeZn25x4
Przew. odpr. inst. odgr.

doprowadzić na 1,5 m

dachu
ponad powierzchnię

bednarka FeZn25x4
Przew. odpr. inst. odgr.

doprowadzić na 1,5 m

dachu
ponad powierzchnię

bednarka FeZn25x4
Przew. odpr. inst. odgr.

doprowadzić na 1,5 m

dachu
ponad powierzchnię

bednarka FeZn25x4
Przew. odpr. inst. odgr.

doprowadzić na 1,5 m

dachu
ponad powierzchnię

bednarka FeZn25x4
Przew. odpr. inst. odgr.

doprowadzić na 1,5 m

dachu
ponad powierzchnię

bednarka FeZn25x4
Przew. odpr. inst. odgr.

doprowadzić na 1,5 m

dachu
ponad powierzchnię

bednarka FeZn25x4
Przew. odpr. inst. odgr.

doprowadzić na 1,5 m

dachu
ponad powierzchnię

bednarka FeZn25x4
Przew. odpr. inst. odgr.

doprowadzić na 1,5 m

tarasu
ponad powierzchnię

bednarka FeZn25x4
Przew. odpr. inst. odgr.

doprowadzić na 1,5 m

tarasu
ponad powierzchnię

bednarka FeZn25x4
Przew. odpr. inst. odgr.

doprowadzić na 1,5 m

tarasu
ponad powierzchnię

bednarka FeZn25x4
Przew. odpr. inst. odgr.

doprowadzić na 1,5 m

tarasu
ponad powierzchnię

bednarka FeZn25x4
Przew. odpr. inst. odgr.

doprowadzić na 1,5 m

dachu
ponad powierzchnię

bednarka Fe30x4

bednarka Fe30x4

bednarka Fe30x4

bednarka Fe30x4

bednarka Fe30x4

bednarka Fe30x4

bednarka Fe30x4

bednarka Fe30x4

bednarka Fe30x4

bednarka Fe30x4

bednarka Fe30x4

bednarka Fe30x4

be
dn

ar
ka

 F
e3

0x
4

be
dn

ar
ka

 F
e3

0x
4

bednarka FeZn25x4
Przew. odpr. inst. odgr.

doprowadzić na 1,5 m

dachu
ponad powierzchnię

bednarka FeZn25x4
Przew. odpr. inst. odgr.

doprowadzić na 1,5 m

dachu
ponad powierzchnię

RZUT FUNDAMENTÓW

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY
WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,

 PRZEBUDOWĄ  I BUDOWĄ  INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM PRZY UL.JAŚMINOWEJ

NA  DZIAŁCE O NR GEOD. 54/2,
 W OBRĘBIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY.

GMINA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY,  ul. LIPOWA 10, 16-061 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

Zespół
autorski

Skala
Nr rys.

1:100
15.05 .2020r.

nr uprawnień / izba podpis

Tytuł
Rysunku

Nazwa i adres
Obiektu
budowlanego

Data

Inwestor :

Jednostka
projektowa:

PROJEKT
 BUDOWLANY

Sprawdził mgr inż. Marek Jodkowski

mgr inż. Wojciech Grudziński

BŁ 63/02
PDL/IE/0017/06

BŁ 138/92
PDL/IE/0416/01

mgr inż. Radosław Dembicki

E10

SZTUCZNY UZIOM FUNDAMENTOWY

AutoCAD SHX Text
Sz-1   -1   35x35 wyrostki

AutoCAD SHX Text
h=65cm

AutoCAD SHX Text
h=65cm

AutoCAD SHX Text
h=65cm

AutoCAD SHX Text
przerwa robocza

AutoCAD SHX Text
przerwa robocza

AutoCAD SHX Text
przerwa robocza

AutoCAD SHX Text
h=65cm

AutoCAD SHX Text
h=65cm

AutoCAD SHX Text
h=65cm

AutoCAD SHX Text
h=65cm

AutoCAD SHX Text
h=65cm

AutoCAD SHX Text
h=55cm

AutoCAD SHX Text
h=55cm

AutoCAD SHX Text
h=55cm

AutoCAD SHX Text
U-1

AutoCAD SHX Text
PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24,poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE

AutoCAD SHX Text
A T E L I E R  >> Z E T T A <<

AutoCAD SHX Text
ul.Suraska 2/11, 15-422 Białystok, tel: 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69, e-mail: zetta@zetta.com.pl 

AutoCAD SHX Text
A T E L I E R  >> Z E T T A <<


	Sheets and Views
	Model


