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OPIS TECHNICZNY
L. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE

1. Zakres niniejszej czesci opracowania

- Budowa instalacji elektrycznych, doziemnych nN — zasilajgcych
- Budowa instalacji elektrycznej, doziemnej nN — oswietleniowej wraz ze stupami

- Budowa kanalizacji kablowej teletechnicznej

2. Budowa instalacji elektrycznych, doziemnych nN - zasilajgcych

Proj. budynek zasili¢, zgodnie z warunkami przytgczenia znak: 20-B6/WP/01098 z dnia
11.03.2020, wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok RE Biatystok Teren.

Celem doprowadzenia energii elektrycznej do projektowanego budynku, zostanie
zaprojektowana i wybudowana przez PGE Dystrybucja S.A. kontenerowa stacja
transformatorowa SN/nN - zasilanie podstawowe. Z proj. stacji transformatorowej
zostanie zasilone projektowane przez PGE Dystrybucja S.A. ztgcze kablowo-pomiarowe
ZKP. Z proj. ztgcza kablowo-pomiarowego zasili¢ rozdzielnice wyt. ppoz. z uktadem SZR, a
nastepnie rozdzielnice gtéwng RG w projektowanym budynku. Dodatkowe zasilanie
rezerwowe projektowanego budynku bedzie stanowi¢ agregat pradotwdrczy — w
przypadku zaniku zasilania podstawowego, zasilajagcy rozdzielnice wyt. ppoz. z uktadem
SZR.

Usytuowanie ZKP przewidziano przy stacji transformatorowej, a rozdzielnice wyt. ppoz.
z uktadem SZR wewnatrz budynku.

Ponadto z rozdzielni gtéwnej RG zasili¢ pompy ciepta, zewnetrzne stacje tadowania
pojazddw oraz zewnetrzne odbiory administracyjne, jak np. gablota informacyjna.

Lokalizacja proj. stacji transformatorowej, ztacza kablowo-pomiarowego ZKP oraz
rezerwa tras instalacji elektrycznych, doziemnych nN wg projektu zagospodarowania
terenu (opracowanie gtéwne — architektoniczne).

Proj. kable nN uktadaé¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m (réw 0,8m). Pod kablem i
na kablu winna znajdowa¢ sie 10-centymetrowa warstwa ochronna piasku
nienormowanego bez gruzu i kamieni. Reszte wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym, przy
czym 30cm nad kablem utozy¢ folie koloru niebieskiego. Utozong instalacje wyposazy¢ na
catej trasie w trwate oznaczniki zatozone bezposrednio na kable, w odlegtosciach nie
wiekszych niz 10m, oraz w miejscach charakterystycznych. Kable uktadane w jednym rowie
winny znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 10cm od siebie. Nalezy wiec pamietac o
odpowiednim poszerzeniu badZ pogtebieniu rowu kablowego. Proj. instalacje doziemne
chroni¢ w miejscach skrzyzowan z proj. infrastrukturg techniczng i drogowa rurami
ostonowymi. Réwniez w miejscach, gdzie na etapie wykonywania robdt budowlanych,
elektrycznych ,odkryje sie” jakiekolwiek sieci podziemne, nieoznaczone na mapie, nalezy
stosowac rury ochronne. Wyloty rur uszczelni¢ przed wnikaniem wod gruntowych.
Istniejgce nawierzchnie na trasie uktadanych kabli nN, w miejscach wychodzacych poza
obszar prac firm drogowych, nalezy rozebra¢, a nastepnie doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego z uzyciem zdemontowanych wczesniej materiatdw lub w przypadku ich
uszkodzenia z analogicznych materiatdw nowych. Proj. kable, przy podtgczaniu w ztgczach i
urzadzeniach zewnetrznych, zabezpieczy¢ przed wilgocig poprzez zastosowanie palczatek
termokurczliwych.
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Przy uktadaniu projektowanych kabli nN zachowa¢ normatywne odlegtosci od
istniejagcych urzadzehn podziemnych. Prace w miejscach skrzyzowan i zblizen
projektowanych instalacji elektrycznych doziemnych do istniejgcej badz projektowanej
infrastruktury technicznej, bezwzglednie wykonywac¢ recznie w porozumieniu z
odpowiednim gestorem badz zarzadca.

3. Budowa instalacji elektrycznej, doziemnej hN — oSwietleniowej wraz ze stupami

Projektowang instalacje zalicznikowa, doziemng nN, oswietlenia terenu zasili¢ z
projektowanej rozdzielni oswietlenia terenu TOZ. Sterowanie zmierzchowe badz czasowe.

Proj. kable oswietleniowe nN ukfada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m (réw
0,8m). Pod kablem i na kablu winna znajdowa¢ sie 10-centymetrowa warstwa ochronna
piasku nienormowanego bez gruzu i kamieni. Reszte wykopu uzupetnié¢ gruntem rodzimym,
przy czym 30cm nad kablem utozy¢ folie koloru niebieskiego. Utozong instalacje wyposazy¢
na catej trasie w trwate oznaczniki zatozone bezposrednio na kable, w odlegtosciach nie
wiekszych niz 10m, oraz w miejscach charakterystycznych. Kable uktadane w jednym rowie
winny znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 10cm od siebie. Nalezy wiec pamietac o
odpowiednim poszerzeniu badz pogtebieniu rowu kablowego. Proj. instalacje doziemne
chroni¢ w miejscach skrzyzowan z proj. infrastrukturg techniczng i drogowa rurami
ostonowymi. Réwniez w miejscach, gdzie na etapie wykonywania robdt budowlanych,
elektrycznych ,,odkryje sie” jakiekolwiek sieci podziemne, nieoznaczone na mapie, nalezy
stosowac rury ochronne. Wyloty rur uszczelni¢ przed wnikaniem wdd gruntowych.
Istniejgce nawierzchnie na trasie uktadanych kabli nN, w miejscach wychodzacych poza
obszar prac firm drogowych, nalezy rozebraé¢, a nastepnie doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego z uzyciem zdemontowanych wczesniej materiatdw lub w przypadku ich
uszkodzenia z analogicznych materiatéw nowych. Proj. kable, przy podtgczaniu w ztgczach i
urzadzeniach zewnetrznych, zabezpieczy¢ przed wilgocig poprzez zastosowanie palczatek
termokurczliwych.

Przy uktadaniu projektowanych kabli nN zachowaé normatywne odlegtosci od
istniejgcych  urzadzen podziemnych. Prace w miejscach skrzyzowan i =zblizen
projektowanych instalacji elektrycznych doziemnych do istniejgcej badz projektowanej
infrastruktury technicznej, bezwzglednie wykonywac¢ recznie w porozumieniu z
odpowiednim gestorem badz zarzadca.

Do oswietlenia terenu zastosowac stupy oswietleniowe aluminiowe, anodowane o
wysokosci 6-8m z wysiegnikiem jedno- lub dwuramiennym. We wnekach stupowych
zamontowac tabliczki bezpiecznikowe z oddzielng wkiadka dla kazdej oprawy. Stupy
oSwietleniowe posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych, odpowiednich dla
zastosowanego rodzaju stupa, zgodnie z zaleceniami producenta. Sruby fundamentowe
zabezpieczy¢ przed korozjg. Krancowe stupy uziemié. Rezystancja uziemienia nie powinna
przekraczaé¢ 10Q. Na stupach zamontowac oprawy LED o mocy zapewniajacej odpowiednie
natezenie oswietlenia i jego réwnomiernos¢. Zasilanie opraw z tabliczek stupowych
wykonaé przewodami z zytami miedzianymi tréjzytowymi, okragtymi w izolacji i powtoce
polwinitowe;.

Trase kablowg proj. instalacji elektrycznej, doziemnej nN — oswietleniowej oraz
lokalizacje stupdéw oswietleniowych pokazano na projekcie zagospodarowania terenu
(opracowanie gtowne — architektoniczne).
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4. BUDOWA | ROZBIORKA PRZYtACZA NAPOWIETRZNEGO nN — USUNIECIE KOLIZJI

Zgodnie z warunkami usuniecia kolizji wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Biatystok Rejon Energetyczny Biatystok Teren znak: RE6/RM/1303/2020 nalezy
przebudowac istniejgce przytgcze napowietrzne nN kolidujgce z projektowang budowa
budynku Urzedu Gminy Juchnowiec Koscielny. Po nowej trasie wskazanej na projekcie
zagospodarowania terenu wybudowaé nowe przytagcze napowietrzne zamienne za
demontowane.

Materiaty z rozbiérki Wykonawca dostarczy w miejsce wskazane przez Inwestora.

Roboty rozbiérkowe wykona¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Materiaty z
rozbidrki winny byé zagospodarowane zgodnie z umowg zawartg miedzy Inwestorem a
Wykonawcgy. Wykonawca ma obowigzek wykonania rozbiérki w taki sposdb, aby elementy
urzadzen z rozbidrki nie zostaty zniszczone i znajdowaty sie w stanie poprzedzajgcym ich
rozbidrke. W przypadku niemoznosci rozbiérki elementéw urzadzen bez ich uszkodzenia,
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera i uzyska¢ od niego zgode na ich
uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegdlnych przypadkach Wykonawca moze pozostawié elementy bez ich rozbidrki
o ile uzyska na to zgode Inwestora i kierownika robdt. Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania, nieodptatnie, wszystkich materiatdw pochodzacych z rozbidrki
Zamawiajgcemu, do wskazanego przez niego miejsca. Rozbidrke nalezy wykonywac
zgodnie z normami i przepisami budowlanymi oraz z przepisami o bezpieczenstwie i
higienie pracy. Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji kierownikowi
robét harmonogram robét, zawierajgcy uzgodnione z uzytkownikiem okresy wytgczenia
napiecia w rozbieranych urzadzeniach.

Roboty rozbidrkowe winny by¢ scisle skoordynowane z robotami budowlanymi, tak aby
zabezpieczy¢ interesy osob trzecich, tj. by nie nastgpity ponadprogramowe przerwy w
dostawie energii czy utrudnienia w ruchu drogowym. Wszelkie ingerencje czy dziatania
prowadzace do odczuwalnych skutkdw przez osoby trzecie winny byé wczesniej z nimi
uzgodnione oraz ogtoszone do ogdlnej wiadomosci.

Nalezy pamieta¢ o porzadku na placu rozbidrki i uporzadkowanym skfadaniu
powstatych z rozbiérki materiatdéw i gruzu, na wyznaczonych do tego miejscach. Powstate
po rozbidrce materiaty i gruz nalezy wywiezé a zagilebienia nalezy uzupetni¢ z
zageszczeniem - do poziomu terenu.

Sposdb zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia przy rozbiérkach:

a. Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

b. Obszar, na ktérym odbywa sie rozbidérka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzic i
oznakowac.

c. Plac rozbiodrki organizowaé tak, aby usuwanie jednego elementu nie powinno
wywotywacé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego

d. Prowadzenie robdt rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci
konstrukcji przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10m/sek.
nalezy roboty wstrzymad.

e. Do transportu stupow uzywac¢ samochody z przyczepa dtuzycowq. Stupy odwiesé na
odpowiednie sktadowisko lub wtasciwego miejsca utylizacji.
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f. Przy robotach rozbidrkowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP i
wykonaé stosowne zabezpieczenia. Prowadzone roboty nie mogg pogorszy¢é w zaden
sposob komfortu pracy oséb zatrudnionych.

g. Sprzet uzyty do rozbiérki winien zapewniaé¢ bezpieczne i komfortowe wykonanie
robot.

h. O terminie rozbidrki nalezy powiadomi¢ wszystkie osoby znajdujace sie w strefie
wykonywania prac.

i. Wszystkie prace budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych"” tom |, Budownictwo Ogdlne oraz
warunki BHP jakie obowigzujg w budownictwie.

j. Wskazanie  $rodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

5. Budowa kanalizacji kablowej teletechnicznej

Po trasie wskazanej na projekcie zagospodarowania terenu (opracowanie gtéwne —
architektoniczne), wybudowaé¢ kanalizacje kablowa. Kanalizacje wykona¢ z rur
karbowanych z dwuwarstwowego polietylenu PEH o $rednicy dopasowanej do potrzeb.
Zaprojektowano kanalizacje od granicy dziatki do projektowanego budynku. Kanalizacja
sktada sie z rur karbowanych oraz studni kablowych. Rury uktadac na dnie rowu. Gtebokos¢
utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu
lub chodnika do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito 0,7m. W celu ominiecia przeszkdd
ciagi kanalizacji z rur moga by¢ wygiete tak, aby promien wygiecia nie byt mniejszy od 6m.
Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem 1 do 3%. Przed utozeniem kanalizacji dno
wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem. Kanalizacje z rur nalezy
przysypac piaskiem lub przesianym gruntem do grubosci przykrycia nie mniejszej od 5cm, a
nastepnie warstwg piasku lub przesianego gruntu przy czym 30cm nad kanalizacjg utozy¢
folie koloru pomaranczowego. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop gruntem warstwami co
20cm i ubija¢ ubijakami mechanicznymi uzyskujgc wskaznik zageszczenia min 0,85 a pod
nawierzchniami utwardzonymi 1,0.

Projekt przewiduje na projektowanym odcinku regulacje poziomu projektowanej
infrastruktury kablowej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do
projektowanej niwelety.

Uwagi i zalecenia:

- Wszystkie elementy projektowanej kanalizacji kablowej powinny by¢ wytyczone w
terenie przez uprawnione do tego jednostki geodezyjne.

- Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
(dla tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postepowaé
zgodnie z zasadami i przepisami wyszczegdlnionymi ponizej.

- Catos$¢ prac zwigzanych z infrastrukturg nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami
grupy norm PN, BN oraz Norm Zaktadowych.

- Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w
robotach dotyczacych kanalizacji kablowych, ktdéra posiada udokumentowane
doswiadczenie w w/w budownictwie.
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Po zakonczeniu robdt budowlanych nalezy dokonaé ich komisyjnego odbioru. Komisji
nalezy przedstawi¢ dokumentacje formalno-prawng oraz techniczng powykonawcza
wraz z pomiarami kabli oraz inwentaryzacje geodezyjng wybudowanych urzadzen
kablowych.

6. Konserwacja nowoprojektowanych urzadzen

W celu utrzymania takiego stanu nowoprojektowanych urzadzen, aby spetniaty one

zatozone wymagania techniczne i prawidtowo funkcjonowaty nalezy przeprowadzaé
regularne czynnosci konserwacyjne, takie jak:

pomiary skutecznosci od porazen i rezystancji izolacji,
konserwacja elementéw korodujacych,
badania hermetycznosci,

regularna wymiana elementéw zgodnie z czasem Zzywotnosci podawanym przez
producenta,

wymiana niesprawnych lub uszkodzonych urzadzen elektrycznych,

czyszczenie zabrudzen powodujgcych nieprawidtowg prace urzadzen.

7. Uwagi koricowe

Wszelkie prace w poblizu istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé w
stanie beznapieciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez upowaznionych
pracownikéw.

Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
(dla tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postepowad
zgodnie z zasadami i przepisami bhp.

Catos¢ wykonad zgodnie z obowigzujgcymi normami i PBUE z zachowaniem przepiséw
BHP oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano -
montazowych” tom V — Instalacje elektryczne, a takze zgodnie z rozwigzaniami
typowymi okreslanymi przez miejscowy Rejon Energetyczny PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok. Stosowaé wszystkie, odpowiadajace zagadnieniu normy techniczne.

Przy wykonywaniu stosowa¢ materialy i urzadzenia posiadajgce aktualne atesty i
certyfikaty dopuszczajgce do ich stosowania.

Przejscia kablowe przez $ciany budynkdw uszczelni¢ materiatami niepalnymi, zgodnie ze
strefami oddzielenia przeciwpozarowego.

Opis stanowi integralng czes¢ projektu.

Niniejszy projekt stanowi integralng czes¢ umowy o roboty budowlane i wykonawca ma
obowigzek sprawdzenia tegoz projektu przed przystgpieniem do wykonywania robot
ustalajac jego kompletnos¢ oraz poprawnosé sporzgdzenia. Zauwazone odstepstwa od
norm i btedy projektowe powinny by¢ niezwtocznie zgtoszone inwestorowi. Zaniechanie
zgtoszenia stanowi o niezachowaniu nalezyte]j starannosci przez Wykonawce i powoduje
powstanie odpowiedzialnosci odszkodowawczej za szkody, ktére z tego wynikty.
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1l INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- projekty techniczne innych branz
- obowigzujace przepisy, normy i zarzadzenia
- ogledziny w terenie

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt instalacji elektrycznych na potrzeby budynku biurowego —
Urzad Gminy w Juchnowcu Koscielnym przy ul. JaSminowej dz. nr 54/2 obreb Juchnowiec
Koscielny, gmina Juchnowiec Koscielny.

Dokumentacja zawiera nastepujgce elementy:

- Rozdzielnie PPOZ wraz uktadem SZR — sie¢ -agregat

- rozdzielnice gtéwng nN

- rozdzielnice elektryczne oddziatowe

- WLZty

- instalacje sitowg

- instalacje oswietleniowa

- instalacje o$wietlenia awaryjnego

- zasilanie urzadzen sanitarnych

- instalacje gniazd wtykowych 230V

- potaczenia gtéwne i wyrdwnawcze

- instalacje uziemienia

- instalacje odgromowa

- oS$wietlenie zewnetrzne w zakresie oswietlenia przed drzwiami budynku oraz na
elewacji od strony frontowe;j

3. Przeznaczenie obiektu

Budynek biurowy z garazem podziemnym.

4. Zasilanie obiektu. Rozdzielnia SZR+RWP

Zasilanie obiektu ujete jest w czeSci projektu dotyczacej instalacji zewnetrznych. W
niniejszej dokumentacji ujeto wykonanie w pomieszczeniu ,,0/7 Rozdzielnia P-POZ” w piwnicy
rozdzielni elektrycznej z uktadem SZR, na ktory beda wchodzi¢ 2 linie kablowe zasilajgce —
pierwsza zasilania podstawowego z zza uktadu pomiaru energii elektrycznej z sieci zawodowe;j
oraz druga — zasilanie z agregatu prgdotwdrczego.

W rozdzielni SZR+RWP odbywaé sie bedzie automatyczne przetaczenie zasilania
podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku tego pierwszego. Dodatkowo w w/w
rozdzielni dokonano podziatu zasilania na rozdzielnie gtdwng niskiego napiecia RGNN oraz
rozdzielnie wydzielong na odbiory pozarowe. Zostanie tu réwniez zamontowany gtéwny
wytacznik P-POZ. Zostanie tutaj dokonany réwniez podziat przewodu PEN na PE i N. Miejsce
rozdziatu zostanie uziemione poprzez podtgczenie do sztucznego uziomu fundamentowego.
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5. Rozdzielnica gtéwna Nn. Pomiar energii elektrycznej

W pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej ,-0/6 Rozdzielnia” w piwnicy przewiduje sie montaz
rozdzielni gtéwnej jako szafy metalowej zasilonej bezposrednio z rozdzielni SZR+RWP. Szafe
wyposazy¢ w wyfacznik gtéwny oraz zabezpieczenia odbioréw wg schematu zasilania. Z
rozdzielni gtdwnej zasilone zostang poszczegdlne rozdzielnice oddziatowe, gtéwna rozdzielnia
dedykowana instalacji komputerowej TKG, rozdzielni oswietlenia terenu TOZ oraz zostang
zasilone pompy ciepta. W rozdzielni gtéwnej zostanie wydzielona czes¢ na potrzeby odbioréw
administracyjnych. Dodatkowo przewiduje sie montaz sekcji zasilajgcej stacje tadowania
samochodéw. Przewiduje sie, ze kazdy odbidr zasilajgcy poszczegdlne stacje bedzie oddzielnie
opomiarowany.

W rozdzielni gtéwnej zostanie zamontowany rdéwniez zabezpieczenia instalacji
fotowoltaicznej, ktdra bedzie zamontowana na dachu obiektu.

Projektowang rozdzielnice oraz odgatezienia nalezy opisa¢ w trwaty sposdb, przejrzyscie i
zrozumiatym dla laika tekstem. Rozdzielnie elektryczne wykonaé zgodnie z zatgczonymi
schematami zasilania.

6. Rozdzielnia PPOZ

W celu zasilenia odbioréw, ktére majg funkcjonowaé na wypadek pozaru przewiduje sie
montaz w pomieszczeniu ,,0/7 Rozdzielnia P-POZ” rozdzielni RPOZ zasilonej sprzed wytacznika
pozarowego. Obstugiwa¢ bedzie odbiory takie jak centrala SSP, zasilacze buforowe P-POZ,
centrale oddymiania oraz hydrofor w funkcji P-POZ.

Projektowang rozdzielnice oraz odgatezienia nalezy opisa¢ w trwaty sposéb, przejrzyscie i
zrozumiatym dla laika tekstem. Rozdzielnie elektryczne wykonac¢ zgodnie z zatgczonymi
schematami zasilania.

7. Wytacznik PPOZ

Na potrzeby wytaczenia pozarowego przewiduje sie montaz wyzwalacza wzrostowego
w wytgczniku zamontowanych jako zabezpieczenie WLZ-u zasilajacego rozdzielnie RG w
rozdzielni SZR+RWP. Wytaczenie odbywac sie bedzie bezposrednio w rozdzielni lub zdalnie za
pomocg przyciskébw wyzwalacza wytgcznika gtéwnego zamontowanych w poblizu drzwi
gtéwnych budynku.

Wytaczeniu podlegac¢ bedzie réwniez instalacja fotowoltaiki na dachu. Odbywaé sie to
bedzie w nastepujacy sposéb: z wytacznika P-POZ zostanie podany sygnat na skrzynki
zabezpieczajgce znajdujgce sie na dachu obiektu. Po otrzymaniu sygnatu nastgpi odfgczenie
napiecia na inwerter po stronie DC oraz jednoczesnie zwarcie stringdw paneli obnizajac
napiecie do bezpiecznego zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2017.

Dodatkowo po zadziataniu przycisku P-POZ zostanie podany sygnat blokady startu na
agregat pradotworczy.

8. Gidéwna rozdzielnia komputerowa TGK

Na potrzeby odbioréw dedykowanych komputerom przewiduje sie montaz gtéwnej
rozdzielni TKG w piwnicy. Rozdzielnia zostanie dodatkowo zasilona poprzez zasilacz
bezprzerwowy umozliwiajgcy bezprzerwowe podtrzymanie zasilania w przypadku zaniku
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zasilania podstawowego i przetgczenie sie uktadu na zasilanie z agregatu pradotwdrczego.
Catosc¢ tj. rozdzielnia, UPS wraz z bateriami zlokalizowana zostanie w pomieszczeniu rozdzielni
gtéwnej 0/6 w piwnicy. Z rozdzielni zasilone zostang poszczegdlne tablice komputerowe.

Projektowang rozdzielnice oraz odgatezienia nalezy opisaé w trwaty sposéb, przejrzyscie i
zrozumiatym dla laika tekstem. Rozdzielnie elektryczne wykonaé zgodnie z zatgczonymi
schematami zasilania.

9. Lokalne rozdzielnice elektryczne

Dokumentacja przewiduje montaz rozdzielni elektrycznych zasilajgcych poszczegélne strefy
obiektu. Dodatkowo przewiduje sie montaz rozdzielni celowych takich jak rozdzielnia kottowni,
rozdzielnia wentylacji, rozdzielni Sali konferencyjnej, rozdzielni serwerowni oraz rozdzielni
kancelarii tajnej. Rozdzielnie w wykonaniu natynkowym oraz podtynkowym w zaleznosci od
lokalizacji. Lokalizacja rozdzielni na rysunkach poszczegdlnych kondygnacji. Stopien szczelnosci
rozdzielnic w zaleznosci od miejsca montazu. Wszystkie projektowane rozdzielnice oraz
odgatezienia po wykonaniu robét elektrycznych nalezy opisa¢ w trwaty sposéb, przejrzystym
tekstem. Rozdzielnice zaopatrzy¢ w schematy zasilania.

10. Zasilanie urzadzen niskopragdowych

Z rozdzielnic gtéwnych oraz rozdzielnic lokalnych zaprojektowano zasilanie instalacji
niskopradowych.

11. System przyzywowy

Do wykonania instalacji przyzywowej w pomieszczeniach wc niepetnosprawnych
przewidziano wykonanie systemu przyzywowego. Zafaczenie instalacji przywotawczej w wc
niepetnosprawnych odbywac sie bedzie przy pomocy przycisku pociggowego w poblizu sedesu
lub umywalki. Przycisk pociggowy zamontowaé na wysokosci 1,8m od powierzchni posadzki,
linka pociggowa winna mie¢ zakonczenie na wysokosci 5-10cm od powierzchni posadzki.
Kasowanie alarmu przewidziano kasownikiem w poblizu drzwi.

12. Osprzet

Zaprojektowano osprzet podtynkowy i natynkowy IP44 z tworzyw sztucznych.
Osprzet instalowac z zachowaniem nastepujgcych odlegtosci od podtogi:
- 0,3m - gniazda wtykowe 230V w korytarzach,
- 0,3m - gniazda wtykowe 230V w pomieszczeniach biurowych,
- 1,1m —gniazda wtykowe 230V w pomieszczeniach technicznych itp.,
- 1,4m - faczniki i gniazda 230V przy umywalkach,
- 1,4m - faczniki, przyciski itp. ,

- 2m - oprawy Scienne nad umywalkami.
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13. Oswietlenie podstawowe

Typy opraw oswietleniowych dobrano uwzgledniajgc walory estetyczne, wymagania
normy PN-EN 12464-1:2012, sposéb montazu do sufitu lub sufitu podwieszanego. W
zaleznosci od miejsca montazu przewidziano oprawy o odpowiednim stopniu szczelnosci
IP. Typy opraw wyszczegblniono na zataczonych legendach opraw oswietleniowych.
Zatgczanie oswietlenia miejscowo tgcznikami lub poprzez taczniki bistabilne sterowane
przyciskami montowanymi na $cianach.

W Sali konferencyjnej przewiduje sie montaz dedykowanego systemu sterowania
oswietleniem.

14. Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 1838:2013-11. Do zasilania
osSwietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano wydzielone oprawy z modutami awaryjnymi
1h. Oprawy ewakuacyjne montowac¢ bezposrednio do S$ciany lub do sufitu. Oprawy
ewakuacyjne kierunkowe zaopatrzy¢ w piktogramy.

W projektowanym budynku przewidziano oprawy ewakuacyjne:
- nadrogach ewakuacyjnych
- nadrogach ewakuacji przy kazdej zmianie kierunku ewakuacji
- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy
- przy kazdych drzwiach wyjsciowych, przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego
- przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa
- nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego
- w poblizu schodoéw, tak aby kazdy stopien byt bezposrednio oswietlony
- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy
- w poblizu kazdej zmiany poziomu podtogi
- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego
- minimum na wysokosci 2m

Natezenie oswietlenia drogi ewakuacyjnej przyjeto na poziomie 1 Ix czas podtrzymania
oswietlenia awaryjnego 1h.

15. Oswietlenie terenu.

W rozdzielni gtéwnej nN zaprojektowano rozdzielnice =zasilania i sterowania
oSwietleniem terenu TOZ. Z rozdzielnicy TOZ zaprojektowano zasilanie opraw
oswietleniowych montowanych na stupach oswietleniowych oraz na elewacji zewnetrznej
projektowanego budynku. Do sterowania osSwietleniem zewnetrznym zaprojektowano
automatyczny ukfad sterowania, wyposazony w wytacznik zmierzchowy i zegar
astronomiczny oraz zapewniono mozliwosé sterowania recznego. Rozmieszczenie stupow
oSwietleniowych oraz trasy kabli zasilajgcych stupy oswietleniowe ujeto w czesci
dotyczacej instalacji elektrycznych zewnetrznych.

16. Zegar na elewacji.

Po uzgodnieniu z Inwestorem nalezy wykona¢ wypusty na potrzeby zasilenia zegara na
elewacji. Sposéb sterowania ustali¢ na etapie projektu wykonawczego

STR. 10



17. Uktadanie kabli i przewodéw

Kable i przewody zasilajgce rozdzielnice elektryczne prowadzi¢ w projektowanych
drabinkach i korytach kablowych oraz w rurach ostonowych.

Przewody elektryczne na $cianach we wszystkich pomieszczeniach ogdélnodostepnych,
biurowych, komunikacji prowadzi¢ bezposrednio pod tynkiem oraz w wykutych bruzdach
pod tynkiem. Wymagane jest aby pokrycie przewoddw tynkiem w wykutych bruzdach byto
nie mniejsze niz 1,5cm grubosci tynku.

Przewody elektryczne prowadzone ponad sufitem podwieszanym ukfadaé w
projektowanych korytkach kablowych, w rurach RB mocowanych bezposrednio do sufitu,
w rurach karbowanych gietkich oraz na uchwytach. W przypadku sufitéw azurowych
przewody uktadac pod tynkiem.

Przewody elektryczne w posadzce podtogi uktadaé w rurach karbowanych gietkich
przystosowanych do zalewania w betonie.

Przewody ognioodporne montowac¢ do S$cian i stropu na uchwytach o odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz przewody, ktére majg utrzymywac.

Przewody elektryczne w posadzce podtogi uktadaé w rurach karbowanych gietkich
przystosowanych do zalewania w betonie. Przewody w meblach prowadzi¢ w listwach
kablowych.

Kable i przewody elektryczne na dachu prowadzi¢ w korytach kablowych z pokrywami,
koryta kablowe montowaé na podstawach betonowych.

Woyjscia kabli na dach wykonac przy pomocy tzw. ,fajek” wykonanych z rur.

Kable o zwiekszonej odpornosci ogniowej typu NHXH ukfada¢ na uchwytach lub w
korytach kablowych o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz same przewody.

W miejscach przejs¢ przez przegrody pozarowe (stropy, S$ciany) przewodow
elektrycznych i kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania sie pozaru w budynku, z
jednej strefy pozarowej do drugiej nalezy miejsca przebic¢ uszczelni¢ po zarowo zgodnie z
wymaganiami dla danego wydzielenia. Srodki zapewniajace odporno$é ogniowa nalezy
stosowac zgodnie z instrukcjami producenta. Strefy pozarowe nalezy okredli¢ na podstawie
projektu architektonicznego. Przejscia ppoz nalezy uszczelni¢ zgodnie z wymogami
zawartymi w §234 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pézn. zm.):

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
klase odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementow.

- Przepusty instalacyjne o S$rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz E |1 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) Scian i stropow tego pomieszczenia.

- Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

18. Koryta i drabinki kablowe

Do prowadzenia wewnetrznych linii zasilajgcych i obwodédw odbiorczych instalacji
elektrycznych sitowych i oswietleniowych w budynku piwnicy oraz w szachcie
elektrycznym, przewiduje sie trasy kablowe w tym drabiny kablowe i perforowane korytka
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kablowe. Drabiny i koryta podwiesza¢ do elementdw konstrukcyjnych. Zejscia pionowe tras
kablowych wykona¢ za pomoca drabinek kablowych montowanych pionowo do $cian.

19. Kottownia

W  kottowni odbiory nalezy podtgczyé z projektowanej tablicy TKT.
Typ przewoddw oraz zabezpieczenia nalezy dobraé na podstawie wytycznych branzy
sanitarnej oraz DTR dostarczonych urzadzen. Potgczenia regulatora z czujkami
temperatury, silnikami pomp oraz zaworami wykona Wykonawca lub autoryzowany serwis
w/g dostarczonej przez Producenta Dokumentacji Techniczno Rozruchowej w/w urzgdzen.

Wewnatrz pomieszczenia kottowni wykona¢ gtéwng szyne wyréwnawcza.
Do szyny wyrdwnawczej za pomocg metalowych obejm i przewodu LgY6mm2 podtgczyc
metalowe elementy pozostatych instalacji (metalowe rury, wymienniki, metalowe
elementy konstrukcji budynku itp.). Miejscowg szyne wyrownawczg kottowni potfgczyé
poprzez ztgcze kontrolne z uziomem fundamentowym. Rozmieszczenie urzadzen
technologicznych oraz doktadng lokalizacje wypustéw zasilajgcych w/w urzadzenia nalezy
okresli¢ wedtug projektu branzy sanitarnej.

20. Wentylacja, klimatyzacja

W miejscach wskazanych na rzutach zaprojektowano wypusty przewodéw
elektrycznych do zasilania jednostek zewnetrznych i wewnetrznych klimatyzacji oraz
central wentylacyjnych i wentylatoréw dachowego. Zasilanie w/w urzadzen wykonaé
zgodnie z zataczonymi schematami zasilania. Na potrzeby pomieszczen technicznych
projekt branzy sanitarnej przewiduje montaz jednostek klimatyzacyjnych zewnetrznych
oraz wewnetrznych. W/w klimatyzatory zasili¢ z rozdzielni administracyjnych. Potaczenia
pomiedzy jednostkami zewnetrznymi a wewnetrznymi wykona¢ w oparciu o DTR
dostarczonych urzadzen. Centrale wentylacyjne w pomieszczeniu wentylatorni 0/5 zasili¢ z
dedykowanej tablicy wentylacji TW. Centrale wentylacyjne oraz kanaty wentylacyjne objgé
pofaczeniami wyréwnawczymi.

21. Gniazda DATA

Do zasilania komputeréow przewidziano wydzielone tablice komputerowe zasilone z
gtéwnej tablicy komputerowej TKG zamontowanej w pomieszczeniu ,,0/6 Rozdzielnia” w
piwnicy. Zabezpieczenia obwoddw koncowych stanowié¢ bedg wytaczniki nadmiarowo-
prgdowe z cztonem rdznicowoprgdowym o charakterystyce wyzwalania typu A. Gniazda
dedykowane przewidziane dla urzadzen teleinformatycznych winny posiada¢ napis DATA i
klucz, na jednym stanowisku komputerowym zamontowaé trzy pojedyncze gniazda,
gniazda montowaé we wspodlnych potréjnych ramkach. Gniazda z oznaczeniem DATA
montowaé¢ na wysokosci 0,3m od powierzchni podtogi. W przypadkach, gdzie
projektowana w branzy architektonicznej aranzacja wnetrz nie umozliwia montazu gniazd
na $cianach przewiduje sie puszki podtogowe.

22. Instalacja odgromowa, uziemiajgca

Na dachu projektowanego budynku przewidziano wykonanie instalacji odgromowej
zgodnie z normg PN-EN 62305-1:2011 PN-EN 62305-2:2012, PN-EN 62305-3:2011. Zwody
poziome zaprojektowano drutem stalowym ocynkowanym J 8mm jako nie naprezone na
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wspornikach niskich klejonych. Z instalacjg odgromowa nie taczy¢ jednostek zewnetrznych
klimatyzacji, centrali wentylacyjnej, metalowych kanatéw wentylacyjnych czerpni
dachowych potfgczonych z urzadzeniami elektrycznymi. Do ochrony w/w urzadzen w
bezpiecznej odlegtosci (1=0,75m) zaprojektowano maszty pionowe o wysokosci
uzaleznionej od gabarytéw urzadzen chronionych. Jako uziemienie instalacji odgromowej
przewiduje sie utozenie w stupach i S$cianach konstrukcyjnych bednarki FeZn25x4
wyprowadzonej ponad dach budynku. Potgczenia na dachu instalacji odgromowej z
przewodami uziemiajgcymi wykona¢ poprzez zfacza kontrolne zamontowane przy wyjsciu
bednarki z dachu obiektu.

Ze wzgledu na brak mozliwosci wykonania tradycyjnej ochrony odgromowej na tarasie
obiektu przewiduje sie montaz masztéw odgromowych na dachu w poblizu krawedzi
chronigcych taras z géry. Dodatkowo przewiduje sie uziemienie balustrad tarasu.

Na potrzeby uziemienia zaprojektowano sztuczny uziom fundamentowy. W tym celu w
dolnej czesci zbrojenia taw i stép fundamentowych zgodnie z rysunkiem ,Instalacja
uziemienia — sztuczny uziom fundamentowy” nalezy utozy¢ bednarke Fe30x4. Bednarke
taczy¢ poprzez spawanie ze zbrojeniem fundamentowym (co 2-3m) oraz zbrojeniem stdp
fundamentowych (dtugosé spawu 5cm). Bednarke na catej dtugosci prowadzi¢ w betonie.
Zachowac ciggtos¢ metaliczng uziomu dookota budynku. W posadzce podtogi wykonac
siatke potaczen ekwipotencjalnych wykorzystujgc do tego celu bednarke Fe30x4 (oko siatki
do15x15m), siatke potgczen ekwipotencjalnych potaczy¢ z uziomem fundamentowym.
Przewidzie¢ wypusty uziemienia w postaci bednarki FeZn25x4 do podfaczenia punktu
rozdziatu przewodu PEN w rozdzielnicach gtéwnych oraz podtgczenia szyny GSU, wypusty
do podtaczenia uziemienia wind. Osprzet odgromowy taki jak druty, linki, wsporniki
dachowe i Scienne, zaciski krzyzowe, obejmy, iglice, maszty, szyny uziemiajgce, bednarka,
itd. Powinien spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-EN 62561-1:2017-07, PN-EN 62561-
2:2018-04, a kazdy producent winien wystawi¢ deklaracje zgodnosci z Polskg Norma.

Jako ochrone od przepie¢ zaprojektowano ochronniki przeciwprzepieciowe SPD typu
T1+T2 w rozdzielni SZR+RWP a ponadto ochronniki przeciwprzepieciowe SPD typu T2
w rozdzielnicach lokalnych.

23. Ochrona od porazen, potgczenia wyréwnawcze

Zaprojektowano ochrone przeciwporazeniowg wg. normy PN-HD 60364-4-41:2017.
Jako ochrone podstawowg zaprojektowano izolacje podstawowg czesci czynnych,
przegrody lub obudowy. Jako ochrone przy uszkodzeniu zaprojektowano samoczynne
wytaczanie zasilania w uktadzie sieci TN-S realizowane przez wktadki topikowe i wytgczniki
nadpradowe z wyzwalaczem elektromagnetycznym. Jako Srodek ochrony uzupetniajacej,
stosowany w przypadku uszkodzenia $rodkéw ochrony podstawowe] i/lub s$rodkéw
ochrony przy uszkodzeniu a takie w przypadku nieostroznosci uzytkownikéw
zaprojektowano urzadzenia ochronne rdznicowopragdowe o znamionowym pradzie
réznicowopragdowym nie przekraczajgcym 30mA oraz Srodek ochrony uzupetniajgcej
stosowany jako uzupetnienie ochrony przy uszkodzeniu (dodatkowe potaczenia
wyréwnawcze ochronne).

W budynku w pomieszczeniu rozdzielni gtdwnej nalezy wykona¢ gtdwng szyne
wyréwnania potencjatéw GSU, do ktérej za pomocy bednarki FeZn30x4 i przewodéw
LgYzo nalezy podtgczyc:

- przewody ochronne lub ochronno-neutralne

- metalowe rury instalacji sanitarnych

- metalowe brodziki, baseny, zlewy itp.

- zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku
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- metalowe kanaty wentylacyjne
- korytka i drabinki kablowe

- uziom

- inne masy metalowe

W pomieszczeniach wc przewidziano wykonanie miejscowych szyn wyrdéwnania
potencjatébw SWP. Do szyn wyréwnania potencjatébw SWP podtgczyé za pomoca
przewodéw LgYzobmm2 metalowe rury, grzejniki, metalowe elementy umywalek,
metalowe elementy kanatdw wentylacyjnych a nastepnie miejscowe szyny wyréwnania
potencjatéw potgczy¢ z szyng wyrdwnania potencjatéw GSU przy pomocy przewoddéw
LgYzo.

24. Instalacja PV

Na dachu projektowanego budynku przewidziano montaz systemu odnawialnych zréodet
energii — instalacji fotowoltaicznej.

Moduty beda zamontowane na konstrukcji systemowej. Podczas montazu zwrdcié
uwage, aby byty skierowane bezposrednio na potfudnie. Kagt montazu paneli to 30° w
stosunku do ptaszczyzny poziome;j.

Przewiduje sie wykorzystanie energii wytworzonej przez instalacje fotowoltaiczng na
potrzeby wtasne obiektu.

25. Uwagi koncowe

- Catos¢ prac wykonad zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami BHP i PBUE oraz z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom
V — Instalacje elektryczne, oraz z godnie z wymogami danego Zaktadu Energetycznego.

- Osprzet zastosowany w projekcje (oprawy, przewody, zabezpieczenia, szafki nn itp.)
dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentéw pod
warunkiem spetniania przezen identycznych wymagan technicznych jak osprzet
przyktadowo dobrany.

- Wszystkie zainstalowane urzadzenia i instalacje powinny posiadac¢ oznaczenie literg B
lub CE oraz posiadad aktualne swiadectwo zgodnosci

- Przejscia kabli i przewoddw przez strefy ogniowe zabezpieczy¢ izolacjg o odpowiedniej
odpornosci ogniowej okreslonej w projekcje architektonicznym.
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1. INSTALACJE NISKOPRADOWE WEWNETRZNE

Instalacja SSP - Zakres opracowania
W zakres opracowania projektu budowlanego w czesci dotyczgcego instalacji
niskopradowych przeciwpozarowych dla projektowanego obiektu wchodza:
e System Sygnalizacji Pozaru (SSP)
Dokumentacja niniejsza podaje gtdwne zatozenia, ktére powinny byé podstawa do
wykonania w/w instalacji niskopragdowych na terenie projektowanego obiektu.

Dokumenty zwigzane i literatura

Ustawy:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DZ.U. DZ 2000 r., Nr 106, poz 1126 z pdzn.
Zm.) — tekst ujednolicony ze zmianami z 16 kwietnia 2004 r. zawartymi w Dz.U. Nr 93 z 2004

r.. poz. 888

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektdrych ustaw w celu poprawy otoczenia
prawnego przedsiebiorcéw (Dz.U. 2016 poz. 2255)
e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej Dz.U. 1991 nr 81
poz. 351

Rozporzadzenia:

e Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109, poz. 719).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
2015 poz. 2117)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2015
poz. 1554)

Normy:

= PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

=  PN-EN 54-1:2011 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 1: Wprowadzenie,

=  PN-EN 54-2:2002 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowej,

=  PN-EN 54-2:2002/A1:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacji
pozarowej,

=  PN-EN 54-3:2014-12 - Systemy sygnalizacji pozarowe] -- Cze$¢ 3: Pozarowe urzgdzenia
alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne,

=  PN-EN 54-4:2001 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 4: Zasilacze,

= PN-EN 54-4:2001/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej — cze$c¢ 4: zasilacze,

= PN-EN 54-7:2018-11 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 7: Czujki dymu -- Czujki
punktowe dziatajgce z wykorzystaniem Swiatta rozproszonego, swiatta przechodzgcego lub
jonizacji,
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PN-EN 54-10:2005/A1:2006 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 10: Czujki ptomienia --
Czujki punktowe,

PN-EN 54-11:2004/A1:2006 -Systemy sygnalizacji pozarowej.Cze$¢11: Reczne ostrzegacze
pozarowe,

PN-EN 54-12:2005-05 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 12: Czujki dymu -- Czujki
liniowe dziatajgce z wykorzystaniem wigzki swiatta przechodzacego,

PN-EN 54-16:2011 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 16: Centrale dZwiekowych
systemow ostrzegawczych,

PN-EN 54-17:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 17: lzolatory zwaré,

PN-EN 54-18:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes$¢ 18: Urzgdzenia wejscia/wyjscia,
PN-EN 54-18:2007/AC:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 18: Urzadzenia
wejscia/wyjscia,

PN-EN 54-20:2010 - Systemy sygnalizacji pozarowe] -- Cze$¢ 20: Czujki dymu zasysajace,
PN-EN 54-21:2009 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 21: Urzadzenia transmisji
alarmow pozarowych i sygnatéw uszkodzeniowych,

PN-EN 54-23:2010 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 23: Pozarowe urzgdzenia
alarmowe -- Sygnalizatory optyczne,

PN-EN 54-24:2008 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 24: Dzwiekowe systemy
ostrzegawcze — Gtosniki,

PN-EN 54-25:2011 - Systemy sygnalizacji pozarowe] -- Cze$¢ 25: Podzespoty wykorzystujace
tacza radiowe,

PN-EN 1366-2:2015-08 - Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych -- Czes¢ 2:
Przeciwpozarowe klapy odcinajace,

PN-EN 1366-8:2006 - Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych -- Czes¢ 9:
Przewody oddymiajace

PN-EN 1366-10+A1:2017-05 - Badanie odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych Czesé 10
Klapy odcinajace do systemdw kontroli rozprzestrzeniania dymu

PN-EN 13501-3+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkéw -- Czes¢ 3: Klasyfikacja na podstawie wynikdw badan odpornosci ogniowej
wyrobow i elementéw stosowanych w instalacjach uzytkowych w budynkach:
ognioodpornych przewoddw wentylacyjnych i przeciwpozarowych klap odcinajgcych,

PN-ISO 6790:1996 - Sprzet i urzadzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych i zwalczania
pozardw -- Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej — Wyszczegdlnienie,

Inne materiaty zrédtowe:
Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej — Stowarzyszenie Inzynierdw i
Technikéw Pozarnictwa — SITP WP —02:2010
Wytyczne Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie koto
Otwocka.
Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali systemu sygnalizacji pozarowej oraz DTR
urzadzen liniowych systemu.
Podktady budowlane.

Instalacja Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP) - Zakres opracowania

Projektowana instalacja SSP ma zawierac nastepujgce elementy i funkcje realizowane
przez system Sygnalizacji Pozaru (SSP) oraz dodatkowe systemy wspotpracujgce z ta
instalacja.
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Ze wzgledu na charakter oraz powierzchnie przedmiotowego obiektu budowlanego
przewiduje sie system sygnalizacji pozaru oparty o jedng centrale CSP dla projektowanego
budynku. Z przedmiotowej centrali SSP za pomocg przekaznika UTA montowanego w
centrali wyprowadzane bedg sygnaty monitoringu uszkodzenia oraz alarmu systemu do
najblizszej stacji monitoringu KM PSP w Biatymstoku.

Z centrali pozarowe] wyprowadzone zostang linie dozorowe obstugujgce wszystkie
pomieszczenia przedmiotowego obiektu.

W obszarze przedmiotowego obiektu bedg zamontowane:
e centrala CSP,
e czujki na stropach statych,
e czujki w przestrzeniach miedzystropowych z wyprowadzonym wskazZnikiem
zadziatania czujki na stropie podwieszonym;
e reczne ostrzegacze pozaru (przyciski ROP);
e moduty wejscia/wyjscia (sterujgco-monitorujgce) w miejscach wymaganych
przepisami oraz potrzeba odpowiednich sterowan i nadzordw;

Przewiduje sie m.in. nastepujacy nadzor instalacji SSP nad:

e klapami przeciwpozarowymi w kanatach wentylacji i klimatyzacji na granicy stref

pozarowych,
e stanem central sterowania oddymianiem i napowietrzaniem,
e rodzajem pracy zasilaczy dodatkowych (informacja o pracy awaryjnej zasilaczy przy
zasilaniu rezerwowym),

Przewiduje sie m.in. nastepujace sterowania z systemu SSP podczas pozaru:

e sterowanie systemem klimatyzacji i wentylacji,

e systemami oddymiania grawitacyjnego,

e systemami napowietrzania,

e zjazdu windy na poziom parteru,

e otwarcie drzwi rozsuwanych automatycznych budynku,

e odblokowanie elektrorygli systemu KD,

e klapami p.poz w kanatach wentylacji i klimatyzacji na granicy stref i wydzielen
pozarowych,

e podtaczenie szafy sterowniczej systemu wentylacji oraz central wentylacyjnych do
systemu SSP (pom. wentylatorni kondygnacja garazu)

Wszystkie sterowania wymagajgce sterowan pradowych podczas pozaru nalezy
wykonaé za pomoca kabla niepalnego PH podtrzymujgcego dziatanie przez czas wymagany
do sterowania. Wyzwolenie transmisji sygnatu alarmu pozaru do PSP realizowaé bedzie
projektowana centrala CSP.

Opis systemu SSP - Zatozenia ogdlne

Instalacja Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP) ma umozliwi¢ wczesng detekcje zjawisk
pozarowych mogacych wystgpic w obiekcie. Detekcja ma by¢ oparta o system
automatycznych czujnikow i recznych przyciskow bedgcych zZrédtem sygnatéw o
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zdarzeniach pozarowych, ktére wspodtpracujg z centralkg zbiorczg tych sygnatéw w celu ich
dalszego wykorzystania dla uzyskania informacji gdzie nastgpito zjawisko pozarowe oraz
celem uruchomienia innych systemow i urzadzen ratujgcych zycie i mienie ludzkie w chwili
pozaru.

Sposob zabezpieczenia obiektu

Centrala alarmowa SSP umieszczona bedzie odpowiednio w pomieszczeniu szatni w
miejscu zaznaczonym na rzucie kondygnacji parteru.

W obiekcie przewiduje sie ochrone catkowitg polegajacg na zamontowaniu czujek we
wszystkich pomieszczeniach (zgodnie z obowigzujgca norma).

Przyjeto:
= istniejacy podziat obiektu na strefy dozorowania
= powierzchnie dozorowania przez jedng czujke optyczng do 90m2
= powierzchnie dozorowania przez jedna czujke optyczno — temperaturowg do 60 m2,

Zgodnie z powyzszymi zatozeniami w obszarze przedmiotowego budynku zamontowane

beda:

= reczne ostrzegacze pozaru (ROP-y) w ciggach komunikacyjnych i na granicach stref ppoz,

=  optyczne czujki dymu i wielosensorowe czujki optyczno — temperaturowe we wszystkich
pomieszczeniach przedmiotowego obiektu,

= wskazniki zadziatania od kazdej czujki umieszczonej w przestrzeni miedzy-stropowe;j.

Centrala sygnalizacji alarmu pozaru (SAP) oprécz funkcji wykrywania i informowania o
zagrozeniu spefnia¢ bedzie funkcje sterujgce przez podanie sygnatu wysterowania
potencjatowego lub bezpotencjatowego sitownika lub innego modutu wykonawczego
ponizszych instalacji:

= wylgczenie klimatyzacji-wentylacji,

= uruchomienie centrali oddymiania w odpowiedniej strefie oddymiania,

=  wysterowanie zjazdu windy na parter,

= odblokowanie drzwi systemu KD,

= wysterowanie klap ppoz.,

= wysterowanie drzwi rozsuwanych obiektu,

oraz funkcje kontrolne instalacji SAP realizowane przez nadzér nad ponizszymi
instalacjami:

=  kontrola rodzaju pracy dodatkowych zasilaczy SAP (zasilanie rezerwowe),

= kontrola stanu potozenia klap pozarowych w systemach wentylacji i klimatyzacji,

= kontrola stanu central oddymiania grawitacyjnego,

= kontrola stanu central napowietrzajgcych,

Organizacja alarmowania poZzarowego
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Po otrzymaniu sygnatu pozarowego z czujki lub przycisku ROP na wyswietlaczu
cyfrowym wyswietli¢ sie ma nr grupy, nr elementu, adres stowny zagrozonego
pomieszczenia. Jednoczesnie zapali¢ sie ma czerwony wskaznik pozar.

Ze wzgledu na brak mozliwosci zapewnienia na obiekcie przeszkolonego personelu
obstugujgcego system SSP (brak pomieszczen ochrony/dedykowanych pomieszczen obstugi
dla budynku) centrala CSP po zadziataniu czujki ma przejs¢ automatycznie do ALARMU Il
STOPNIA.

Wocisniecie ktoregokolwiek przycisku (ROP) lub przekazanie sygnatu z czujnikéw
ci$nienia nad klapami zaworéw kontrolno — alarmowych sekcji Statego Urzadzenia
Gaszacego (SUG) - zadziatanie instalacji tryskaczowej ma wywotaé réwniez ALARM I
STOPNIA —jezeli wystepuje.

Urzgdzenia

W celu spetnienia wszystkich wymagan stawianych systemowi SAP w obiekcie instalacje
Sygnalizacji Alarmu Pozaru (SAP) nalezy wykonaé w oparciu o urzadzenia firmy
posiadajgcej aktualne certyfikaty CNBOP.

Zasilanie systemu instalacji SAP

Centrale systemu SSP nalezy zasili¢ z rozdzielnic pozarowych RP1 i RP2 zasilanych
sprzed gtdwnego wytgcznika zasilania. Zasilanie centrali wykona¢ przewodami typu NHXH.

Zakres robot

W zakres robét Wykonawcy instalacji wchodzi:

= dostarczenie i roztadunek wszystkich urzadzen i osprzetu niezbednych do wykonania

instalacji,

= dostarczone urzadzenia nalezy zabezpieczy¢é w odpowiedni sposéb przed kradziezy,,

uszkodzeniem lub innymi czynnikami mogacymi wptyng¢ na jakos¢ dostarczonych
materiatédw i urzadzen,

=  montaz, uruchomienie i regulacja w/w urzadzen

= wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze wchodzagce w sktad zakresu

Wykonawcy robét staboprgdowych — Wykonawca jest obowigzany do dostosowania

wszelkich podwieszen i konstrukcji wsporczych w taki sposéb aby byty one trwate i

pewne,

= wykonanie wszelkich otworéw w stropach i scianach a takze uszczelnienie tych otworéw

przy przejSciach przez rdéine strefy ogniowe masami o odpowiedniej odpornosci
ogniowej,
= wykonanie przebi¢ w dachu dla prowadzenia instalacji elektrycznych wraz i ich obrdbkg i
uszczelnieniem,
= dokonania niezbednych pomiaréw dla poszczegdlnych typow instalacji oraz przedtozenia
wynikéw tych pomiaréw do odbioréw instalacji
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= przediozenia kompletnej dokumentacji i certyfikatow dla wszystkich zastosowanych
urzadzen, osprzetu czy innych rozwigzan systemowych, jak réwniez dokumentacji
powykonawczej celem dokonania odbioru tych prac.

= wykonawca systemu powinien oznaczy¢ wszystkie elementy petlowe (czujki, Rop-y,
wskazniki zadziatania, moduty 1/0) numerami logicznymi czytelnymi z poziomu podtogi.

Bilans mocy

Zasilanie podstawowe systemu instalacji SAP wykonuje wykonawca instalacji
elektrycznej zgodnie ze swoja specyfikacja.

Centrale SAP wyposazy¢ nalezy réwniez w autonomiczne zrédto zasilania rezerwowego,

ktdrego podstawg sg baterie akumulatoréw.

Zgodnie z zatozeniami oraz normami w/w w projekcie dobierajgc wielko$¢ baterii
akumulatoréw rezerwowych dla centrali nalezy kierowad sie zasada, iz jej pojemnosé, w
przypadku zaniku napiecia sieci, powinna wystarczy¢ przynajmniej na:

e 4 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy stuzby serwisowe sg stale
dostepne i dysponuja odpowiednim wyposazeniem, umozliwiajgcym szybkie
usuniecie awarii;

e 36 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy zapewniona jest
mozliwo$¢ naprawy awarii zasilania przez stuzby serwisowe w ciggu 24 h (np. w
wyniku zawarcia odpowiedniej umowy z firmg prowadzacg konserwacje instalacji);

e 72 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy powyzsze warunki nie sg
spetnione.

Dodatkowo w obliczeniach nalezy uwzgledni¢ wymagang 0,5 h prace systemu w stanie

alarmowania.

Czas pracy awaryjnej systemu dla projektowanego systemu wynosi 72h w stanie
dozorowania i 0,5 h pracy w stanie alarmowania.

Wartos¢ pojemnosci akumulatora zasilania rezerwowego obliczy¢ nalezy z zaleznosci:

Q=k*(Id*Td+la*Ta)
Gdzie:
k - wspdtczynnik dopasowania linii;
Id - prgd w stanie czuwania;
Td - czas czuwania;
la - prad w stanie alarmu;

Ta - czas alarmu.
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System sterowania oddymianiem grawitacyjnym - Zatozenia ogdélne

Zadaniem systemu sterowania oddymianiem grawitacyjnym jest odprowadzenie dymu,
gazoéw pozarowych i energii cieplnej na zewnatrz obiektu, przyczyniajac sie do ochrony
zycia i mienia przez:

. utrzymanie drdg ewakuacyjnych o niewielkim zadymieniu umozliwiajgcym sprawng
ewakuacje,

. utatwienie prowadzenia akcji gasniczej poprzez tatwiejszg lokalizacje miejsca pozaru,

. zmniejszenie ryzyka zniszczenia konstrukcji budynku poprzez obnizenie temperatury,

. ograniczenie szkdd pozarowych spowodowanych dymem, gorgcymi gazami pozarowymi
i produktami termicznego rozktadu.

Opis systemu

O ile Inwestor nie zadecyduje inaczej i dostarczone zostang do oddymiania klapy wraz z
sitownikami  elektrycznymi system sterowania oddymianiem grawitacyjnym w
przedmiotowym obiekcie przewiduje sie wykonaé w oparciu o elektryczne centrale
sterowania oddymianiem.

System tworzy¢ bedg centrale sterujgce wyzwalane do uruchomienia oddymiania w
sposdb automatyczny z systemu SAP (pojedynczy sygnat dla kazdej ze stref i/lub sektora w
strefie). Przewiduje sie réwniez oddymianie reczne realizowane z przyciskdw recznych.

Do centrali oddymiania zastosowana zostanie centralka pogodowa z czujnikami wiatru i
deszczu (na dachu) w celu automatycznego zamkniecia klap podczas ztych warunkéw
atmosferycznych(w celu zabezpieczenia klap przed ewentualnym uszkodzeniem).

Zasilanie systemu

Centrale systemu oddymiania grawitacyjnego zasili¢ odpowiednio z rozdzielnic RP1 i
RP2. Zasilanie rezerwowe zapewniajg akumulatory, ktére sg zainstalowane w centrali
oddymiania.

Okablowanie strukturalne

Instalacja okablowania strukturalnego zostanie wykonana w standardzie U/utp kat. 6.
Projektowane szafy dystrybucyjne na obiekcie nalezy wyposazy¢ w niezbedny osprzet
pasywny i aktywny w celu podtgczenia lokalnych punktéw dystrybucyjnych oraz
projektowanych punktow przytgczeniowych typu RJ-45.

Jeden punkt elektryczno-logiczny - 1 PLE bedzie sie sktadat z gniazda 2xRJ45 UTP kat.6
oraz potréjnego kluczowanego gniazda 230V. Kazda linia moze by¢ wykorzystana jako
transmisja gtosu lub danych. W pomieszczeniach zaprojektowano ilo$¢ pkt. dostepowych,
ktéra zapewnia swobodny, nie wspdtdzielony dostep do sieci komputerowe] kazdej z
pracujgcej w nich osdéb, oraz podtgczenie projektowanych urzadzen technicznych i osprzetu
elektronicznego.
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Zastosowane systemy (panele krosowe, puszki sieciowe) muszg mie¢ budowe
modutowa.

Wspdlne uzytkowanie szaf dystrybucyjnych 19" jest mozliwe, jesli elementy w szafie
dystrybucyjnej zostang od siebie oddzielone przestrzennie. Sie¢ informatyczng wykonaé
nalezy zgodnie z wytycznymi i wymogami Inwestora.

Prowadzenie instalacji:

W przestrzeni ponad sufitem podwieszanym gtéwne ciagi kablowe nalezy poprowadzié
w korytach metalowych i rurach elektroinstalacyjnych sztywnych, natomiast p/t w rurach
karbowanych gietkich.

Ogdlne zalecenia dotyczgce instalacji okablowania strukturalnego
e okablowanie strukturalne powinno by¢ wykonane w oparciu o wymogi kategorii 6 w
wersji nieekranowanej,

¢ Normy europejskie dotyczace okablowania strukturalnego - wymagan ogélnych
i specyficznych dla danego srodowiska:

» PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego - Czes¢ 1: Wymagania ogélne

» PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego - Czes¢ 2: Budynki biurowe;

e Normy europejskie pomocnicze - w zakresie instalacji:

> PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania
- Czes$¢ 1 - Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

» PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania
-Czes$¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw;

» PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Cze$¢ 3
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw;

> PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -
Badanie zainstalowanego okablowania

> PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajacych

o konce wszystkich przewoddw i kabli nalezy opisa¢ w sposéb trwaty,

e przestrzegac instrukcji instalacyjnych dostarczonych wraz z urzadzeniami,

e przestrzegac kolejnosci procedur programowania zainstalowanego systemu zawartego
w instrukcji programowania urzadzen,

e przeszkoli¢ personel upowazniony do obstugi zainstalowanego systemu,

e sporzadzi¢ protokét na okoliczno$é przekazania zainstalowanego systemu do
uzytkowania,
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o Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji powyzszego opracowania w czasie realizacji
w zakresie tras kablowych. Nalezy ich przebieg dostosowa¢ do faktycznych mozliwosci i
zagwarantowac jak najmniejszg kolizyjnos¢ z innymi trasami,

o Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej
zawierajgcej trasy okablowania, rozmieszczenie urzadzen oraz pomiary skanerem
dynamicznym oraz przedstawienie w/w materiatéw odpowiedniej jednostce
administracyjnej wskazanej przez Inwestora w formie papierowej jak i na ptycie CD,

o (Catosc robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami
ze szczegblnym uwzglednieniem przepiséw BHP,

e Wykonaweca systemu okablowania strukturalnego powinien dostarczy¢ zlecenia
dotyczace konserwacji systemu.

Uwagi Koricowe instalacji SSP
e wszystkie elementy projektowanej kanalizacji kablowej powinny by¢ wytyczone w terenie

przez uprawione do tego jednostki geodezyjne,

e w niniejszej dokumentacji zostaty spetnione wszystkie wymagania dotyczace etapu
projektowania zewnetrznej infrastruktury kablowej,

e Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia (dla
tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postepowac zgodnie z
zasadami i przepisami wyszczegélnionymi ponizej.

e Catos¢ prac zwigzanych z infrastrukturg nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami grupy
norm PN, BN oraz Norm Zaktadowych,

e Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w
robotach dotyczacych kanalizacji kablowych, ktéra posiada udokumentowane
doswiadczenie w w/w budownictwie,

e po zakonczeniu robdt budowlanych nalezy dokona¢ ich komisyjnego odbioru. komisji
nalezy przedstawi¢ dokumentacje formalno-prawng oraz techniczng powykonawczg wraz
pomiarami kabli oraz inwentaryzacje geodezyjng wybudowanych urzgdzen kablowych.
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SPIS RYSUNKOW

Nazwa rysunku Nr rysunku
RZUT PIWNIC — INSTALACJE ELEKTRYCZNE E-01
RZUT PARTERU — INSTALACIJE ELEKTRYCZNE E-02
RZUT | PIETRA — INSTALACIJE ELEKTRYCZNE E-03
RZUT Il PIETRA — INSTALACJE ELEKTRYCZNE E-04
RZUT DACHU - |INSTALACIE ELEKTRYCZNE, INSTALACIA E-05

ODGROMOWA, INSTALACIJA PV

RZUT PIWNIC — INSTALACJE OSWIETLENIA E-06
RZUT PARTERU — INSTALACJA OSWIETLENIA E-07
RZUT | PIETRA — INSTALACJA OSWIETLENIA E-08
RZUT Il PIETRA — INSTALACJA OSWIETLENIA E-09
RZUT FUNDAMENTOW — SZTUCZNY UZIOM FUNDAMENTOWY E-10
SCHEMAT ZASILANIA — ROZDZIELNIA SZR+RWP E-11
SCHEMAT ZASILANIA — ROZDZIELNIA RG E-12
SCHEMAT ZASILANIA — ROZDZIELNIA P-POZ E-13
IDEOWY SCHEMAT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ E-14
IDEOWY SCHEMAT SYSTEMU SSP E-15
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